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Устройство прибора

Описание модернизации

Данное описание предназначено для модернизированных приборов с напряжением питания зон 24 В, с контроллерами (16F77 или 16F877 или 16F877a) в корпусах DIP40 установленных в панели. Данные приборы имеют отдельную плату контроллера ретранслятора, которая тоже модернизирована (контроллер 16F628 или 16F628a). Платы соединены между собой по так называемому 4-х проводному каналу связи.

Модернизация затронула только алгоритм работы 4-х проводного канала связи в сторону его упрощения. 

1. Канал связи удален. В связи с этим устранены все понятия касающиеся канала связи, например, «Системный номер прибора». Вместо канала связи имеется только разъем для подключения КР. 

2. Отсутствуют такие сообщения как «Пропажа/Восстановление прибора» «Логическая ошибка» и т.п. 

3. Возможна совместная работа одного прибора с одним КР, т.е. только с тем, с которым он скомплектован в одном корпусе. 

Основные параметры объектового прибора остались прежними. В данном описании приведена только самая необходимая информация для работы с данным прибором.

Модернизация не устранила проблему, связанную с низкой помехоустойчивостью прибора, выражающейся в сбоях в работе в моменты передачи сообщений по радиоканалу. Для устранения этой проблемы необходимо размещать антенну передатчика как можно дальше (не менее 2 м) от прибора и проводов ШС.

Краткое описание устройства прибора

К прибору может быть подключено до 8-ми зон охраны (далее просто «зона»). В качестве датчиков можно использовать любые охранные и пожарные датчики, в т.ч. с питанием по проводам, к которым зона подключена. Так же имеется выход питания 12 В, для питания активных датчиков.

Прибор может быть разделен на 2 не зависимых раздела с произвольным количеством зон (в сумме не более 8-ми), для охраны 2-х не зависимых объектов находящихся в одном строении. Разделы могут иметь общие зоны (например, общая входная дверь). Прибор может быть сконфигурирован для охраны одного объекта (обязательно сконфигурировать как 1-й раздел).

Каждый раздел имеет энергонезависимый буфер для хранения последних 127 событий. В буфере хранятся номера событий и время, в которое они произошли (день – месяц и часы – минуты).

Управление прибором осуществляется с помощью клавиатур (всего можно подключить до 4-х шт.) и встроенной системы допуска на 11 паролей (пользователей). Пользователи, могут принадлежать какому либо одному разделу, и имеют возможность набирать пароли только с клавиатур, принадлежащих разделу.

· 8 паролей «Пользователь (1-8)» имеют доступ к тем зонам, которые за ними закреплены. 

· Каждый раздел имеет по 1-му паролю «Начальник», имеющего доступ ко всем зонам принадлежащим разделу. В режиме доступа «Начальник», можно управлять другими функциями раздела.

· Пароль «Установщик» не имеет доступа к управлению зонами, но имеет доступ для изменения конфигурации системы и ее настройки. Этот пароль действует, если все зоны на обоих разделах выключены (кроме круглосуточных). Пароль «Установщик», можно набирать с любой клавиатуры.

К прибору можно подключить:

· до 4-х клавиатур, каждая с принадлежностью к какому либо одному разделу (минимум, одна клавиатура на раздел).

· один радиопередатчик контроллер ретранслятора (КР) с одним или двумя радиоканалами.

· до 2-х телефонных коммуникаторов.

· компьютер для программирования прибора.

Все устройства (кроме КР и компьютера) подключаются к одному, 3-х проводному каналу связи (протяженность линии – до 300 м). 

КР подключается к отдельному разъему на плате прибора. КР входит в состав прибора,  устанавливаться в одном корпусе с прибором и имеет общую схему питания. Прибор имеет 8 универсальных, программируемых выходов. Каждый выход может быть закреплен за одним или обоими разделами, и за любым количеством зон. Все выходы имеют одинаковую систему установки их конфигурации. Но имеют разную аппаратную реализацию.

· Каждый из выходов 1 и 2, имеет установленное на плате прибора реле с одной группой переключающихся контактов (всего 2 реле).

· Каждый из выходов 3 и 4, является выходом с открытым коллектором (к каждому выходу, можно подключить внешнее реле).

· Выход 5 – транзисторный выход для осуществления питания шлейфов сигнализации, имеющих в своем составе активные датчики, требующие сброса после сработки (или для подключения внешнего реле). Напряжение на выходе +12 В или + 24 В выбирается при помощи перемычки (напряжение +24В рекомендуется для питания шлейфов сигнализации, +12В – для питания внешнего реле).

· Выход 6 – транзисторный выход + 12 В, для подключения сирены (12 В, 1,5 А) или внешнего реле.

· Каждый из выходов 7 и 8, является выходом с открытым коллектором (к каждому выходу, можно подключить внешнее реле). Эти выходы выведены на специальный разъем.

Программирование с компьютера

Программирование осуществляется с помощью специального аппаратного программатора, который использовался с версиями приборов «Барьер-8.1» и «Барьер-8.2». Программа программатора также используется версии «Барьер-8.1».

Описание охранно-пожарных зон.

Все 8 зон прибора равноправны, и могут работать в одном из двух основных режимов – «Охранная зона» или «Пожарная зона». Охранная зона может работать с одной схемой включения датчиков, а пожарная с одной из 2-х схем включения. Вид схемы включения для пожарной зоны устанавливается в ячейке №031. Для каждой зоны, можно установить минимальное время, при котором происходит фиксация сработки / восстановления  – 70 или 350 мс (см. ячейку №030). Напряжение питания зон – 20 В.

Зона охранная

                                   

Схема №1 предназначена для подключения контактных охранных датчиков (Д1) или активных датчиков типа «Окно» (Д2) с общим током потребления не более 5 мА. Резистор Rд (около 1 к) надо подобрать из условия, чтобы ток при сработке датчика Д2 был более 10 мА. Если необходимо подключить большое количество активных датчиков, то следует увеличить сопротивление Rш так, чтобы сопротивление зоны в нормальном состоянии, было в пределах 2,5…6,0 кОм. Зона должна быть запрограммирована как «Охранная» (т.е. флаг пожарной зоны должен быть снят).

Для схемы №1 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние индикатора в режиме “Тест”

	Сработал активный датчик (Д2)
	менее 1,8
	«ТРЕВОГА»
	Погашен

	Нормальное состояние
	1,8 – 12,1
	«ОХРАНА»
	Горит постоянно

	Сработал контактный охранный датчик (Д1)
	более 12,1
	«ТРЕВОГА»
	Мигает часто


Зона пожарная (две схемы включения)


Схема №2 предназначена для одновременного включения пассивных (контактных) и активных (с питанием по проводам ШС) пожарных датчиков. Можно подключить любое количество контактных датчиков, и некоторое количество активных датчиков с общим током потребления не более 2 мА (обычно не более 5 шт.). Резистор Rд (около 2,2 к) надо подобрать из условия, чтобы ток в ШС при срабатывании датчика Д2 был около 12 мА. Зона должна быть запрограммирована как «Пожарная». Флаг в ячейке №031 должен быть сброшен.

Для схемы №2 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние индикатора в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,1
	«НЕИСПРАВНОСТЬ»
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,5 – 6,6
	«ОХРАНА»
	Горит постоянно

	Сработал один датчик
	6,7 – 12,1 или 1,3 – 3,4 
	«ВНИМАНИЕ»
	Мигает нормально

	Сработало более 2-х датчиков
	12,2 – 25,0 или 0,1 – 1,2
	«ПОЖАР»
	Вспыхивает

	Обрыв (или сработало более 8-ми датчиков)
	более  25,0
	«НЕИСПРАВНОСТЬ»
	Мигает часто


Схема №3 предназначена для включения только активных датчиков (с питанием по проводам ШС). Можно подключить большое количество активных датчиков с общим током потребления не более 6,5 мА. Резистор Rд (около 4,7 к) надо подобрать из условия, чтобы ток в ШС при срабатывании одного датчика Д2, был около 10 мА.  Сопротивление Rш надо подобрать в зависимости от количества датчиков, общее сопротивление ШС должно быть около 4,7к. Зона должна быть запрограммирована как «Пожарная». Флаг в ячейке №031 должен быть установлен.


Для схемы №3 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние индикатора в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,1
	«НЕИСПРАВНОСТЬ»
	Погашен

	Сработало 2 датчика
	0,1 - 1,8
	«ПОЖАР»
	Вспыхивает

	Сработал один датчик
	1,9 - 3,4
	«ВНИМАНИЕ»
	Мигает нормально

	Нормальное состояние
	3,5 – 25,0
	«ОХРАНА»
	Горит постоянно

	Обрыв
	более 25,0
	«НЕИСПРАВНОСТЬ»
	Мигает часто


Примечание. 

Пороги срабатываний при настройке, удобно отслеживать в режиме «Тест» (см. режим доступа «Установщик»). В этом режиме имеется возможность замерить сопротивление каждого ШС, по встроенному тестеру.

Описание типов зон

Каждая зона может работать в одном из двух основных режимов – «Охранная зона» или «Пожарная зона». Все зоны могут иметь следующие режимы работы:

· Не отключаемый режим работы (круглосуточный). В этом режиме зона включается в режим охраны сразу после подачи питания на прибор, и ее нельзя отключить (см. ячейку №032).

· Зона двойного нарушения, позволяет осуществить переход в режим «Тревога» (или «Пожар»), при 2-х кратной сработке одной и той же зоны в течении определенного интервала (см. ячейки №014 и №009 (025)).

· Перекрывающиеся зоны, позволяют осуществить переход в режим «Тревога» (или «Пожар»), при одновременной сработке не менее 2-х, из соответствующих зон. А также при сработке одной из зон, когда другая уже находится в режиме «Тревога» (или «Пожар») (см. ячейку №015).

· Зависимые зоны и прикрепленные зоны. Включать зависимые зоны (см. ячейку №006) можно только тогда, когда все прикрепленные зоны (см. ячейку №022) находятся в исправном и включенном состоянии. Это свойство позволяет разрешать включение, например, входных зон (пометить как зависимые), когда все остальные включены и исправны (пометить как прикрепленные). 

Примечание. Режим зависимой зоны, позволяет, например, запрограммировать такую конфигурацию системы охраны, на два независимых раздела. Два независимых объекта (раздела) имеют общую входную дверь, и она подключается к зоне, которая программируется как «Зависимая зона», принадлежащая обоим разделам. Остальные зоны распределяются между объектами, и программируются как «Прикрепленные зоны», принадлежащие своим разделам.  Попытка включить зону с входной дверью, будет успешна, только если все остальные зоны уже включены. То есть, включить зону с входной дверью может пользователь, который уходит последний с любого из объектов, если на другом объекте уже никого нет, т.е. все зоны включены.

Охранные зоны

Охранные зоны имеют два состояния – нормальное и состояние сработки. Во включенном состоянии, восстановление зоны после сработки, происходит после перехода зоны в нормальное состояние, но не ранее чем через интервал установленный в ячейке №161, а восстановление индикации производится в соответствии с ячейками №159 и №160.

Режимы работы охранной зоны могут быть следующими:

· Входная зона (см. ячейку №039). Для назначения времени задержек обязательно пометить как «Проходная зона». При сработке данной зоны начинается задержка на вход, в течении которой необходимо набрать пароль и отключить данную зону, иначе включится режим «Тревога». При включении данной зоны, начинается задержка на уход. Можно выбрать один из двух способов окончания задержки на уход (см. ячейку №036). В течении времени задержки на вход/уход, можно разрешить включение зуммера на клавиатурах (см. ячейку №033). При включении зона может быть не исправна.

· Проходная зона (см. ячейки №034 и №035) с одной из 3-х задержек на вход/уход. При сработке данной зоны начинается задержка на вход, если по какой либо входной зоне уже идет задержка на вход. Иначе, сразу включится режим «Тревога». В течение времени задержки необходимо набрать пароль и отключить данную зону, иначе также включится режим «Тревога». При включении данной зоны начинается задержка на уход. Можно выбрать один из двух способов окончания задержки на уход (см. ячейку №036). В течении времени задержки на вход/уход, можно разрешить включение зуммера на клавиатурах. При включении зона может быть не исправна.

· Зона без задержек на вход/уход (см. ячейки №034 и №035). Включение / выключение после нажатий на соответствующие кнопки. При сработке данной зоны, сразу начинается режим «Тревога». При включении зона должна быть исправна, иначе включение не возможно.

· Дневная зона предназначена, для функционирования в отключенном состоянии, и может выполнять несколько функций (см. ячейки №040 - 047).

Пожарные зоны

Пожарные зоны имеют 4 состояния – «Нормальное», «Неисправность», «Пожар» и «Внимание». Режимы работы пожарной зоны определяются следующими установками:

· Режим восстановления зоны. Ячейки №034 и №035 определяют интервал, через который происходит восстановление зоны. Возможность восстановления может быть отключена.

· Наличие авто-сброса зоны с помощью программируемого выхода, после восстановления или включения зоны, определяется ячейкой №036.

· Наличие режима «Внимание» определяется ячейкой №039.

· Порядок функционирования зоны в режиме «Пожар» определяется ячейкой №037.

· Порядок включения зуммера определяется ячейкой №033.

Примечания. 

· При переходе в режим «Тревога» происходит или не происходит включение зуммера на клавиатурах принадлежащих своему или чужому разделу. Порядок включения зуммера, определяется индивидуально для каждой зоны (см. ячейки №040 - №047). 

· При включении пожарной зоны кнопкой, всегда подается команда на включение соответствующего выхода для сброса зоны (выход должен быть сконфигурирован соответствующим образом). А так же всегда начинается отсчет 25-и секундной задержки, после которой зона готова к работе (соответствующий индикатор загорается сразу). Задержка будет всегда, даже если выход для сброса зоны, не применяется. В течении этих 25-и сек., зона не чувствительна к сработкам.

· При восстановлении пожарной зоны, после сработки активных пожарных датчиков (при наличии авто-сброса), задержка на включение зоны (25 сек.), так же имеется. Задержка введена для того, чтобы включение выхода для сброса зоны (время включения не устанавливать более 15-20 сек.), не приводило к ложным сработкам.

Конфигурация выходов

Для понимания системы программирования выходов, надо представить, что блок выходов как бы находится вне прибора, и представляет собой отдельное устройство. Прибор, при переходе из одного режима в другой, а также при выполнении определенных действий, посылает ему команды.

Получив команду, блок выходов последовательно проверяет ячейки соответствующие всем выходам. При нахождении команды в ячейках №082 или №083 (пример для 1-го выхода), выполнит определенные действия.

Команды делятся на две группы:

· Команды, имеющие привязку к зонам. Посылаются в результате изменения состояния зон или при включении / выключении зоны. Вместе с командой посылается информация (маска) о состоянии, обычно всех зон, на момент формирования команды. В маске помечаются те зоны, состояния которых удовлетворяют условию конкретной команды. По условиям конкретной команды, это может быть маска с зонами находящимися в каком либо одном состоянии (например, команде 0001, соответствует маска с зонами находящимися в тревоге). Или маска с зонами, находящимися в одном из каких либо состояний (например, команде 0011, соответствует маска, где помечены зоны, находящиеся в режиме «задержка на вход» или выключенные). Команды управляют только выходами, если зоны имеющиеся в маске команды, имеются в специальной ячейке, где помечены прикрепленные к выходу зоны (для 1-го выхода, ячейка №085).

При получении данных команд, блок выходов, работает по следующему алгоритму (номера ячеек в п.п.1, 2 и 3 указаны для 1-го выхода, для остальных аналогично, с соответствующими номерами ячеек):

1. Если выход выключен, то проверяет наличие данной команды в ячейке №082. При наличии команды перейти в пункт 3, если команды нет, то никаких действий не производится. Если выход включен, то проверяет биты 2,3,4 в ячейке №081, если можно выключать по команде, то переход в пункт 2. Если нельзя выключить по команде, но можно выключить по таймеру, то для выключения ожидает окончание соответствующего таймера (ячейка №084).

2. Проверяет наличие данной команды в ячейке №083. При наличии команды перейти в пункт 3, если команды нет, но можно выключить по таймеру, то для выключения ожидает окончание соответствующего таймера (ячейка №084).

3. Если выход выключен, включает его или нет, в зависимости от состояния ячейки №085, и флага 6 в ячейке №081. Если выход включен, выключает его или нет, в зависимости от состояния ячейки №085, и флага 1 в ячейке №081.

· Команды, имеющие привязку к разделам. Вместе с командой посылается номер раздела, на котором произошли изменения, вызвавшие передачу команды. Команды управляют только выходами, которые принадлежат тому же разделу, от которого сформирована команда (см. ячейку №004 (020)).

При получении данных команд, блок выходов, работает по следующему алгоритму (номера ячеек в п.1, 2 и 3 указаны для первого выхода, для остальных аналогично, с соответствующими номерами ячеек):

1. Если выход выключен, то проверяет наличие данной команды в ячейке №082. При наличии команды перейти в пункт 3, если команды нет, то никаких действий не производится. Если выход включен, то проверяет биты 2,3,4 в ячейке №081, если можно выключать по команде, то переход в пункт 2. Если нельзя выключить по команде, но можно выключить по таймеру, то для выключения ожидает окончание соответствующего таймера (ячейка №084).

2. Проверяет наличие данной команды в ячейке №083. При наличии команды перейти в пункт 3, если команды нет, но можно выключить по таймеру, то для выключения ожидает окончание соответствующего таймера (ячейка №084).

3. Если выход выключен, включает его или нет, в зависимости от того, принадлежит ли выход соответствующему разделу (см. ячейку №004 (020)). Если выход включен, выключает его или нет, в зависимости от того, принадлежит ли выход соответствующему разделу (см. ячейку №004 (020)). Для включения / выключения выхода по команде, необходимо чтобы выход принадлежал разделу, от которого поступила команда.

Таблица кодов команд.

	Команды, имеющие привязку к зонам (вместе с командой формируется маска о состоянии зон).

	Код
	Наименование
	Маска о состояниях всех зон, на момент формирования команды.

	0000
	Нет команды.
	

	0001
	Начало режима «Тревога» по одной из зон, в т.ч. для дневных зон.
	Все зоны, находящиеся в этот момент в режиме «Тревога», в том числе и дневные.

	0010
	Сработка зоны не в режиме охрана.
	Все неисправные, на этот момент, зоны.

	0011
	Начало задержки на вход или снятие зоны с охраны.
	Все зоны с задержкой на вход, в данный момент, или выключенные.

	0100
	Начало режима «Тревога» по одной из зон, без учета дневных зон.
	Все зоны, находящиеся в этот момент в режиме «Тревога», с исключением тревожных состояний дневных зон.

	0101
	Постановка зоны на охрану после окончания задержки на уход.
	Все включенные зоны, с исключением зон, имеющих в данный момент задержку на уход.

	0110
	Восстановление зоны.
	Все включенные зоны, с исключением зон имеющих задержки на вход/уход и находящихся в режиме «Тревога».

	0111
	Восстановление или включение пожарной зоны.
	Один бит соответствующий номеру пожарной зоны в момент восстановления, или в момент включения.


	
	Команды, имеющие привязку к разделам (управление только выходами, которые принадлежат тому же разделу, от которого сформирована команда).

	Код
	Наименование

	1000
	Команда №1 с радио-брелка.

	1001
	Команда №2 с радио-брелка.

	1010
	Команда от наряда охраны.

	1011
	Постановка на охрану в режиме «Дом».

	1100
	Временное снятие с охраны в режиме «Дом» (нажатие кнопки «Дом»  для входа/выхода из помещения).

	1101
	Набор кода доступа «Пользователь» или «Начальник».

	1110
	Команда №3 с радио-брелка.

	1111
	Несанкционированное воздействие, на какое либо устройство в системе (нарушение темперной линии), или набор неправильного пароля (4 попытки).


Примечания. 

1. Выключение выходов, может происходить как по командам, так и по таймеру, или только по таймеру, или не выключаться вовсе. Порядок описывается в ячейке №81 (для 1-го выхода). Таймер устанавливается в диапазоне, от 0,1 сек. до 255 мин.

2. Режим включенного состояния выхода, может быть как постоянным, так и прерывистым (см. ячейки №040 - 047). Так же имеется флаг инверсии. Если он установлен, то выключенному состоянию выхода соответствует активное состояние (включенное реле). При включении питания все выхода находятся в выключенном состоянии, поэтому инверсные будут в активном состоянии (для примера см. выход 5).

3. По одному выходу (любые из выходов) для каждого раздела, могут работать по алгоритму выносного индикатора (см. ячейку №011 (027)). Это может потребоваться, для подключения вместо светодиодов, ламп накаливания (через реле).

4. Далее в описании имеются примеры программирования выходов.

Управление прибором

При включении питания начинается задержка, для приведения всех подключенных к прибора датчиков и других устройств в рабочее состояние. Значение времени задержки программируется, см. ячейку №146. В течение этого интервала, мигают индикаторы зон, на всех подключенных клавиатурах, а кнопки управления не действуют.

Управление прибором всегда начинается с набора одного из 11-ти возможных паролей доступа: 1 пароль «Установщик» - 6 знаков, 2 пароля «Начальник» - 6 знаков (для каждого раздела) и 8 паролей «Пользователь (1 - 8)» - 4 знака. При доступе паролем «Установщик», возможно только программирование прибора. Пароль любого пользователя не должен быть равен первым 4-м цифрам любого из 6-ти значных паролей. 

При наборе каждого пароля, имеется возможность, путем изменения последней цифры, набрать пароль доступа – "Под контролем». При этом прибор будет функционировать в обычном режиме, т.е. доступ будет разрешен. Но по радиоканалу (или через телефонный коммуникатор) будет передано сообщение о наборе пароля доступа "Под контролем», соответствующим пользователем. Последняя цифра пароля должна отличаться от правильной цифры на единицу, в меньшую или большую сторону.

Доступ паролем «Установщик», возможен с любой клавиатуры, при этом все зоны на обоих разделах должны быть сняты с охраны (выключены), за исключением круглосуточных зон. Паролями «Начальник» и «Пользователь», доступ возможен только с клавиатур закрепленных за данным разделом. 

При наборе пароля в любое время можно нажать кнопку «Отмена» и набор пароля начнется с начала. Если в течении 5 с не будет нажатий на кнопки, то набор пароля сбросится (зуммер прозвучит 2 раза). Пароль можно будет набирать сначала. При правильном наборе и разрешении доступа, зуммер клавиатуры включится на 2 сек., и на индикаторе будет мигать знак вида доступа («У» – «Установщик», «Н» – «Начальник», «пХ» – «Пользователь №Х»). Далее, если набран пароль «Установщик», 5-ти секундный интервал между нажатиями кнопок заменяется 3-х минутным. Если пароль «Пользователь» – на 10-ти секундный, пароль «Начальник» - на 30 сек.

Все нажатия на кнопки всегда сопровождаются короткими звуковыми сигналами. Если прозвучит двойной сигнал, значит, нажатие на данную кнопку в данный момент не имеет значения или клавиатура заблокирована. Блокировка клавиатуры происходит, если с какой либо клавиатуры принадлежащей данному разделу, уже ведется управление, или клавиатура не принадлежит ни одному разделу.

Состояния индикаторов зон на ПУ.

Индикаторы зон на клавиатурах всегда показывают текущие состояния зон, но только принадлежащих тому же разделу, что и клавиатура. Остальные будут погашены, не зависимо от их состояния.

	Состояние индикаторов зон на клавиатуре
	Охранная зона
	Пожарная зона

	
	Режим работы
	Звук 

на клавиатуре
	Режим работы
	Звук 

на клавиатуре

	Не горит
	Зона выключена и исправна (или не принадлежит данному разделу).
	Нет
	Зона выключена и исправна (или не принадлежит данному разделу).
	Нет

	Горит постоянно
	Зона включена и находится в режиме «Охрана».
	Нет
	Зона включена и находится в режиме «Контроль».
	Нет

	Мигает часто (период = 0,4 сек.)
	Нарушение данной зоны – режим «Тревога».
	Равномерный звук, с периодом 1 сек.
	Режим «Пожар»
	Равномерный звук, с периодом 1 сек.

	Мигает нормально (период = 1,6 сек.)
	Идет задержка на вход / уход.
	Звук – 0,2 сек, с периодом 1,6 сек
	Режим «Внимание».
	Серии по 3 сигнала (0,4 сек. каждый) с паузой между сериями – 2 сек.

	Вспыхивает (период = 3 сек., горит = 0,2 сек.)
	Зона выключена и неисправна, включение ее заблокировано – до исправления (если зона проходная, то включение возможно).
	Нет
	Если зона была включена, то режим «Неисправность». Если зона отключена, то просто показывает неисправное состояние зоны, и включение ее будет заблокировано – до исправления.
	Если режим «Неисправность», то серии по 2 сигнала (0,1 сек. каждый) с паузой между сериями – 2 сек. Если зона отключена, то звука нет.


Состояние индикатора «Пожар» на ПУ

На каждой клавиатуре имеется индикатор «Пожар». Он показывает текущие состояния всех пожарных ШС имеющихся в прибора, и принадлежащих тому же разделу, которому принадлежит клавиатура.

Индикатор имеет следующую логику работы:

	Состояние индикатора «Пожар»
	Порядок воздействия на индикатор, состояний всех пожарных зон, принадлежащих данному разделу.
	Приоритет состояния

	Не горит
	Включены не все пожарные зоны, закрепленные за разделом (или их вообще нет).
	4

	Мигает часто (период = 0,4 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме «Пожар». 
	1

	Мигает нормально (период = 1,6 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме «Внимание».
	2

	Вспыхивает (период = 3 сек., горит = 0,2 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме «Неисправность» (если зона имеет включенное состояние).
	3


Состояние выносного индикатора

К прибора подключаются два выносных индикатора (светодиода). Каждому разделу соответствует свой индикатор. Воздействие на индикатор оказывают только зоны указанные в ячейке №005 (021). 

Каждому индикатору может соответствовать (полностью повторять логику работы) какой либо из выходов. Порядок подключения выхода см. флаги 5 - 8 в ячейке №011 (027).

Индикатор имеет следующую логику работы:

	Состояние выносного индикатора
	Порядок воздействия на индикатор, состояний всех закрепленных за ним зон.

	Не горит
	Не включена, какая либо (или все) из зон, прикрепленных к индикатору. Или какая либо из зон находится в режиме «Задержка на уход».

	Горит постоянно
	Все зоны включены и исправны.

	Мигает часто (период = 0,4 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме «Тревога» или для пожарных зон в режимах «Пожар» или «Внимание» или «Неисправность». 

	Мигает нормально (период = 1,6 сек.)
	По какой либо охранной зоне идет задержка на вход.


Примечания.

1. Привязка выносных индикаторов к разделам условна, т.к. управление индикаторами могут осуществлять любые зоны отмеченные в ячейке №005 – для индикатора 1-го раздела, и в ячейке №021 – для индикатора 2-го раздела. Это свойство позволяет использовать оба индикатора (для произвольных групп зон), если, например прибор сконфигурирована как один раздел.

2. Заводские установки паролей указаны в разделах по установке соответствующих паролей.

3. Для восстановления заводского значения пароля «Установщик», имеется перемычка, выполненная в виде дорожки на плате (чтобы затруднить проведение этой операции). При этом происходит прикрепление клавиатуры №1 к первому разделу!!! По этой причине клавиатуру №1 рекомендуется всегда использовать с 1 разделом. Для восстановления пароля «Установщик» необходимо:

· Выключить прибор и разрезать перемычку.

· Включить прибор на несколько секунд.

· Выключить прибор и восстановить перемычку с помощью паяльника. Прибор готова к работе.

4. Сбросом в 0 флага 1 ячейки №127, можно восстановить все параметры по заводским установкам. Делать это рекомендуется только в крайнем случае, так как при этом изменяются важные индивидуальные установки, например номера системы, объекта и раздела передаваемые по КСПИ «Барьер-2000».

Контроль напряжения питания

Прибор имеет в своем составе сетевой источник питания и резервную аккумуляторную батарею. Постоянно осуществляется контроль наличия сети и уровня напряжения на батарее. При наличии сети, происходит автоматическая подзарядка батареи. Состояние источника питания показывает двухцветный индикатор, расположенный на клавиатуре.

· Горит зеленый – Сеть есть, напряжение батареи в норме.

· Мигает зеленый - Сеть есть, напряжение батареи ниже нормы (идет подзарядка).

· Горит красный – Сети нет, напряжение батареи в норме.

· Мигает красный – Сети нет, напряжение батареи ниже нормы.

При отсутствии сети, если напряжение батареи будет менее 9,5 В, прибор отключится и перейдет в режим ожидания появления напряжения в сети.

Отключение прибора сопровождается отключением питания всех внешних модулей (в т.ч. клавиатур), выходов и зон для уменьшения энергопотребления от батареи.

Примечания: 

1. Пропадание/восстановление сети фиксируется, если событие имеет место в течении не менее 3…5 сек. Для передачи соответствующего сообщения и запоминания в буфере событий, пропадание/восстановление сети должно продолжаться около 1 мин.

2. Если имеется сеть, напряжение на батарее проверяется каждые 30 мин., если батарея в норме, и каждые 2 мин., если батарея разряжена. Для проверки батареи, сеть кратковременно (на 3 сек.) отключается.

3. Если сети нет, то напряжение на батарее проверяется, каждые 3 сек. Ее состояние отображается на двухцветном индикаторе.

Работа темперных линий

Все устройства, подключенные к прибору и сам прибор, имеют защиту от вскрытия корпуса, так называемую темперную кнопку. При вскрытии устройства происходит следующее:

1. Выдается сообщение на все клавиатуры, для вывода его на индикатор.

2. Выдается команда (код – 1111) для воздействия на программируемый выход.

3. Сообщение помещается в буфер соответствующего раздела (или в оба буфера).

4. Формируется сообщение для передачи, по КСПИ «Барьер-2000».

Работа темперных линий имеет следующий алгоритм. После формирования сообщения о вскрытии, устройство не реагирует на состояние темперной кнопки в течение некоторого интервала. Этот интервал для прибора и клавиатуры составляет 5 мин. 

Если после вскрытия устройства или прибора, темперная линия осталась не восстановленной, то новое сообщение будет формироваться каждые 5 мин.

Если после вскрытия клавиатуры, темперная линия осталась не восстановленной, то новое сообщение может быть сформировано только после ее восстановления.
Управление в режиме запрещенного доступа (доступно всем)

Управление осуществляется без набора пароля, т.е. доступно всем лицам, находящимся в охраняемом помещении.

Режим «Дом»

Режим редназначен для охраны помещения, внутри которого находятся люди (например, жилое помещение в ночное время).
Включенный режим «ДОМ» означает, что определенные зоны всегда находятся в режиме «Охрана-ДОМ», и их нельзя выключить. При этом на цифровом индикаторе (в трех разрядах) горит буква «Д». Возможно, только временное снятие с охраны проходных зон, на время входа/выхода в помещение.

В этом режиме системой управляют с помощью одной кнопки «Дом» (включение / выключение режима «ДОМ» с помощью набора кода доступа). Управление доступно только с клавиатур, для которых эта функция разрешена. Нажатие на кнопку «Дом» переводит систему в режим «Снятие с охраны на время входа/выхода». Зоны, которые определены как проходные, переходят в режим задержки входа/выхода на установленное время (остальные остаются включенными в режим «Охрана»). По истечении интервала происходит автоматическая постановка в режим «Охрана-ДОМ». Не дожидаясь окончания интервала можно прервать задержку, и перевести систему в режим «Охрана-ДОМ», нажатием на кнопку «ДОМ».

При нарушении проходной зоны, без предварительного нажатия на кнопку «Дом» (при входе в охраняемое помещение), начнется задержка на вход (может сопровождаться звуком зуммера, см. ячейку №033), которая закончится режимом «Тревога». Чтобы режим «Тревога» не включился, надо набрать пароль, и выключить соответствующую зону. При этом выключится и режим «ДОМ». Далее, если требуется, можно снова включить режим «ДОМ».

Для полного снятия с охраны в режиме «ДОМ» (для выключения режима) следует снять с охраны объект, обычным способом, т.е. через пароль доступа.

Быстрый доступ к специальным функциям

Трехкратное нажатие на кнопки «Пожар», «Скорая помощь» и «Милиция» позволяет получить быстрый доступ к специальным службам (при наличии периферийных дополнительных модулей). Данные функции можно запретить / разрешить индивидуально для каждого раздела (см. ячейку №007 (023)). 

Просмотр значения текущего времени

Нажатие на кнопку «Прог» (К) позволяет переключать индикацию текущего времени, текущей даты и текущего года. Если кнопка «Прог» не нажимается в течении 5 сек., то происходит автоматический переход на индикацию текущего времени. Данные отображаются в следующем формате:

Текущее время – [21.30] или [   9.05], часы – минуты, разделительная точка мигает (Т=1,6 сек.), первый не значащий 0 не горит. 

Текущая дата – [01.02], число – месяц, разделительная точка горит постоянно.

Текущий год – [   г.02], год, буква «г.» горит постоянно.

Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течении 5-и секунд, после нажатия на кнопку «Прог».

Мигание разделительной точки не синхронизировано с текущим временем, т.е. по ней нельзя, например, считать секунды.

Режим установки текущего времени, даты и года

Для перехода в режим нажмите на кнопку «Прог» (Д), на индикаторе загорится значение текущего времени. Нажимая на соответствующие цифровые кнопки, устанавливается новое значение времени. При установке последней цифры (единицы минут), происходит точный запуск часов с начала минуты. Далее нажимая на кнопку «Прог» (К), можно установить аналогичным образом дату (в формате, число – месяц) и год. При установке текущего времени цифры на индикаторе мигают часто (Т=0,4 сек), а разделительная точка мигает медленно (Т=1,6 сек). При установке текущей даты, цифры на индикаторе мигают часто (Т=0,4 сек), а разделительная точка горит постоянно. При установке текущего года, вся индикация мигает часто (Т=0,4 сек). 

Примечание. Во всех режимах, где индицируется время и дата, соблюдается общий принцип индикации. При индикации времени, разделительная точка всегда мигает медленно (Т=1,6 сек). При индикации даты, разделительная точка всегда горит постоянно.

Управление в режиме разрешенного доступа «Пользователь» или «Начальник»

При получении доступа «Пользователь» или «Начальник» можно получить возможность управления следующими функциями:

1. После набора любого правильного пароля, нажав на кнопки 1 – 8 можно включить / выключить (поставить / снять с охраны) любую доступную зону. 

2. Нажатием на кнопку «Все зоны», можно включить / выключить (поставить / снять с охраны), одновременно, все доступные зоны. Можно разрешить включать/выключать зоны, только нажатием на кнопку  «Все зоны» (см. ячейку №007 (023)).

3. Можно включить функцию автоматического включения / выключения зон сразу после набора пароля. Данная функция включается в ячейке № 011(027).

4. Нажатием на кнопку «ДОМ» можно включить / выключить режим «ДОМ». Управление режимом «ДОМ» доступно только с клавиатур, для которых эта функция разрешена (см. ячейку №001(017)). При нажатии на кнопку «ДОМ», включатся только зоны помеченные в ячейке №003(019).

5. После окончания доступа, всегда начинает работать функция «Память тревожных состояний зон». Если в интервале между постановкой и снятием объекта на/с охраны, происходили тревожные срабатывания включенных зон, то после окончания доступа, после выключения зон, будет производиться индикация тревожных состояний этих зон. Индикация будет продолжаться в течение интервала (1 – 255 сек) установленного в ячейке №162, или до нажатия на кнопку «Отмена» (К).

Примечания. 

1. Доступные зоны означает:  для «Пользователя» – все зоны закрепленные за данным пользователем, для «Начальника» – все зоны закрепленные за данным разделом. 

Дополнительные функции в режиме доступа «Начальник»

Режим установки новых паролей

Производится установка новых паролей «Начальник» и «Пользователь» закрепленных за своим разделом. Для перехода в режим нажмите на кнопку «Прог» (К), на индикаторе установится признак «Н», пароля «Начальник», далее нажимая на кнопку «Отмена» можно установить признак любого доступного пароля «Пользователь», от «п1» до «п8». Остановившись на нужном пароле можно набрать новое значение, нажимая на цифровые кнопки. Первая цифра не должна быть 0. В процессе нажатия на цифровые кнопки на индикаторе загораются соответствующие цифры. При наборе последней цифры, ее значение начинает мигать и через 5 сек. новое значение пароля запишется в память, а на индикаторе загорится признак следующего пароля. В процессе набора нового пароля (вплоть до окончания мигания последней цифры) можно всегда нажать на кнопку «Отмена», при этом сохранится старый пароль, а на индикаторе загорится признак следующего пароля. 

Примечание: в процессе перебора паролей на индикаторе отображаются только их признаки, сами значения – не отображаются. Выход из режима - нажатие на кнопку «Отмена» (Д). Буква (Д), здесь и далее по тексту, обозначает, длинное нажатие на кнопку – удержание 2 сек.

Режим просмотра буфера событий

Запоминаются последние 127 событий, для каждого раздела. Для перехода в режим нажмите на кнопки «(» или «(», на индикаторе установится первое или последнее событие. 

Значение кода горит на цифровом индикаторе - в 3 и 4 разряде (во 2 горит признак «Событие» - «с.»). Код события -  шестнадцатеричный. Коды событий можно смотреть перебором назад / вперед кнопками «(» и «(». Если держать нажатыми кнопки «(» или «(» более 2 сек. (Д), то произойдет переход к первому или последнему событию из буфера, соответственно. Кнопкой «Дом» можно переключать на индикаторе значения номер события - мигает / код – горит. Номер события (десятичный) – мигает (Т=0,4 сек). 

Время и дату фиксации события можно посмотреть при нажатии на кнопку «Прог» (К). Первое нажатие – значение времени – мигает (Т=1,6 сек) вместе с разделительной точкой. Второе нажатие – значение даты – мигает (Т=1,6 сек.), точка горит постоянно.

Нажатие на кн. «0» (Д), стирает буфер событий. Выход из режима - нажатие на кнопку «Отмена» (Д).

Режим установки текущего времени, даты и года

Для перехода в режим нажмите на кнопку «Прог» (Д), на индикаторе загорится значение текущего времени. Нажимая на соответствующие цифровые кнопки, устанавливается новое значение времени. При установке последней цифры (единицы минут), происходит точный запуск часов с начала минуты. Далее нажимая на кнопку «Прог» (К), можно установить аналогичным образом дату (в формате, число – месяц) и год. При установке текущего времени цифры на индикаторе мигают часто (Т=0,4 сек), а разделительная точка мигает медленно (Т=1,6 сек). При установке текущей даты, цифры на индикаторе мигают часто (Т=0,4 сек), а разделительная точка горит постоянно. При установке текущего года, вся индикация мигает часто (Т=0,4 сек). 

Примечание. Во всех режимах, где индицируется время и дата, соблюдается общий принцип индикации. При индикации времени, разделительная точка всегда мигает медленно (Т=1,6 сек). При индикации даты, разделительная точка всегда горит постоянно.

Коды событий и системных ошибок

События и системные ошибки хранятся в энергонезависимой памяти. Коды системных ошибок и некоторые коды событий выводятся на индикатор сразу при их появлении. События и системные ошибки можно просмотреть в режиме доступа «Начальник».

События и ошибки отображаются на индикаторах в виде – [   с. ХХ]. Каждый раздел имеет свой буфер. События и ошибки, относящиеся к обоим разделам, помещаются в оба буфера.

Таблица кодов (шестнадцатеричные).

	Код
	Характеристика события (системной ошибки)

	00
	Клавиатура не получает отклик от прибора или обрыв канала связи (ошибка). В буфер не помещается.

	01
	Разряд батареи менее 9,5 В.

	02
	Неверный пароль – 4 попытки.

	03
	Постановка на охрану в режиме «ДОМ».

	04
	Снятие с охраны в режиме «ДОМ».

	05
	Резерв.

	06
	

	07
	

	08
	Включение режима «ДОМ» паролем.

	09
	Выключение режима «ДОМ» паролем.

	0А
	Резерв.

	0В
	Было произведено изменение паролей раздела.

	0С
	Разряд батареи менее 10,8 В.

	0D
	Заряд батареи до нормального напряжения.

	0Е
	Пропажа сети.

	0F
	Восстановление сети.

	1х
	Включение зоны х = №(1-8). 19 – включение кнопкой «Все зоны».

	2х
	Выключение зоны х = №(1-8). 29 – выключение кнопкой «Все зоны».

	3х
	Нет устройства х = №(0-F) на 3-х проводном канале связи, например, отсутствует клавиатура (ошибка).

	4х
	Нарушение темпера  устройства х = №(0-F), на 3-х проводном канале связи. Если, то темпер прибора 40 – прибор.

	5х
	Режим «Тревога» по зоне х = №(1-8).

	6х
	Восстановление зоны х = №(1-8).

	7х
	Сработка дневной зоны х = №(1-8).

	8х
	Осуществлен доступ «Пользователь» х = №(1-8), «Начальник» – 89, «Установщик» – 8А.

	9х
	Обнаружено два одинаковых устройства на 3-х проводном канале связи с х = №(0-F) (ошибка).

	Ах
	Режим «Неисправность» пожарной зоны х = №(1-8).

	Вх
	Режим «Внимание» пожарной зоны х = №(1-8).

	Сх
	Режим «Пожар» пожарной зоны х = №(1-8).

	Dx
	Набран пароль доступа, под принуждением. «Пользователь» х = №(1-8), «Начальник» – 89, «Установщик» – 8А.

	Ех
	Нажата кнопка на брелке х = № брелка (1-8)

	Fх
	Резерв


Примечание. Значения номеров (адресов) устройств на 3-х проводном канале связи см. в описании для ячеек №128 и №129, в разделе «Описание ячеек для программирования». 

Управление в режиме разрешенного доступа «Установщик»

При получении доступа «Установщик» (набрать соответствующий пароль, на индикаторе загорится буква «У») можно получить возможность перехода в ниже следующие режимы управления.

Внимание! Для получения доступа «Установщик», необходимо выключить все зоны, кроме круглосуточных зон.

Режим программирование прибора

Режим «Программирование прибора». Для перехода в режим нажмите на кнопку «Прог», на индикаторе установится адрес 000. Далее можно набирать адрес ячейки от 000 до 199 (цифровыми кнопками), или нажать на кнопку «(» или «(» (установится соответственно предыдущий или следующий адрес). Значение адреса – мигает. Далее кнопкой «Дом» можно переключать на индикаторе значения адрес - мигает  / данные – горит. Значения данных или адреса отображаются на цифровом индикаторе в десятичном виде, а на индикаторах зон всегда отображаются данные, в шестнадцатеричном виде (маска 8-ми битов). Набираются данные цифровыми кнопками 1-8, каждая кнопка управляет своим битом и соответствующим индикатором. Значения данных и адреса можно так же установить последовательным перебором, кнопками «(» и «(». Запись новых данных происходит при смене режима, с индикации данных, на индикацию номера (кн. «Дом»). Выход из режима - нажатие на кнопку «Отмена» (Д).

Режим тест

Режим «Тест». Для перехода в режим нажмите на кнопку «Все зоны» (Д). На индикаторе загорится буква «t». Далее нажимая на соответствующие кнопки можно включать / выключать различные функции. Индикаторы зон, показывают состояния соответствующих зон (см. раздел «Описание охранно-пожарных зон»). При переходе зоны из одного состояния в другое, на клавиатуре звучит звуковой сигнал, длительностью 5 сек.

Выход из режима - нажатие на кнопку «Отмена» (Д).

Таблица назначений кнопок в режиме «Тест».

	Кнопка
	Управляемая функция
	
	Кнопка
	Управляемая функция

	1
	Выход 1
	
	9
	Вкл / Выкл двух выносных индикаторов

	2
	Выход 2
	
	0
	Питание внешних датчиков (в т.ч. питание клавиатур) 

	3
	Выход 3
	
	Все зоны
	Нет

	4
	Выход 4
	
	Дом
	Вкл / Выкл сети

	5
	Выход 5
	
	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 1 (на 3-х проводном канале связи)

	6
	Выход 6
	
	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 2 (на 3-х проводном канале связи)

	7
	Выход 7
	
	Отмена
	Тестовый сигнал с передатчика на 4-х проводном канале связи

	8
	Выход 8
	
	Прог.
	Нет


Примечание. Индикаторы зон начинают показывать состояния зон, сразу после набора пароля «Установщик».

Режим программирования КР

Режим «Программирование КР». Режим предназначен для программирования КР, подключенного к разъему на плате прибора. В КР необходимо запрограммировать таймеры для передачи периодических сообщений и количество повторов передачи.

Для перехода в режим нажмите на кнопку «Прог» (Д). На индикаторе загорятся цифры «00» – системный адрес модуля (мигают). Надо установить нужный адрес кнопками «(» и «(». КР имеет адрес – 10 (шестнадцатеричный). 

Далее надо нажать на кнопку «Прог» (Д), начнется процесс доступа к КР, и чтение банка памяти состоящего из 16 ячеек (номера ячеек от 000 до 015). По окончании на индикаторах будет показан номер ячейки 000 (десятичный) – в мигающем режиме. Индикация и управление аналогично режиму «Программирование прибора». 

Выход из режима и одновременно передача параметров на модуль (если были изменены) - нажатие на кнопку «Отмена» (Д).
Примечание. Для выхода из любого режима достаточно удерживать кнопку «Отмена», нажатой в течении 2 сек. (при выходе из режима «Установщик» происходит полный сброс системы). Короткое нажатие, отмена начатых, но незавершенных действий, например, начало набора нового значения адреса или пароля.

Описание ячеек для программирования

Примечание. 

Рядом с номером ячейки, в скобках, показано значение заводской установки записанное в данную ячейку.

Ячейки для установки свойств разделов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 000 (1111 0000) (или Ячейка 016 (0000 1111) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номера зон принадлежащие разделу №1


1 – Зона соответственно 1 – 8 принадлежит 1-ому разделу

0 – Не принадлежит

Любая зона может принадлежать обоим разделам, одновременно. Если зона не принадлежит ни одному разделу, то она считается отключенной, и соответствующую ей клемму можно оставить свободной (для снижения энергопотребления).

Примечание. Если прибор эксплуатируется совместно с КР и в нем имеется два независимых раздела, то для корректной работы приемного пульта, необходимо удовлетворить следующие условия.

· В обоих разделах должны иметься зоны, состояния которых передаются на пульт как состояния зоны №1. Этому условию удовлетворяют, зона №1 и любая другая зона, номер которой помечен в ячейке №130 (если раздел один, то в ячейке №130 пометить зону №1). Эти зоны не должны принадлежать обоим разделам одновременно, и должны быть обязательно охранными (см. ячейку №038) и входными (см. ячейку №039).

· Если имеется зона, принадлежащая обоим разделам, то она должна быть обязательно охранной (см. ячейку №038) и входной (см. ячейку №039). Например, можно использовать для общей входной двери. При сработке такой зоны, сообщение «Нарушение зоны» будет передано от 1-го раздела. Если снятие с охраны происходит с 1-го раздела, то передаются сообщения «Снятие» и «Доступ» от 1-го раздела (обычный порядок). Если снятие происходит со 2-го раздела, то передаются сообщения «Снятие» и «Доступ» от 2-го раздела (тоже обычный порядок), а также «Доступ» от 1-го раздела (дополнительное сообщение). Но № пользователя при этом, будет от 2-го раздела (тот, который осуществлял доступ). Исходя из выше сказанного, надо чтобы пользователи 2-го раздела, были зарегистрированы на приемном пульте как пользователи 1-го раздела, имеющие доступ только к этой общей зоне.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 001 (1000 1000) (или Ячейка 017 (0100 0100) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номера клавиатур принадлежащие разделу №1, и клавиатур для работы в режиме «Дом»


1,2,3,4 – 1 – Клавиатуру соответственно 1 – 4 можно использовать для работы в режиме «Дом», 

0 – Нельзя (можно отмечать клавиатуры, которые принадлежат разделу).

5,6,7,8 – 1 –  Клавиатура соответственно 1 – 4 принадлежат 1-ому разделу, 

0 – Не принадлежат.

Клавиатура может принадлежать только одному разделу, 1-ый имеет приоритет.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 002 (1111 0000) (или Ячейка 018 (0000 1111) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номера пользователей, принадлежащих разделу №1


1 – Пользователь соответственно 1 – 8 принадлежит 1-ому разделу

0 – Не принадлежит

Каждый пользователь может принадлежать, только одному разделу (1-й имеет приоритет).

Примечание. Если пользователь №8 принадлежит 2-му разделу, то он передается по КСПИ «Барьер-2000», как пользователь №4. Пользователь №4 при этом, должен принадлежать  1-му разделу.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 003 (1011 0000) (или Ячейка 019 (0000 1011) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны раздела №1 которые включаются в режиме «Дом» (кнопкой «ДОМ»)


1 – Зона соответственно 1 – 8 ставится на охрану

0 – Не включаются 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 004 (1100 1111) (или Ячейка 020 (0011 1101) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Выходы, принадлежащие разделу №1


1 – Выход соответственно 1 – 8 принадлежит 1-ому разделу

0 – Не принадлежит

Если выход не используется, то для снижения энергопотребления, соответствующий ему флаг надо сбросить. Для этой же цели, надо сбросить все биты в ячейке фильтра команд на включение (для 1-го выхода ячейка №082) и флаг инверсии (см. соответствующие выходам ячейки). 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 005 (1110 0000) (или Ячейка 021 (0000 1110) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны, воздействующие на выносной индикатор раздела №1


1 – Зона соответственно 1 – 8, состояние которой воздействует на выносной индикатор раздела №1

0 – Не воздействует.

На индикатор могут воздействовать любые зоны, в том числе и не принадлежащие разделу.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 007 (0001 1111) (или Ячейка 023 (0001 1111) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Установки для раздела №1


1 – 1 – Передавать сообщения на передатчик №1 (телефонный коммуникатор в 3-х проводке)

0 – Не передавать

2 – 1 – Передавать сообщения на передатчик №2 (телефонный коммуникатор в 3-х проводке)

0 – Не передавать

3 – 1 – Задержка на уход в режиме «Дом», №2 (см. ячейку №122)

0 –  №1 (см. ячейку №121)

4 – 1 –  Передавать сообщения по КСПИ «Барьер-2000» через КР.

0 – Не передавать 

5 – 1 – Можно ставить/снимать с охраны любое количество зон принадлежащих конкретному пользователю

0 – Постановка/снятие только всех зон принадлежащих конкретному пользователю. Управление зонами доступно только с помощью кнопки, «Все зоны».
6 – 1 – Разрешена функция «Милиция»

0 – Запрещена

7 – 1 – Разрешена функция «Скорая помощь»

0 – Запрещена

8 – 1 – Разрешена функция «Пожар»

0 – Запрещена

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 008 (0001 0100) (024 (0001 0100))

	12,8
	6,4
	3,2
	1,6
	0,8
	0,4
	0,2
	0,1
	Время звучания зуммера в режиме «Колокольчик», сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 009 (0001 1110) (025 (0001 1110))

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Интервал для зон двойного нарушения, сек.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 010 (0000 0000) (или Ячейка 026 (0000 0000) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номера брелков принадлежащие разделу №1


1 – Брелок соответственно 1 – 8 принадлежит 1-ому разделу

0 – Не принадлежит

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 011 (0000 0000) (или Ячейка 027 (0000 0000) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Установки для раздела №1


1 – 0 – Время звучания зуммера в режиме «Тревога» (ячейка №012 (028)) 1…255 сек

1 – Время звучания зуммера в режиме «Тревога» (ячейка №012 (028)) 1…255 мин. Устанавливать только если требуется интервал от 5 до 255 минут, т.к. погрешность интервала будет +0/-1 мин. от установленного интервала. Если установить, например 1 мин., то реальный интервал может составить, от 1сек до 1 мин. Если установить 2 мин. – то от 1 мин до 2 мин, и т.д.

2 – 1 – Разрешена постановка / снятие с брелка

0 – Запрещена.

3 – 1 – Включено автоматическое нажатие на кнопку «Все ШС» при наборе кода доступа «Пользователь» или «Начальник».

0 – Выключено (включать и выключать зоны вручную).

4 – Резерв

5 – 1 – Один из выходов включен в режиме выносного индикатора

0 – Выход программируемый

6,7,8 – Номер выхода включенного в режиме выносного индикатора (двоичное значение 0 – 7, соответствует номеру выхода от 1 до 8). Значения установок для выбранного выхода в ячейках от №081 до №120, не имеют значения.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 012 (0011 1100) (028 (0011 1100))

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Время звучания зуммера в режиме «Тревога» в секундах или минутах (см. бит 1 ячейка №011(027)). 00 – не выключать.


Внимание. Для пожарных зон, время звучания зуммера в режимах «Пожар», «Внимание», «Неисправность».

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейки 013 (1011 1111) (или Ячейка 029 (1011 1111) для раздела №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Резерв


Ячейки для установки свойств зон (для всех типов зон, охранных и пожарных)

В ячейках 030 - 039 содержатся маски зон. Каждый бит соответствует определенной зоне от 1 до 8.

1 – Зона имеет соответствующую функцию, 0 – Не имеет.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 006 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зависимые зоны


1 – Зону можно включать только при всех включенных зонах, помеченных в ячейке №022.

0 – Зона включается независимо от состояния других зон.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 014 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зона двойного нарушения


1 – Зона двойного нарушения. Переход в состояние тревога происходит только при 2-х кратной сработке одной и той же зоны в течение определенного интервала – в ячейке №009 (025).

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 015 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Перекрывающиеся зоны


1 – Перекрывающиеся зоны (указать не менее 2-х зон принадлежащих одному разделу). Переход в состояние тревога только при одновременной сработке не менее 2-х из помеченных зон. Зоны принадлежащие разным разделам, друг на друга не влияют.

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 022 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Прикрепленные зоны


1 – Зона, которая должна быть обязательно включена, для включения зависимых зон.

0 – Зона, состояние которой не влияет на возможность включения зависимых зон.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 030 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Минимальное время, определения состояний зон


1 – Состояние определяется, если оно стабильно более 350 мс.

0 – Состояние определяется, если оно стабильно более 70 мс.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 031 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Вид зоны 


Определяет значения порогов срабатывания (схему включения).
0 – Вид 1 (Пожарная зона с контактными датчиками, или охранная зона).

Сработка активного охранного датчика типа «Окно» – более 2,9 В (П)

Норма – 1,9-2,9 В (Г)

Сработал один контактный пожарный датчик – 1,1-1,9 В (МН)

Сработало более двух контактных пожарных датчиков – 0,4-1,1 В (ВС)

Сработка охранного датчика (разрыв) – менее 0,4 В (МЧ)

1 – Вид 2 (Пожарная зона с активными датчиками).
КЗ – более 4,3 В (П)

Сработало более двух датчиков – 3,5-4,3 В (ВС)

Сработал один датчик – 2,9-3,5 В (МН)

Норма – 0,4-2,9 В (Г)

Обрыв – менее 0,4 В (МЧ)

Примечание: уровни порогов срабатывания указаны на входных клеммах соответствующих зон, относительно общего провода при напряжении питания зон, равным 24 В. Уровень – КЗ = 4,3 В не зависит от напряжения питания зон. В скобках указаны состояния индикаторов в режиме «Тест» (П – погашен, ВС – вспыхивает, МН – мигает «нормально», Г – горит постоянно, МЧ – мигает «часто»).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 032 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не отключаемые зоны (круглосуточные)


1 – Круглосуточная зона

0 – Обычная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 038 (0000 0000)


	
	
	
	
	
	
	
	
	Пожарные зоны


1 – Пожарная зона

0 – Охранная зона 

Ячейки для установки свойств охранных зон

Имеют отношение к зонам, установленным в ячейке №038, как охранные. Если в ячейке №038, какие либо зоны будут установлены как пожарные, то значения соответствующих им флагов надо смотреть в данных ячейках, в следующей главе.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 033 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера, в режиме "задержка на вход/уход" (для проходных зон)


В режиме «ДОМ», зуммер включается только в режиме "задержка на вход" (если задержка начинается при срабатывании зоны, а не от нажатия на кнопку "Дом"). Выключается зуммер паролем. Если перед срабатыванием зоны была нажата кнопка «Дом» (для начала задержки входа / выхода в/из помещения), то зуммер не включается.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 034 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Проходная зона с задержкой №1 (вход/уход)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 035 (0100 0100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Проходная зона с задержкой №2 (вход/уход)


Ячейки №034 и №035 совместно устанавливают наличие задержки на вход/уход, а так же № таймера по которому будут отмеряться задержки. Если зона помечена, в какой либо одной ячейке, то она будет проходной, с задержкой, соответственно №1 или №2. Если зона помечена в обеих ячейках №034 и №035, то она будет проходной, с задержкой №3. Для входных зон, в этих ячейках, таким же образом, помечаются задержки на вход/уход.

Если зона не помечена ни в одной из этих ячеек, то она будет функционировать без задержки на вход/уход (не проходная). Ячейки №034 и №035, устанавливают только номер таймера, по которому будет отмеряться задержка. Величины задержек (от 1 до 255 сек) устанавливаются в ячейках №121 – №126. Любая проходная зона может быть включена в неисправном состоянии. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 036 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Порядок окончания задержки на уход (только для входных зон)


0 – Постановка на охрану сразу после окончания задержки. Если по окончании задержки зона оказалась в неисправном состоянии, то будет тревога.

1 – Постановка на охрану через 8 сек. после восстановления зоны. При вновь нарушенной, а затем восстановленной зоне, отсчет 8 сек. начнется сначала. Если включить исправную зону, то постановка на охрану произойдет по окончании соответствующей задержки + 8 сек, если при этом зону нарушить, то постановка на охрану произойдет так же через 8 сек после ее восстановления. Другие зоны раздела, помеченные как проходные (но не входные), начнут отсчет задержки на уход, после окончания задержки на входной зоне (если их несколько, то после окончания задержки на последней входной зоне).

Примечание. Входные зоны помечаются в ячейке №039. Если зона не является входной, но является проходной, то соответствующий ей бит в ячейке №036, считается равным 0. Отсчет задержки на уход по такой зоне начнется после постановки на охрану всех входных зон. Исходя из этого, следует учитывать, что величины задержек на уход по проходным зонам, складываются из задержки входной зоны + собственная задержка проходной зоны. Поэтому задержку на уход для проходной зоны, следует выбирать небольшой (1 - 10 сек.). Ее должно хватать, например, только для восстановления объемных датчиков после возможной их активации. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 037 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 039 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Входные зоны 


Для назначения времени задержки, пометить как проходные.
Ячейки для установки свойств пожарных зон

Имеют отношение к зонам, установленным в ячейке №038 как пожарные. Так как ни одна из зон в ячейке №038 не установлена как пожарная (по заводским установкам), свойства всех зон надо устанавливать в предыдущей главе. Если бы пожарные зоны были, то свойства пожарных зон надо было бы устанавливать в этой главе. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 033 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера.


1 – Включается в режимах «Внимание», «Неисправность» и «Пожар».

0 – Включается только в режиме «Пожар».

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 034 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Таймер восстановления №1


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 035 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Таймер восстановления №2


Ячейки №034 и №035 совместно устанавливают наличие восстановления пожарной зоны после срабатывания, а так же № таймера, по окончании которого будет происходить восстановление. Если зона помечена, в какой либо одной ячейке, то восстановление будет происходить, соответственно по таймеру №1 или №2. Если зона помечена в обеих ячейках №034 и №035, то – по таймеру №3. Величины задержек, соответствуют задержкам на уход в ячейках №121 – №123.

Если зона не отмечена ни в одной ячейке, то восстановления не происходит. При наличии восстановления зоны, возможен ее авто-сброс с помощью программируемого выхода.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 036  (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие сброса пожарной зоны


Сброс необходим, если имеются активные пожарные датчики с питанием по шлейфу сигнализации. Сброс происходит с помощью программируемого выхода, через который происходит питание пожарной зоны (см. команду 0111 в главе «Порядок конфигурации выходов»).

1 – Отключать зону на время сброса.

0 – Не отключать (нет сброса).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 037 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Порядок работы зоны в режиме «Пожар»


1 – Если включение в режим «Пожар» произошло после сработки 1-ого датчика, то при сработке 2-ого датчика произойдет продление режима (и передача сообщения по радиоканалу).

0 – Зона будет реагировать на новые сработки только после завершения режима «Пожар».

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 039 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие режима «Внимание»


1 – При сработке одного датчика переход в режим «Внимание», при сработке не менее 2-х датчиков переход в режим «Пожар».

0 – При сработке одного датчика переход в режим «Пожар».

Ячейки для установки свойств зон и выходов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 040 (1000 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Режимы работы зоны 1 и выхода 1


1 – Включение зуммера, при переходе зоны 1 в режим «Тревога» (или «Пожар», «Внимание», «Неисправность» – для пожарных ШС), на клавиатурах принадлежащих тому же разделу, что и зона 1.

1 – Включать зуммер 

0 – Не включать

2 – Включение зуммера, при переходе зоны 1 в режим «Тревога» (или «Пожар», «Внимание», «Неисправность» – для пожарных ШС), на клавиатурах принадлежащих другому разделу (которому зона 1 не принадлежит).

1 – Включать зуммер

0 – Не включать

Примечание. Если зона принадлежит обоим разделам, то при установленном флаге 1 и сброшенном флаге 2, зуммер будет звучать только на клавиатурах 1-го раздела. Чтобы зуммер звучал на клавиатурах обоих разделов, надо установить оба флага. Чтобы зуммер звучал только на клавиатурах 2-го раздела, надо установить флаг 2, а флаг 1 сбросить.

Биты 3,4 и 5 определяют работу выхода №1.

3,4 – Режим включенного состояния выхода.

00 – Непрерывное включение

01 – Прерывистое (1 сек.- вкл., 1 сек. – выкл)

10 - Прерывистое (1 сек.- вкл., 3 сек. – выкл)

11 - Прерывистое (3 сек.- вкл., 12 сек. – выкл).

5 – Инверсное состояние выхода.

1 – Есть инверсия (если выход выключен, реле включено). При включении питания, выход сразу включается.

0 – Без инверсии.

6,7,8 – Тип зоны 1 (если она охранная) в выключенном состоянии. Если зона 1 не отключаемая (круглосуточная), то не имеет значения.

000 – дневная с сиреной с задержкой на вход/уход, зуммер без задержки.

001 – отключенное состояние (полностью снята с охраны). Применяется для режима охраны без дневных зон.

010 – режим «Колокольчик» с включением зуммера. 

Установка длительности звучания, в ячейке №008 (024).

011 – резерв (если включить, то будет «Колокольчик»)

100 – дневная с зуммером без задержки на вход/уход.

101 – дневная с зуммером с задержкой на вход/уход.

110 – дневная с сиреной без задержки на вход/уход.

111 – дневная с сиреной с задержкой на вход/уход.

Ячейка 041 (1000 0001) – аналогично для зоны 2 и выхода 2

Ячейка 042 (1000 0001) – аналогично для зоны 3 и выхода 3

Ячейка 043 (1000 0001) – аналогично для зоны 4 и выхода 4

Ячейка 044 (1000 1001) – аналогично для зоны 5 и выхода 5

Ячейка 045 (1000 0001) – аналогично для зоны 6 и выхода 6

Ячейка 046 (1000 0001) – аналогично для зоны 7 и выхода 7

Ячейка 047 (1000 0001) – аналогично для зоны 8 и выхода 8

Примечания.

1. Дневная зона предназначена для охраны внутренних помещений в выключенном состоянии. При нахождении на объекте людей. Удобно использовать для редко использующихся дверей, например запасные выходы или внутренние помещения.  Отличия от включенного состояния следующие:

· Нет воздействия на индикацию.

· Нет передачи сигналов по радиоканалу (включается только зуммер и/или сирена, с задержкой или без задержки).

· Можно исключить воздействие на ПЦН.

2. Величины задержек для дневных зон, устанавливаются аналогично, как для проходных зон (см. ячейки №034, №035, №121 – №126).

3. Режим «Колокольчик», применяется для включения зуммера, на короткое время, при срабатывании отключенной зоны. Например, для звукового сообщения об открытии входной двери. Для этого достаточно установить этот режим для соответствующей входной зоны.

Ячейки для установки свойств пользователей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 048 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль пользователя №1 (4-значный)


1,2,3,4 – 1-я цифра

5,6,7,8 – 2-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 049 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль пользователя №1 (4-значный)


1,2,3,4 – 3-я цифра

5,6,7,8 – 4-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 050  (1111 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны доступные для управления пользователем №1 (включение)


1 – Зона соответственно 1 – 8 может быть включена 1-ым пользователем

0 – Не может

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 151  (1111 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны доступные для управления пользователем №1 (выключение)


1 – Зона соответственно 1 – 8 может быть выключена 1-ым пользователем

0 – Не может

	
	Заводская установка пароля 

	Для пользователя №1
	1111

	Ячейки 051, 052, 053, 152 (0010 0010, 0010 0010, 1111 0000, 1111 0000) – аналогично для пользователя №2
	2222

	Ячейки 054, 055, 056, 153 (0011 0011, 0011 0011, 1111 0000, 1111 0000) – аналогично для пользователя №3
	3333

	Ячейки 057, 058, 059, 154 (0100 0100, 0100 0100, 1111 0000, 1111 0000) – аналогично для пользователя №4
	4444

	Ячейки 060, 061, 062, 155 (0101 0101, 0101 0101, 0000 1111, 0000 1111) – аналогично для пользователя №5
	5555

	Ячейки 063, 064, 065, 156 (0110 0110, 0110 0110, 0000 1111, 0000 1111) – аналогично для пользователя №6
	6666

	Ячейки 066, 067, 068, 157 (0111 0111, 0111 0111, 0000 1111, 0000 1111) – аналогично для пользователя №7
	7777

	Ячейки 069, 070, 071, 158 (1000 1000, 1000 1000, 0000 1111, 0000 1111) – аналогично для пользователя №8
	8888


Пароль «Установщик» (заводская установка – 345678)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 072 (0011 0100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Установщик» (6-значный)


1,2,3,4 – 1-я цифра

5,6,7,8 – 2-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 073 (0101 0110)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Установщик» (6-значный)


1,2,3,4 – 3-я цифра

5,6,7,8 – 4-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 074 (0111 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Установщик» (6-значный)


1,2,3,4 – 5-я цифра

5,6,7,8 – 6-я цифра
Пароль «Начальник» 1-ог раздела (заводская установка для 1-го раздела – 123456)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 075 (0001 0010)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Начальник» раздела №1 (6-значный)


1,2,3,4 – 1-я цифра

5,6,7,8 – 2-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 076 (0011 0100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Начальник» раздела №1 (6-значный)


1,2,3,4 – 3-я цифра

5,6,7,8 – 4-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 077 (0101 0110)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Начальник» раздела №1 (6-значный)


1,2,3,4 – 5-я цифра

5,6,7,8 – 6-я цифра

Пароль «Начальник» 2-ог раздела (заводская установка для 2-го раздела – 234567) 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 078 (0010 0011)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Начальник» раздела №2 (6-значный)


1,2,3,4 – 1-я цифра

5,6,7,8 – 2-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 079 (0100 0101)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Начальник» раздела №2 (6-значный)


1,2,3,4 – 3-я цифра

5,6,7,8 – 4-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 080 (0110 0111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль «Начальник» раздела №2 (6-значный)


1,2,3,4 – 5-я цифра

5,6,7,8 – 6-я цифра

Примечание. Любой пароль не должен начинаться с цифры – 0.

Ячейки для установки свойств выходов

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 081 (в примере ячейка №1)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Флаги конфигурации выхода №1


1 – Устанавливает порядок выключения выхода по командам имеющим в своем составе маску зон. 

1 – Выключение выхода №1, если все прикрепленные к выходу зоны (см. ячейку №085) находятся в маске команды, т.е. все зоны удовлетворяют условию команды (по функции логическое «И»).

0 – Выключение выхода №1, если какая либо из прикрепленных к выходу зон (см. ячейку №085) находится в маске команды, т.е. какая либо зона удовлетворяет условию команды (по функции логическое «ИЛИ»).

2,3,4 – Устанавливают, по каким событиям происходит выключение выхода.

000 – Не выключать.

001 – Выключение через интервал №1 (ячейка 084). По команде не выключать.

010 – Выключение через интервал №2 (ячейка 084). По команде не выключать.

011 – Выключение через интервал №3 (ячейка 084). По команде не выключать.

100 – Выключение только по команде.

101 – Выключение через интервал №1 (ячейка 084) или по команде.

110 – Выключение через интервал №2 (ячейка 084) или по команде.

111 – Выключение через интервал №3 (ячейка 084) или по команде.

5 – Резерв

6 – Устанавливает порядок включения выхода по командам имеющим в своем составе маску зон.

1 – Включение выхода №1, если все прикрепленные к выходу зоны (см. ячейку №085) находятся в маске команды, т.е. все зоны удовлетворяют условию команды (по функции логическое «И»).

0 – Включение выхода №1, если какая либо из прикрепленных к выходу зон (см. ячейку №085) находится в маске команды, т.е. какая либо зона удовлетворяет условию команды (по функции логическое «ИЛИ»).

7,8 – Резерв

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 082 (в примере ячейка №2)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Фильтр для двух команд включения выхода №1


Выход включается по приходу любой из команд. 

1,2,3,4 – 1-я команда

5,6,7,8 – 2-я команда

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 083 (в примере ячейка №3)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Фильтр для двух команд выключения выхода №1


Выход выключается по приходу любой из команд. 

1,2,3,4 – 1-я команда

5,6,7,8 – 2-я команда

Примечание. Описание команд см. в разделе «Описание конфигурации выходов». При поступлении любой из команд указанных в ячейках №082 и №083, происходит включение / выключение выхода. Все заводские установки выходов, показаны в примерах конфигурации выходов. Если применяется одна команда, то вместо другой надо поставить 0000.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 084 (в примере ячейка №4)

	12,8
	6,4
	3,2
	1,6
	0,8
	0,4
	0,2
	0,1
	Таймер №1 для выключения выхода №1, сек.

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер №2 для выключения выхода №1, сек.

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер №3 для выключения выхода №1, мин. Погрешность интервала – +0/-1 мин.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 085 (в примере ячейка №5)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон прикрепленных к выходу №1


Помечаются те зоны, состояния которых влияют на состояние 1-го выхода.

Ячейки 086, 087, 088, 089, 090 – аналогично для выхода №2

Ячейки 091, 092, 093, 094, 095 – аналогично для выхода №3

Ячейки 096, 097, 098, 099, 100 – аналогично для выхода №4

Ячейки 101, 102, 103, 104, 105 – аналогично для выхода №5

Ячейки 106, 107, 108, 109, 110 – аналогично для выхода №6

Ячейки 111, 112, 113, 114, 115 – аналогично для выхода №7

Ячейки 116, 117, 118, 119, 120 – аналогично для выхода №8

Пример конфигурации выхода для работы с сиреной.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение сирены через интервал по таймеру №2 или по команде. Включается по команде, если какая либо из находящихся в тревоге зон находится в ячейке №5.

	х
	1
	1
	0
	х
	0
	х
	х
	№1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение сирены при переходе в режим «Тревога», зоны из ячейки №5, или при несанкционированном воздействии, на какое либо устройство в системе.

	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	№2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение сирены при наборе кода доступа «Пользователь» или «Начальник».

	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	№3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Время звучания сирены не более 2 мин. (120 сек по таймеру №2).

	0
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	№4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение сирены при срабатывании зон, с номерами, отмеченными в данной ячейке.

	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	№5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример конфигурации выхода для работы с ПЦН.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение реле ПЦН, только по команде, и при сработке любой зоны из маски. Включение, если все зоны из маски находятся в охране.

	0
	1
	0
	0
	х
	1
	х
	х
	№1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение реле ПЦН при постановке на охрану (после окончания задержек на уход), или при восстановлении после сработок, всех зон из ячейки №5.

	0
	1
	0
	1
	0
	1
	1
	0
	№2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение реле ПЦН, если началась задержка на вход, или имеется сработка какой либо зоны (за исключением дневных зон) из ячейки №5.

	0
	0
	1
	1
	0
	1
	0
	0
	№3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется. Так как нет выключения по таймеру.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	На реле ПЦН оказывают воздействие только зоны с номерами, отмеченными в данной ячейке.

	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	№5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Пример конфигурации выхода для сброса пожарных зон.

В ячейке №040 – №047 соответствующей конкретному программируемому выходу, установлен бит 5 (инверсия – в момент включения, выход выключается, а в момент выключения – включается). 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение выхода, только по таймеру №1. Включение выхода при включении или восстановлении любой зоны из маски в ячейке №5.

	х
	0
	0
	1
	х
	0
	х
	х
	№1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение выхода, при включении или восстановлении любой зоны из маски в ячейке №5.

	0
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	№2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется, выключение выхода только по таймеру.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Время включенного состояния выхода 2 сек. (по таймеру №1). Не устанавливать более 20 сек.

	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	№4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	На выход оказывают воздействие только события с пожарными зонами, с номерами, отмеченными в данной ячейке.

	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	№5
	


Пример конфигурации выхода для открытия входной двери (электромагнитной задвижкой) в режиме «ДОМ» с помощью кнопки «Дом».

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение выхода, только по таймеру №1. Включение выхода при снятии с охраны кнопкой «Дом».

	х
	0
	0
	1
	х
	х
	х
	х
	№1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение выхода при нажатии на кнопку «Дом» в режиме «ДОМ».

	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	№2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется, выключение выхода только по таймеру.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Время включенного состояния выхода 0,5 сек. (по таймеру №1).

	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	№4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№5
	


Пример конфигурации выхода для включения пожарной лампы.

В ячейке №040 – №047 соответствующей конкретному программируемому выходу, сброшен бит  5 и установлен бит 4 (включенное состояние выхода – прерывистое). 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение выхода, только по команде.

	х
	1
	0
	0
	х
	0
	х
	х
	№1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение выхода, при переходе в режим «Пожар», любой из пожарных зон отмеченных в ячейке №5.

	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	№2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение выхода, при наборе кода доступа «Пользователь» или «Начальник».

	1
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	№3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется. Так как нет выключения по таймеру.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	На выход оказывают воздействие только события с пожарными зонами, с номерами, отмеченными в данной ячейке.

	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	?
	№5
	


Пример конфигурации выхода для включения / выключения по команде с радио-брелка.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение выхода, только по команде.

	х
	1
	0
	0
	х
	х
	х
	х
	№1
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Включение выхода при получении команды от радио-брелка. Возможные команды №1, №2 и №3.

	?
	?
	?
	?
	0
	0
	0
	0
	№2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Выключение выхода при получении команды от радио-брелка. Возможные команды №1, №2 и №3.

	?
	?
	?
	?
	0
	0
	0
	0
	№3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется. Так как нет выключения по таймеру.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	
	Не используется.

	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	№5
	


Знаком [x] в примерах, помечены биты, состояния которых не имеют значения, в каждом конкретном примере. 

Знаком [?] – помечены зоны которые могут быть отмечены в зависимости от принадлежности выхода и зон к конкретному разделу. Или возможны разные команды для включения / выключения выхода.

Ячейки с общими параметрами прибора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 121 (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на уход №1, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 122 (0000 0101) 5 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на уход №2, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 123 (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на уход №3, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 124 (0001 1110) 30 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход №1, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 125 (0001 1110) 30 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход №2, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 126  (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход №3, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 127 (1000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Флаги конфигурации


1 – 0 – Установить конфигурацию прибора по заводским установкам. После сброса флага, надо переключиться в режим индикации номера ячейки, а затем выйти из режима «Установщик», при этом произойдет сброс системы, и установятся заводские установки. Этот флаг всегда устанавливается в 1 при сбросе системы или при включении питания.

2…8 – Не используются.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 128 (0000 0000)

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Устройства для опроса с 0 по 7


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 129 (0000 0000)

	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	Устройства для опроса с 8 по 15


Ячейки 128 и 129 предназначены для организации контроля устройств подключенных к 3-х проводному каналу связи.

Если установлены 1, то устройства будут опрашиваться каждые 2 мин. В случае отсутствия устройства, передается сообщение «Устройство 3х не отвечает», где х - № устройства в шестнадцатеричном виде от 1 до F. Далее устройство не опрашивается, до появления какого либо сообщения от него, или сброса системы.

Если установить 0, то опроса устройства не будет (установить 0 если устройства нет, или его не нужно контролировать).

	№ устройства
	Тип устройства
	
	№ устройства
	Тип устройства

	0
	Не используется (установить 0)
	
	8
	Клавиатура №1

	1
	Считыватель «Touch memory»
	
	9
	Клавиатура №2

	2
	Телефонный коммуникатор №1
	
	10 (А)
	Клавиатура №3

	3
	Телефонный коммуникатор №2
	
	11 (B)
	Клавиатура №4

	4
	Приемник №1 (433,92 МГц)
	
	12 (C)
	Резерв 1

	5
	Приемник №2 (433,92 МГц)
	
	13 (D)
	Резерв 2

	6
	Приемник – ретранслятор №1
	
	14 (E)
	Резерв 3

	7
	Приемник – ретранслятор №2
	
	15 (F)
	Резерв 4


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 146  (0000 0101) 5 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


Интервал, после включения питания, в течении которого прибор не реагирует на состояния зон и не исполняет команды с клавиатуры. В течении интервала, мигают индикаторы зон, на всех подключенных клавиатурах. Устанавливается - от 0 до 255 сек. Начинает отмеряться через 4 сек. после включения питания.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 147 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Текущее время


1,2,3,4 – десятки минут (от 0 до 5).

5,6,7,8 – единицы минут (от 0 до 9).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 148 (0001 0010)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Текущее время


1,2 – десятки дней (от 0 до 3).

3,4 – десятки часов (от 0 до 2).

5,6,7,8 – единицы часов (от 0 до 9).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 149 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Текущее время


1,2,3,4 – месяц (от 1 до 12 (h01 - hC)).

5,6,7,8 – единицы дней (от 0 до 9).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 150 (0000 0010)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Текущее время


Устанавливается значение года от 0 до 99, в шестнадцатеричном формате от h00 до h63.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 159 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска, определяющая алгоритм индикации тревожных состояний зон


Совместно с таймером из ячейки №160, определяет продолжительность тревожного состояния индикации соответствующих зон. В течение всего интервала будут сохраняться тревожные состояния выносного индикатора и соответствующих индикаторов на клавиатуре.

0 – Восстановление индикации сразу после перехода соответствующей зоны в исправное состояние, но не ранее чем через интервал установленный в ячейке №161 – для охранных зон, или в ячейках №034 и №035 – для пожарных зон.

1 – Восстановление индикации через определенный интервал (см. ячейку №160), после перехода соответствующей зоны, в исправное состояние.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 160  (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер восстановления индикации зон (1-255 мин.) 


Если в данной ячейке установить 00h, то тревожное состояние зоны будет продолжаться до набора пароля доступа и отключения соответствующей зоны. Данный интервал начинает отмеряться после окончания интервала, установленного в ячейке №161 – для охранных зон, или в ячейках №034 и №035 – для пожарных зон.

Внимание. Таймер имеет погрешность, -1 мин. Например, если установить 3 мин, то интервал может составить от 2-х до 3-х минут. Если ШС пожарный, то после восстановления ШС, индикация будет продолжаться в режиме «Пожар», вне зависимости от того, какая сработка («Пожар», «Внимание», «Неисправность») была до этого. Но характер звучания зуммера останется прежним.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 161  (0000 1010) (10 сек)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер восстановления охранных зон (1-255 сек.) 


В данной ячейке устанавливается интервал, в течение которого, после сработки соответствующей охранной зоны, будет передаваться «Тревожный периодический сигнал». По окончании данного интервала, если зона исправна, передается сигнал – «Восстановление зоны». Если зона не исправна, то интервал будет продолжен до восстановления зоны, а затем будет передан сигнал – «Восстановление зоны». 

Внимание. Пожарные зоны имеют собственные таймеры для восстановления (см. ячейки №034 и №035). Порядок восстановления индикации тревожного состояния такой же, как и для охранных зон (см. ячейки №159 и №160).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейки 162 – 199  (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используются


Ячейки для формирования посылок передаваемых через контроллер ретранслятора

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 130 (1011 1100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Параметры передачи


1 – не используется

2 – 1 – Передавать тестовый (минутный, охранный или тревожный) периодический сигнал от 2-го раздела. 

0 – От 1-го раздела.

3…5 –  не используется 
6…8 – Номер зоны, любой от 1 до 8 (установить от 0 до 7 соответственно), состояния которого будут передаваться как состояния зоны 1 (для корректной работы приемного пульта, если в прибора имеется 2 раздела). Установка не влияет на отображение состояния установленной зоны внутри прибора. Установить b000 (т.е. зона 1), если в прибора один раздел.

Примечание. Если в прибора имеется 2 раздела, то зона 1 (реальная) и установленная зона должны принадлежать разным разделам, и должны быть запрограммированы как входные зоны для каждого раздела. Состояния установленной зоны, будут передаваться по радиоканалу под номером – зона 1.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 131 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 132 (0000 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер 1-го раздела + номер системы КСПИ «Барьер-2000»


1,2,3,4 – № 1-го раздела

5,6,7,8 – № системы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 133 (0001 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер 2-го раздела + номер объекта КСПИ «Барьер-2000»


1,2,3,4 - № 2-го раздела

5 - Резерв

6,7,8 – Старшие биты № объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 134 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер объекта КСПИ «Барьер-2000»


1,2,3,4,5,6,7,8 – Младшие биты № объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 135 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон


Если зоны 1-8 помечены 1, то сообщения о сработках соответствующих зон передаются кодом тревожной кнопки. Если – 0, то передаются кодом охранной зоны.

Примечание: если зона пожарная, то состояние соответствующего бита не имеет значения (передается код пожарной зоны).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 136 (1100 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон 


Для формирования периодических сигналов и сообщений «Постановка на охрану» от 1 раздела.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 137 (0000 1100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон


Для формирования периодических сигналов и сообщений «Постановка на охрану» от 2 раздела.

Формируются сообщения «Постановка на охрану» при постановке на охрану всех зон 1-8, помеченных 1. А также переход, с «Тестового» периодического сигнала на «Охранный» периодический сигнал, при постановке на охрану всех зон 1-8, помеченных 1.

Примечание: обычно достаточно пометить 1 входные или проходные зоны. Если ячейки №136 и/или №137 будут равны 0, то от соответствующего раздела, будет передаваться только «Тестовый» сигнал.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейки 138 – 145 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используются


Описание контроллера ретранслятора (КР)

КР предназначен для передачи сообщений по радиоканалу в системе КСПИ «Барьер-2000». К передатчику может быть подключено до 2-х ЧМ-передатчиков, на разные рабочие частоты. КР подключен к разъему на плате прибора и получает питание от прибора. 

Программирование КР.

В ячейках памяти КР необходимо запрограммировать только таймеры для передачи периодических сообщений и количество повторов передачи. Программирование осуществляется с помощью пульта управления прибора (см. раздел в описании прибора «Режим программирования КР»). 

Ячейки для программирования КР.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 000 (0010 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Флаги конфигурации


1…3 – Резерв

4 – 1 – Подключено два передатчика (на разные частоты), 0 – один передатчик.

5…7 –  Резерв

8 – 0 – Прямая передача

1 – Инверсная передача

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 001 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 002 (1111 1111) 255 сек +

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 003 (0000 0000)  + 0 сек

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	(сек.)


Ячейки 002 и 003 содержат интервал передачи периодического сигнала в режиме «Охрана» (1-65535 сек.). Вычисляется как сумма интервалов из обеих ячеек. Заводская установка будет следующей, 255 сек. + 0 сек. = 255 сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 004 (0010 0101)

	
	4
	2
	1
	
	4
	2
	1
	Количество посылок в передаваемом пакете.


1 – Резерв

2,3,4 - Количество посылок в периодических сигналах (1-7).

5 – Резерв

6,7,8 - Количество посылок в остальных сигналах (1-7).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 005 (0010 1000) 40 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Интервал передачи периодического сигнала в режиме «Тревога» (1-255 сек.).


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 006 (0001 0000) 16 сек +

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 007 (0000 1110)  + 3584 сек

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	(сек.)


Ячейки 006 и 007 содержат интервал передачи периодического сигнала в режиме «Тест» (1-65535 сек.). Вычисляется как сумма интервалов из обеих ячеек. Заводская установка будет следующей, 16 сек. + 3584 сек. = 3600 сек. т.е. равна 1 часу.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 008 – 199 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


Схема электрическая подключения прибора при эксплуатации

Т1    -  трансформатор


Клеммные колодки:

220 В
-  Сеть 220 В, 50 Гц

17 В
-  Выход трансформатора 17 В

          
-  Общий провод (земля)

В1
-  Выход 1 (Силовое реле с одной группой переключающихся контактов)

В2
-  Выход 2 (Силовое реле с одной группой переключающихся контактов)

НР
-  Нормально разомкнутый контакт

НЗ
-  Нормально замкнутый контакт 

+12
-  Питание извещателей (+12 В)

С
-  Не используется (оставить свободной)

Д
-  Не используется (оставить свободной)

В3; В4
-  Выхода 3 и 4 (открытый коллектор, 100 мА/12В)

КЛ
-  Линия связи для клавиатур

В5
-  Выход 5 (Транзисторный выход +12В, для подключения сирены (12В, 1,5А) или внешнего реле)

В6
-  Выход 6 (Транзисторный выход (+12В или +24В, 1,5А)

И1
-  Выход индикации 1-го раздела (открытый коллектор, токовый 15мА/12В)

И2
-  Выход индикации 2-го раздела (открытый коллектор, токовый 15мА/12В)

1…8
-  Охранные шлейфы сигнализации

Выхода 7 и 8 (на разъеме) – открытый коллектор, 100 мА/12В
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