Модернизация интернет сервера «Барьер-IS».

Начиная с версии IS.01.17, появилась возможность подключать сервер как на АБИ (так было в предыдущих версиях), так и напрямую к СОМ-порту компьютера, и передавать сообщения непосредственно в ПО «Guard-3». Подключение компьютера производится к технологическому разъему сервера, с помощью шнура-программатора «Барьер-2000».

Программное обеспечение можно обновить с помощью ПО «Burner» и соответствующих файлов прошивок (2 файла имеются в архиве, каждый для своего контроллера). Для этого нужно подключить шнур-программатор «Барьер-2000» в технологический разъём на плате, установить перемычку «П», запустить ПО  «Burner» на ПК и подать питание на прибор, системный индикатор начнет часто мигать. В программе «Burner» необходимо выбрать требуемый файл (расширение *.DVC) с более новой прошивкой и нажатием кнопки  «Загрузить в прибор» запустить процесс обновления прошивки. Процесс загрузки обычно происходит менее 1 минуты, по завершении выводится сообщение с результатом операции.

Для обеспечения нормальной работы необходимо произвести небольшую доработку платы сервера, см. рисунок. 
Внимание! Для входа в режим программирования следует подсоединить шнур-программатор «Барьер-2000» к технологическому разъему, нажать кнопку и затем включить питание.

Рисунок для доработки платы сервера. Пояснения показаны желтым цветом. Перемычка которую следует запаять – красным.
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