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1 Назначение прибора.

Объектовое радиопередающее устройство «БАРЬЕР-10» (далее ОРПУ) предназначен для охраны объектов,  требующих не более десяти охраняемых зон (рубежей охраны), например квартир, складов, офисов и магазинов.

ОРПУ представляет собой десятишлейфовый концентратор с выводом информации по радиоканалу на центральную станцию мониторинга охраняемых объектов (далее ЦСМ) системы «Барьер-2000» и (или) по телефонной линии (выход ПЦН).

В ОРПУ встроена система доступа на шестнадцать пользователей.

2 Внешний вид прибора.

На рисунке 1 представлен внешний вид прибора со снятой крышкой клемных колодок.

1. Клемные колодки:

· 220В
Сеть 220В 50Гц.

· 18В
Выход трансворматора 18В.

· ЛАМ
Лампа световой индикации 220Вх60Вт. (сухие контакты).

· ЗВ
Звуковая индикация (звонок, сирена) (сухие контакты).

· К1
Выход на реле ПЦН (открытый коллектор).

· К2
Выход на реле пожарной лампы (открытый коллектор).

· СЛ
Светодиод внешней световой индикации.

· ┴
Общий провод

· Ud
Питание активных датчиков (+12В).

· 12
1(3к9) и 2(6к8) на ┴ охранные шлейфы.

· 34
3(3к9) и 4(6к8) на ┴ охранные шлейфы.

· 56
5(3к9) и 6(6к8) на ┴ охранные шлейфы.

· 78
7(3к9) и 8(6к8) на ┴ охранные шлейфы.

· ТК
шлейф тревожной кнопки (2к2) на ┴ .

· П2
пожарный шлейф (2к2) на Uд.

· П1
Шлейф для подключения датчиков с питанием по шлейфу («Окно» и т.п.) (2к2) на Uд.

· D
выход для подключения информационной линии (DATA).

2. Сетевой предохранитель (0,5А).

3. Предохранитель АКБ (2,0А).

4. Предохранитель питания активных датчиков (0,5А).

5. Разъем программирования.

6. Кнопка «Сброс».

7. Разъем для подключения антенны.

8. Сетевой выключатель.

9. АКБ

3 Технические характеристики.

Количество независимых шлейфов сигнализации ОРПУ
10

Дальность действия на трассе:
* при установке антенн передающей и приёмной
 над поверхностью земли не менее 7м.
не менее 10 км.

* при установке антенны внутри охраняемого объекта
не менее 500м.

Напряжение питания :
от сети переменного тока, В
от источника постоянного тока, В.
220 +20/ - 40
12+2,5/-1.0

Потребляемая мощность, В.*А (не более)
25

Диапазон рабочих температур ОРПУ
–10(С/+40(С

Относительная влажность при 20(С
Не более 80%

Питание активных внешних датчиков
12В/ 0,5А

Ток заряда аккумуляторной батареи
200-300 мА

Рабочая частота системы
             Кгц

Выходная мощность ОРПУ при Rн=50 Ом
2Вт

Вид модуляции 
ЧМ

Девиация частоты ОРПУ
3 Кгц

Уровень побочных излучений не более
(относительно уровня излучения на рабочей частоте)
40 дБ

Масса без аккумуляторной батареи
2,5кг

Габаритные размеры 
250х280х85

ОРПУ обеспечивает подключение десяти независимых шлейфов охраняемых зон (ШС) с параметрами 

сопротивление проводов ШС

сопротивление между проводами ШС или между каждым проводом ШС и заземлением

контрольное сопротивление 1, 3, 5, 7 ШС

контрольное сопротивление 2, 4, 6, 8 ШС

ШС с питанием по шлейфу (пожарного П2 и окно П1) и ШС тревожной кнопки

* время нарушения ШС,
при котором не выдается сигнал «тревога»
при котором выдается сигнал «тревога»
не более 1 кОм

не менее 20 кОм

3,9 кОм

6,8 кОм


2,2кОм

не более 50мс
не менее 70мс.

4 Описание прибора.

ОРПУ «Барьер-10» –представляет собой универсальный программируемый прибор, включающий в себя приёмно-контрольный концентратор средней ёмкости, с выходом на ПЦН (в дополнительной комплектации), и устройство цифрового кодирования и передачи информации по радиоканалу.

Шлейфы сигнализации (ШС) ОРПУ полностью совместимы с отечественными и импортными датчиками охранно-пожарной сигнализации, имеют защиту от электромагнитных помех и саботажа. В приборе девять ШС (1-8) и П1 управляемые, и два «ТК» и «П2» двадцатичетырех часовые зоны охраны. . Шлейф «ТК» предназначен для подключения тревожной кнопки (тихая тревога).Шлейф «П2»  предназначен для подключения пожарных датчиков питающихся по ШС. Шлейф «П1» предназначен для подключения активных датчиков с питанием по шлейфу. Шлейф «П1» отображается как 8ШС.

В ОРПУ «Барьер-10» интегрирована, программируемая пользователем, система доступа с четырехзначным десятичным кодом управления прибором. Предусмотрено до шестнадцати пользователей, каждый из которых имеет программируемый приоритет в управлении ШС. ОРПУ имеет защиту от подбора кода, при трехкратном неверном наборе кода ОРПУ выдает сигнал тревоги.

ОРПУ обеспечивает передачу тревожного извещения с телефонизированных объектов на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) (в дополнительной комплектации).

В ОРПУ имеется возможность подключения питания активных датчиков (напряжение 12В., ток нагрузки до 0,5A.), что существенно упрощает монтаж и обслуживание системы.

Резервное питание ОРПУ осуществляется от встроенного АКБ 7,0Ач., или внешнего источнака питания подключаемого к проводам АКБ.

В ОРПУ встроено зарядное устройство (Umax=13,8-0,1В Iзар.max=0.3-0.1 А) для зарядки встроенного АКБ.

ОРПУ автоматически отслеживает состояние резервного питания и передает эту информацию на ЦСМ.

При пропадании сетевого напряжения питания ОРПУ, с подключенными к нему активными датчиками, автоматически переходит на резервное питание, при этом, через 2 минуты, на ЦСМ передается информация о пропадании сетевого напряжения на объекте. При восстановлении сетевого напряжения 220В происходит подзарядка резервного источника питания, и на ЦСМ передается информация о восстановлении сетевого питания.

Для проверки работоспособности ОРПУ предусмотрены периодические сообщения, в которых на ЦСМ передается состояние охраняемого объекта. Всего предусмотрено три вида сообщений:

· Охранные – если ОРПУ работает в режиме охраны с входной дверью (1 ШС).

· Тестовые – если ОРПУ работает в режиме охраны без входной двери (1 ШС).

· Тревожные – если ОРПУ работает в режиме тревоги по одному из шлейфов.

Для удобства пользования прибором в ОРПУ предусмотрен режим программирования.

Параметры, программируемые пользователем:

1. Номер системы.

2. Номер ОРПУ в системе.

3. Количество посылок в эфире.

4. Периоды формирования сообщений.

5. Задержки на приход и уход.

6. Время работы внешних световых и звуковых оповещателей (лампа, звонок).

7. Номера проходных зон.

8. Пароли пользователей (16 варианта).

9. Номера ШС к которым имеет доступ конкретный пользователь

10. Включение выключение реле внешних оповещателей.

5 Описание шлейфов.

В ОРПУ предусмотрена работа с 11 шлейфами два из которых 8 и П1 програмно объеденены в 8 ШС.

1,3,5 и 7 ШС через контрольное сопротивление 3к9 подключаются на общий провод (┴). Отображается соответствующим светодиодом клавиатуры.

2,4,6и 8 ШС через контрольное сопротивление 6к8 подключаются на общий провод (┴). Отображается соответствующим светодиодом клавиатуры.

ТК – тревожная кнопка через контрольное сопротивление 2к2 подключаются на общий провод (┴). Нарушение шлейфа отображается восьмым светодиодом клавиатуры после набора технического кода 8888.

Пожарный шлейф П2 двадцатичетырех часовая зона охраны. Используется для подключения пожарных датчиков питающихся по шлейфу. Шлейф П2 через контрольное сопротивление 2к2 подключаются на Uд и имеет ограничитель по току (15-25 мА). Состояние шлейфа отображается светодиодом «Пожар» клавиатуры.

Шлейф П1 используется для подключения охранных датчиков питающихся по шлейфу. Шлейф П1 програмно запаралелен 8ШС. Шлейф П1 через контрольное сопротивление 2к2 подключаются на Uд и имеет ограничитель по току (15-25 мА). Состояние шлейфа отображается восьмым светодиодом клавиатуры. При использовании шлейфа П2 необходимо резистор 6к8 оставить в колодке 7-8 на ┴. Если какой либо из шлейфов не используется соответствующий контрольный резистор необходимо оставить в колодке.

6 Клавиатура и индикация.

Управление работой ОРПУ (постановка/снятие с охраны) осуществляется с помощью двенадцатикнопочной внешней клавиатуры. Всего к прибору может быть подключено до семи клавиатур. 

Код доступа, четырехзначный десятичный (например, 1575), вводится с помощью соответствующих кнопок. Код доступа не должен начинаться с цыфры 8.


Светодиоды клавиатуры индицируют состояние ОРПУ в данный момент времени.

1. Горит — соответствующий ШС исправен и находится под охраной.

2. Не горит — соответствующий ШС исправен и снят с охраны.

3. Часто мигает –– соответствующий ШС  находится в режиме тревоги.

4. Вспыхивает –– соответствующий ШС неисправен и снят с охраны.

5. Миандр с частотой 1 Гц (по 1 ШС) –– задержка на уход.

6. Светодиод Питание:
горит зеленым цветом – питание от сети 220В;
горит красным цветом – нет 220В, АКБ в норме;
мигает красным – разряжен АКБ.

7. Светодиод Пожар:
горит красным цветом – пожарный шлейф в норме;
мигает красным – сработка по пожарному шлейфу;
вспыхивает – обрыв пожарного шлейфа.


В ОРПУ предусмотрен вывод дополнительной информации о состоянии прибора. После набора технического кода 8888 светодиоды клавиатуры индицируют:

1. Состояние шлейфа тревожной кнопки;

2. Состояние пожарного шлейфа;

3. Обрыв пожарного шлейфа;

4. Состояние сетевого напряжения (не горит – в норме, мигает – нарушено);

5. Состояние резервного источника питания (не горит – в норме, мигает – нарушено);

6. Состояние предохранителя питания активных датчиков (мигает – нарушено);

7. Обрыв внешней клавиатуры;

8. Индикация сработки тревожной кнопки.

7 Правила техники безопасности при монтаже прибора.

· Обслуживающему персоналу при монтаже и в процессе эксплуатации устройства необходимо руководствоваться действующими «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей напряжением до 1000V» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей». К установке и эксплуатации радиосистемы допускается персонал, имеющий твердые навыки в эксплуатации и обслуживании радиосистемы и имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

· Замену предохранителей, установку, снятие и ремонт системы необходимо проводить при выключенном напряжении питания.

· Корпус ОРПУ должен быть заземлен.

· Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номиналу.

8 Программирование ОРПУ.

Перед установкой ОРПУ на объекте необходимо его запрограммировать.

Для этого:

1. Подключите прилагающийся кабель к свободному последовательному (COM) порту компьютера.

2. Запустите программатор ОРПУ (Progorpu45.exe).

3. Отключите питание ОРПУ.

4. Подключите кабель к разъему программирования ВЫКЛЮЧЕННОГО ОРПУ.

5. Подключите АКБ к ОРПУ (без сетевого питания 220В).

6. В программе установить номер выбранного последовательного порта и нажать кнопку "Открыть СОМ-порт". Если эта кнопка деактивизировалась и активизировалась кнопка "Пароль", то порт открыт. Иначе проверить, не занят ли порт чем-нибудь (модем и т.д.).

7. Ввести шестизначный пароль, под которым ОРПУ было запрограммировано. Если ОРПУ программируется первый раз, то пароль должен быть 123456. После нажатия на кнопку "Пароль" происходит проверка ОРПУ. Если пароль правильный, то активизируются кнопки "Чтение ОРПУ" и "Запись ОРПУ".

8. После заполнения всех форм параметров по кнопке "Запись ОРПУ" происходит программирование с тем паролем, который введен в текущий момент. Если выводится сообщение, отличное от "Записано отлично", то необходимо произвести запись еще раз. Если "Записано отлично", то далее нажать "Закрыть СОМ-порт".

9. Отключить питание ОРПУ.

10. Отключить кабель от разъема программирования.

Внимание!

Подключать и отключать кабель программирования можно только при выключенном питании ОРПУ 

Для проверки и коррекции программируемых параметров работы ОРПУ предусмотрена возможность чтения данных из памяти прибора с помощью кнопки «Чтение ОРПУ».

Для ускорения процесса программирования предусмотрена возможность записи и чтения параметров в(из) память(и) компьютера с помощью кнопок «Запись в файл» и «Загрузка из файла» соответственно.

9 Порядок установки ОРПУ.

· Монтаж ОРПУ и всех линий, соединяющих его с извещателями, звуковыми и световыми оповещателями, производить согласно «Правилам производства и приемки работ установок охранной и охранно-пожарной сигнализации» ВСН 25-09.68-85.

· Для прокладки шлейфов сигнализации рекомендуется использовать провод ТРП 2*0,5 ГОСТ 20575-75.

· При подведении сетевого напряжения к ОРПУ и для подключения звукового и светового оповещателей к ОРПУ рекомендуется провод НВМ-05 П500 ГОСТ 17515-72.

· Для безопасности и удобства работы с прибором рекомендуется подключать прибор к сети 220В через отдельный пакетный или пробковый выключатель
Присоедините провода шлейфов охранных зон к соответствующим контактам колодки 1 (рис.1).
Контрольные сопротивления шлейфов охраняемых зон подключаются последовательно с датчиками в наиболее удаленной от прибора точке.

· Подключите антенну к антенному гнезду ОРПУ.

Внимание! Включение ОРПУ без антенны или эквивалента антенны Rэ=50-75Ом
запрещено

· Подключите провода питания «220V», внешние световые и звуковые оповещатели, питание активных датчиков.

· Подсоедините согласно полярности аккумуляторную батарею.

· Включите напряжение питания 220В.

10 Режимы работы прибора.

10.1 Включение прибора.

После включения питания прибор переходит в режим стабилизации шлейфов. При этом светодиоды клавиатуры мигают попеременно. По радиоканалу на ЦСМ передается информация о постановке объекта на охрану 32 пользователем (32 пользователь – сам прибор). После набора кода доступа, или автоматически через 120 сек, прибор из режима стабилизации переходит в то состояние, в котором он (прибор) находился перед последним отключением питания. Если нарушен шлейф, находившийся под охраной в момент отключения прибора, прибор перейдет в режим тревоги по данному шлейфу (После программирования в режим охраны без первого шлейфа.)

10.2 Режим доступа.

Для переключения прибора в режим доступа необходимо набрать код доступа (четырехзначное десятичное число введенное в прибор при программировании). На каждое нажатие кнопки звуковой индикатор отвечает одиночным, коротким сигналом. В случае неправильного ввода кода доступа звуковой индикатор отвечает четырьмя короткими сигналами. Если три раза код доступа набран ошибочно, прибор переходит в режим тревоги, по радиоканалу на ЦСМ передается информация о подборе кода, включаются внешние звуковой и световой оповещатели (если это предусмотренно при программировании). Если код доступа набран верно, звуковой индикатор отвечает длинным одиночным сигналом, прибор переходит в режим доступа.

В режиме доступа можно ставить (снимать) на (с) охрану(ы) любые разрешенные (при программировании) шлейфы. Через 4 сек после последнего нажатия кнопки клавиатуры, звуковой индикатор выдает двойной, короткий сигнал и прибор выходит из режима доступа. На ЦСМ передается сигнал доступа конкретным пользователем с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану).

10.3 Режим задержки на уход.

Если в режиме доступа поставить на охрану 1 ШС, то после выхода из режима доступа, прибор переходит в режим задержки на уход. Звуковой индикатор выдает сигнал – два коротких один длинный, светодиод клавиатуры соответствующий 1 ШС мигает с частотой 1Гц (миандр). При этом прибор не реагирует на нарушение 1 ШС и ШС указанных при программировании как проходная зона. Время задержки на уход выбирается при программировании, в пределах от 10 до 150 сек. При нарушении 1 ШС таймер задержки на уход останавливается до восстановления шлейфа. При восстановлении 1 ШС таймер автоматически устанавливается на 8 сек, и запускается. По истечении времени задержки на уход прибор переходит в режим охраны с входной дверью. По радиоканалу на ЦСМ передается информация о постановке объекта на охрану.

10.4 Режим охраны с входной дверью.

При постановке прибора на охрану с входной дверью включаются внешние световые оповещатели: светодиод СЛ и лампа, подключенная к клеммам ЛАМ колодки.(если работа реле лампы разрешена при программировании). Светодиоды клавиатуры индицируют состояние шлейфов. С периодичностью указанной при программировании на ЦСМ передаются охранные импульсы, несущие информацию о состоянии ОРПУ (ШС, АКБ, сетевое питание, внешняя клавиатура).

10.5 Режим задержки на приход.

При нарушении 1 шлейфа в режиме охраны с входной дверью, прибор переходит в режим задержки на приход. По радиоканалу ОРПУ передает информацию о нарушении 1 шлейфа (число посылок программируется). Светодиод (СЛ) и лампа (при наличии питания 220В и разрешения при программировании) мигают. Светодиод 1ШС клавиатуры мигает с периодом 1-2 секунды.

За время указанное при программировании необходимо набрать код доступа.

Если за время задержки на приход не набран код доступа, прибор переходит в режим тревоги (см.10.6).

При нарушении шлейфов, определенных при программировании как проходные зоны, в режиме задержки на приход, ОРПУ в режим тревоги не переходит.

10.6 Режим тревоги.

При нарушении2-8 иП ШС поставленных под охрану прибор переходит в режим тревоги. При этом по радиоканалу ОРПУ передает информацию о нарушении шлейфа. Светодиод (СЛ) и лампа (при наличии питания 220В и разрешения при программировании) мигают. Реле звонка (если это разрешено при программировании) включается. С периодом указанным при программировании ОРПУ передает на ЦСМ тревожные сообщения о нарушенных шлейфах прибора.

При нарушении  шлейфа тревожной кнопки в любом из режимов охраны прибор переходит в режим тихой тревоги. По радиоканалу ОРПУ передает информацию о нарушении 9 шлейфа.

Реле звонка не включается. Режим работы светодиода (СЛ) и реле лампы не меняется.

Если при программировании указать: «индицировать скрытые тревоги», после набора технического кода 8888, восьмой светодиод клавиатуры в течении 20 минут миганием индицирует нарушение ШС тревожной кнопки.

10.7 Снятие тревоги.

Если в режиме тревоги набрать код доступа – ОРПУ переходит в режим доступа. На ЦСМ по радиоканалу передается информация о снятии тревоги пользователем. Реле звонка, если было включено, выключается; световая индикация (СЛ и лампа) перестают мигать.

10.8 Снятие под контролем.

Если пользователя принуждают под угрозой применения силы (оружия) набрать код доступа достаточно набрать «код доступа» отличный от истинного на ±1. ОРПУ отреагирует как будто набран истииный код доступа, но на ЦСМ передаст тревожное сообщение о снятии под контролем.

10.9 Режим охраны без входной двери.

Если, набрав код доступа, пользователь снимает с охраны 1ШС (если ему это разрешено при программировании), прибор переходит в режим охраны без входной двери.

Выключается световая индикация (СЛ и лампа), на ЦСМ передается информация о снятии объекта с охраны. С периодичностью указанной при программировании на ЦСМ передаются тестовые импульсы, несущие информацию о состоянии ОРПУ (ШС, АКБ, сетевое питание, внешняя клавиатура).

11 Защита от подбора кода.

Для набора кода доступа дается 3 попытки. В случае трехкратного неверного набора кода прибор переходит в режим тревоги, Включается реле внешнего «звукового оповещателя» (ЗВ) лампа и светодиод (СЛ) мигают. По радиоканалу на ЦСМ передается сообщение о подборе кода.

12 Резервное питание.

При пропадании сетевого напряжения питания, прибор автоматически переходит на питание от встроенного или внешнего АКБ. Звуковой излучатель клавиатуры, с периодом 8 сек, выдает короткие звуковые импульсы. Зеленый светодиод «Питание» клавиатуры тухнет, загорается красный. Через две минуты, после пропадания сетевого напряжения питания, прибор передает по радиоканалу на ЦСМ сообщение о пропадании сетевого питания. При восстановлении сетевого напряжения питания, через 2 минуты ОРПУ по радиоканалу на ЦСМ сообщение о восстановлении сетевого питания.

При падении напряжения на АКБ до 11.0±0,2В. ОРПУ по радиоканалу передает на ЦСМ сообщение о разряде АКБ. Звуковой излучатель клавиатуры, с периодом 8 сек., выдает два коротких звуковых импульса.

13 Защита АКБ от переразряда

При падении напряжения на АКБ до 10,0В.±0,2В. прибор автоматически отключает питание Ud и переходит в режим защиты АКБ от переразряда (режим SLEEP) с малым энергопотреблением. Потребляемый ток в режиме SLEEP не более 6 мА.

Из режима SLEEP прибор выходит при восстановлении сетевого напряжения питанния. Режим работы прибора соответствует тому режиму в котором прибор находился до перехода в SLEEP.

1. В случае замены АКБ при отсутствии сетевого напряжения, прибор из режима SLEEP можно вывести с помощью кнобки сброс.
Прибор переходит в то состояние из которого переходил в режим SLEEP.
14 Звуковая индикация работы прибора.

Звуковая индикация работы прибора осуществляется с помощью звукового излучателя клавиатуры и внешнего «Звукового оповещателя» (звонка, сирены) подключенного к сухим контактам реле ЗВ. Схема подключения «звукового оповещателя» приведена на рис.3


Излучатель клавиатуры
Сообщение

Короткий.
Нажата кнопка клавиатуры.

Короткий с периодом 8 сек.
Нет питания 220В.

Два коротких с периодом 8 сек.
Напряжение на АКБ <10.9В.

Длинный
Код доступа набран правильно (вход в режим доступа)

Два коротких
Выход из режима доступа

Четыре коротких
Код доступа набран не правильно

Два коротких один длинный
Включена задержка на уход.

Три коротких
Неисправность отражена в дополнительной индикации (вызов по коду 8888) см.п.5.




15 Выносная клавиатура.

В данную версию прибора можно подключать до 7 выносных клавиатур см. рис.2.

Все выносные клавиатуры включаются в общую трехпроводную линию. Выход DATA клавиатур к D колодки ОРПУ; +12В клавиатур к Uд ОРПУ; ┴ клавиатур к контактам ┴ ОРПУ.

16 Световая индикация работы пожарного шлейфа.

При необходимости внешней световой индикации работы пожарного шлейфа, лампу индикакции подключить к контактам реле дополнительного блока реле БР2 согласно схеме рис.5.

Рекомендуемые: диод 1N4007 или аналогичные с допустимым обратным напряжением не менее 400 вольт и током не менее 0.5А, лампа 220 вольт (мощностью не более 60 ватт).

Режимы индикации:

· Горит постоянно – пожарный шлейф в норме.

· Мигает (миандр) – тревога по пожарному шлейфу.

· Вспыхивает – неисправен пожарный шлейф.

17 Работа ПЦН.

В ОРПУ предусмотренна работа с ПЦН.

Выход на ПЦН подключается к нормально разомкнутым контактам реле блока БР2 согласно схеме рис.6. При постановке объекта под охрану с первым шлейфом контакты реле замыкаются. При сработке любого из шлейфов, при переходе прибора в режим тревоги или задержки на приход – контакты реле размыкаются.

18 Техническое обслуживание

· Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать конструкцию и правила эксплуатации прибора.

· Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

· Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

· При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться разделом "Указания мер безопасности" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

· Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

· плановые работы в объеме регламента №1 - один раз в месяц;

· плановые работы в объеме регламента №2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.

· Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 5 разряда.

· Перечень работ для регламентов приведен в таблице 3 и таблице 4.

· Перед началом работ отключить прибор от сети переменного тока и резервного питания.

· Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.

· Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора в соответствии с таблицей 4, поз.3.

19 Правила хранения

· Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69. 

· Приборы должны храниться в упаковке.

· Хранить приборы следует на стеллажах.

· Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

· Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

· При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

· В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

20 Транспортирование

· Приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

· Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

· Прибор в упаковке выдерживает при транспортировании: 

· транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;
температуру окружающего воздуха от 223 до 323 К (от минус 50 до плюс 50 С);
относительную влажность воздуха до 95 % при температуре 308 К (35 С).

· Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес.
Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

· При транспортировании приборов должны выполняться правила, изложенные в следующих документах:
а) "Правила перевозки грузов"./М‑во путей сообщ. СССР - М:Транспорт, 1985;

· б) "Технические условия погрузки и крепления грузов". /М-во путей сообщ. СССР -М: Транспорт, 1988;
в) "Правила перевозок грузов автомобильным транспортом"./М‑во автомоб. трансп. РСФСР -2‑е изд. -М: Транспорт, 1984;
г) "Правила перевозки грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении". /М во мор. флота РСФСР -3‑е изд. М.: Транспорт, 1985;
д) "Правила перевозок грузов". / М‑во речного флота РСФСР -М.: Транспорт, 1989;

· е) "Технические условия погрузки и размещения в судах и на складах товарно-штучных грузов"./Утв. М‑вом речного флота РСФСР  30.12.87 -3‑е изд. - М.: Транспорт, 1990;
ж) "Руководство по грузовым перевозкам на внутренних воздушных линиях Союза ССР"/Утв. М‑вом гражданской авиации СССР 25.03.75 - М.: МГА 1975.

· После транспортирования при отрицательных температурах или повышенной влажности воздуха приборы непосредственно перед установкой на эксплуатацию должны быть выдержаны без упаковки в течение не менее 24 ч в помещении с нормальными климатическими условиями.
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