Описание ячеек для программирования ОРПУ «Барьер-5» V1.1.

Примечание - Рядом с номером ячейки, в скобках, показано значение заводской установки, записанное в данную ячейку.

Если указана «Маска зон», то каждому биту от 1 до 5 соответствует зона с идентичным номером (биты 6,7 и 8 значения не имеют).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 000 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон имеющихся в приборе


1 – Зона соответственно 1 – 5 имеется в приборе.

0 – Зона отключена.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 001 (0000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номера ПУ-8 подключенных к прибору


1,2,3,4 – Определяют номер выхода (соответственно №№1,2,3,4) работающего, в режиме выносного светового оповещателя (в режиме индикатора И1). В режиме индикатора И1, может работать только один выход, если отметить несколько выходов, то работать будет только выход с младшим номером. Остальные выхода будут считаться программируемыми.

1 – Выход работает в режиме выносного светового оповещателя.

0 – Выход программируемый.

5,6,7,8 – Определяют номера ПУ-8 подключенных к прибору:

1 – ПУ-8 соответственно 1…4, имеются в приборе.

0 – ПУ-8 соответственно 1…4, отсутствует

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 002 (1101 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пользователи имеющиеся в приборе (имеются 1,2 и 4 пользователи)


1 – Пользователь соответственно 1 – 8 имеется в приборе.

0 – Пользователь отключен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 003 (0001 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пользователи с правами «Начальник» (пользователь №4 – «Начальник»)


1 – Пользователь соответственно 1 – 8 включен с правами «Начальник».

0 – Только права «Пользователь».

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 004 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера, при переходе зон в режим "Тревога"


Включение зуммера, при переходе зоны 1-5 в режим "Тревога" (или "Пожар", "Пожар 1", "Неисправность" – для пожарных ШС).

1 – Включать зуммер 

0 – Не включать

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 005 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны, воздействующие на выносной световой оповещатель.


1 – Зона соответственно 1 – 5, состояние которой воздействует на световой оповещатель.

0 – Не воздействует.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 007 (0001 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Свойства объекта


1 – 1 – Передавать извещения на передатчик № 1 (телефонный коммуникатор в 3-х проводке).

0 – Не передавать.

2 – 1 – Передавать извещения на передатчик № 2 (телефонный коммуникатор в 3-х проводке).

0 – Не передавать.

3 – Не используется.

4 – 1 – Включено автоматическое нажатие на кнопку «Все ШС» при наборе кода доступа «Пользователь» или «Начальник».

0 – Выключено (включать и выключать зоны вручную).

5 – 1 – Можно ставить/снимать с охраны любое количество зон принадлежащих конкретному пользователю.

0 – Постановка/снятие только всех зон, принадлежащих конкретному пользователю. Управление зонами доступно только с помощью кнопки, "Все зоны".

6 – 1 – Разрешена кнопка "Милиция".

0 – Запрещена.

7 – 1 – Разрешена кнопка "Скорая помощь"

0 – Запрещена.

8 – 1 – Разрешена кнопка "Пожар".

0 – Запрещена.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 008 (0001 0100) 

	12,8
	6,4
	3,2
	1,6
	0,8
	0,4
	0,2
	0,1
	Время звучания зуммера в режиме "Колокольчик", сек.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 009 (0001 1110)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Интервал для зон двойного нарушения, сек.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 010 (0000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Тревожные кнопки


Назначение зон 1-5 тревожными кнопками. 

1 – Сработка зоны передается тревожной кнопки.

0 – Сработка зоны передается кодом охранной зоны.

Примечание - Если зона пожарная, то состояние соответствующего бита не имеет значения (передается код пожарной зоны).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 011 (1100 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон для формирования команды «Постановка на охрану»


Данная ячейка, определяет формирование команды «Постановка на охрану», а также соответственно переключение периодики с охранной на тестовую, и наоборот.

В этой ячейке должны быть помечены логической 1  номера ШС, которые должны быть обязательно включены при постановке на охрану. Только при этом условии будет передаваться сигнал «Постановка на охрану», иначе только «Доступ».

Пример. Помечены 1,2,3,4 ШС. При постановке были включены 1 и 2 ШС, сигнала «Постановка на охрану» не будет.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 012 (0011 1100)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Время звучания зуммера в режиме "Тревога", сек.  00 – не выключать


Внимание. Для пожарных зон, время звучания зуммера в режимах "Пожар", "Пожар1", "Неисправность".

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 016  (0000 0011) 3 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


Интервал, после включения питания, в течение которого прибор не реагирует на состояния зон и не исполняет команды с ПУ-8. В течение интервала, мигают индикаторы зон, на всех подключенных ПУ-8. Устанавливается - от 0 до 255 сек. Начинает отмеряться через 4 сек. после включения питания.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 017 (0000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 018 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	не используется


Установки для формирования посылок, передаваемых через ВЧ-передатчик (ячейки №019…№028).

Основные термины.

Номер объекта – номер передаваемый в системе КСПИ «Барьер-2000». Имеет вид «xxxх / р», где хххх – номер от 0 до 2047, р – дополнительный номер (номер раздела в ячейках №026)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 019 (0010 1100) 44 сек +

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 020 (0000 0001)  + 256 сек

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	(сек.)


Ячейки 019 и 020 содержат интервал передачи периодического сигнала в режиме "Охрана" (1-65535 сек.). Вычисляется как сумма интервалов из обеих ячеек. Заводская установка, 44 сек. + 256 сек. = 300 сек. т.е. равна 5 минутам.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 021 (0010 1000) 40 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


Интервал передачи периодического сигнала в режиме "Тревога" (1-255 сек.). Заводская установка – 40 секунд.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 022 (0001 0000) 16 сек +

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 023 (0000 1110)  + 3584 сек

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	(сек.)


Ячейки 022 и 023 содержат интервал передачи периодического сигнала в режиме "Тест" (1-65535 сек.). Вычисляется как сумма интервалов из обеих ячеек. Заводская установка будет следующей, 16 сек. + 3584 сек. = 3600 сек. т.е. равна 1 часу.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 024 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 025 (0010 0101)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество посылок в передаваемом пакете


1 – Не используется.

2,3,4 - Количество посылок в периодических сигналах (1-7).

5 – Не используется

6,7,8 - Количество посылок в остальных сигналах (1-7).
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 026 (0000 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер системы


1,2,3,4 – № раздела

5,6,7,8 – № системы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 027 (0001 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер объекта, передаваемого в эфир


1,2,3,4,5 - Не используется.

6,7,8 – Старшие биты № объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 028 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер объекта, передаваемого в эфир


1,2,3,4,5,6,7,8 – Младшие биты № объекта

Ячейки для установки свойств зон (для всех типов зон, охранных и пожарных)

В ячейках где содержатся маски зон, каждый бит соответствует определенной зоне от 1 до 5.

1 – Зона имеет соответствующую функцию, 0 – Не имеет.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 006 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зависимые зоны


1 – Зону можно включать только при всех включенных зонах, помеченных в ячейке № 013.

0 – Зона включается независимо от состояния других зон.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 014 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зона двойного нарушения


1 – Зона двойного нарушения. Переход в состояние тревога происходит только при 2-х кратном срабатывании одной и той же зоны в течение определенного интервала – в ячейке № 009.

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 015 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Перекрывающиеся зоны


1 – Перекрывающиеся зоны (указать не менее 2-х зон принадлежащих одному разделу). Переход в состояние тревога только при одновременном срабатывании не менее 2-х из помеченных зон. Зоны, принадлежащие разным разделам, друг на друга не влияют.

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 013 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Прикрепленные зоны


1 – Зона, которая должна быть обязательно включена, для включения зависимых зон.

0 – Зона, состояние которой не влияет на возможность включения зависимых зон.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 029 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны работающие в режиме "Колокольчик"


1 – Включать зуммер при сработке зоны 1-5 в режиме «Отключена» на время установленное в ячейке №008.

0 – Не включать.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 030 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Минимальное время, определения состояний зон


1 – Состояние определяется, если оно стабильно более 350 мс.

0 – Состояние определяется, если оно стабильно более 70 мс.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 031 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Схема включения пожарной зоны 


Устанавливает значения порогов срабатывания для пожарных зон, для охранных зон значения не имеет. Определяет схему включения пожарных зон.
0 – Пожарная зона, с возможностью одновременного включения  контактных извещателей и активных извещателей.

1 – Пожарная зона с возможностью включения только активных извещателей.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 032 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не отключаемые зоны (круглосуточные)


1 – Круглосуточная зона

0 – Обычная зона

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 038 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пожарные зоны


1 – Пожарная зона

0 – Охранная зона 

Ячейки для установки свойств охранных зон

Имеют отношение к зонам, установленным в ячейке № 038, как охранные. Если в ячейке № 038, какие либо зоны будут установлены как пожарные, то значения соответствующих им флагов надо смотреть в данных ячейках, в следующей главе.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 033 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера, в режиме "задержка на вход/выход" (для проходных зон)


Зуммер выключается паролем. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 034 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Входная или проходная зона с задержкой № 1 (вход/выход)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 035 (0100 0100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Входная или проходная зона с задержкой № 2 (вход/выход)


Ячейки № 034 и № 035 совместно устанавливают наличие задержки на вход/выход, а так же № таймера, по которому будут отмеряться задержки. Если зона помечена, в какой либо одной ячейке, то задержка будет отсчитываться по таймеру, соответственно № 1 или № 2. Если зона помечена в обеих ячейках № 034 и № 035, то по таймеру № 3.

Если зона не помечена ни в одной из этих ячеек, то она будет функционировать без задержки на вход/выход (обычная зона). Ячейки № 034 и № 035, устанавливают только номер таймера, по которому будет отмеряться задержка. Величины задержек (от 1 до 255 сек) устанавливаются в ячейках № 181…186. 

Внимание.

1. Любая входная или проходная зона может быть включена в неисправном состоянии. 

2. Проходная зона не может быть нарушена (будет сразу тревога), если не началась задержка на вход по входной зоне (не была прежде нарушена входная зона).

3. Если зоны, проходные (не установлены как входные, см. ячейку №039), то отсчет задержки на выход, по таким зонам начнется после окончания задержки на выход по входной зоне (если их несколько, то после окончания задержки на последней входной зоне). Задержка на выход для проходных зон фиксирована и составляет, 3 сек.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 036 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Порядок окончания задержки на выход (только для входных зон)


0 – Постановка на охрану сразу после окончания задержки. Если по окончании задержки зона оказалась в неисправном состоянии, то будет тревога.

1 – Постановка на охрану через 8 секунд после восстановления зоны. При вновь нарушенной, а затем восстановленной зоне, отсчет 8 секунд начнется сначала. Если включить исправную зону, то постановка на охрану произойдет по окончании соответствующей задержки + 8 секунд, если при этом зону нарушить, то постановка на охрану произойдет так же через 8 секунд после ее восстановления. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 037 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Беспроводная зона


Охрана зон, оснащенных специальным передатчиком, с помощью приемника «Барьер-433».

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 039 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Входные зоны 


Входные зоны. Эти зоны разрешается нарушить при входе на охраняемый объект. Так же они управляют процессом постановки объекта на охрану. Величина задержек на вход / выход и алгоритм постановки на охрану, определяется ячейками №№ 034, 035, 036, 181…186.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 040 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


Ячейки для установки свойств пожарных зон

Имеют отношение к зонам, установленным в ячейке № 038 как пожарные. Так как ни одна из зон в ячейке № 038 не установлена как пожарная (по заводским установкам), свойства всех зон надо устанавливать в предыдущей главе. Если бы пожарные зоны были, то свойства пожарных зон надо было бы устанавливать в этой главе. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 033 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера.


1 – Включается в режимах "Пожар 1", "Неисправность" и "Пожар".

0 – Включается только в режиме "Пожар".

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 034 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 035 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 036  (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие сброса пожарной зоны


Сброс необходим, если имеются активные пожарные извещатели с питанием по шлейфу сигнализации. Сброс происходит с помощью программируемого выхода, через который происходит питание пожарной зоны (см. команду 0111 в главе "Порядок конфигурации выходов").

1 – Отключать зону на время сброса

0 – Не отключать (нет сброса)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 037 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 039 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие режима "Пожар 1"


1 – При срабатывании одного извещателя переход в режим "Пожар 1", при срабатывании не менее 2-х извещателей переход в режим "Пожар".

0 – При срабатывании одного извещателя переход в режим "Пожар".

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 040 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


Ячейки для установки свойств пользователей.

Всего в приборе имеется 8 пользователей. Каждый пользователь может быть включен или отключен (см. ячейку №002). Каждому пользователю могут быть установлены права «Начальник» (см. ячейку №003). Каждому пользователю соответствует 4-х значный пароль, ключ «Touch Memory», ячейки с зонами разрешенными для Постановки / Снятия, ячейки с командами исполняемыми при нажатии на кнопки радио-брелка.

Все данные для каждого пользователя программируются в группу ячеек. Каждому пользователю соответствуют 14 ячеек (в скобках показаны заводские установки). 

Ячейки 041…054 – пользователь 1 (пароль 1111, включен).

Ячейки 055…068 – пользователь 2 (пароль 2222, включен).

Ячейки 069…082 – пользователь 3 (пароль 3333, отключен).

Ячейки 083…096 – пользователь 4 (пароль 4444, включен, «Начальник»).

Ячейки 097…110 – пользователь 5 (пароль 5555, отключен).

Ячейки 111…124 – пользователь 6 (пароль 6666, отключен).

Ячейки 125…138 – пользователь 7 (пароль 7777, отключен).

Ячейки 139…152 – пользователь 8 (пароль 9999, отключен).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 041 (0001 0001) (055, 069, 083, 097, 111, 125, 139)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль пользователя № 1 (4-значный)


1,2,3,4 – 1-я цифра

5,6,7,8 – 2-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 042 (0001 0001) (056, 070, 084, 098, 112, 126, 140)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль пользователя № 1 (4-значный)


1,2,3,4 – 3-я цифра

5,6,7,8 – 4-я цифра

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 043  (1111 1000) (057, 071, 085, 099, 113, 127, 141)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны доступные для ПОСТАНОВКИ пользователем № 1


1 – Зона соответственно 1 – 8 может быть включена 1-ым пользователем

0 – Не может

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 044  (1111 1000) (058, 072, 086, 100, 114, 128, 142)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны доступные для СНЯТИЯ пользователем № 1


1 – Зона соответственно 1 – 8 может быть отключена 1-ым пользователем

0 – Не может

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 045  (0000 0000) (059, 073, 087, 101, 115, 129, 143)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код CRC, обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 046  (0000 0000) (060, 074, 088, 102, 116, 130, 144)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа (старший байт), обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 047  (0000 0000) (061, 075, 089, 103, 117, 131, 145)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 048  (0000 0000) (062, 076, 090, 104, 118, 132, 146)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 049  (0000 0000) (063, 077, 091, 105, 119, 133, 147)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 050  (0000 0000) (064, 078, 092, 106, 120, 134, 148)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 051  (0000 0000) (065, 079, 093, 107, 121, 135, 149)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа (младший байт), обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 052  (0000 0001) (066, 080, 094, 108, 122, 136, 150)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип ключа, обозначен на корпусе ключа.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 053  (0000 0000) (067, 081, 095, 109, 123, 137, 151)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Команды управления прибором для радио-брелка 1-го пользователя. 


1,2 – Не используются.

3,4 – Команда управления прибором, формируемая при нажатии на кнопку 1.

5,6 – Не используются.

7,8 – Команда управления прибором, формируемая при нажатии на кнопку 2.

Команды управления прибором.

00 – Нет команды

01 – Тревожная кнопка.

10 – Предупреждение о входе на охраняемый объект.

11 – Зарезервировано.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 054  (0000 0000) (068, 082, 096, 110, 124, 138, 152)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Команда управления выходами для радио-брелка 1-го пользователя.


1,2 – Не используются.

3,4 – Команда управления выходами формируемая при нажатии на кнопку 1.

5,6 – Не используются.

7,8 – Команда управления выходами формируемая при нажатии на кнопку 2.

Команды управления выходами.

00 – Нет команды

01 – Команда №1

10 – Команда №2

11 – Команда №3

В приборе предусмотрен пароль «Технологический доступ». Пароль имеет значение – 8888, изменить его нельзя. В этом режиме доступа не разрешено управление состоянием объекта.
Технологический доступ предназначен для просмотра тревожных состояний зон, если имели место тревоги по зонам (память тревожных состояний зон). Просмотр возможен, если пароль набран в течение 20 мин., после наступления тревожных состояний.

Просмотр производится после набора технологического пароля, в течение 10 сек. На цифровом индикаторе будет мигать [ пt ]  Индикаторы зон на клавиатуре, покажут состояния соответствующих зон.

Мигает нормально (синхронно с цифровым индикатором) – зона была нарушена. Текущее состояние – зона исправна.

Мигает часто  – зона была нарушена. Текущее состояние – зона не исправна.

Не горит – нарушения зоны не было. Текущее состояние – зона исправна.

Вспыхивает – нарушения зоны не было. Текущее состояние – зона не исправна.

Ячейки для установки свойств выходов.

Выхода включаются и выключаются по событиям, которые происходят в приборе в процессе его эксплуатации. И дополнительно, могут выключаться через запрограммированный интервал времени, от 0,1 сек. до 255 мин. (т.е. выключаются по событию или через интервал времени).

Если выбраны события, с кодами 0101 и 0110 (возникающие в результате постановки или восстановления всех зон), то включение / выключение выхода по таким событиям будет производиться, если ВСЕ зоны, имеющиеся в маске зон прикрепленных к данному выходу, перейдут в режим «Охрана». 

Если выбрано событие, возникающее в результате срабатывания или включения / выключения зон, (коды 0000…0111, кроме 0101 и 0110) то включение / выключение выхода по таким событиям будет производиться, если зона, инициирующая событие имеется в маске зон прикрепленных к данному выходу.

Таблица кодов событий

	Коды, имеющие привязку к зонам. События влияют на выход, если зона, инициирующая событие (или ВСЕ зоны) имеется в маске зон прикрепленных к выходу.

	Код
	Наименование

	0000
	Нет события

	0001
	Начало режима "Тревога" или «Пожар» по одной из зон.

	0010
	Срабатывание одной из зон не в режиме охрана (например, в режиме «Колокольчик»).

	0011
	Начало задержки на вход или снятие одной из зон с охраны

	0100
	Начало режима "Внимание" или «Неисправность» одной из пожарных зон.

	0101
	Постановка ВСЕХ зон на охрану после окончания задержки на выход

	0110
	Восстановление ВСЕХ зон

	0111
	Восстановление или включение одной из пожарных зон

	Коды, не зависящие от состояния зон.

	Код
	Наименование

	1000
	Команда № 1 с радио-брелка

	1001
	Команда № 2 с радио-брелка

	1010
	Зарезервировано 1

	1011
	Прикосновение ключа «Touch Memory» (команда работает если отключены все зоны для управления пользователем)

	1100
	Нажата кнопка «ДОМ»

	1101
	Набор кода доступа "Пользователь" или "Начальник"

	1110
	Команда №3 с радио-брелка

	1111
	Несанкционированное воздействие, на какое либо устройство в системе (нарушение темперной линии), или набор неправильного пароля (4 попытки)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 161 (166, 171, 176)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Биты конфигурации выхода № 1


1 – Не используется.

2, 3, 4 – Устанавливают, по каким событиям происходит выключение выхода.

000 – Не выключать.

001 – Выключение через интервал (ячейка 164) 0,1…25,5 сек. По событию не выключать.

010 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 сек. По событию не выключать.

011 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 мин. По событию не выключать.

100 – Выключение только по команде.

101 – Выключение через интервал (ячейка 164) 0,1…25,5 сек. или по событию.

110 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 сек. или по событию.

111 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 мин. или по событию.

5 – Инверсное состояние выхода.

0 – Без инверсии. Если выход считается выключенным, то его состояние НЕ активное, если выход включен, то он АКТИВЕН.

1 – Есть инверсия. Состояние выхода всегда обратное. Если выход считается выключенным, то его состояние активное, если выход включен, то он НЕ АКТИВЕН. Например, при включении питания, все выхода считаются выключенными, до поступления события на включение. Но выход с включенной инверсией, сразу будет активен. 

Примечание. Выход считается находящимся в активном состоянии, если на клеммах выходов 3 и 4 (В3, В4) имеется напряжение, –12В, а реле выходов 1 и 2 включены. 

6 – Не используется.

7, 8 – Режим включенного состояния выхода

00 – Непрерывное включение

01 – Прерывистое (1 сек. - вкл., 1 сек. - выкл.)

10 – Прерывистое (1 сек. - вкл., 3 сек. - выкл.) 

11 – Прерывистое (3 сек. - вкл., 12 сек. - выкл.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 162 (167, 172, 177)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Фильтр для двух событий включения выхода № 1


Выход включается по приходу любой из команд. 

1,2,3,4 – 1-е событие

5,6,7,8 – 2-е событие

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 163 (168, 173, 178)


	
	
	
	
	
	
	
	
	Фильтр для двух событий выключения выхода № 1


Выход выключается по приходу любой из команд.

1,2,3,4 – 1-е событие

5,6,7,8 – 2-е событие
Примечание - При поступлении любого из события указанного в ячейках № 162 и № 163, происходит включение / выключение выхода. Если применяется одно событие, то вместо другого надо поставить код 0000 (нет события).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 164 (169, 174, 179)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер для выключения выхода № 1. Размерность интервала определяется значением в ячейке №161. Погрешность интервала  +0/-1.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 165 (170, 175, 180)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон прикрепленных к выходу №1


Помечаются те зоны, состояния которых влияют на состояние 1-го выхода.

Ячейки 166, 167, 168, 169, 170 – аналогично для выхода № 2

Ячейки 171, 172, 173, 174, 175 – аналогично для выхода № 3

Ячейки 176, 177, 178, 179, 180 – аналогично для выхода № 4

Примеры программирования выходов.

	Функция выхода
	Коды событий на включение
	Коды событий на выключение
	Наличие интервала времени для выключения.
	Наличие инверсии
	Примечания

	Сирена
	0001 или 1111
	1101
	Да
	Нет
	Выбрать режим включенного состояния выхода. В маске указать зоны, при срабатывании которых должна звучать сирена.

	Реле ПЦН
	0101 или 0110
	0001 или 0011
	Нет
	Нет
	Режим включенного состояния выхода - непрерывный. В маске указать зоны, которые должны влиять на состояние реле ПЦН.

	Сброс сработавшего пожарного извещателя.
	0111
	Нет
	Да (не более 5 сек)
	Да
	Режим включенного состояния выхода - непрерывный. В маске указать пожарные зоны, которые надо сбрасывать после срабатывания. Для этого цепь +12В данных зон необходимо подключить к данному выходу.

	Информационное табло «Выход» (горит при пожаре)
	0001
	1101
	Нет
	Нет
	Выбрать режим включенного состояния выхода. В маске указать только пожарные зоны.


	Реле для управления электромагнитным замком с помощью ключа «Touch Memory».
	1011
	Нет
	Да (около 0,5 сек)
	Нет
	Режим включенного состояния выхода - непрерывный.

	Реле для управления электромагнитным замком с помощью кнопки «ДОМ».
	1100
	Нет
	Да (около 0,5 сек)
	Нет
	Режим включенного состояния выхода - непрерывный.

	Дистанционное управление освещением при помощи радио-брелка.
	Одна из команд 

1000, 1001, 1110
	Одна из команд 

1000, 1001, 1110
	Возможны разные варианты.
	Нет
	Режим включенного состояния выхода - непрерывный.

	Включение, какого либо устройства для оповещения о входе посетителя через входную дверь (например, звуковой сигнализатор)
	0010
	Нет
	Да (установить величину достаточную для проигрывания, например мелодии)
	Нет
	Режим включенного состояния выхода - непрерывный. В маске указать только зону входной двери. Данный режим можно использовать для контроля любой зоны на объекте снятом с охраны.


Общие установки.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 181 (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на выход № 1, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 182 (0000 0101) 5 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на выход № 2, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 183 (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на выход № 3, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 184 (0001 1110) 30 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход № 1, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 185 (0001 1110) 30 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход № 2, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 186  (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход № 3, сек


Пароль "Установщик" (заводская установка – 123456). Устанавливается в диапазоне от 100000 до 999999, в двоичном виде.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 187 (0100 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Пароль «Установщик»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 188 (1110 0010)

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	Пароль «Установщик»


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 189 (0000 0001)

	
	
	
	
	524288
	262144
	131072
	65536
	Пароль «Установщик»


1,2,3,4 – не используются.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 190  (1111 1000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Маска зон 


Зоны, помеченные в данной ячейке, будут восстановлены после перехода в режим «Тревога» («Пожар») по завершению таймера из ячеек №191…195 (если зона исправна). Если зона не помечена, то режим «Тревога» («Пожар») будет продолжаться до выключения зоны.

Примечание. При наличии восстановления пожарной зоны, возможен ее авто-сброс с помощью программируемого выхода.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 191…195 (0000 1010) 10 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер восстановления зоны № 1…5, (1…255 сек)


В данных ячейках устанавливается интервал (для каждой зоны свой таймер), в течение которого, после срабатывания соответствующей зоны, будет передаваться повтор тревоги (тревожный периодический  сигнал). По  окончании  данного  интервала,  если   зона   исправна, передается извещение – "Восстановление зоны". Если зона не исправна, то интервал будет продолжен до восстановления зоны, а затем будет передано сообщение – "Восстановление зоны".

Примечание. В момент восстановления пожарной зоны возможен сброс датчиков подключенных к ней с помощью программируемого выхода (см. ячейку №036).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 196  (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Не используется
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	Ячейка 197 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон, определяющая алгоритм индикации тревожных состояний зон


Совместно с таймером из ячейки №198, определяет продолжительность тревожного состояния индикации соответствующих зон. В течение всего интервала будут сохраняться тревожные состояния выносного светового оповещателя и соответствующих индикаторов на ПУ-8.

0 – Восстановление индикации сразу после перехода соответствующей зоны в исправное состояние, но не ранее чем через интервал установленный в ячейках № 191…195.

1 – Восстановление индикации через интервал в ячейке № 198, который начинает отсчитываться после окончания интервала восстановления в ячейках №191…195.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 198  (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер восстановления индикации зон (1-255 мин.) 


Если в данной ячейке установить 00h, то тревожное состояние индикации зоны будет продолжаться до набора пароля доступа и отключения соответствующей зоны. 

Данный интервал начинает отмеряться после окончания интервала, установленного в ячейках № 191…195.

Внимание. Таймер имеет погрешность -1 мин. Например, если установить 3 мин, то интервал может составить от 2-х до 3-х минут. Если ШС пожарный, то после восстановления ШС, индикация будет продолжаться в режиме "Пожар", вне зависимости от того, какое срабатывание ("Пожар", "Пожар 1", "Неисправность") была до этого. Но характер звучания зуммера останется прежним.
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	3
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	6
	7
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	Ячейка 199 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Биты управления.


1 – 0 – Не передавать

1 – Передавать «Сброс ЦПУ»

2 – 0 – Разрешена установка часов в режиме доступа “Начальник”.

1 – Запрещена.

3 – 0 – Передача «ПРЯМАЯ»

1 – Передача «ИНВЕРСНАЯ»

4 – Не используется
5 – Не используется.

6 – Не используется.

7 – Не используется.

8 – 1 – Установить конфигурацию прибора по заводским установкам.

Примечания.

· Бит 8 доступен для установки, только в режиме доступа «Установщик», с помощью клавиатуры (со специального программатора не доступны). Всегда устанавливается в 0 при сбросе системы или при включении питания. Предназначен для восстановления работоспособности прибора, в случае неправильного программирования прибора.

· После установки бита 8, надо переключиться в режим индикации номера ячейки, выйти из режима “Установщик”, а затем выключить питание прибора, и включить его снова. При этом произойдет восстановление заводских установок.
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