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Схема электрическая подключения ОРПУ при эксплуатации
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Т1
- Трансформатор

Клеммные колодки:

220В
- Сеть 220В, 50Гц;



- Общий провод (земля);

И1
- Световой оповещатель;

И2
- Светодиод контактного устройства;

ТМ
- Touch memory;

В1
- Реле для включения светового оповещателя;

В2
- Реле ПЦН;

В3
- Открытый коллектор для подключения внешнего реле для управления сиреной (+12В);

В4
- Открытый коллектор для подключения внешнего реле для питания и сброса активных пожарных извещателей (+12В);

12V
- Питание извещателей (+12В);

1…5
- Охранные шлейфы сигнализации. 

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания объектового радиопередающего устройства ОРПУ "Барьер-5" версии v1.2.

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1  Назначение изделия

1.1.1 Объектовое радиопередающее устройство ОРПУ "Барьер-5" (далее – прибор) предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями; для управления на объекте встроенными и внешними звуковыми и световыми оповещателями и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт централизованного  наблюдения (ПЦН).

1.1.2 Прибор рассчитан на эксплуатацию внутри отапливаемых помеще-ний с температурой окружающей среды от +5 до +40 ºС при относительной влажности воздуха не выше 93 % при температуре +40 ºС.

Содержание агрессивных примесей в окружающей среде не допускается.

1.1.3  Пример записи обозначения изделия при заказе и в документации:

"Объектовое радиопередающее устройство ОРПУ "Барьер-5" в составе (комплектация – в соответствии с заказом).


1.2  Технические характеристики

1.2.1  Информационная емкость:

-  количество шлейфов





5

-  общее количество паролей пользователей, не более

8

-  количество программируемых выходов сигнализации

4

-  количество выносных световых оповещателей

1

-  количество подключаемых пультов управления ПУ-8,

не более







2
1.2.2  Скорость передачи информации по специальной

линии связи, бит/с






9600

1.2.3  Параметры доступа:

-  количество кодов доступа




8

-  вероятность подбора кодовой комбинации


10 -4
1.2.4  Режимы работы:

-  охрана;

-  тревога;

-  пожар 1 (при срабатывании одного пожарного извещателя);

-  пожар  (при срабатывании двух и более пожарных извещателей;

-  неисправность.

 1.2.5  Параметры шлейфов сигнализации:

-  напряжение питания шлейфов, В



12±1,2

-  сопротивление проводов ШС, кОм, не более


1

-  сопротивление между проводами ШС, кОм, не менее

20

-  сопротивление между каждым проводом ШС и

заземлением, кОм, не менее





20

-  контрольное сопротивление ШС, кОм



3,9

1.2.6  Типы извещателей:

-  сигнализаторы магнитоконтактные;

-  извещатели инерционные магнитоконтактные;

-  извещатели пожарные тепловые легкоплавкие;

-  извещатели пожарные дымовые оптические;

-  извещатели охранные объемные с релейным выходом;

-  извещатели охранные с совмещенным питанием.

1.2.7  Время нарушения ШС:

-  при котором сигнал "тревога" не выдается, мс, не более
70

-  при котором сигнал "тревога" выдается, мс, не менее

80

1.2.8  Время технической готовности прибора, с

5

1.2.9  Выходы сигнализации

1.2.9.1  Релейные выходы

-  количество






2

-  тип контакта





  переключающий

-  коммутируемое напряжение, В, не более


250

-  коммутируемый ток, А, не более



1

1.2.9.2  Выходы с открытым коллектором

-  количество






2

-  коммутируемое напряжение, В, не более


12

-  коммутируемый ток, мA, не более



100

1.2.10  Источники питания:

-  сеть переменного тока, В




220+22/-33

-  частота, Гц






50±1

-  аккумуляторная батарея напряжением, В


12±1,2

1.2.11  Контроль аккумуляторной батареи:

-  напряжение в конце заряда, В




13,8±0,1

-  напряжение, при котором выдается 

сообщение о разряде батареи, В




11±0,1

-  напряжение отключения прибора, В



9,5±0,1

1.2.12  Ток заряда аккумуляторной батареи, мА, не более
300


1.2.13  Энергопотребление прибора, не более:

-  мощность от сети переменного тока 220В; 50 Гц, В·А

25

-  ток от АКБ (без внешних потребителей по 

выходу “12В”), мА






260

1.2.14 Самодиагностика прибора с выводом информации на ПУ-8.

1.2.15 Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IP 20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.16 Конструктивное исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.  

1.2.17 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных изве-щений при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жест-кости по НПБ 57-97.

1.2.18 Уровень электромагнитных помех, создаваемых прибором, соот-ветствует требованиям НПБ 57-97 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.




















Рисунок А.3 – Пульт управления ПУ-8


Рисунок А.4 – Разметка для крепления ПУ-8

Приложение А

(Обязательное) 

Эскизы внешнего вида ОРПУ и пульта управления ПУ-8,

габаритные и установочные размеры

Рисунок А.1 – Внешний вид ОРПУ со снятой крышкой

1 - плата ОРПУ; 2 - аккумуляторная батарея; 3 - блок питания; 4 - корпус (Тип 1); 5 - клеммные колодки; 

6 - разъем для подключения передатчика; 7 – разъем программирования; 8 – кнопка сброса; 9 - сетевой выключатель; 10 - сетевой предохранитель (0,25 А); 11 – клемма для подключения заземления; 

12 - разъем  для подключения темпера 
(В скобках указан габаритный размер ОРПУ с корпусом Типа 2)


180 (126)

Рисунок А.2 – Разметка для крепления ОРПУ

(в скобках указан размер для корпуса типа 2)

1.2.19  Средняя наработка на отказ прибора, ч, не менее
30000

1.2.20 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному сра-батыванию, не более 0,01 за 1000 часов работы.

1.2.21  Средний срок службы прибора, лет, не менее

10 

1.2.22  Габаритные размеры прибора без упаковки, мм, не более:

-  ОРПУ (корпус типа 1)




             274×254×85

-  ОРПУ (корпус типа 2)




             274×212×85

-  пульт управления ПУ-8



             145×93×30

1.2.23  Масса прибора без упаковки, кг, не более:

-  ОРПУ (без АКБ)





3,0

-  пульт управления ПУ-8




0,2

1.3  Комплектность

Базовый состав комплекта поставки прибора приведен в таблице 1.


Таблица 1 – Базовый комплект поставки прибора

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	ЮБИЛ.425513.010

ЮБИЛ.425513.010 ПС
	ОРПУ  “Барьер-5” в составе:

Корпус (тип 1, или тип 2)

Плата ОРПУ

Резистор С2-23-0,125 3,9 кОм  5 %

Вставка плавкая ВП1-2 0,25 А

Паспорт на ОРПУ “Барьер-5”

Упаковочная тара
	1

1

5

1

1

1
	

	ЮБИЛ.468312.001

ЮБИЛ.468312.001 ПС
	   Пульт управления ПУ-8

   Паспорт на ПУ-8

   Упаковочная тара
	1*

1

1
	*) До 2-х  штук на   один комплект

	ЮБИЛ.425513.010 РЭ
	   Руководство по эксплуатации
	1
	


Примечания:

1. Количество комплектов ОРПУ, тип корпуса и количество пультов управ-ления ПУ-8 поставляется согласно заказам.

2. Аккумуляторная батарея (12В; 7,0А·ч) поставляется по согласованию с Заказчиком.

1.4  Устройство и работа прибора

1.4.1 Объектовое радиопередающее устройство ОРПУ "Барьер-5"

1.4.1.1 Прибор конструктивно выполнен в виде металлического корпуса с откидывающейся крышкой. На обратной стороне корпуса имеются два отверс-тия, с помощью которых прибор крепится на стене в рабочем положении.

1.4.1.2  Основными функциональными узлами прибора являются:

-  плата ОРПУ;

-  трансформаторный блок;

-  аккумуляторная батарея.

1.4.1.3  В приборе предусмотрены следующие функции:

- управление процессом постановки (снятия) с охраны с помощью пульта управления ПУ-8 или с помощью пульта управления ПУ-ТМ ключами “Touch Memory”;

- дополнительно, управление процессом постановки (снятия) с охраны, с помощью ключей “Touch Memory” и считывателя, подключенного к клемме ТМ;

- световая индикация текущего состояния ШС, времени и даты на инди-каторе ПУ-8 или только световая индикация текущего состояния ШС на ПУ-ТМ;

- световая индикация режима работы прибора на индикаторе И2 (индикатор предназначен для работы в составе считывателя, подключенного к клемме ТМ);

- управление электромагнитным замком с помощью ключей “Touch Memory” и программируемого выхода;

-  установка текущего времени и даты с коррекцией точности хода часов;

-  программирование прибора с компьютера по RS-232 и ПУ-8;

-  установка паролей пользователей;

-  защита от несанкционированного вскрытия корпуса прибора.

1.4.1.4 ОРПУ представляет собой универсальный программируемый при-бор, включающий в себя приемно-контрольный концентратор средней емкости, с выходом на ПЦН.

1.4.1.5 Шлейфы сигнализации (ШС) полностью совместимы с отечест-венными и импортными извещателями охранно-пожарной сигнализации, имеют защиту от электромагнитных помех и саботажа.

1.4.1.6 Управление прибором осуществляется с помощью пульта управ-ления ПУ-8 и встроенной системы допуска на 8 пользователей. Каждому пользователю может соответствовать 1 ключ “Touch Memory”.

1.4.1.7 Осуществив доступ, можно управлять только теми ШС, которые закреплены за данным пользователем. 

1.4.1.8 Каждый пользователь может иметь права "Начальник". Пользова-тель с правами "Начальник" может управлять некоторыми сервисными функ-циями раздела.

1.4.1.9 Пароль "Установщик" не имеет доступа к управлению ШС, но имеет доступ к режиму программирования прибора. Этот пароль действует, если все ШС сняты с охраны, кроме круглосуточных. Пароль “Установщик” можно наби-рать с любого пульта управления.

1.4.1.10  К прибору могут подключаться следующие устройства:

-  до 2-х пультов управления ПУ-8 или ПУ-ТМ;

- дополнительно, к клеммам ТМ и И2, можно подключить считыватель ключей “Touch Memory” с индикатором, для индикации состояний зон требуется подключить хотя бы один пульт ПУ-8 или ПУ-ТМ;

-  приемник для радио-брелков “Барьер-433”;

-  компьютер для программирования прибора.

1.4.1.11 Все устройства подключаются к 3-х проводному каналу связи (протяженность линии – до 300 м). 

1.4.1.12 Прибор имеет 4 универсальных, программируемых выходов. Все выходы имеют одинаковую систему установки их конфигурации, но разную аппаратную реализацию:

- каждый из выходов 1 и 2 имеет установленное на плате прибора реле с одной группой переключающихся контактов (всего два реле);

- каждый из выходов 3 и 4 является выходом с открытым коллектором (к каждому выходу можно подключить внешнее реле).

7.2 Ремонт прибора должен производиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4-го разряда. При выполнении ремонтных работ необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества. 
8  ХРАНЕНИЕ

8.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69. 

Приборы должны храниться в упаковке.

8.2 Хранить приборы следует на стеллажах.

8.3 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

8.4 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м

8.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

8.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.


9  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

9.1 Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

9.2 Изделия должны транспортироваться, в части воздействия механи-ческих факторов, по условиям «Л» согласно ГОСТ 23170-78; в части воздей-ствия климатических факторов – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

9.3 Приборы в упаковке выдерживают при транспортировании: 

-  транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

-  температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 (С;

-  относительную влажность воздуха до 98 % при температуре 35 (С.
Адрес предприятия-изготовителя:

454126, г. Челябинск, ул. Витебская, 4, оф. 307,  

ЗАО НПО “Пионер”,


тел./факс  (351) 232-11-38



ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту № 2 (технологическая карта № 2)

Таблица 5 – Перечень работ по регламенту № 2

	Содер-жание работ
	Порядок выполнения
	Приборы, инст-румент, материалы
	Нормы и 

наблюдае-мые явления

	1. Внешний осмотр, чистка ОРПУ  и  ПУ-8
	Выполнить по пп. 1 - 8 технологичес-кой карты № 1
	
	

	2. Проверка ра-ботоспособ-ности прибора
	Провести проверку работоспособ-ности прибора в соответствии с зап-рограммированным режимом работы
	
	

	3. Измерение сопротивления  изоляции проводов
	1. Отключить прибор от сети, резервного источника питания и от сигнальной линии
	
	

	
	2. Соединить между собой клеммы ШС(-), ШС(+), АКК(-), АКК(+) и клемму заземления корпуса.
	
	

	
	3. Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой
	Мегомметр типа М4100.3, отвертка
	Сопротивление изоляции не  менее 20 МОм


7  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

7.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправ-ностей и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень возможных неисправностей

	Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1. При включении сетевого источника не светится световой оповещатель
	1.  Нет напряжения в сети.

2. Перегорел предохрани-тель сетевого питания.

3. Не исправен световой оповещатель.
	1. Проверить наличие напря-жения в сети.

2. Заменить предохранитель.

3. Заменить световой опове-щатель.

	2. В режиме выдачи тревожного извещения не включается звуко-вой оповещатель и/или не вы-дается сигнал тревоги на ПЦН
	Неисправна сирена или реле
	Заменить на исправные элементы

	3. Не горит ни один светодиод пульта управления ПУ-8
	Неисправен ПУ-8
	Заменить ПУ-8

	4. При подключении АКБ прибор не работает
	Нарушена полярность при подключении АКБ
	Подключить АКБ с учетом полярности

	5. При включении АКБ и сети 220В светодиод "Питание" ПУ-8 горит красным цветом
	1. Перегорел предохрани-тель трансформатора 0,25А

2. Короткое замыкание во вторичной или первичной цепях трансформатора.

3. Нет контакта  в клеммных колодках или обрыв подво-дящих проводов.
	1. Заменить предохранитель.

2. Проверить исправность тран-сформатора. Заменить в случае неисправности.

3. Проверить контакты (под-тянуть винты в случае необхо-димости); восстановить целост-ность проводов.



1.4.1.13 Прибор имеет защиту от подбора кода: при трехкратном неверном наборе кода прибор выдает сигнал тревоги.

1.4.1.14 Прибор обеспечивает электропитание извещателей с парамет-рами:

-  напряжение питания, В




12±1,2

-  суммарный потребляемый ток, А, не более


0,5

1.4.1.15 Резервное питание прибора осуществляется от встроенного АКБ 7 А·ч, или внешнего источника питания подключаемого к проводам АКБ.

1.4.1.16  В прибор встроено зарядное устройство.

1.4.1.17 При пропадании сетевого напряжения питания прибор, с подклю-ченными к нему извещателями, автоматически переходит на резервное пита-ние. При восстановлении сетевого напряжения 220В происходит подзарядка резервного источника питания

1.4.1.18 К прибору подключаются один световой оповещатель (светодиод). 

1.4.2  Пульт управления ПУ-8

1.4.2.1 Пульт управления ПУ-8 конструктивно выполнен в виде пластмас-сового корпуса и съемной крышки. Внешний вид ПУ-8, органы управления и сигнализации приведены на рисунке 1.

На обратной стороне корпуса ПУ-8 имеются два отверстия, с помощью которых пульт управления крепится на стене.

1.4.2.2  Пульт управления имеет следующие органы сигнализации:

-  цифровой индикатор, показывающий текущее время и дату;

-  светодиоды, показывающие состояние охраняемых зон; 

-  светодиод контроля питания;

-  светодиод "Пожар" мигает при нарушении пожарных зоны, мигает часто какая либо из пожарных зон находится в режиме “Пожар” (режим «Пожар» имеет приоритет), мигает нормально в режиме “Пожар-1”, вспыхивает в режиме “Неисправность”;

- зуммер сопровождает нажатия кнопок и сигнализирует о состоянии охранных и пожарных зон. 

1.4.2.3 Следует различать два вида нажатий на кнопки: короткое нажатие (К) - действие выполняется после отпускания кнопки, и длинное (Д) - действие выполняется при удержании кнопки в нажатом состоянии более 2 сек.

1.4.2.4 Все ПУ-8 подключаются параллельно к одноименным контактам клеммника на плате ОРПУ. 

1.4.2.5 Питание ПУ-8 осуществляется по каналу связи.

При включении питания начинают мигать все светодиоды зон. Через 3 секунды включится светодиод "Питание". Светодиоды зон будут мигать в течение интервала, установленного в ячейке № 16. В этом режиме прибор не реагирует на состояние зон. Если сразу после включения питания на цифровом индикаторе загорелось сообщение [с.00], значит, неисправен канал связи. 

1.4.2.6 При подключении двух и более пультов управления с одинаковыми номерами, работа этих ПУ-8 блокируется, но ОРПУ продолжает функциони-ровать (например, зоны продолжают находиться в своих режимах и, в случае сработок, извещения будут передаваться). 

1.4.2.7 Номер ПУ-8 от 1 до 4 устанавливается при помощи 2-х перемычек,  расположенных на плате ПУ-8 (поставляется с № 1). Внутри ПУ-8 имеется клеммник для подключения проводов питания и канала связи. 

Примечание - При смене номера ПУ-8 необходимо кратковременно выключать питание ОРПУ.

1.4.2.8  Появление извещения [с.00] во время работы прибора (это может произойти при значительных помехах на канале связи, например, при его большой протяженности – 100 м и более) не приводит ни к каким последствиям. Оно означает, что не выполнено последнее действие (например, не прошло нажатие кнопки). Это извещение информационное и оно исчезнет при получении доступа, или при выводе другого извещения на индикатор (если, конечно, канал связи исправен). Если вместе с извещением [с.00] звучит зуммер (прерывистый звук с периодом 0,2 секунды), значит, канал связи неисправен. При коротком замыкании на линии звук будет продолжаться, пока это состояние сохраняется. При обрыве линии звук включится через 70 секунд после пос-леднего извещения на линии, и будет продолжаться в течение 60 секунд. И так будет повторяться через каждые 70 секунд, пока не появятся какие либо извещения.

1.4.2.9 На цифровом индикаторе, в режиме запрещенного доступа, всегда отображается текущее время. При нажатии кнопки "Прог" происходит смена индикации времени на индикацию даты, а затем года. Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течение 5-и секунд, после нажатия на кнопку "Прог".

Внимание! Вскрывать ОРПУ и пульт управления без представителя обслуживающей организации запрещено.
1.4.3  Пульт управления ПУ-ТМ

1.4.3.1 Пульт управления ПУ-ТМ конструктивно выполнен в виде пласт-массового корпуса и съемной крышки. 

На обратной стороне корпуса ПУ-ТМ имеются два отверстия, с помощью которых пульт управления крепится на стене.

1.4.3.2  Пульт управления имеет следующие органы сигнализации:

-  светодиоды, показывающие состояние охраняемых зон; 

-  светодиод контроля питания;

-  светодиод “ТМ” показывает состояние доступа при управлении ключом с данного ПУ-ТМ: погашен – можно прикоснуться ключом к считывателю; горит 10 сек – состояние доступа, новые прикосновения ключом игнорируются;
горит 1…3 сек – прикосновение ключом, не имеющим прав доступа, новые прикосновения ключом игнорируются;

- зуммер сопровождает прикосновения ключом и сигнализирует о состоя-нии охранных зон. 

1.4.3.3 Все ПУ-ТМ подключаются параллельно к одноименным контактам клеммника на плате ОРПУ. 


6.6 Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 4 разряда.

6.7  Перечень работ для регламентов приведен в таблицах 4 и 5.

6.8  Перед началом работ отключить прибор от сети переменного тока и резервного питания

6.9  Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть поверена.
6.10 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции проводов прибора в соответствии с таблицей 5, поз.3.

6.11 Один раз в год контролировать исправность аккумуляторной батареи и, при необходимо​сти, заменять ее новой (но не реже, чем один раз в пять лет).

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по регламенту № 1 (технологическая карта № 1)

	         Таблица 4 – Перечень работ по регламенту № 1

	Содер-жание

работ
	Порядок выполнения
	Приборы,

инструмент, материалы
	Нормы и

наблюдаемые явления

	1. Внеш-ний осмотр, чистка прибора
	1. Отключить прибор от сети переменного тока и от аккумуляторной батареи, удалить с поверхности ОРПУ и ПУ-8 пыль, грязь и влагу
	Ветошь, кисть флейц
	

	
	2. Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии: поврежденные покрытия восста-новить
	Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц
	Не должно быть меха-нических повреждений, коррозии

	
	3. Удалить с поверхностей АКБ пыль, грязь, влагу.

Измерить напряжение батареи. В случае необ-ходимости зарядить или заменить батарею.
	Ветошь, кисть флейц, прибор М890С
	Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею

	
	4. Снять крышку с ОРПУ и удалить с поверх-ности клемм, контактов перемычек пыль, грязь, следы коррозии
	Отвертка, ветошь, кисть флейц, бензин Б-70
	Не должно быть следов коррозии, грязи

	
	5. Проверить соответствие номиналу и исправ-ность предохранителя
	
	

	
	6. Проверить качество заземления и целост-ность заземляющих проводов
	Прибор М890С
	

	
	7. Проверить соответствие подключения внеш-них цепей к клеммам прибора
	Отвертка
	Должно быть соот-ветствие схеме внешних соединений

	
	8. Подтянуть винты на клеммах.

При обрыве провода, нарушении изоляции – провод заменить.
	Отвертка
	

	2. Про-верка ра-ботоспо-собности прибора
	Провести проверку работоспособности прибора в соответствии с запрограммированным режи-мом работы
	
	


Примечание – Допускается замена измерительных приборов аналогич-ными по назначению и параметрам, если они обеспечивают необходимые пределы и точность измерений.

5.2.10  Режим тревоги

При нарушении ШС, поставленных под охрану, прибор переходит в режим тревоги. При этом прибор передает извещение о нарушении шлейфа. Световой оповещатель мигает. Включается реле звонка (если это разрешено при   программировании). С периодом, указанным при программировании, ОРПУ передает на ПЦН тревожные извещения о нарушенных шлейфах сигнализации.

При нарушении шлейфа тревожной кнопки в любом из режимов охраны прибор может переходить в один из двух режимов:

· Режим тихой тревоги (заводская установка), сброшен параметр соответствующей зоны (заводская установка – для зоны №5) «Включать зуммер в режиме ТРЕВОГА». В этом режиме прибор передает извещение о нажатии тревожной кнопки. Индикатор зоны и зуммер на клавиатуре не включаются. Включение световых и звуковых оповещателей подключенных к выходам, определяются программированием выходов (заводская установка – не включаются).

· Режим тревоги с включением зуммера клавиатуры, установлен параметр соответствующей зоны «Включать зуммер в режиме ТРЕВОГА». В этом режиме прибор также передает извещение о нажатии тревожной кнопки. Индикатор зоны и зуммер на клавиатуре включаются. Включение световых и звуковых оповещателей подключенных к выходам, определяются программированием выходов.

5.2.11  Снятие тревоги

Если в режиме тревоги набрать код доступа – прибор переходит в режим доступа. На пульт централизованного наблюдения передается извещение о снятии тревоги пользователем. Световые и звуковые оповещатели выключатся.

5.2.12  Снятие под контролем

Если пользователя принуждают под угрозой применения силы (оружия) набрать код доступа, достаточно набрать "код доступа", отличный от истинного на ±1. Прибор отреагирует, как будто набран истинный код доступа, но на ПЦН передаст тревожное извещение о снятии под контролем.

5.2.13  Режим охраны без входной двери
Если, набрав код доступа, пользователь снимает с охраны 1-й ШС (если ему это разрешено при программировании), прибор переходит в режим охраны без входной двери.

Выключается световой оповещатель и на ПЦН передается извещение о снятии объекта с охраны. С периодичностью, указанной при программировании, на ПЦН передаются тестовые импульсы, несущие информацию о состоянии ОРПУ.

6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать его конструкцию и правила эксплуатации.

6.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

6.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

6.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться пунктом 5.1.1 "Меры безопасности при подготовке прибора" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

6.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

-  плановые работы в объеме регламента № 1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента № 2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.


Рисунок 1 – Внешний вид, органы управления и сигнализации 

пульта управления ПУ-8

1.4.3.4 Питание ПУ-ТМ осуществляется по каналу связи.

При включении питания начинают мигать все светодиоды зон. Через 4 секунды включится светодиод "Питание". Светодиоды зон будут мигать в течение интервала, установленного в ячейке № 16. В этом режиме прибор не реагирует на состояние зон. 

1.4.3.5 При подключении двух и более пультов управления с одинаковыми номерами, работа этих ПУ-ТМ блокируется, но ОРПУ продолжает функциони-ровать (например, зоны продолжают находиться в своих режимах и, в случае сработок, извещения будут фиксироваться). При этом индикатор «ТМ» после окончания интервала готовности ОРПУ будет мигать.

1.4.3.6 Номер ПУ-ТМ от 1 до 4 устанавливается при помощи 2-х перемы-чек, расположенных на плате ПУ-ТМ (поставляется с № 1). Внутри ПУ-ТМ имеется клеммник для подключения проводов питания и канала связи. 

Примечание - При смене номера ПУ-ТМ необходимо кратковременно выключать питание ОРПУ.

1.4.3.7 Если на ПУ-ТМ звучит зуммер (прерывистый звук с периодом 0,2 секунды), значит, канал связи неисправен. При коротком замыкании на линии звук будет продолжаться, пока это состояние сохраняется. При обрыве линии звук включится через 70 секунд после последнего извещения на линии, и будет продолжаться в течение 60 секунд. И так будет повторяться через каждые 70 секунд, пока не появятся какие либо извещения.

1.4.4  Маркировка и пломбирование прибора

1.4.4.1  Маркировка прибора содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование или условное обозначение прибора;

-  заводской номер;

-  год и месяц выпуска.

1.4.4.2  На корпусе ОРПУ нанесено обозначение элемента заземления.

1.4.4.3 Возле сетевых клемм и выхода сетевого провода ОРПУ должна наноситься надпись, содержащая значения номинального напряжения и тока.

1.4.4.4  Маркировка потребительской тары прибора содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование или условное обозначение прибора;

-  год и месяц упаковывания.

1.4.4.5 После установки прибора на объекте съемная крышка ОРПУ плом-бируется эксплуатирующей организацией.

1.4.5  Упаковывание прибора
1.4.5.1 ОРПУ и пульт управления упаковываются в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

1.4.5.2  Упаковывание и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014 – 78.

1.4.5.3 Техническая и сопроводительная документация, упакованная в пакет из полиэтиленовой пленки, укладывается в коробку с ОРПУ.

1.4.5.4 По согласованию с заказчиком допускается применять другие виды тары.

5.2.6  Особенности включения пожарного ШС

При включении пожарного ШС кнопкой, всегда подается команда на включение соответствующего реле для сброса ШС (выход для реле должен быть сконфигурирован соответствующим образом). А так же всегда начинается отсчет 30-ти секундной задержки, после которой ШС готов к работе (соответст-вующий светодиод загорается сразу). Задержка будет всегда, даже если реле отсутствует. В течение этого интервала ШС не чувствителен к срабатыванию.

При восстановлении ШС и при наличии авто-сброса при срабатывании активных пожарных извещателей, задержка на включение ШС (30 секунд) тоже имеется.

Задержка введена для того, чтобы включение реле для сброса ШС (время включения не устанавливать более 25-ти секунд) не приводило к ложному срабатыванию.

5.2.7  Режим задержки на “Уход”

Если в режиме доступа поставить на охрану 1-й ШС, то после выхода из режима доступа, прибор переходит в режим задержки на “уход”. Звуковой индикатор выдает сигнал – два коротких один длинный, светодиод ПУ-8 соответствующий 1-му ШС мигает с частотой 1Гц. При этом прибор не реагирует на нарушение 1-го ШС и ШС, указанных при программировании как проходная зона. Время задержки на “уход” выбирается при программирова-нии, в пределах от 10 до 150 секунд. При нарушении 1-го ШС таймер задержки на “уход” останавливается до восстановления шлейфа. При восстановлении 1-го ШС таймер автоматически устанавливается на 8 секунд и запускается.

По истечении времени задержки на “уход” прибор переходит в режим охраны с входной дверью. На ПЦН передается извещение о постановке объекта на охрану.

5.2.8  Режим охраны с входной дверью

При постановке прибора на охрану с входной дверью включаются внеш-ние световые оповещатели. Светодиоды ПУ-8 индицируют состояние шлейфов. С периодичностью, указанной при программировании, на ПЦН передаются охранные импульсы, несущие информацию о состоянии прибора (ШС, АКБ, сетевое питание, внешний пульт управления).

5.2.9  Режим задержки на “Вход”

При нарушении 1-го шлейфа в режиме охраны с входной дверью, прибор переходит в режим задержки на “вход”. Прибор передает извещение о нару-шении 1-го шлейфа (число посылок программируется). Световой оповещатель мигает. Светодиод 1-го ШС пульта управления мигает с периодом 1-2 секунды.

За время, указанное при программировании, необходимо набрать код доступа.

Если за время задержки на “вход” не набран код доступа, прибор перехо-дит в режим “Тревога”.

При нарушении шлейфов, определенных при программировании как проходные зоны в режиме задержки на “вход”, прибор в режим “Тревога” не переходит.

тели (если это предусмотрено при программировании). Если код доступа набран верно, звуковой индикатор отвечает длинным одиночным сигналом, прибор переходит в режим доступа.

В режиме доступа можно ставить на охрану и снимать с охраны любые разрешенные (при программировании) шлейфы. Через 4 секунды после последнего нажатия кнопки ПУ-8, звуковой индикатор выдает двойной, короткий сигнал и прибор выходит из режима доступа. На ПЦН передается извещение о доступе конкретным пользователем с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану).

5.2.3  Режим “Технологический доступ”

В приборе предусмотрен пароль “Технологический доступ”. Пароль имеет значение – 8888, изменить его нельзя. В этом режиме доступа не разрешено управление состоянием объекта.

Технологический доступ предназначен для просмотра тревожных состоя-ний зон, если имели место тревоги по зонам (память тревожных состояний зон). Просмотр возможен, если пароль набран в течение 20 мин., после наступления тревожных состояний.

Просмотр производится после набора технологического пароля, в тече-ние 10 сек. На цифровом индикаторе будет мигать [ пt ]. Светодиоды зон на пульте управления ПУ-8 покажут состояния соответствующих зон.

Мигает нормально (синхронно с цифровым индикатором) – зона была нарушена. Текущее состояние – зона исправна.

Мигает часто  – зона была нарушена. Текущее состояние – зона не исправна.

Не горит – нарушения зоны не было. Текущее состояние – зона исправна.

Вспыхивает – нарушения зоны не было. Текущее состояние – зона не исправна.

5.2.4 Режим доступа с помощью считывателя ключа “Touch Memory”, подключенного к клеммам «ТМ» и «И2» (ИТМ)

Для постановки /снятия/ зон с помощью ключа надо прикоснуться ключом к считывателю. Светодиод на считывателе будет мигать 10 сек. На пультах управления загорится номер пользователя «п/НХХ» на 10 сек. Все зоны, доступные для управления пользователем, будут включены или выключены. По истечении 10 сек. прибор выходит из режима доступа. На ПЦН передается извещение о доступе с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану). После окончания мигания индикатор на считывателе будет гореть, если объект поставлен на охрану, или погаснет, если объект сняли с охраны.

5.2.5 Режим доступа с помощью считывателя ключа “Touch Memory”, подключенного к линии связи, параллельно ПУ-8 

Для постановки /снятия/ зон с помощью ключа надо прикоснуться ключом к считывателю. Светодиод на считывателе будет гореть 10 сек, (индикация состояния доступа). Все зоны, доступные для управления пользователем, будут включены или выключены. По истечении 10 сек. прибор выходит из режима доступа. На ПЦН передается извещение о доступе с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану).

2  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

Программирование прибора осуществляется с помощью специализиро-ванного программного обеспечения "БАРЬЕР" и IBM-совместимого компьютера, а также с пульта управления ПУ-8.


2.1  Программирование прибора с помощью ПУ-8

2.1.1 Описание ячеек для программирования ОРПУ “Барьер-5”

Примечание - Рядом с номером ячейки, в скобках, показано значение заводской установки, записанное в данную ячейку.

Если указана “Маска зон”, то каждому биту от 1 до 5 соответствует зона с идентичным номером (биты 6,7 и 8 значения не имеют).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 000 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон имеющихся в приборе


1 – Зона соответственно 1 – 5 имеется в приборе.

0 – Зона отключена.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 001 (0000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номера ПУ-8, подключенных к прибору


1,2,3,4 – Определяют номер выхода (соответственно №№1,2,3,4) работающего, в режиме выносного светового оповещателя (в режиме индикатора И1). В режи-ме индикатора И1 может работать только один выход, если отметить несколько выходов, то работать будет только выход с младшим номером. Остальные выхода будут считаться программируемыми.

1 – Выход работает в режиме выносного светового оповещателя.

0 – Выход программируемый.

5,6,7,8 – Определяют номера ПУ-8, подключенных к прибору.

1 – ПУ-8 соответственно 1…4 имеется в приборе.

0 – ПУ-8 соответственно 1…4 отсутствует.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 002 (1101 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пользователи, имеющиеся в приборе (имеются 1,2 и 4 пользователи)


1 – Пользователь соответственно 1 – 8 имеется в приборе.

0 – Пользователь отключен.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 003 (0001 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пользователи с правами “Начальник” (пользователь №4 – “Начальник”)


1 – Пользователь соответственно 1 – 8 включен с правами “Начальник”.

0 – Только права “Пользователь”.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 004 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера при переходе зон в режим "Тревога"


Включение зуммера при переходе зоны 1-5 в режим "Тревога" (или "Пожар" – для пожарных ШС).

1 – Включать зуммер. 

0 – Не включать.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 005 (1111 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны, воздействующие на выносной световой оповещатель


1 – Зона соответственно 1 – 5, состояние которой воздействует на свето-вой оповещатель.

0 – Не воздействует.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 007 (0001 1111)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Свойства объекта


1 – 1 – Передавать извещения на передатчик № 1 (телефонный коммуникатор в 3-х проводке).

0 – Не передавать.

2 – 1 – Передавать извещения на передатчик № 2 (телефонный коммуникатор в 3-х проводке).

0 – Не передавать.

3 – Не используется.

4 – 1 – Включено автоматическое нажатие на кнопку “Все ШС” при наборе кода доступа “Пользователь” или “Начальник”.

0 – Выключено (включать и выключать зоны вручную).

5 – 1 – Можно ставить/снимать с охраны любое количество зон принадлежащих конкретному пользователю.

0 – Постановка/снятие только всех зон, принадлежащих конкретному поль-зователю. Управление зонами доступно только с помощью кнопки "Все зоны".

6 – 1 – Разрешена кнопка "Милиция".

0 – Запрещена.

7 – 1 – Разрешена кнопка "Скорая помощь"

0 – Запрещена.

8 – 1 – Разрешена кнопка "Пожар".

0 – Запрещена.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 008 (0001 0100) 

	12,8
	6,4
	3,2
	1,6
	0,8
	0,4
	0,2
	0,1
	Время звучания зуммера в режиме "Колокольчик", сек.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 009 (0001 1110)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Интервал для зон двойного нарушения, сек.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 010 (0000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Тревожные кнопки


Назначение зон 1-5 тревожными кнопками. 

1 – Сработка зоны передается тревожной кнопкой.

0 – Сработка зоны передается кодом охранной зоны.

Примечание - Если зона пожарная, то состояние соответствующего бита не имеет значения (передается код пожарной зоны).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 011 (1100 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон для формирования команды “Постановка на охрану”


5.1.2.2 Световой оповещатель необходимо размещать в местах, хорошо просматриваемых хозорганом объекта после выхода их помещения.

5.1.2.3 Монтаж составных частей прибора и светового оповещателя производится в соответствии с РД 78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

5.1.2.4 Установку прибора производить в следующей последователь-ности:

- определить место установки ОРПУ, ПУ-8, ПУ-ТМ;

- произвести разметку крепления, смонтировать элементы крепления;

- установить аккумуляторную батарею (АКБ) в ОРПУ;

- установить ОРПУ и пульты управления на элементы крепления.

5.1.2.5 Для прокладки шлейфов сигнализации рекомендуется исполь-зовать кабели марок КСПВ, КСПВГ, КВК-П-2, ПКСВ, ШВЭВ, НВМ-1.

5.1.2.6 Для подведения сетевого напряжения к ОРПУ и для подключения звукового и светового оповещения к прибору рекомендуется провод НВМ-05 П500 ГОСТ 17515-72. 

5.1.2.7 Для безопасности и удобства работы рекомендуется подключать ОРПУ к сети 220В через отдельный автоматический выключатель.

5.1.2.8 Контрольные сопротивления шлейфов охраняемых зон подключа-ются последовательно с извещателями в наиболее удаленной от ОРПУ точке.

5.1.2.9 Произвести монтаж соединительных линий, оборудования в соответствии с проектом.

5.1.2.10 Подключить внешние цепи (кроме сетевого шнура) согласно Приложения Б. Заземлить ОРПУ.

5.1.2.11 Подключить провода питания 220В, внешние световые и звуко-вые оповещатели, питание извещателей.

5.1.2.12  Подключите, согласно полярности, аккумуляторную батарею.

5.1.2.13  Включите напряжение питания 220В.
5.2  Использование прибора

5.2.1  Включение прибора

После включения питания прибор переходит в режим стабилизации шлейфов. При этом светодиоды ПУ-8 мигают попеременно. После набора кода доступа, или автоматически через 120 секунд, прибор из режима стабилизации переходит в то состояние, в котором он (прибор) находился перед последним отключением питания. Если нарушен шлейф, находившийся под охраной в момент отключения прибора, прибор перейдет в режим тревоги по данному шлейфу (После программирования в режим охраны без первого шлейфа).

5.2.2  Режим доступа с пульта управления

Для переключения прибора в режим доступа необходимо набрать код доступа  (4-х значное десятичное число, введенное в прибор при программи-ровании). На каждое нажатие кнопки звуковой индикатор отвечает одиночным, коротким сигналом. В случае неправильного ввода кода доступа звуковой индикатор отвечает четырьмя короткими сигналами. Если три раза код доступа набран ошибочно, прибор переходит в режим “Тревога”, на ПЦН передается извещение о подборе кода, включаются внешние звуковой и световой оповеща-
4.9.2  Описание конфигурации ШС 
4.9.2.1 Первый ШС - охранный (схема 1) для входной двери. Входной, отключаемый – с задержкой на вход 30 секунд, на уход 60 секунд. Во время задержки на вход/уход и в режиме "Тревога" звучит зуммер.

4.9.2.2 Второй ШС - охранный ШС (схема 1) для объемных извещателей. Проходной, отключаемый – с задержкой на вход/уход 30 секунд. Во время задержки на вход/уход и в режиме "Тревога" звучит зуммер.

4.9.2.3 Третий и четвертый ШС - охранные мгновенного действия (схема 1) для контактных извещателей. 

4.9.2.4 Пятый ШС – тревожная кнопка.

4.9.3  Описание конфигурации доступа
4.9.3.1 Пользователи №1, №2 и №4 включены. 

4.9.3.2 Пользователь №1 имеет пароль 1111,права “Пользователь”.

4.9.3.3 Пользователь №2 имеет пароль 2222,права “Пользователь”.

4.9.3.4 Пользователь №4 имеет пароль 4444,права “Начальник”.

4.9.3.5 Все доступы имеют права на включение и выключение всех зон.

5  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1  Подготовка прибора к использованию

5.1 .1  Меры безопасности при подготовке прибора

5.1.1.1 При эксплуатации изделия следует руководствоваться положени-ями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

5.1.1.2  Источниками опасности в изделии являются:

-  контакты ~220В для подключения сети переменного тока;

-  контакты первичной обмотки силового трансформатора.

5.1.1.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения изделия от сети питания.

5.1.1.4 Корпус ОРПУ должен быть надежно заземлен. Значение сопро-тивления соединения между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,1 Ом. Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

5.1.1.5 Запрещается использовать предохранители не соответствующие номинальному значению.

5.1.1.6 Монтаж и техническое обслуживание прибора должны произво-диться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.1.2  Порядок установки

5.1.2.1 Составные части прибора (ОРПУ, ПУ-8, ПУ-ТМ) устанавливаются на стенах или других конструкциях охраняемого помещения, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.
Данная ячейка определяет формирование команды “Постановка на охрану”, а также соответственно переключение периодики с охранной на тестовую, и наоборот.

В этой ячейке должны быть помечены логической 1 номера ШС, которые должны быть обязательно включены при постановке на охрану. Только при этом условии будет передаваться сигнал “Постановка на охрану”, иначе только “Доступ”.

Пример. Помечены 1,2,3,4 ШС. При постановке были включены 1 и 2 ШС, сигнала “Постановка на охрану” не будет.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 012 (0011 1100)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Время звучания зуммера в режиме "Тревога", или «Пожар», сек.  00 – не выключать


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 016  (0000 0011) 3 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


Интервал, после включения питания, в течение которого прибор не реаги-рует на состояния зон и не исполняет команды с ПУ-8. В течение интервала мигают светодиоды зон на всех подключенных ПУ-8. Устанавливается - от 0 до 255 сек. Начинает отмеряться через 4 сек. после включения питания.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 017 (0011 1100) 60 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на выход, сек


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 018 (0001 1110) 30 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Задержка на вход, сек


2.1.2 Установки для формирования посылок, передаваемых через ВЧ-передатчик (ячейки №019…№028)

Основные термины.

Номер объекта – номер, передаваемый в системе КСПИ “Барьер-2000”. Имеет вид «xxxх / р», где хххх – номер от 0 до 2047, р – дополнительный номер (номер раздела в ячейках №026)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 019 (0010 1100) 44 сек +

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 020 (0000 0001)  + 256 сек

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	(сек.)


Ячейки №019 и №020 содержат интервал передачи периодического сигнала в режиме "Охрана" (1-65535 сек.). Вычисляется как сумма интервалов из обеих ячеек. Заводская установка, 44 сек. + 256 сек. = 300 сек. т.е. равна 5 минутам.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 021 (0010 1000) 40 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


Интервал передачи периодического сигнала в режиме "Тревога" (1-255 сек.). Заводская установка – 40 секунд.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 022 (0001 0000) 16 сек +

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	(сек.)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 023 (0000 1110)  + 3584 сек

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	(сек.)


Ячейки №022 и №023 содержат интервал передачи периодического сигнала в режиме "Тест" (1-65535 сек.). Вычисляется как сумма интервалов из обеих ячеек. Заводская установка будет следующей, 16 сек. + 3584 сек. = 3600 сек., т.е. равна 1 часу.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 024 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 025 (0010 0101)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Количество посылок в передаваемом пакете


1 – Не используется.

2,3,4 - Количество посылок в периодических сигналах (1-7).

5 – Не используется.

6,7,8 - Количество посылок в остальных сигналах (1-7).
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 026 (0000 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер системы


1,2,3,4 – № раздела.

5,6,7,8 – № системы.

Примечание. Ячейка №026 недоступна для изменения с помощью клавиатуры. Номер системы и раздела, можно изменить только программатором с компьютера.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 027 (0001 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер объекта, передаваемого в эфир


1,2,3,4,5 - Не используется.

6,7,8 – Старшие биты № объекта.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 028 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Номер объекта, передаваемого в эфир


1,2,3,4,5,6,7,8 – Младшие биты № объекта.

2.1.3  Ячейки для установки свойств зон (для всех типов зон, охранных и пожарных)

В ячейках, где содержатся маски зон, каждый бит соответствует опреде-ленной зоне от 1 до 5.

1 – Зона имеет соответствующую функцию, 0 – Не имеет.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 006 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зависимые зоны


1 – Зону можно включать только при всех включенных зонах, помеченных в ячейке № 013.

0 – Зона включается независимо от состояния других зон.

При отсутствии напряжения сети, если напряжение батареи будет менее 9,5В, прибор отключится и перейдет в режим ожидания появления напряжения в сети.

Отключение прибора сопровождается отключением питания всех внеш-них модулей (в том числе пультов управления), выходов и ШС для уменьшения потребления от батареи.

Примечания:

1. Пропадание/восстановление сети фиксируется, если данное событие длится в течение не менее 1 минуты.

2. Напряжение на батарее проверяется каждые 30 минут, если батарея в норме и имеется сеть; каждые 2 минуты, если батарея разряжена и каждые 3 секунды, если отсутствует сеть. Для проверки батареи сеть кратковременно (на 3 секунды) отключается.

4.8  Работа темперных линий

Все устройства, подключенные к прибору и сам прибор, имеют защиту от вскрытия корпуса, так называемую темперную кнопку. При вскрытии устройства происходит следующее:

1. Выдается сообщение «с.4х» на индикаторы всех ПУ-8.

2. Выдается команда (код – 1111) для воздействия на программируемый выход.

3. Сообщение помещается в буфер соответствующего раздела (или в оба буфера).

4. Формируется извещение для передачи с помощью контроллера ретран-слятора КСПИ “Барьер-2000” и/или телефонного коммуникатора.

Работа темперных линий имеет следующий алгоритм. После формирова-ния извещения о вскрытии, устройство не реагирует на состояние темперной кнопки в течение некоторого интервала. Этот интервал для прибора и ПУ-8 составляет 5 минут.

Если, после вскрытия ОРПУ, темперная линия осталась не восстанов-ленной, то новое извещение будет формироваться каждые 5 минут.

Если, после вскрытия ПУ-8, темперная линия осталась не восстанов-ленной, то новое извещение может быть сформировано только после ее восстановления.

         4.9 Описание конфигурации прибора по заводским установкам
4.9.1 В системе имеются только один пульт управления. 

Выходы запрограммированы следующим образом: 

-  Выход 1 – реле “Сирена”;

-  Выход 2 – открытый коллектор для включения реле ПЦН;

-  Выход 3 – открытый коллектор для включения реле сброса пожарного ШС;

-  Выход 4 – открытый коллектор для включения реле пожарной лампы.


Текущее время – [21.30] или [   9.05], часы – минуты, разделительная точка мигает (Т=1,6 с), первый не значащий «0» не горит. 

Текущая дата – [01.02], число – месяц, разделительная точка горит постоянно.

Текущий год – [   г.02], год, буква «г.» горит постоянно.

Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течение пяти секунд, после нажатия на кнопку “Прог”.

Мигание разделительной точки не синхронизировано с текущим време-нем, т.е. по ней нельзя, например, считать секунды.

         
 4.6.2 Режим установки значений текущего времени, даты, года. Набрать пароль "Начальник". Нажать кнопку "Прог" (Д), на индикаторе появятся  мигающие показания текущего времени, ввести новые показания. При установке последней цифры (единицы минут), происходит точный запуск часов с начала минуты. Нажать "Прог", индикатор переключиться в режим показаний даты (число – месяц) и с пульта управления выставить новые показания. Следующее нажатие кнопки "Прог" переводит индикацию в режим показаний года, устано-вить новое показание. Следующее нажатие кнопки "Прог" переводит индикацию в режим корректировки точности хода часов.

4.6.3 Режим корректировки точности хода часов. 

Точность хода можно довести до +/-2 секунды в год. При установке коэффициента коррекции индикатор горит постоянно. Коэффициент коррекции хода часов устанавливается в диапазоне от –9999 до +9999 цифровыми кнопками. Знак показывает точка в младшем разряде. Если часы отстают, то следует устанавливать коэффициент со знаком "+" (точка горит), если часы идут вперед, то со знаком "–" (точка погашена). Знак устанавливается кнопкой “Все ШС” (К). Коэффициент рассчитывается по формуле: К = Т * 1000 / 0,244. 

Где Т – Время (с) отклонения хода часов в час.

Примечание – Во всех режимах, где индицируется время и дата, соблю-дается общий принцип индикации. При индикации времени, разделительная точка всегда мигает медленно (Т = 1,6 с).

При индикации даты, разделительная точка всегда горит постоянно. Для выхода из режима управления часами (по пунктам 4.6.2 и 4.6.3) нажать кнопку "Отм" (Д).

4.7  Контроль напряжения питания

Прибор имеет в своем составе сетевой источник питания и резервную аккумуляторную батарею. Постоянно осуществляется контроль наличия напря-жения сети и уровня напряжения на батарее. При наличии напряжения сети, происходит автоматическая подзарядка батареи. Состояние источника питания показывает двухцветный светодиод, расположенный на пульте управления:

-  горит зеленый     - сеть есть, напряжение батареи в норме;

 - мигает зеленый - сеть есть, напряжение батареи ниже нормы (идет подзарядка);
-  горит красный     - сети нет, напряжение батареи в норме;

-  мигает красный   - сети нет, напряжение батареи ниже нормы.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 014 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зона двойного нарушения


1 – Зона двойного нарушения. Переход в состояние тревога происходит только при 2-х кратном срабатывании одной и той же зоны в течение опреде-ленного интервала – в ячейке № 009.

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 015 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Перекрывающиеся зоны


1 – Перекрывающиеся зоны (указать не менее 2-х зон принадлежащих одному разделу). Переход в состояние тревога только при одновременном срабатывании не менее 2-х из помеченных зон. Зоны, принадлежащие разным разделам, друг на друга не влияют.

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 013 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Прикрепленные зоны


1 – Зона, которая должна быть обязательно включена, для включения зависимых зон.

0 – Зона, состояние которой не влияет на возможность включения зависимых зон.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 029 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны, работающие в режиме "Колокольчик"


1 – Включать зуммер при сработке зоны 1-5 в режиме “Отключена” на время установленное в ячейке №008.

0 – Не включать.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 030 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Минимальное время, определения состояний зон


1 – Состояние определяется, если оно стабильно более 350 мс.

0 – Состояние определяется, если оно стабильно более 70 мс.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 031 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Схема включения пожарной зоны 


Устанавливает значения порогов срабатывания для пожарных зон, для охранных зон значения не имеет. Определяет схему включения пожарных зон.

0 – Пожарная зона, с возможностью одновременного включения контакт-ных извещателей и активных извещателей.

1 – Пожарная зона с возможностью включения только активных извеща-телей.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 032 (0001 0001)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не отключаемые зоны (круглосуточные)


1 – Круглосуточная зона.

0 – Обычная зона.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 038 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пожарные зоны


1 – Пожарная зона.

0 – Охранная зона.

2.1.4  Ячейки для установки свойств охранных зон

Имеют отношение к зонам, установленным в ячейке № 038, как охранные. Если в ячейке № 038 какие либо зоны будут установлены как пожарные, то зна-чения соответствующих им битов надо смотреть в данных ячейках, в следующей главе.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 033 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера, в режиме "задержка на вход/уход" (для входных и проходных зон)


Зуммер выключается паролем. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 034 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 035 (0100 0100)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 036 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Порядок окончания задержки на уход (только для входных зон)


0 – Постановка на охрану сразу после окончания задержки. Если по окон-чании задержки зона оказалась в неисправном состоянии, то будет тревога.

1 – Постановка на охрану через 8 секунд после восстановления зоны. При вновь нарушенной, а затем восстановленной зоне, отсчет 8 секунд начнется сначала. Если включить исправную зону, то постановка на охрану произойдет по окончании соответствующей задержки + 8 секунд, если при этом зону нарушить, то постановка на охрану произойдет так же через 8 секунд после ее восста-новления. 


4.3  Управление в режиме разрешенного доступа "Установщик"

При получении доступа "Установщик" можно получить возможность программирования прибора.
4.3.1  Режим "Тест". 

Для перехода в режим “Тест” необходимо набрать пароль “Установщик”, затем нажать на кнопку "Все ШС" (Д). На цифровом индикаторе загорится буква «t».

Нажимая на соответствующие кнопки можно включать / выключать раз-личные функции (см. таблицу 3). Светодиоды ШС показывают состояния ШС (см. раздел "Описание шлейфов сигнализации"). При переходе ШС из одного состояния в другое на ПУ-8 звучит звуковой сигнал длительностью 5 секунд.

Выход из режима - нажатие на кнопку "Отмена" (Д).
Таблица 3 – Функции, включаемые кнопками ПУ-8 в режиме “Тест”

	Кнопка
	Управляемая функция

	0
	Питание внешних извещателей (в т.ч. питание ПУ-8) 

	1
	Выход 1

	2
	Выход 2

	3
	Выход 3

	4
	Выход 4

	5
	Выход 5

	6
	Выход 6

	7
	Выход 7

	8
	Выход 8

	9
	Вкл / Выкл двух выносных светодиодов

	Все ШС
	Выбор номера ШС для индикации значения сопротивления

	Дом
	Вкл / Выкл сети

	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 1 (на 3-х проводном канале связи)

	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 2 (на 3-х проводном канале связи)

	Отмена
	Тестовый сигнал с передатчика на канале связи АБИ

	ПРОГ
	Просмотр номера ШС, для которого индицируется значение сопротивления


Примечание - Светодиоды ШС начинают показывать состояния ШС сразу после набора пароля "Установщик".

4.4  Управление в режиме запрещенного доступа

Может осуществляться без набора пароля, то есть доступно всем лицам, находящимся в охраняемом помещении.

4.5  Экстренный вызов специальных служб
При необходимости экстренного вызова пожарной охраны, скорой медицинской помощи или милиции необходимо три раза нажать на соответ-ствующую кнопку.

4.6  Управление часами реального времени

4.6.1 Нажатие на кнопку “Прог” (К) позволяет, для просмотра, переклю-чать индикацию текущего времени, текущей даты и текущего года. Если кнопка “Прог” не нажимается в течение пяти секунд, то происходит автоматический переход на индикацию текущего времени. Данные отображаются в следующем формате:

Таблица 2 – Коды событий, которые могут выводиться на цифровой индикатор клавиатуры.

	Код
	Характеристика события

	00
	Пульт управления не получает отклик от прибора или обрыв канала связи.

	4х
	Сработала темперная кнопка на устройстве подключенном к каналу связи для пультов управления х=№ прибора (1…F) (1…15) или на приборе, если х=0.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 037 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Проходные зоны


Проходные зоны. Эти зоны разрешается нарушить при входе на охраняемый объект, только если уже нарушена входная зона. Величина задержек на вход / выход определяется ячейками №№ 017, 018.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 039 (1000 1000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Входные зоны 


Входные зоны. Эти зоны разрешается нарушить при входе на охраняемый объект. Так же они управляют процессом постановки объекта на охрану. Величина задержек на вход / выход и алгоритм постановки на охрану, определяется ячейками №№ 036, 017, 018.
Внимание.

1. Любая входная или проходная зона может быть включена в неисправном состоянии. 

2. Проходная зона не может быть нарушена (будет сразу тревога), если не началась задержка на вход по входной зоне (не была прежде нарушена входная зона).

3. Если зоны, проходные (не установлены как входные, см. ячейку №039), то отсчет задержки на выход, по таким зонам начнется после окончания задержки на выход по входной зоне (если их несколько, то после окончания задержки на последней входной зоне). Задержка на выход для проходных зон фиксирована и составляет, 3 сек.
4. Если зона не является входной или проходной, то она будет функционировать без задержки на вход/выход (мгновенная зона). 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 040 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


2.1.5  Ячейки для установки свойств пожарных зон

Имеют отношение к зонам, установленным в ячейке № 038 как пожарные. Так как ни одна из зон в ячейке № 038 не установлена как пожарная (по завод-ским установкам), свойства всех зон надо устанавливать в предыдущей главе. Если бы пожарные зоны были, то свойства пожарных зон надо было бы устанав-ливать в этой главе. 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 033 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Включение зуммера в режимах "Пожар 1" и "Неисправность".


1 – Включать в режимах "Пожар 1" и "Неисправность".

0 – Не включать.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 034 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 035 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 036  (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие сброса пожарной зоны


Сброс необходим, если имеются активные пожарные извещатели с пита-нием по шлейфу сигнализации. Сброс происходит с помощью программируе-мого выхода, через который происходит питание пожарной зоны (см. команду 0111 в главе "Порядок конфигурации выходов").

1 – Отключать зону на время сброса.

0 – Не отключать (нет сброса).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 037 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 039 (_ _ _ _  _ _ _ _)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Наличие режима "Пожар 1"


1 – При срабатывании одного извещателя переход в режим "Пожар 1", при срабатывании не менее 2-х извещателей переход в режим "Пожар".

0 – При срабатывании одного извещателя переход в режим "Пожар".

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 040 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Не используется


2.1.6  Ячейки для установки свойств пользователей

Всего в приборе имеется 8 пользователей. Каждый пользователь может быть включен или отключен (см. ячейку №002). Каждому пользователю могут быть установлены права “Начальник” (см. ячейку №003). Каждому пользователю соответствует 4-х значный пароль, ключ “Touch Memory”; ячейки с зонами, разрешенными для Постановки / Снятия; ячейки с командами, исполняемыми при нажатии на кнопки радио-брелка.

Все данные для каждого пользователя программируются в группу ячеек. Каждому пользователю соответствуют 14 ячеек (в скобках показаны заводские установки). 

Ячейки 041…054 – пользователь 1 (пароль 1111, включен).

Ячейки 055…068 – пользователь 2 (пароль 2222, включен).

Ячейки 069…082 – пользователь 3 (пароль 3333, отключен).

Ячейки 083…096 – пользователь 4 (пароль 4444, включен, “Началь-ник”).

Ячейки 097…110 – пользователь 5 (пароль 5555, отключен).

Ячейки 111…124 – пользователь 6 (пароль 6666, отключен).

Ячейки 125…138 – пользователь 7 (пароль 7777, отключен).

Ячейки 139…152 – пользователь 8 (пароль 9999, отключен).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 041 (0001 0001) (055, 069, 083, 097, 111, 125, 139)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль пользователя № 1 (4-значный)


1,2,3,4 – 1-я цифра.

5,6,7,8 – 2-я цифра.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 042 (0001 0001) (056, 070, 084, 098, 112, 126, 140)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Пароль пользователя № 1 (4-значный)


1,2,3,4 – 3-я цифра.

5,6,7,8 – 4-я цифра.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 043  (1111 1000) (057, 071, 085, 099, 113, 127, 141)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны доступные для ПОСТАНОВКИ пользователем № 1


1 – Зона соответственно 1 – 8 может быть включена 1-ым пользова-телем.

0 – Не может.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 044  (1111 1000) (058, 072, 086, 100, 114, 128, 142)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Зоны доступные для СНЯТИЯ пользователем № 1


1 – Зона соответственно 1 – 8 может быть отключена 1-ым пользова-телем.

0 – Не может.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 045  (0000 0000) (059, 073, 087, 101, 115, 129, 143)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код CRC, обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 046  (0000 0000) (060, 074, 088, 102, 116, 130, 144)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа (старший байт), обозначен на корпусе ключа



Примечание - Доступные зоны означает - все зоны, закрепленные за данным пользователем. 

При доступе в режиме "Начальник" дополнительно доступны следующие функции:

1.  Режим установки новых паролей и записи ключа “Touch Memory”. 

После получения доступа “Начальник”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Отм" (К), на индикаторе установится признак «пХХ.», пользователя. Далее, нажимая на кнопку "Отм" (К) можно установить признак любого вклю-ченного пользователя от «п01» до «п8» (включать / выключать пользователей, и изменять их свойства, можно только из доступа “Установщик”). Остановившись на нужном пароле можно набрать новое значение, нажимая на цифровые кнопки. Первая цифра не должна быть 0. В процессе нажатия на цифровые кнопки на индикаторе загораются соответствующие цифры. При наборе пос-ледней цифры, ее значение начинает мигать и через 5 секунд новое значение пароля запишется в память. В процессе набора нового пароля (вплоть до окончания мигания последней цифры) можно всегда нажать на кнопку "Отм" (или «(»; «(») при этом сохранится старый пароль, а на индикаторе загорится признак следующего пароля. Если в этом режиме к считывателю приложить ключ “Touch Memory”, то произойдет запись ключа для данного пользователя. При этом светодиод на считывателе будет мигать в течение 3 секунд.

Примечания:

1. Установка паролей и запись ключей “Touch Memory” возможна только в режиме доступа “Начальник”.

2. В процессе перебора паролей на индикаторе отображаются только их признаки, сами значения – не отображаются. Выход из режима - нажатие на кнопку "Отм" (Д).

3. В ОРПУ имеется возможность установить 8 различных паролей доступа и записать 8 ключей “Touch Memory”.

4. Любой пароль не должен начинаться с цифры – 0. Не должно быть двух паролей подряд, например: 5687 и 5688.

5. Запись установленных в регистр данных производится при переклю-чении имени регистра. В любой момент, нажав на кнопку “Отм” (К), можно перейти к программированию установок для следующего доступа. 

ВНИМАНИЕ! Изменить значения паролей доступа для пользователей можно только в том случае, если пользователи были включены с помощью доступа “Установщик” или при программировании с помощью компьютера.

2.  Режим "Просмотр журнала событий" 

Данная функция доступна только в режиме доступа "Начальник". В жур-нале хранится 999 последних событий с указанием даты и времени. Набрать пароль хозяина, кнопками ( и ( просмотреть журнал. Быстрый переход к пер-вому или последнему событию осуществляется длительным нажатием данных кнопок. Кнопкой "Дом" переключается индикация событие / номер события. Нажатием кнопки "Прог" можно посмотреть время и дату события. Длительным нажатием кнопки "0" можно очистить журнал. Коды событий приведены в таблице 2.

К прибору подключаются один выносной светодиод. Воздействие на светодиод оказывают только зоны, указанные в ячейке № 005. 

Светодиоду может соответствовать (полностью повторять логику работы) какой либо из выходов. Порядок подключения выхода см. биты 5 - 8 в ячейке № 001. Режимы работы светового оповещателя, в зависимости от состояния закрепленных за ним зон, приведены в таблице:

Режим работы светового оповещателя:

	Состояние выносного светодиода
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех закрепленных за ним зон

	Не горит
	Не включена какая либо (или все) из зон, прикрепленных к светодиоду. Или какая либо из зон находится в режиме “Задержка на уход”

	Горит постоянно
	Все зоны включены и исправны

	Мигает часто (период = 0,4 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Тревога” или для пожарных зон в режимах “Пожар” или “Пожар 1” или “Неисправность” 

	Мигает нормально (период = 1,6 с)
	По какой либо охранной зоне идет задержка на вход


Примечания:

1. Для восстановления заводского значения пароля "Установщик", име-ется джампер (рис.А.1 Приложения А). Для проведения данных действий необходимо:

-  Выключить прибор и установить джампер;

-  Включить прибор на несколько секунд;


-  Выключить прибор и удалить джампер;

-  Прибор готов к работе.

2. Установкой в 1 бита 8 ячейки №199 можно восстановить все пара-метры по заводским установкам. Делать это рекомендуется только в крайнем случае, так как при этом изменяются важные индивидуальные установки, например, номера системы, объекта и раздела передаваемые по каналам связи, пароли пользователей. После установки бита 8, надо переключиться в режим индикации номера ячейки, выйти из режима “Установщик”, а затем выключить питание прибора, и включить его снова. При этом произойдет восстановление заводских установок.

4.2 Управление в режиме разрешенного доступа "Пользова-тель" или "Начальник"

При получении доступа “Пользователь” или “Начальник” можно полу-чить возможность управления следующими функциями:


1. После набора любого правильного пароля, нажав на кнопки 1–5 можно включить/выключить (поставить/снять с охраны) любую доступную зону. 


2. Нажатием на кнопку “Все зоны”, можно включить/выключить (поста-вить/снять с охраны) одновременно все доступные зоны. Можно разрешить включать/выключать зоны только нажатием на кнопку  “Все зоны”  (см. ячейку № 007.


3. Можно включить функцию автоматического включения/выключения зон сразу после набора пароля. 


Данная функция включается в ячейке № 007.

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 047  (0000 0000) (061, 075, 089, 103, 117, 131, 145)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 048  (0000 0000) (062, 076, 090, 104, 118, 132, 146)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 049  (0000 0000) (063, 077, 091, 105, 119, 133, 147)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 050  (0000 0000) (064, 078, 092, 106, 120, 134, 148)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа, обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 051  (0000 0000) (065, 079, 093, 107, 121, 135, 149)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Код ключа (младший байт), обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 052  (0000 0001) (066, 080, 094, 108, 122, 136, 150)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Тип ключа, обозначен на корпусе ключа


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 053  (0000 0000) (067, 081, 095, 109, 123, 137, 151)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Команды управления прибором для радио-брелка 1-го пользователя 


1,2 – Не используются.

3,4 – Команда управления прибором, формируемая при нажатии на кнопку 1.

5,6 – Не используются.

7,8 – Команда управления прибором, формируемая при нажатии на кнопку 2.

Команды управления прибором.
00 – Нет команды.

01 – Тревожная кнопка.

10 – Предупреждение о входе на охраняемый объект.

11 – Зарезервировано.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 054  (0000 0000) (068, 082, 096, 110, 124, 138, 152)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Команда управления выходами для радио-брелка 1-го пользователя.


1,2 – Не используются.

3,4 – Команда управления выходами формируемая при нажатии на кнопку 1.

5,6 – Не используются.

7,8 – Команда управления выходами формируемая при нажатии на кнопку 2.

Команды управления выходами.

00 – Нет команды.

01 – Команда №1.

10 – Команда №2.

11 – Команда №3.

2.1.7  Ячейки для установки свойств выходов

Выхода включаются и выключаются по событиям, которые происходят в приборе в процессе его эксплуатации. И дополнительно, могут выключаться через запрограммированный интервал времени, от 0,1 сек. до 255 мин. (т.е. выключаются по событию или через интервал времени).

Если выбраны события с кодами 0101 и 0110 (возникающие в результате постановки или восстановления всех зон), то включение / выключение выхода по таким событиям будет производиться, если ВСЕ зоны, имеющиеся в маске зон, прикрепленных к данному выходу, перейдут в режим “Охрана”. 

Если выбрано событие, возникающее в результате срабатывания или включения / выключения зон, (коды 0000…0111, кроме 0101 и 0110) то включе-ние / выключение выхода по таким событиям будет производиться, если зона, инициирующая событие имеется в маске зон прикрепленных к данному выходу.

Таблица кодов событий

	Коды, имеющие привязку к зонам. События влияют на выход, если зона, инициирующая событие (или ВСЕ зоны) имеется в маске зон, прикрепленных к выходу.

	Код
	Наименование

	0000
	Нет события

	0001
	Начало режима "Тревога" или “Пожар” по одной из зон

	0010
	Срабатывание одной из зон не в режиме охрана (например, в режиме “Колокольчик”)

	0011
	Начало задержки на вход или снятие одной из зон с охраны

	0100
	Начало режима "Пожар 1" или “Неисправность” одной из пожарных зон

	0101
	Постановка ВСЕХ зон на охрану после окончания задержки на уход

	0110
	Восстановление ВСЕХ зон

	0111
	Восстановление или включение одной из пожарных зон

	Коды, не зависящие от состояния зон.

	Код
	Наименование

	1000
	Команда № 1 с радио-брелка

	1001
	Команда № 2 с радио-брелка

	1010
	Зарезервировано 1

	1011
	Прикосновение ключа “Touch Memory”. Команда работает, если отключены все зоны для управления пользователем, т.е. данным ключом не производится постановка/снятие объекта на/с охраны. Если требуется снимать объект и одновременно включить выход (например, для открытия электрозамка), то следует использовать команду 0011.

	1100
	Нажата кнопка “ДОМ”

	1101
	Набор кода доступа "Пользователь" или "Начальник"

	1110
	Команда №3 с радио-брелка

	1111
	Несанкционированное воздействие, на какое либо устройство в системе (нарушение темперной линии), или набор неправильного пароля (4 попытки)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 161 (166, 171, 176)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Биты конфигурации выхода № 1


1 – Не используется.

2, 3, 4 – Устанавливают, по каким событиям происходит выключение выхода.

000 – Не выключать.

001 – Выключение через интервал (ячейка 164) 0,1…25,5 сек. По событию не выключать.


	Состояние светодиодов зон на ПУ-8
	Охранная зона
	Пожарная зона

	
	Режим работы
	Звук  на ПУ-8
	Режим работы
	Звук  на ПУ-8

	Не горит
	Зона выключена и исправна (или не принад-лежит данному разделу)
	Нет
	Зона выключена и исправна (или не принадлежит дан-ному разделу)
	Нет

	Горит постоянно
	Зона включена и нахо-дится в режиме “Охрана”
	Нет
	Зона включена и находится в режиме “Контроль”
	Нет

	Мигает   часто (период = 0,4 с)
	Нарушение данной зоны – режим “Тревога”
	Равномер-

ный звук, с периодом 1с
	Режим “Пожар”
	Равномерный звук, с периодом 1 с

	Мигает нор-мально (период = 1,6 c)
	Идет задержка на вход / выход.
	Звук – 0,2 с, 

с периодом     1,6с
	Режим “Пожар 1”
	Серии по 3 сигнала (0,4с каждый) с паузой между сериями – 2 с

	Вспыхивает (период = 3с, горит = 0,2 с)
	Зона выключена и неисправна, включение ее заблокировано – до исправления (если зона проходная, то включение возможно)
	Нет
	Если зона была включена, то режим “Неисправность”. Если зона отключена, то просто показывает неисп-равное состояние зоны и включение ее будет забло-кировано – до исправления
	Если режим “Неиспра-вность”, то серии по 2 сигнала (0,1с каждый) с паузой между сериями – 2с. Если зона отклю-чена, то звука нет


На каждом ПУ-8 имеется светодиод “Пожар”. Он показывает текущие состояния всех пожарных ШС, имеющихся в приборе.

Светодиод “Пожар” имеет следующую логику работы:

	Состояние светодиода “Пожар”
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех пожарных зон
	Приори-тет состо-яния

	Не горит
	Все пожарные зоны находятся в режиме «Контроль» (или отключены).
	4

	Мигает часто (период = 0,4 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Пожар” 
	1

	Мигает нормально (период = 1,6 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Пожар 1”
	2

	Вспыхивает (период = 3 с, горит = 0,2 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Неисправность” (если зона имеет включенное состояние)
	3


На каждом ПУ-8 имеется светодиод “Охрана”. Он показывает текущие состояния всех охранных ШС имеющихся в приборе.

Светодиод “Охрана” имеет следующую логику работы:

	Состояние светодиода “Охрана”
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех охранных зон
	Приоритет состояния

	Мигает часто (период = 0,4 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Тревога”
	1

	Мигает нормально (период = 1,6 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Задержка на вход”
	2

	Не горит
	Включены не все охранные зоны, закрепленные за разделом и отмеченные в ячейках № 136 или № 137
	3

	Горит постоянно
	Включены (или идет “Задержка на уход”) все охранные зоны, закрепленные за разделом и отмеченные в ячейках № 136 или №1 37
	4



-  пожар (при срабатывании двух и более пожарных извещателей).

Режимы работы пожарного ШС определяются следующими установками:

- восстановление ШС через определенный промежуток времени, возмож-ность восстановления может быть отключена;

-  авто-сброс ШС с помощью программируемого выхода;
- наличие режима “Пожар 1” при срабатывании одного пожарного извещателя;

-  включение зуммера только в режиме “Пожар” или в любом из режимов, кроме нормального.

4  УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 

4.1  Включение прибора

При включении питания начинается задержка для приведения всех подключенных к прибору извещателей и других устройств в рабочее состояние. Значение задержки программируется. В течение этого интервала мигают све-тодиоды ШС на всех подключенных ПУ-8, а кнопки управления не действуют. Управление прибором всегда начинается с набора одного из 8-и возможных паролей доступа (или касанием ключом “Touch Memory”, каждый из которых может иметь функцию “Пользователь” или “Начальник”. Функция “Начальник” позволяет управлять некоторыми сервисными функциями прибора. При досту-пе паролем "Установщик" возможно только программирование прибора. 
Доступ "Установщик" возможен с любого ПУ-8, при этом все ШС (кроме круглосуточных) должны быть сняты с охраны (выключены).

При наборе пароля в любое время можно нажать кнопку "Отмена" и набор пароля начнется с начала. Если в течение 5 секунд не будет нажатий на кнопки, то набор пароля сбросится (прозвучит двойной сигнал зуммера). Пароль можно набирать сначала. При правильном наборе и разрешении доступа, зуммер ПУ-8 включится на 2 секунды и на индикаторе будет мигать знак вида доступа («У» – "Установщик", «НХХ» – "Начальник №ХХ", «пХХ» – "Пользователь №ХХ"). Далее, если набран пароль "Установщик", 5-ти секундный интервал между нажатиями кнопок заменяется 3-х минутным. Если пароль "Пользователь" – на 10-ти секундный, пароль "Начальник" - на 60 секунд.

Все нажатия на кнопки всегда сопровождаются короткими звуковыми сигналами. Если прозвучит длинный сигнал, то нажатие на данную кнопку в данный момент не имеет значения или ПУ-8 заблокирован. Блокировка ПУ-8 происходит, если с какого-либо пульта управления уже ведется управление.

При доступе с помощью ключей “Touch Memory”, на индикаторах ПУ-8 так же будет показан знак вида доступа (на 10 сек), но доступ к сервисным функциям не будет разрешен, даже если ключ принадлежит пользователю с функциями “Начальник”. При этом все ШС, закрепленные за данным пользова-телем, будут включены или выключены (за исключением круглосуточных ШС). 

При касании считывателя любым ключом светодиод, расположенный на считывателе загорается на 0,5 сек. При касании зарегистрированным ключом пользователя, светодиод мигает в течение 10 сек.

Светодиоды ШС на пультах управления всегда показывают текущие состояния ШС. Остальные будут погашены, не зависимо от их состояния:


010 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 сек. По событию не выключать.

011 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 мин. По событию не выключать.

100  – Выключение только по команде.

101 – Выключение через интервал (ячейка 164) 0,1…25,5 сек. или по событию.

110 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 сек. или по событию.

111 – Выключение через интервал (ячейка 164) 1…255 мин. или по событию.

5 – Инверсное состояние выхода.

0 – Без инверсии. Если выход считается выключенным, то его состояние НЕ активное, если выход включен, то он АКТИВЕН.

1 – Есть инверсия. Состояние выхода всегда обратное. Если выход счи-тается выключенным, то его состояние активное, если выход включен, то он НЕ АКТИВЕН. Например, при включении питания, все выхода счита-ются выключенными до поступления события на включение. Но выход с включенной инверсией сразу будет активен. 

Примечание - Выход считается находящимся в активном состоянии, если на клеммах выходов 3 и 4 (В3, В4) имеется напряжение –12В, а реле выходов 1 и 2 включены. 

6 – Не используется.

7, 8 – Режим включенного состояния выхода.

00 – Непрерывное включение.

01 – Прерывистое (1 сек. - вкл., 1 сек. - выкл.).

10 – Прерывистое (1 сек. - вкл., 3 сек. - выкл.).

11 – Прерывистое (3 сек. - вкл., 12 сек. - выкл.).

	1
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	Ячейка 162 (167, 172, 177)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Фильтр для двух событий включения выхода № 1


Выход включается по приходу любой из команд. 

1,2,3,4 – 1-е событие.

5,6,7,8 – 2-е событие.

	1
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	Ячейка 163 (168, 173, 178)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Фильтр для двух событий выключения выхода № 1


Выход выключается по приходу любой из команд.

1,2,3,4 – 1-е событие.

5,6,7,8 – 2-е событие.
Примечание - При поступлении любого из события, указанного в ячейках № 162 и № 163, происходит включение / выключение выхода. Если применяется одно событие, то вместо другого надо поставить код 0000 (нет события).

	1
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	Ячейка 164 (169, 174, 179)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1


	Таймер для выключения выхода №1. Размерность интервала определя-ется значением в ячейке №161. Погрешность интервала  +0/-1.
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	Ячейка 165 (170, 175, 180)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон прикрепленных к выходу №1


Помечаются те зоны, состояния которых влияют на состояние 1-го выхода.

Ячейки 166, 167, 168, 169, 170 – аналогично для выхода № 2.

Ячейки 171, 172, 173, 174, 175 – аналогично для выхода № 3.

Ячейки 176, 177, 178, 179, 180 – аналогично для выхода № 4.

Примеры программирования выходов.
	Функция выхода


	Коды событий на вклю-чение
	Коды собы-тий на выключение


	Наличие интервала времени для выключения
	Наличие инверсии


	Примечания



	Сирена
	0001 или 1111
	1101
	Да
	Нет
	Выбрать режим включен-ного состояния выхода. В маске указать зоны, при срабатывании которых должна звучать сирена.

	Реле ПЦН
	0101 или 0110
	0001 или 0011
	Нет
	Нет
	Режим включенного состо-яния выхода – непрерыв-ный. В маске указать зоны, которые должны влиять на состояние реле ПЦН.

	Сброс сработав-шего пожарного извещателя
	0111
	Нет
	Да (не более 5 сек)
	Да
	Режим включенного сос-тояния выхода – непре-рывный. В маске указать пожарные зоны, которые надо сбрасывать после срабатывания. Для этого цепь +12В данных зон необходимо подключить к данному выходу.

	Информационное табло “Выход” (горит при пожаре)
	0001
	1101
	Нет
	Нет
	Выбрать режим включен-ного состояния выхода. В маске указать только пожар-ные зоны.

	Реле для управле-ния электромагнит-ным замком с помо-щью ключа “Touch Memory”
	1011
	Нет
	Да (около 0,5 сек)
	Нет
	Режим включенного состоя-ния выхода – непрерывный.

	Реле для управле-ния электромагнит-ным замком с помо-щью кнопки “ДОМ”
	1100
	Нет
	Да (около 0,5 сек)
	Нет
	Режим включенного сос-тояния выхода – непре-рывный.

	Дистанционное упра-вление освещением при помощи радио-брелка
	Одна из ко-манд 1000, 1001, 1110
	Одна из команд

1000, 1001, 1110
	Возможны разные варианты.
	Нет
	Режим включенного сос-тояния выхода – непре-рывный.

	Включение какого ли-бо устройства для оповещения о входе посетителя через входную дверь (нап-ример, звуковой сиг-нализатор)
	0010
	Нет
	Да (установить величину доста-точную для про-игрывания, нап-ример мелодии)
	Нет
	Режим включенного состо-яния выхода – непрерыв-ный. В маске указать только зону входной двери. Данный режим можно использовать для контроля любой зоны на объекте снятом с охраны.


3.2  Описание типов ШС

Все ШС, подключенные к прибору, делятся на две основные группы - охранные и пожарные ШС. 

Все ШС могут иметь следующие режимы работы:

-  не отключаемый режим работы (круглосуточный). В этом режиме ШС включается в режим “Охрана” сразу после подачи питания и его нельзя отключить;

-  ШС двойного нарушения - позволяют осуществить переход в режим "Тревога" (или "Пожар"), при 2-х кратном срабатывании в течение опреде-ленного интервала времени;

-  перекрывающиеся ШС - переходят в режим "Тревога" (или "Пожар"), при одновременном срабатывании не менее 2-х ШС из запрограммированных как перекрывающиеся.

3.2.1  Охранные ШС

Охранные ШС имеют два состояния – нормальное и состояние "Тревога". Во включенном состоянии восстановление ШС, при срабатывании, происходит после перехода ШС в нормальное состояние, но не ранее, чем через 1 мин. Режимы работы охранного ШС могут быть следующими:

- входной ШС - с одной из 3-х задержек на вход/уход. При срабатывании данного ШС начинается задержка на вход, в течение которой необходимо набрать пароль и отключить данный ШС, иначе включится режим "Тревога". При включении данного ШС начинается задержка на уход. Можно выбрать один из двух способов окончания задержки на уход: сразу по истечении времени или через 8 сек. после закрытия двери;

- проходной ШС с одной из 3-х задержек на вход/уход. При срабаты-вании данного ШС начинается задержка на вход, при условии, что уже имеется задержка на вход по входному ШС, иначе включится режим "Тревога". При включении данного ШС начинается задержка на уход. Автоматически осущест-вляется один из двух способов окончания задержки на уход: если есть вклю-ченные входные зоны, то через 3 сек. по истечении времени задержки на уход по входной зоне, если нет, то после истечения задержки на уход;

- мгновенный ШС (без задержек на вход/уход). При срабатывании данного ШС сразу начинается режим "Тревога";

- зависимый или прикрепленный ШС – зависимый ШС становится на охрану только в том случае, если все прикрепленные к нему ШС уже поставлены на охрану;

- режим “Колокольчик” - работает как дополнительная функция для выключенного ШС, и не влияет на другие функции данного ШС. При сраба-тывании выдается сигнал на зуммер в течение определенного времени. Можно использовать для звуковой индикации открытия входной двери. Срабатывание ШС в этом режиме может управлять включением программируемого выхода.

3.2.2  Пожарные ШС 

Пожарные ШС имеют 4 состояния:

-  нормальное (охрана);

-  неисправность;

-  пожар 1 (при срабатывании одного пожарного извещателя);

Схема №2 предназначена для одновре-менного включения пассивных (контак-тных) и активных (с питанием по прово-дам ШС) пожарных извещателей. Можно подключить любое количество контактных извещателей и некоторое количество активных извещателей с общим током потребления не более 2 мА (обычно не более 5 шт.). Резистор Rд (около 2,2 кОм) надо подобрать из условия, чтобы ток в ШС при срабатывании извещателя Д2 был около 8 мА. 

Зона должна быть запрограммирована как “Пожарная”. Бит в ячейке № 031 должен быть сброшен.

Для схемы № 2 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допус-тимого сопротив-ления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,6
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,1 – 5,0
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Сработал один извещатель
	5,1 – 7,2 

или 1,3 – 3,0
	“ПОЖАР 1”
	Мигает нормально

	Сработало два и более извещателей
	7,3 – 9,9 

или 0,6 – 1,2
	“ПОЖАР”
	Вспыхивает

	Обрыв (или сработало бо-лее 8-ми извещателей)
	более  9,9
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Мигает часто



Схема № 3 предназначена для включения только активных извещателей (с питанием по проводам ШС). Можно подключить большое количество активных извещателей с общим током потребления не более 6,5 мА. Резистор Rд (около 2,2 кОм) надо подобрать из условия, чтобы ток в ШС при срабатывании одного извещателя Д2, был около 8 мА.  Сопротивление Rш надо подобрать в зависимости от количества извещателей, общее сопро-тивление ШС в нормальном состоянии должно быть около 4,0 кОм. Зона должна быть запрограммирована как “Пожарная”. Бит в ячейке № 031 должен быть установлен.

Для схемы № 3 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допус-тимого сопротив-ления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,6
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Погашен

	Сработало два и более извещателей
	0,6 - 1,2
	“ПОЖАР”
	Вспыхивает

	Сработал один изве-щатель
	1,3 - 3,0
	“ПОЖАР 1”
	Мигает нормально

	Нормальное состояние
	3,1 – 9,9
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Обрыв
	более 9,9
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Мигает часто



2.1.8  Общие установки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 181 (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 182 (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 183 (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 184 (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 185 (1111 0000) 240 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Время звучания зуммера в режиме "Пожар-1", сек.  0 – не выключать


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 186  (0000 0000) 0 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Время звучания зуммера в режиме "Неисправность", сек.  0 – не выключать


Пароль "Установщик" (заводская установка – 123456). Устанавливается в диапазоне от 100000 до 999999, в двоичном виде.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 187 (0100 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Пароль “Установщик”


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 188 (1110 0010)

	32768
	16384
	8192
	4096
	2048
	1024
	512
	256
	Пароль “Установщик”


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 189 (0000 0001)

	
	
	
	
	524288
	262144
	131072
	65536
	Пароль “Установщик”


1,2,3,4 – не используются.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 190  (1111 1000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Маска зон 


Зоны, помеченные в данной ячейке, будут восстановлены после перехода в режим “Тревога” (“Пожар”) по завершению таймера из ячеек №191…195 (если зона исправна). Если зона не помечена, то режим “Тревога” (“Пожар”) будет продолжаться до выключения зоны.

Примечание - При наличии восстановления пожарной зоны, возможен ее авто-сброс с помощью программируемого выхода.
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 191…195 (0000 1010) 10 сек

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер восстановления зоны № 1…5, (1…255 сек)


В данных ячейках устанавливается интервал (для каждой зоны свой таймер), в течение которого, после срабатывания соответствующей зоны, будет передаваться повтор тревоги (тревожный периодический  сигнал).        

По окончании данного интервала, если зона исправна, передается извещение – "Восстановление зоны". Если зона не исправна, то интервал будет продолжен до восстановления зоны, а затем будет передано извещение – "Восстановление зоны".

Примечание - В момент восстановления пожарной зоны возможен сброс датчиков, подключенных к ней с помощью программируемого выхода (см. ячейку №036).

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 196  (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Не используется


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 197 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Маска зон, определяющая алгоритм индикации тревожных состояний зон


Совместно с таймером из ячейки №198, определяет продолжительность тревожного состояния индикации соответствующих зон. В течение всего интер-вала будут сохраняться тревожные состояния выносного светового оповеща-теля и соответствующих светодиодов на ПУ-8.

0 – Восстановление индикации сразу после перехода соответствующей зоны в исправное состояние, но не ранее чем через интервал, установленный в ячейках № 191…195.

1 – Восстановление индикации через интервал в ячейке № 198, который начинает отсчитываться после окончания интервала восстановления в ячейках №191…195.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 198  (0000 0000)

	128
	64
	32
	16
	8
	4
	2
	1
	Таймер восстановления индикации зон, мин. , 0 – не восстанавливать.


Если интервал установить равным 0, то тревожное состояние индикации зоны будет продолжаться до набора пароля доступа и отключения соответствующей зоны. 

Данный интервал начинает отмеряться после окончания интервала, уста-новленного в ячейках № 191…195.

Внимание. Таймер имеет погрешность -1 мин. Например, если установить 3 мин, то интервал может составить от 2-х до 3-х минут. Если ШС пожарный, то после восстановления ШС, индикация будет продолжаться в режиме "Пожар", вне зависимости от того, какое срабатывание ("Пожар", "Пожар 1", "Неисправность") была до этого. Но характер звучания зуммера останется прежним.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 199 (0000 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Биты управления


1 – 0 – Не передавать.

1 – Передавать “Сброс ЦПУ”.

2 – 0 – Разрешена установка часов в режиме доступа “Начальник”.

1 – Запрещена.

3 – 0 – Передача “ПРЯМАЯ”.

1 – Передача “ИНВЕРСНАЯ”.

4 – Не используется.
5 – Не используется.

6 – Не используется.

7 – Не используется.

8 – 1 – Установить конфигурацию прибора по заводским установкам.

Примечания:
1. Бит 8 доступен для установки только в режиме доступа “Установщик”, с помощью GE-8 (со специального программатора не доступны). Всегда устанав-ливается в 0 при сбросе системы или при включении питания. Предназначен для восстановления работоспособности прибора, в случае неправиль-ного программирования прибора.

2. После установки бита 8, надо переключиться в режим индикации номе-ра ячейки, выйти из режима “Установщик”, а затем выключить питание прибора, и включить его снова. При этом произойдет восстановление заводских установок.

3  ОПИСАНИЕ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ (ШС)

3.1 Все пять шлейфов сигнализации прибора равноправны и могут быть запрограммированы на разные режимы работы (тип ШС). Напряжение питания ШС – (12±1,2) В. 

Все ШС могут работать в одном из двух основных режимов – “Охранная зона” или “Пожарная зона”. Охранная зона может работать с одной схемой включения извещателей, а пожарная с одной из 2-х схем включения. Вид схемы включения для пожарной зоны устанавливается в ячейке № 031. Для каждой зоны можно установить минимальное время, при котором происходит фиксация сработки/восстановления – 70 или 350 мс (см. ячейку № 030).

Типовые схемы включения охранных и пожарных извещателей:

           Схема №1 предназначена для подключения контактных охранных извещателей (Д1) или актив-ных извещателей типа “Окно” (Д2) с общим током потребления не более 5 мА. Резистор Rд (около 2,2 кОм) надо подобрать из условия, чтобы ток при сработке извещателя Д2 был более 5 мА. Если необходимо подключить большое количество активных извещателей, то следует увеличить сопротивление Rш так, чтобы сопротивление зоны в нормальном состоянии было в пределах 3,5…5,0 кОм. 

Зона должна быть запрограммирована как “Охранная” (т.е. бит пожарной зоны должен быть снят).

Для схемы № 1 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Сработал активный извещатель (Д2)
	менее 3,1
	“ТРЕВОГА”
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,1 – 6,0
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Сработал контактный ох-ранный извещатель (Д1)
	более 6,0
	“ТРЕВОГА”
	Мигает часто
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ОХРАНЯЕМЫЕ ЗОНЫ
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Кнопка просмотра журнала событий и экстренного вызова пожарной охраны





Кнопка экстренного вызова скорой помощи





Кнопка просмотра журнала событий и экстренного вызова милиции





ОХРАНЯЕМЫЕ ЗОНЫ ЗОНЫ





Светодиоды состояния  охраняемых зон
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Кнопка программирования





Светодиод контроля питания
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Кнопка быстрой постановки / снятия с охраны
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Кнопка включения / выключения режима "Дом"
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Кнопка отмены неправильного набора пароля





Установка номера ПУ-8 с помощью перемычек
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