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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 200032-8-1 "Барьер". Описание соответствует версии указанной на титульной странице. Если у покупателя имеется версия прибора отличающаяся от указанной, то следует ознакомиться с документом об истории внесенных изменений и исправлений. Версия прибора указывается на этикетке. Также ее можно посмотреть при подключении прибора к программатору UniProgBarier.
1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1  Назначение изделия

1.1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 200032-8-1 "Барьер" (далее – прибор) предназначен для централизованной и автономной охраны объектов от несанкционированных проникновений и пожаров путем контроля состояния шлейфов сигнализации (ШС) с включенными в них охранными, пожарными или охранно-пожарными извещателями; для управления на объекте встроенными и внешними звуковыми и световыми оповещателями и выдачи тревожных извещений о нарушении ШС на пульт централизованного  наблюдения (ПЦН).

1.1.2 Прибор рассчитан на эксплуатацию внутри отапливаемых помещений с температурой окружающей среды от +5 до +40 ºС при относительной влажности воздуха не выше 93 % при температуре +40 ºС.

Содержание агрессивных примесей в окружающей среде не допускается.

1.1.3  Пример записи обозначения изделия при заказе и в документации:

"Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 200032-8-1 "Барьер" ТУ 4372-002-45631270-2002" в составе…(комплектация – в соответствии с заказом).


1.2  Технические характеристики

1.2.1  Информационная емкость:

-  число шлейфов









8

-  число объектов









2

-  общее количество паролей пользователей, не более




50

-  количество пользователей для одного объекта, не более




32

-  число выходов сигнализации







8

-  число выносных световых оповещателей






2

-  количество подключаемых пультов управления ПУ-8 (ТМ-8), не более 


4


1.2.2  Скорость передачи информации по линии связи КЛС, бит/с



9600

1.2.3  Скорость передачи информации по дифференциальной линии связи АБИ, бит/с
4800

1.2.4  Параметры доступа:

-  количество кодов доступа








51

-  вероятность подбора кодовой комбинации






10 -4
1.2.5  Режимы работы:

-  Охрана;

-  Тревога;

-  Внимание (при срабатывании одного пожарного извещателя);

-  Пожар (при срабатывании двух и более пожарных извещателей);
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DH

-  Неисправность.

1.2.6  Параметры шлейфов сигнализации:

-  напряжение питания шлейфов, В







12±1,2

-  сопротивление проводов охранных ШС, кОм, не более




1

-  сопротивление проводов пожарных ШС, кОм, не более




0,47

-  сопротивление между проводами ШС, кОм, не менее




20

-  сопротивление между каждым проводом ШС и заземлением, кОм, не менее

20

-  контрольное сопротивление ШС, кОм






3,9

1.2.7  Время нарушения ШС:

-  при котором сигнал "тревога" не выдается, мс, не более




70/500

-  при котором сигнал "тревога" выдается, мс, не менее




80/510

1.2.8  Время технической готовности прибора, с





5

1.2.9  Выходы сигнализации:

1.2.9.1  Релейные выходы

-  количество










2

-  тип контакта






  


переключающий

-  коммутируемое напряжение, В, не более






250

-  коммутируемый ток, А, не более







1

1.2.9.2  Выходы с открытым коллектором

-  количество










4

-  коммутируемое напряжение, В, не более






12

-  коммутируемый ток, мA, не более







100

1.2.9.3  Выходы положительного напряжения

-  количество










2

-  выходное напряжение, В








12

-  коммутируемый ток, А, не более







0,3

1.2.10  Источники питания:

-  сеть переменного тока, В








220+22/-33

-  частота, Гц










50±1

-  аккумуляторная батарея напряжением, В






12±1,2

1.2.11  Контроль аккумуляторной батареи:

-  напряжение в конце заряда, В







13,8±0,1

-  напряжение, при котором выдается 

сообщение о разряде батареи, В







11±0,1

-  напряжение отключения прибора, В






10,2±0,1

1.2.12  Ток заряда аккумуляторной батареи, мА, не более




300


1.2.13  Энергопотребление прибора, не более:

-  мощность от сети переменного тока 220В; 50 Гц, В·А




25

-  ток от АКБ (без внешних потребителей по выходу “12В”), мА



260
1.2.14  Самодиагностика прибора с выводом информации на пульт управления ПУ-8.

1.2.15  Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IP 20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.16 Конструктивное исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.  

1.2.17 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по НПБ 57-97.

1.2.18 Уровень электромагнитных помех, создаваемых прибором, соответствует требованиям НПБ 57-97 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

1.2.19  Средняя наработка на отказ прибора, ч, не менее




30000

1.2.20  Средний срок службы прибора, лет, не менее





10 

1.2.21  Габаритные размеры прибора без упаковки, мм, не более:

-  ППКОП





           




274×254×85

-  пульт управления ПУ-8



           




145×93×30

-  пульт управления ТМ-8



           




75×75×36

1.2.22  Масса прибора без упаковки, кг, не более:

-  ППКОП (без АКБ)









3,0

-  пульт управления ПУ-8








0,2

-  пульт управления ТМ-8








0,1

1.3  Комплектность

Базовый состав комплекта поставки прибора приведен в таблице 1.


         Таблица 1 – Базовый комплект поставки прибора

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	ЮБИЛ.425513.001

ЮБИЛ.425513.001 ПС
	ППКОП 200032-8-1 “Барьер” в составе:

Корпус ППКОП

Плата ППКОП

Резистор С2-23-0,125 3,9 кОм  5 %

Вставка плавкая ВП1-2 0,25 А

Паспорт на ППКОП

Упаковочная тара
	1

1

8

1

1

1
	

	ЮБИЛ.468312.001

ЮБИЛ.468312.001 ПС
	   Пульт управления ПУ-8

   Паспорт на ПУ-8

   Упаковочная тара
	1*

1

1
	*) До 4-х  шт. на один комплект.

	ЮБИЛ.425513.001 РЭ
	   Руководство по эксплуатации
	1
	


Примечания:

1. Пульт управления ТМ-8 и ключи “Touch Memory” в комплект поставки не входят, они поставляется по отдельному заказу.

2. Аккумуляторная батарея (12В; 7,0А·ч) поставляется по согласованию с Заказчиком.

1.4  Устройство и работа прибора

1.4.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 200032-8-1 "Барьер"

1.4.1.1 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 200032-8-1 "Барьер" конструктивно выполнен в виде металлического корпуса с откидывающейся крышкой. На обратной стороне корпуса имеются два отверстия, с помощью которых прибор крепится на стене в рабочем положении.

1.4.1.2  Основными функциональными узлами прибора являются:

-  плата ППКОП;

-  трансформаторный блок;

-  аккумуляторная батарея.

1.4.1.3  В приборе предусмотрены следующие функции:

-  управление процессом постановки (снятия) с охраны с помощью пульта управления ПУ-8;

-  управление процессом постановки (снятия) с охраны с помощью ТМ-8 и ключей “Touch Memory”;

- световая индикация текущего состояния ШС, времени и даты на индикаторе ПУ-8 или только световая индикация текущего состояния ШС на ТМ-8;

- световая индикация режима работы прибора на выносных индикаторах И1 и/или И2, а также на индикаторе ИТМ, который предназначен для работы в составе считывателя, подключенного к клемме ТМ;

- управление электромагнитным замком с помощью ключей “Touch Memory” и программируемого выхода;

-  установка текущего времени и даты с коррекцией точности хода часов;

-  программирование прибора с компьютера по RS-232 и ПУ-8;

-  установка паролей пользователей;

-  ведение протокола на 999 событий для каждого объекта, с возможностью его просмотра на ПУ-8;

-  защита от несанкционированного вскрытия корпуса прибора.

1.4.1.4 ППКОП представляет собой универсальный программируемый прибор, включающий в себя приемно-контрольный концентратор средней емкости, с выходом на ПЦН.

1.4.1.5 Шлейфы сигнализации (ШС) полностью совместимы с отечественными и импортными извещателями охранно-пожарной сигнализации, имеют защиту от электромагнитных помех и саботажа.

1.4.1.6 Все ресурсы прибора могут быть разделены в произвольной пропорции на две части, для охраны 2-х не зависимых объектов, находящихся  в одном строении.

1.4.1.7 Управление прибором осуществляется с помощью пульта управления ПУ-8 и встроенной системы допуска на 50 паролей “Доступа”. Пароли “Доступа” могут принадлежать какому либо одному объекту и имеют возможность управления прибором только с ПУ-8, принадлежащих одноименному объекту. Каждому паролю “Доступа” может соответствовать 1 ключ “Touch Memory”.

1.4.1.8 Осуществив доступ, можно управлять только теми ШС, которые закреплены за данным паролем “Доступа”. Каждому паролю “Доступа” можно присвоить номер пользователя от 1 до 32, который отображается на пульте управления и передается по каналам связи. Каждому пользователю может соответствовать несколько паролей “Доступа”. В буфере событий прибора все действия пользователя фиксируются под его паролем “Доступа” от 1 до 50.

1.4.1.9 Каждый пароль “Доступ” может иметь доступ к функциям "Начальник". "Начальник" может управлять некоторыми сервисными функциями объекта.

1.4.1.10 Пароль "Установщик" не имеет доступа к управлению ШС, но имеет доступ к режиму программирования прибора. Этот пароль действует, если все ШС на обоих объектах сняты с охраны, кроме круглосуточных. Пароль “Установщик” можно набирать с любого пульта управления.

1.4.1.11  К прибору могут подключаться следующие устройства:

- до 4-х ПУ-8 и/или ТМ-8 (с принадлежностью какому либо объекту);

- дополнительно, к клеммам ТМ и ИТМ, можно подключить считыватель ключей “Touch Memory” с индикатором, для индикации состояний зон требуется подключить хотя бы один пульт ПУ-8 или ТМ-8;

-  приемник для радио-брелков “Барьер-433”;

-  компьютер для программирования прибора.

1.4.1.12  Все устройства управления прибором подключаются к каналу связи КЛС (протяженность линии – до 30 м). 

1.4.1.13 Прибор имеет 8 универсальных, программируемых выходов. Каждый выход может быть закреплен за одним или обоими объектами и за любым количеством ШС. Все выходы имеют одинаковую систему установки их конфигурации, но разную аппаратную реализацию:

- каждый из выходов 1 и 2 имеет установленное на плате прибора реле с одной группой переключающихся контактов (всего два реле);

- каждый из выходов 3 и 4 является выходом с открытым коллектором (к каждому выходу можно подключить внешнее реле);

- выход 5 - транзисторный выход +12В для подключения сирены (12В, 1,5А) или внешнего реле; 

- выход 6 - транзисторный выход +12В для подключения внешнего реле;

- каждый из выходов 7 и 8 является выходом с открытым коллектором (к каждому выходу можно подключить внешнее реле). Эти выходы выведены на специальный разъем.

1.4.1.14 Прибор имеет защиту от подбора кода: при трехкратном неверном наборе кода (или при 3-х кратном переборе кода ключа) прибор выдает сигнал тревоги, и блокирует возможность доступа на 3 мин.

1.4.1.15 Прибор обеспечивает электропитание извещателей с параметрами:

-  напряжение питания, В








12±1,2

-  суммарный потребляемый ток, А, не более






0,5

1.4.1.16 Резервное питание прибора осуществляется от встроенного АКБ 7А·ч, или внешнего источника питания подключаемого к проводам АКБ.

1.4.1.17 В прибор встроено зарядное устройство.

1.4.1.18 При пропадании сетевого напряжения питания прибор, с подключенными к нему извещателями, автоматически переходит на резервное питание. При восстановлении сетевого напряжения 220В происходит подзарядка резервного источника питания

1.4.1.19 К прибору подключаются два световых оповещателя (светодиода) по одному на объект. 

1.4.1.20 Приборы могут подключаться к дифференциальному каналу связи АБИ, который позволяет объединять в сеть до 256 устройств различного назначения. Протяженность канала может достигать 1000м. Описание канала АБИ см. в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ) руководство по эксплуатации дифференциального канала связи (версия протокола 1.2)»
1.4.2  Пульт управления ПУ-8

1.4.2.1 Описание пульта управления ПУ-8 см. в документе «Инструкция по применению пульта управления ПУ-8». ПУ-8 может работать одновременно с ТМ-8 (одновременно до 4-х ПУ/ТМ).
1.4.2.2 Каждый ПУ-8 может принадлежать какому либо 1-му объекту. Управление разными объектами может осуществляться одновременно, но только со своих ПУ-8. Управление одним объектом может осуществляться только с 1-го из принадлежащих ему ПУ-8 (остальные на время управления блокируются).
1.4.2.3  Пульт управления имеет следующие органы сигнализации:

· цифровой индикатор, показывающий информацию о текущем времени, значения температуры;

· индикаторы, показывающие состояние охраняемых зон; 

· двухцветный индикатор контроля питания;

· индикатор "Пожар" мигает при нарушении пожарной зоны и при экстренном вызове пожарной охраны;

· зуммер сопровождает нажатия кнопок и сигнализирует о состоянии охранных зон (режим звучания зависит от режима в котором находятся зоны прибора, подробнее см. п. 4.1.3 настоящей инструкции). 

1.4.2.4 Все ПУ-8 подключаются параллельно, к одноименным контактам клеммника на плате прибора. 

1.4.2.5 Питание ПУ-8 осуществляется по каналу связи. При включении питания начинают мигать все индикатор зон. Через 4 секунды включится светодиод "Питание". Если светодиод "Питание" не включился, значит, ПУ-8 не принадлежит ни одному объекту. Индикатор зон будут мигать в течение установленного интервала установленного в ячейке №146. В этом режиме прибор не реагирует на состояние зон. Если сразу после включения питания на цифровом индикаторе загорелось сообщение [с.00], значит, неисправен канал связи. 

1.4.2.6 При подключении двух и более пультов управления с одинаковыми номерами, работа этих ПУ-8 блокируется, но прибор продолжает функционировать (например, зоны продолжают находиться в своих режимах и, в случае сработок, извещения будут фиксироваться). 

1.4.2.7 На цифровом индикаторе, в режиме запрещенного доступа, всегда отображается текущее время. При нажатии кнопки "Прог" происходит смена индикации времени на индикацию даты, а затем года. Если к прибору подключены термодатчики, то происходит смена показаний температуры (подробнее см. в п. 4.11 настоящей инструкции). 

1.4.2.8 Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течение 5-и сек., после нажатия на кнопку "Прог".

1.4.3  Пульт управления ТМ-8

1.4.3.1 Описание пульта управления ТМ-8 см. в документе «Инструкция по применению пульта управления ТМ-8». ТМ-8 может работать одновременно с ПУ-8 (одновременно до 4-х ПУ/ТМ).
1.4.3.2 Каждый ТМ-8 может принадлежать какому либо 1-му объекту. Управление разными объектами может осуществляться одновременно, но только со своих ТМ-8. Управление одним объектом может осуществляться только с 1-го из принадлежащих ему ТМ-8 (остальные на время управления блокируются).

1.4.3.3  Пульт управления ТМ-8 имеет следующие органы сигнализации:
· индикаторы, показывающие состояние охраняемых зон;

· двухцветный индикатор контроля питания;

· индикатор “Ключ” показывает состояние доступа при управлении ключом с данного “ТМ-8”: погашен – можно прикоснуться ключом к считывателю; горит 10 сек. – состояние доступа, новые прикосновения ключом игнорируются; горит 1..3 сек. – прикосновение ключом, не имеющим прав доступа, новые прикосновения ключом игнорируются;

· зуммер сопровождает прикосновение ключом и сигнализирует о состоянии охранных зон (режим звучания зависит от режима в котором находятся зоны прибора, подробнее см. п. 4.1.3 настоящей инструкции). 

1.4.3.4 Все ТМ-8 подключаются параллельно к одноименным контактам клеммника на плате прибора. 

1.4.3.5 Питание ТМ-8 осуществляется по каналу связи. При включении питания начинают мигать все индикатор зон. Через 4 секунды включится светодиод "Питание". Индикатор зон будут мигать в течение установленного интервала. В этом режиме прибор не реагирует на состояние зон.

1.4.3.6 При подключении двух и более ТМ-8 с одинаковыми номерами, работа этих ТМ-8 блокируется, но прибор продолжает функционировать (например, зоны продолжают находиться в своих режимах и, в случае сработок, извещения будут фиксироваться). При этом индикатор “Ключ” после окончания интервала готовности прибора будет мигать.

1.4.4  Система активации дополнительных функций прибора

1.4.4.1  Система активации предназначена для включения порта передачи сообщений по радиоканалу, в приборе ППКОП «Барьер-8» покупателем ППКОП. Эта система позволяет переконфигурировать прибор с функциями ППКОП «Барьер-8» до прибора с функциями ОРПУ «Барьер-8».

1.4.4.2  Код активации поставляется предприятием изготовителем. Код активации уникален для каждого прибора. Для получения кода активации необходимо знать код прибора. Покупателем, код прибора, сообщается производителю в следующем виде, например, 104.206.7.69. Производителем, код активации поставляется покупателю в следующем виде, например, 94.251.68.2.

1.4.4.3  Код прибора можно посмотреть, получив доступ «Установщик». После этого следует нажать на кн. «Дом» (Д), произойдет переход в режим активации. Затем, нажимая на кнопки «(» и «(» (К) можно посмотреть код активации, код прибора и счетчик кол-ва попыток активации. Код прибора и счетчик не редактируются, а код активации можно изменять, но не более 8 раз (контролируется счетчиком активации). Набор выбранной части кода активации, цифровыми кнопками. Запись кода активации и значения счетчика активации после выхода из режима «Установщик», нажатием на кн. «Отмена» (Д).

1.4.4.4  Данные на индикаторе клавиатуры представлены в следующем формате:

· Код активации – «1.ХХХ», «2.ХХХ», «3.ХХХ», «4.ХХХ»  (редактируется). Где 1…4, это 1…4 число кода активации, а  ХХХ – десятичное число 0…255. При первой попытке активации все числа равны 0.

· Код прибора – «5.ХХХ», «6.ХХХ», «7.ХХХ», «8.ХХХ» (не редактируется). Где 5…8, это обозначение 1…4 числа кода прибора, а ХХХ – десятичное число 0…255.

· Количество попыток активации – «9.ХХХ» (не редактируется). При первой попытке активации счетчик равен 0.

1.4.4.5  Внимание! После изменения кода активации и его записи, происходит увеличение значения счетчика активации на 1. После превышения количества попыток, активировать прибор будет нельзя, также прибор будет неработоспособен и как ППКОП. 

1.4.4.6  Если в приборе произведена успешная активация или прибор является ОРПУ, то вход в режим активации блокируется.

1.4.5  Краткое описание дифференциального канала связи АБИ

1.4.5.1  Канал связи предназначен, для соединения в одну сеть приборов различного назначения. Например, для передачи сообщений с объектового прибора ППКОП по радиоканалу через объектовый прибор ОРПУ, имеющий канал связи АБИ. Для корректной совместной работы 2-х приборов необходимо в ППКОП установить бит 1 в ячейке №130. А также в ячейках №131 обоих приборов установить разные системные номера.

1.4.5.2  Для контроля сети со стороны ОРПУ, в нем можно включить «Контроль сети», для этого надо установить бит 5 в ячейке №139. Данная функция позволяет реагировать на «обрыв» приборов в сети в течение 10…50 сек. (зависит от параметра «Размер сети»). Данная функция не является обязательной, т.к. контролировать приборы можно и по пропаданию периодических сообщений «Тестовый импульс» или «Охранный импульс», но время реакции будет гораздо больше (зависит от установленных интервалов периодики и от настройки программы Guard2). 

1.4.5.3  Бит 7 в ячейке №139 позволяет контролировать наличие включенного процесса «Контроля сети», это возможно если например, в сети имеется например два ОРПУ (на разные частоты). В большинстве случаев применения, бит 7 должен быть сброшен.

1.4.5.4  Канал связи состоит из 2-х проводов имеющих условные названия – DН (верхний) и DL (нижний). Одноименные клеммы (DH и DL) всех приборов должны быть соединены вместе. Канал предназначен, для построения участков сети протяженностью до 1000 м, сопротивление каждого провода не должно превышать 200 Ом, а емкость между проводами не должна быть более 200 нФ. На каждом конце линии связи должны быть включены согласующие резисторы 620 Ом (имеется в приборе, для его подключения используется перемычка “R”). Ответвления на линии не желательны, но практически допустимы при незначительной длине, без установки на них дополнительных резисторов. Для построения более протяженных линий связи, или для ответвлений большой протяженности, надо использовать специальные устройства – репитеры.

1.4.5.5  Подробное описание канала связи содержится в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ), руководство по эксплуатации проводного канала связи (версия протокола 1.2 - дифференциальный)».

1.4.5.6  В приборе предусмотрена возможность индикации значений температуры с датчиков, подключаемых на канал связи АБИ.

1.4.6  Маркировка и пломбирование прибора

1.4.6.1  Маркировка прибора представляет собой наклейку, расположенную на корпусах 2-х реле. Наклейка содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование прибора и его версия;

-  заводской номер;

-  год и месяц выпуска;

-  знак соответствия системе сертификации.

1.4.6.2 На корпусе ППКОП нанесено обозначение элемента заземления.

1.4.6.3 Возле сетевых клемм и выхода сетевого провода ППКОП должна наноситься надпись, содержащая значения номинального напряжения и тока.

1.4.6.4  Маркировка потребительской тары прибора содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование или условное обозначение прибора;

-  год и месяц упаковывания.

1.4.6.5 После установки прибора на объекте съемная крышка ППКОП пломбируется эксплуатирующей организацией.

1.4.7  Упаковывание прибора

1.4.7.1 Прибор и ПУ-8 упаковываются в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

1.4.7.2 Упаковывание и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014-78.
1.4.7.3 Техническая и сопроводительная документация, упакованная в пакет из полиэтиленовой пленки, укладывается в коробку с прибором.

2  ПРОГРАММИРОВАНИЕ И КОНФИГУРАЦИЯ ПРИБОРА

2.1 Программирование прибора.

Программирование прибора осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения «UniProgBarier» и IBM-совместимого компьютера, а также с ПУ-8.

Подробное описание процедуры программирования приведено в «Инструкции по программированию ППКОП 200032-8-1 “Барьер”», поставляемой Заказчику вместе с технической и сопроводительной документацией.

2.2  Конфигурация объектов.
Прибор может иметь один или два объекта. При программировании объекта к нему прикрепляются пользователи, шлейфы сигнализации, пульты управления и выходы. 
3  Описание шлейфов сигнализации (ШС)

3.1 Типовые схемы включения охранных и пожарных извещателей.
Все восемь шлейфов сигнализации прибора равноправны, и могут быть запрограммированы на разные режимы работы (тип ШС). Напряжение питания шлейфов сигнализации – 12В. 

Все ШС могут работать в одном из двух основных режимов – “Охранная зона” или “Пожарная зона”. Охранная зона может работать с одной схемой включения извещателей, а пожарная с одной из 2-х схем включения. Вид схемы включения для пожарной зоны устанавливается в ячейке № 043. Для каждой зоны можно установить минимальное время, при котором происходит фиксация сработки/восстановления – 70 или 350 мс (см. ячейку № 033).

3.1.1  Схема включения охранных извещателей
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Схема №1 предназначена для подключения контактных охранных извещателей (Д1) или активных извещателей типа “Окно” (Д2) с общим током потребления не более 5 мА. Резистор Rд (около 1,0к…2,2к) надо выбрать в зависимости от типа извещетеля (см. инструкцию на извещатель). Если необходимо подключить большое количество активных извещателей, то следует увеличить сопротивление Rш так, чтобы сопротивление зоны в нормальном состоянии было в пределах 3,5…5,0 кОм. Зона должна быть запрограммирована как “Охранная” (т.е. бит пожарной зоны должен быть снят).

Для схемы № 1 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны, (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода 

в режиме “Тест”

	Сработал активный извещатель (Д2)
	менее 3,1
	“ТРЕВОГА”
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,1 – 6,0
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Сработал контактный охранный извещатель (Д1)
	более 6,0
	“ТРЕВОГА”
	Мигает часто


3.1.2  Схема включения пожарных пассивных (контактных) и активных извещателей

        

Схема №2 предназначена для одновременного включения пассивных (контактных) и активных (с питанием по проводам ШС) пожарных извещателей. Можно подключить любое количество контактных извещателей и определенное количество активных извещате​лей. Резистор Rд (1…2,2 кОм) надо выбрать в зависимости от типа извещетеля (см. инструкцию на извещатель и п.3.1.4 настоящей инструкции). Сопротивление Rш надо подобрать в зави​симости от количества извещателей, общее сопротивление ШС в нормаль​ном состоянии должно быть около 3,9 кОм. Зона должна быть запрограммирована как “Пожарная”. Соответствующий бит в ячейке №043 должен быть сброшен.

Для схемы №2 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны, (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светоди-ода в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,6
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,1 – 5,0
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Сработал один извещатель
	5,1 – 7,2 или 1,3 – 3,0
	“ВНИМАНИЕ”
	Мигает нормально

	Сработало два и более извещателей
	7,3 – 9,9 или 0,6 – 1,2
	“ПОЖАР”
	Вспыхивает

	Обрыв (или сработало более 8-ми извещателей)
	более  9,9
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Мигает часто


3.1.3  Схема включения пожарных активных извещателей

Схема №3 предназначена для включения только активных извещателей (с питанием по проводам ШС). Можно подключить определенное количество активных извещате​лей. Резистор Rд (1…2,2 кОм) надо выбрать в зависимости от типа извещетеля (см. инструкцию на извещатель и п.3.1.4 настоящей инструкции).Сопротивление Rш надо подобрать в зависимости от количества извещателей, общее сопротивление ШС в нормальном состоянии, должно быть около 3,9 кОм. Зона должна быть запрограммирована как “Пожарная”. Соответствующий бит в ячейке №043 должен быть установлен.

Для схемы № 3 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого 

сопротивления зоны, (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,6
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Погашен

	Сработало два и более извещателей
	0,6 - 1,2
	“ПОЖАР”
	Вспыхивает

	Сработал один извещатель
	1,3 - 3,0
	“ВНИМАНИЕ”
	Мигает нормально

	Нормальное состояние
	3,1 – 9,9
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Обрыв
	более 9,9
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Мигает часто


Примечание - Пороги срабатываний при настройке удобно отслеживать в режиме “Тест” (см. режим доступа “Установщик”). В этом режиме имеется возможность измерить сопротивление каждого ШС по встроенному тестеру. Тестер показывает значение сопротивления выбранного ШС в диапазоне от 0,6 до 9,9 кОм на цифровом индикаторе пульта управления.

3.1.4  Пример выбора добавочных сопротивлений, для активных пожарных извещателей

3.1.4.1 Добавочное сопротивление ставится одинаковое в каждый датчик (не зависит от количества датчиков включаемое в одну зону). Значение добавочного сопротивления зависит только от типа датчика. Например, для  ИП-21278 и  ИП-212-46 - надо ставить 1,5к. Можно использовать любые аналогичные датчики, если подобрать сопротивление, при котором при срабатывании одного подключенного датчика тестер, встроенный в «Барьер-8» показывал бы 1,5...1,7к (с учетом подключенного оконечного 3,9к). 

3.1.4.2 Значение оконечного сопротивления зависит от количества датчиков, при большом количестве, значение следует увеличивать. Следует установить такое сопротивление,  при котором при подключении требуемого количества датчиков (все датчики должны находится в состоянии контроль) тестер, встроенный в «Барьер-8» показывал бы 3,8...4,0к.

3.1.4.3 Не следует ставить оконечное более 10…12к. Если будет требоваться 12к и более (или и без оконечного резистора сопротивление зоны станет меньше 3,9к) значит, установлено слишком большое количество датчиков (необходимо уменьшить количество датчиков). Допустимое количество датчиков для одной зоны зависит от типа датчика, а точнее от его сопротивления в режиме контроля (может быть в пределах 50…300к, в зависимости от типа датчика). Например, по расчету (на основе документации на ИП-212-46), можно подключить не менее 50 шт. ИП-212-46 (300к) в одну зону с оконечным сопротивлением 11к.

3.2  Описание режимов работы ШС

Все ШС, подключенные к прибору, делятся на две основные группы - охранные и пожарные ШС. 

Все ШС могут иметь следующие режимы работы:

· Не отключаемый режим работы (круглосуточный). В этом режиме ШС включается в режим охраны сразу после подачи питания и его нельзя отключить.

· ШС двойного нарушения - позволяет осуществить переход в режим "Тревога" (или "Пожар"), при 2-х кратном срабатывании в течение определенного интервала времени. Сообщения о тревогах по зонам двойного нарушения передаются, только если зона была нарушена повторно, в течение интервала двойного нарушения после 1-го срабатывания, или зона находилась в нарушенном состоянии, течении всего интервала.
· Перекрывающиеся ШС - переходят в режим "Тревога" (или "Пожар"), при одновременном срабатывании не менее 2-х ШС из запрограммированных как перекрывающиеся.

3.2.1  Охранные ШС

Охранные ШС имеют два состояния – нормальное и состояние "Тревога". Во включенном состоянии, восстановление ШС при срабатывании, происходит после перехода ШС в нормальное состояние, в соответствии с программируемым таймером в диапазоне 1…255 сек (у каждого ШС свой таймер, см. ячейки №№151…158). Таймер можно отключить (по каждой зоне индивидуально, см. ячейку №161), тогда тревожное состояние зоны будет продолжаться до выключения ее пользователем.

Режимы работы охранного ШС могут быть следующими:

· Входной ШС, с задержкой на вход/выход. При срабатывании данного ШС начинается задержка на вход, в течение которой необходимо набрать пароль и отключить данный ШС, иначе включится режим "Тревога". При включении данного ШС начинается задержка на выход. Можно выбрать один из двух способов окончания задержки на выход: сразу по истечении таймера или через 8 сек. после закрытия двери.
· Проходной ШС, с задержкой на вход/выход. При срабатывании данного ШС начинается задержка на вход, при условии, что уже имеется задержка на вход по входному ШС. Иначе включится режим "Тревога". При включении данного ШС начинается задержка на выход. Автоматически осуществляется один из двух способов окончания задержки на выход: если есть включенные входные зоны, то через 3 сек. по истечении времени задержки на выход по входной зоне, если нет, то после истечения установленного таймера задержки на выход.

· Мгновенный ШС (без задержек на вход/выход). При срабатывании данного ШС сразу начинается режим "Тревога".

· Дневной ШС предназначен для функционирования в отключенном состоянии. Если ШС включен, то эта функция не влияет на другие функции данного ШС. При срабатывании ШС в выключенном состоянии выдается сигнал только на зуммер и/или сирену. Можно применить для контроля состояния внутренних помещений при нахождении на объекте людей.

· “Режим колокольчик” работает как дополнительная функция и не влияет на другие функции данного ШС. При срабатывании выдается сигнал на зуммер в течение определенного времени. Можно использовать для входной двери.

· Зависимый или прикрепленный ШС. Зависимый ШС становится на охрану только в том случае, если все прикрепленные ШС уже поставлены на охрану;

3.2.2  Пожарные ШС 

Пожарные ШС имеют 4 состояния:

1. Нормальное (охрана).

2. Неисправность.

3. Внимание (при срабатывании одного пожарного извещателя).

4. Пожар (при срабатывании двух и более пожарных извещателей).

Режимы работы пожарного ШС определяются следующими параметрами:

· Восстановление ШС через определенный промежуток времени, возможность восстановления может быть отключена.

· Авто-сброс ШС с помощью программируемого выхода.

· Наличие режима “Внимание” при срабатывании одного пожарного извещателя.

· Включение зуммера только в режиме “Пожар” или в любом из режимов, кроме нормального.

3.2.3 Особенности включения пожарного ШС

При включении пожарного ШС кнопкой, всегда подается команда на включение соответствующего выхода для сброса ШС. Выход 1 или 2, (обязательно с реле) должен быть сконфигурирован соответствующим образом. А так же всегда начинается отсчет 10-ти секундной задержки, после которой ШС готов к ра​боте (соответствующий индикатор загорается сразу). Задержка будет всегда, даже если включение выхода не производится. В течение этого интервала ШС не чувствителен к срабатыванию.

При восстановлении ШС и при наличии авто-сброса активных пожарных извещателей, задержка на включение ШС (10 секунд) тоже имеется.

Задержка введена для того, чтобы включение реле для сброса ШС (время включения не устанавливать более 5-ти секунд) не приводило к ложному срабатыванию.

4  УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 

4.1  Включение прибора

4.1.1  Интервал готовности прибора

После включения питания прибор переходит в режим стабилизации шлейфов. Запускается интервал готовности прибора к работе (см. ячейку №146). При этом индикатор ПУ-8 мигают попеременно, а кнопки управления не действуют. Через 5 секунд (заводская установка) после включения питания, прибор из режима стабилизации переходит в то состояние, в котором он (прибор) находился перед последним отключением питания. Если  в момент отключения прибора были включены зоны, то прибор перейдет в режим охраны или тревоги с данными зонами.

4.1.2  Принцип управления прибором

Управление прибором всегда начинается с набора одного из 51-го возможных паролей доступа: 1 пароль "Установщик" - 6 знаков, 50 паролей “Доступ 1 - 50” – 4 или 6 знаков, каждый из которых может иметь функцию “Пользователь” или “Начальник”. Функция “Начальник” позволяет управлять сервисными функциями того объекта, которому принадлежит данный пользователь. При доступе паролем "Установщик" возможно только программирование прибора. 
Доступ паролем "Установщик" возможен с любого ПУ-8, при этом все ШС на обоих объектах (кроме круглосуточных) должны быть сняты с охраны (выключены). Паролями "Начальник" и "Пользователь" доступ возможен только с ПУ-8, закрепленных за данным объектом. 

При наборе пароля в любое время можно нажать кнопку "Отмена" и набор пароля начнется с начала. Если в течение 5 секунд не будет нажатий на кнопки, то набор пароля сбросится (прозвучит двойной сигнал зуммера). Пароль можно набирать сначала. При правильном наборе и разрешении доступа, зуммер пульта управления включится на 2 секунды и на индикаторе будет мигать знак вида доступа («У» – "Установщик", «НХХ» – "Начальник №ХХ", «пХХ» – "Пользователь №ХХ"). Далее, если набран пароль "Установщик", то 5-ти секундный интервал между нажатиями кнопок заменяется 3-х минутным. Если пароль "Пользователь" – на 10-ти секундный, пароль "Начальник" - на 60 секунд. Если производилось управление зонами (постановка / снятие), то доступ завершится через 10 секунд, после последнего нажатия на кнопки ПУ даже в режиме «Начальник». Если производились другие операции в режиме доступа «Начальник», то доступ завершается через 60 секунд.

Все нажатия на кнопки всегда сопровождаются короткими звуковыми сигналами. Если прозвучит длинный сигнал, то нажатие на данную кнопку в данный момент не имеет значения или пульт управления заблокирован. Блокировка ПУ-8 происходит, если с какого либо ПУ-8, принадлежащего данному объекту, уже ведется управление или ПУ-8 не принадлежит ни одному объекту.

При доступе с помощью ключей “Touch Memory” на индикаторах ПУ-8 (принадлежащих объекту), так же будет показан знак вида доступа (на 10 сек), но доступ к сервисным функциям не будет разрешен, даже если ключ принадлежит пользователю с функциями “Начальник”. При этом все ШС, закрепленные за данным пользователем, будут включены или выключены (за исключением круглосуточных ШС). 

При касании считывателя любым ключом светодиод, расположенный на считывателе загорается на 0,5 секунд. При касании зарегистрированным ключом пользователя светодиод мигает в течение 10 секунд.

4.1.3  Режимы работы индикаторов зон и звучания зуммера в ПУ

Индикаторы ШС на ПУ-8 всегда показывают текущие состояния ШС, но только принадлежащие тому же объекту, что и пульт управления. Остальные будут погашены, не зависимо от их состояния.

В приборе имеются параметры (см. ячейки №159 и №160), которые позволяют продлить тревожное состояние индикации зон на ПУ, а так же выносного индикатора.

Если до набора пароля доступа была индикация тревожного состояния зон (между постановкой объекта на охрану и его снятием), то после окончания доступа “Пользователь” или “Начальник”, будет производиться индикация тревожного состояния зон. Данный параметр устанавливается в ячейке №162.

Индикаторы  зон на ПУ имеет следующую логику работы:

	Состояние индикаторов зон на ПУ-8
	Охранная зона
	Пожарная зона

	
	Режим работы
	Звук  на ПУ-8
	Режим работы
	Звук  на ПУ-8

	Не горит
	Зона выключена и исправна (или не принадлежит данному объекту)
	Нет
	Зона выключена и исправна (или не принадлежит данному объекту)
	Нет

	Горит постоянно
	Зона включена и находится в режиме “Охрана”
	Нет
	Зона включена и находится в режиме “Контроль”
	Нет

	Мигает часто (период=0,4с)
	Нарушение данной зоны – режим “Тревога”
	Равномерный звук, 

с периодом 1с
	Режим “Пожар”
	Равномерный звук, с периодом 1 с

	Мигает нормально (период = 1,6c)
	Идет задержка на вход/выход
	Звук - 2с,

с периодом 1,6с
	Режим “Внимание”
	Серии по 3 сигнала (0,4с каждый) с паузой между сериями - 2с

	Вспыхивает (период = 3с, горит = 0,2с)
	Зона выключена и неисправна, включение ее заблокировано – до исправления (если зона проходная, то включение возможно)
	Нет
	Если зона была включена, то режим “Неисправность”. Если зона отключена, то просто показывает неисправное состояние зоны и включение ее будет заблокировано – до исправления.
	Если режим “Неисправность”, то серии по 2 сигнала (0,1с каждый) с паузой между сериями – 2с. Если зона отключена, то звука нет.


4.1.4  Режимы работы индикатора «Пожар»
На каждом ПУ-8 имеется индикатор “Пожар”. Он показывает текущие состояния всех пожарных ШС, имеющихся в приборе и принадлежащих тому же объекту, которому принадлежит данный ПУ-8.

Индикатор “Пожар” имеет следующую логику работы:

	Состояние индикатора “Пожар”
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех пожарных зон, принадлежащих данному объекту
	Приоритет состояния

	Не горит
	Включены не все пожарные зоны, закрепленные за объектом (или их вообще нет)
	4

	Мигает часто (период = 0,4с)
	Какая либо зона находится в режиме “Пожар” 
	1

	Мигает нормально (период = 1,6с)
	Какая либо зона находится в режиме “Внимание”
	2

	Вспыхивает (период=3с, горит = 0,2с)
	Какая либо зона находится в режиме “Неисправность” (если зона имеет включенное состояние)
	3


4.1.5  Режимы работы выносного индикатора
К прибору подключаются два выносных индикатора. Каждому объекту соответствует свой индикатор. Воздействие на индикатор оказывают только зоны, указанные в ячейке № 005 (021). 

Каждому индикатору может соответствовать (полностью повторять логику работы) какой либо из выходов. Порядок подключения выхода см. биты 5 - 8 в ячейке № 011 (027). 

В приборе имеются параметры (см. ячейки №159 и №160), которые позволяют продлить тревожное состояние выносного индикатора, а так же индикации зон на ПУ.

Режимы работы выносного индикатора, в зависимости от состояния закрепленных за ним зон, приведены в таблице:

Выносной индикатор имеет следующую логику работы:

	Состояние выносного индикатора
	Порядок воздействия на индикатор, состояний всех закрепленных за ним зон

	Не горит
	Не включена, какая либо (или все) из зон, прикрепленных к светодиоду. Или какая либо из зон находится в режиме “Задержка на выход”.

	Горит постоянно
	Все зоны включены и исправны

	Мигает часто (период = 0,4 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Тревога” или для пожарных зон в режимах “Пожар” или “Внимание” или “Неисправность” 

	Мигает нормально (период = 1,6 с)
	По какой либо охранной зоне идет задержка на вход


4.2  Управление в режиме разрешенного доступа "Пользователь" или "Начальник"

4.2.1 Получение доступа "Пользователь" или "Начальник".
При получении доступа “Пользователь” или “Начальник” можно получить возможность управления следующими функциями:


1. После набора любого правильного пароля, нажав на кнопки 1–8 можно включить/выключить (поставить/снять с охраны) любую доступную зону. 


2. Нажатием на кнопку “Все зоны” можно включить/выключить (поставить/снять с охраны) одновременно все доступные зоны. Можно разрешить включать/выключать зоны только нажатием на кнопку “Все зоны” (см. ячейку №007 (023)).


3. Можно включить функцию автоматического включения/выключения зон сразу после набора пароля. 


Данная функция включается в ячейке № 011(027).


4. Нажатием на кнопку “Дом” можно включить/выключить режим “Дом”. Управление режимом “Дом” доступно только с ПУ-8, для которых эта функция разрешена (см. ячейку № 001(017)).

5. После окончания доступа всегда начинает работать функция “Память тревожных состояний зон”. Если в интервале между постановкой и снятием объекта на/с охраны происходили тревожные срабатывания включенных зон, то после окончания доступа, после выключения зон, будет производиться индикация тревожных состояний этих зон (мигание соответствующего светодиода). Индикация будет продолжаться в течение интервала (1 – 255 сек.), установленного в ячейке №162, или до нажатия на кнопку “Отмена” (К).

Примечание - Доступные зоны означает - все зоны, закрепленные за данным пользователем из числа зон, принадлежащих объекту. 


ВНИМАНИЕ! При постановке на охрану в режиме доступа “Начальник” перед выходом нажать кнопку “Отм” (Д).

4.2.2  Режим установки паролей и записи ключей “Touch Memory” в режиме доступа "Начальник"

Имеется возможность установить новые пароли “Доступ” для любого из пользователей, закрепленных за тем же объектом, что и набранный пароль “Начальник”. После получения доступа “Начальник”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Отм" (К). На индикаторе установится признак «пХХ.» пароля "Доступа". Далее, нажимая на кнопку "Отм" (К) (или «(» - меньше и «(» - больше), можно установить признак любого, принадлежащего данному объекту пароля "Доступ" от «п01.» до «п50.». Остановившись на нужном пароле, можно набрать новое значение, нажимая на цифровые кнопки. Первая цифра не должна быть 0. В процессе нажатия на цифровые кнопки на индикаторе загораются соответствующие цифры. При наборе последней цифры, ее значение начинает мигать и через 5 секунд новое значение пароля запишется в память. В процессе набора нового пароля (вплоть до окончания мигания последней цифры) можно всегда нажать на кнопку "Отм" (или «(»; «(») при этом сохранится старый пароль, а на индикаторе загорится признак следующего пароля. Если в этом режиме к считывателю приложить ключ “Touch Memory”, то произойдет запись ключа для данного пользователя. При этом светодиод на считывателе будет мигать в течение 3 секунд.

Нажатием на кнопку “Все зоны” (Д) можно удалить цифровой пароль и ключ “Touch Memory”.

Примечания:

1. Установка паролей и запись ключей “Touch Memory” возможна только в режиме доступа “Начальник”.

2. В процессе перебора паролей на индикаторе отображаются только их признаки, сами значения – не отображаются. Выход из режима - нажатие на кнопку "Отм" (Д).

3. В приборе имеется возможность установить 50 различных паролей доступа и записать 50 ключей “Touch Memory”, но количество пользователей не может быть более 32. То есть все пароли делятся между двумя объектами, например, пополам, по 25 каждому объекту, а пользователям устанавливаются номера от 1 до 25 на каждом объекте. Можно также один и тот же пароль пользователя присвоить нескольким номерам доступа (в этом случае для одного пользователя можно записать несколько ключей “Touch Memory”).

4.  Любой пароль не должен начинаться с цифры – 0. Не должно быть двух паролей подряд, например: 5687 и 5688.

5. Доступы №49 и №50 имеют особое свойство. Они могут быть всегда восстановлены с помощью ПУ, как пользователи №32 с паролем 3333 для 1-го и 2-го объекта соответственно (заводская установка). Управление восстановлением производится из режима доступа “Установщик” (см. ячейку №127). Это свойство позволяет восстановить работоспособность прибора, если по ошибке были удалены все пароли доступов. Поэтому их рекомендуется использовать, только, если недостаточно остальных 48-ми доступов. А также рекомендуется удалять пароли доступов №49 и №50 после программирования системы доступа, или поменять их на какие либо другие пароли.

4.2.3  Режим "Просмотр журнала событий" в режиме доступа “Начальник”

Данная функция доступна только в режиме доступа "Начальник". В журнале хранится 999 последних событий с указанием даты и времени. Набрать пароль хозяина, кнопками ( и ( просмотреть журнал. Быстрый переход к первому или последнему событию осуществляется длительным нажатием данных кнопок. Кнопкой "Дом" переключается индикация событие / номер события. Нажатием кнопки "Прог" можно посмотреть время и дату события. Длительным нажатием кнопки "0" можно очистить журнал. Коды событий приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Коды событий и системных ошибок

	Код
	Характеристика события (системной ошибки)

	00
	ПУ-8 не получает отклик от прибора или обрыв канала связи (ошибка). В буфер не помещается

	01
	Разряд батареи менее 10,2 В

	02
	Неверный пароль – 4 попытки

	03
	Постановка на охрану в режиме "Дом"

	04
	Снятие с охраны в режиме "Дом"

	05
	Набран пароль доступа “Под принуждением”

	06
	Обнаружено два одинаковых объекта на канале связи КЛС (ошибка)

	07
	Нет передатчика на канале связи КЛС (ошибка)

	08
	Включение режима "Дом" паролем

	09
	Выключение режима "Дом" паролем

	0А
	Доступ “Установщик”

	0В
	Было произведено изменение паролей объекта

	0С
	Разряд батареи менее 10,8 В

	0D
	Заряд батареи до нормального напряжения

	0Е
	Пропажа сети

	0F
	Восстановление сети

	1х
	Включение ШС х=№ (1-8). 19 – включение кнопкой "Все ШС"

	2х
	Выключение ШС х=№ (1-8). 29 – выключение кнопкой "Все ШС"

	3х
	Объект х=№ (0-F) не отвечает (ошибка)

	4х
	Нарушение темперной линии прибора х=№ прибора (0-F) (0-15). №0 – темпер на плате прибора, №1…F – темпер на соответствующем устройстве на канале связи для пультов управления.

	5х
	Тревога ШС х=№ (1-8)

	6х
	Восстановление ШС х=№ (1-8)

	7х
	Срабатывание дневного ШС х=№ (1-8)

	8х
	Номер “Доступа” (радио-брелка) 1-256 с которым был осуществлен доступ  (х = старшая тетрада)

	9х
	Номер “Доступа” (радио-брелка) 1-256 с которым был осуществлен доступ  (х = младшая тетрада)

	Ах
	Режим "Неисправность" пожарного ШС х=№(1-8)

	Вх
	Режим "Внимание" пожарного ШС х=№ (1-8)

	Сх
	Режим "Пожар"  пожарного ШС х=№ (1-8)

	Dx
	Обнаружено два одинаковых прибора на канале связи для пультов управления х=№ прибора (0-F) (0-15).

	Ех
	Резерв

	F0
	Доступ после набора цифрового пароля

	F1
	Доступ со встроенного считывателя “Touch Memory”

	F2
	Доступ с внешнего считывателя “Touch Memory”

	F3
	Команда с радио-брелка.

	F4
	Попытка подбора ключа “Touch Memory”

	F5
	Команда от автосигнализации (байт кода команды – 8х:9х)

	F6-FF
	Резерв


4.3  Управление в режиме разрешенного доступа “Установщик” 

4.3.1  Программирование прибора

При получении доступа “Установщик” можно получить возможность программирования прибора, а также можно запрограммировать модуль, подключенный к любому из 2-х проводных каналов связи. Кроме того, имеется возможность управления приемником «Барьер-433» (подключается к КЛС).

Описание управления см. в документе «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ОХРАННО-ПОЖАРНОГО ППКОП 200032-8-1 "Барьер" ЮБИЛ.425513.001 ПР1».

4.3.2  Функция быстрого выбора заводской конфигурации.

Данная функция позволяет выбирать одну из 63 конфигураций имеющихся в приборе, не заходя в ячейку №199. Через программирование ячейки №199, также доступен выбор конфигурации. Описание конфигураций прибора представлено в документе «Описание конфигураций прибора «Барьер-8»». Количество доступных конфигураций зависит от версии прибора.

Например, в приборе начиная с версии  Б8.60.05 доступно 12 конфигураций (в младших версиях только 4) с номерами №№0…11, если установить номер 12…62, то будет выбрана конфигурация №11. Если установить номер 63, то будет выбрана конфигурация №1 (начальная заводская конфигурация прибора «Барьер-8»). 

Для входа в режим «Быстрый выбор конфигурации» необходимо набрать пароль «Установщик» и после этого нажать на кнопку «9» (Д). Произойдет переход в режим «выбора заводской конфигурации», на индикаторе загорится «У.» и номер текущей конфигурации. Затем цифровыми кнопками или кнопками «(», «(» можно установить номер требуемой конфигурации в диапазоне от 0 до 63. Далее нажатием на кнопку «Прог» (Д) производится запись выбранной конфигурации, и сброс прибора. После завершения сброса прибор готов к работе с выбранной конфигурацией. Если изменение конфигурации не требуется, то можно нажать на кнопку «Отмена» (Д), произойдет выход из режима «Установщик» с сохранением прежней конфигурации.

4.3.3  Установка свойств доступов (пользователей)

При получении доступа “Установщик” можно получить возможность установки свойств 50-ти ячеек доступа. 

Описание управления см. в документе «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ОХРАННО-ПОЖАРНОГО ППКОП 200032-8-1 "Барьер" ЮБИЛ.425513.001 ПР1».

4.3.4  Режим “Тест” (Тестер сопротивлений зон)
После получения доступа “Установщик”, для перехода в режим “Тест” нажмите на кн. "Все ШС" (Д). На цифровом индикаторе загорится буква «t», и через 1 сек. начнется индикация значения сопротивления ШС. Значение сопротивления выбранного ШС индицируется в диапазоне от 600Ом до 9,9кОм. Номер выбранного ШС можно посмотреть, нажав на кн. “Прог” (К), номер индицируется в течение 2 сек. после нажатия на кнопку. Выбор ШС для измерения сопротивления производится нажатием на кнопку “Все зоны” (К).

Значение сопротивления отображается в следующем виде: от 600 до 999 Ом [t.ХХХ], от 1 кОм до 9,99 кОм [tХ.ХХ].Сопротивление менее 600 Ом отображается как [t.000], более 9,9 кОм – [t.оо]. Время установления индикации значения сопротивления не более 3 секунд. Обновление индикации – каждую 1 сек.

Нажимая на соответствующие кнопки можно включать/выключать различные функции (см. табл. 3). Индикатор ШС показывают состояния ШС (см. главу "Описание шлейфов сигнализации"). При переходе ШС из одного состояния в другое на ПУ-8 звучит звуковой сигнал длительностью 5 секунд.

Выход из режима - нажатие на кнопку "Отмена" (Д).

Таблица 3 – Функции, включаемые кнопками ПУ-8 в режиме “Тест”

	Кнопка
	Управляемая функция

	0
	Питание внешних извещателей (в т.ч. питание пультов управления) 

	1
	Выход 1

	2
	Выход 2

	3
	Выход 3

	4
	Выход 4

	5
	Выход 5

	6
	Выход 6

	7
	Выход 7

	8
	Выход 8

	9
	Вкл / Выкл двух выносных индикаторов

	Все ШС
	Выбор номера ШС для индикации сопротивления

	Дом
	Вкл / Выкл сети

	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 1 (на канале связи КЛС)

	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 2 (на канале связи КЛС)

	Отмена
	Тестовый сигнал с ВЧ-передатчика (только для ОРПУ)

	Прог.
	Просмотр номера ШС, для которого индицируется сопротивление


Примечание - Индикатор ШС начинают показывать состояние шлейфов сигнализации сразу после набора пароля "Установщик".

4.4  Управление в режиме запрещенного доступа

Может осуществляться без набора пароля, то есть доступно всем лицам, находящимся в охраняемом помещении.

4.5  Режим "Дом"

Включенный режим "Дом" означает, что определенные ШС всегда находятся в режиме "Охрана-Дом", т.е. их нельзя выключить. При этом на цифровом индикаторе (в трех разрядах) горит буква «Д». Режим предназначен для охраны помещения, в котором находятся люди. При этом возможно только временное снятие с охраны проходных ШС на время входа/выхода в помещение.

В этом режиме системой управляют с помощью одной кнопки "Дом" (включение/выключение режима "Дом" с помощью набора кода доступа). Управление доступно только с пультов управления, для которых эта функция разрешена. Нажатие на кнопку переводит систему в режим "Снятие с охраны на время входа/выхода". Шлейфы сигнализации, которые определены как проходные, переходят в режим задержки входа/выхода на установленное время, (остальные остаются в охране). По истечении времени задержки на вход/выход происходит автоматическая постановка в режим "Охрана-Дом". Не дожидаясь окончания задержки, ее можно прервать и перевести систему в режим "Охрана-Дом" нажатием на кнопку "Дом".

При нарушении проходного ШС начнется задержка на вход (может сопровождаться звуком зуммера, см. ячейку №033), которая закончится режимом "Тревога". Чтобы режим "Тревога" не включился, надо набрать пароль и, если требуется, снова включить режим "Дом".

Для полного снятия с охраны в режиме "Дом" (для выключения режима) следует снять с охраны объект, обычным способом, т.е. через пароль доступа.

4.6  Экстренный вызов специальных служб

При необходимости экстренного вызова пожарной охраны, скорой медицинской помощи или милиции необходимо три раза нажать на соответствующую кнопку. Данные функции можно запретить/разрешить индивидуально для каждого объекта.

4.7  Управление часами реального времени

4.7.1 Просмотр значения времени/даты/года.

Нажатие на кнопку “Прог” (К) позволяет для просмотра, переключать индикацию текущего времени, текущей даты и текущего года. Если кнопка “Прог” не нажимается в течение 5 секунд, то происходит автоматический переход на индикацию текущего времени. Данные отображаются в следующем формате:

Текущее время – [21.30] или [  9.05], часы – минуты, разделительная точка мигает (Т=1,6 сек.), первый не значащий 0 не горит. 

Текущая дата – [01.02], число – месяц, разделительная точка горит постоянно.

Текущий год – [   г.02], год, буква «г.» горит постоянно.

Мигание разделительной точки не синхронизировано с текущим временем, то есть по ней нельзя, например, считать секунды.

Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течение 5-и секунд, после нажатия на кнопку “Прог”.

4.7.2 Режим установки значений текущего времени, даты, года. 

Набрать пароль "Начальник" или, не набирая пароль, нажать кнопку "ПРОГ" (Д). На индикаторе появятся  мигающие показания текущего времени, ввести новые показания. При установке последней цифры (единицы минут), происходит точный запуск часов с начала минуты.  Нажать "ПРОГ" (К), индикатор переключиться в режим показаний даты (число – месяц) и с пульта управления выставить новые показания. 

Следующее нажатие кнопки "ПРОГ" (К) переводит индикацию в режим показаний года,  установить новое показание. Следующее нажатие кнопки "ПРОГ" (К) переводит индикацию в режим корректировки точности хода часов.

4.7.3 Режим корректировки точности хода часов. 

Точность хода можно довести до ± 2 сек. в год. При установке коэффициента коррекции индикатор горит постоянно. Коэффициент коррекции хода часов устанавливается в диапазоне от –9999 до +9999 цифровыми кнопками. Знак показывает точка в младшем разряде. Если часы отстают, то следует устанавливать коэффициент со знаком "+" (точка горит), если часы идут вперед, то со знаком "–" (точка погашена). Знак устанавливается кнопкой “Все ШС” (К). 

Для версий до Б8.60.12 включительно. Коэффициент рассчитывается по формуле: К = Т * 1000 / 0,244. Где Т – Время (сек) отклонения хода часов в час.
Для версий начиная с Б8.60.13. Коэффициент рассчитывается по формуле: К = Т*1000 / 2,635. Где Т – Время (сек) отклонения хода часов в сутки. При установке коэффициента коррекции индикатор горит постоянно. 

Внимание! Начиная с версии Б8.60.13, часы предварительно калибруются при изготовлении прибора с точностью не хуже +/- 2 мин. в год. Константа заноситься в память и записывается на плате прибора. Для достижения более высокой точности необходимо визуально замерить отклонение хода часов (секунд в сутки). Интервал для замера следует выбрать как можно больший, но не менее 7 суток.
Примечание - Во всех режимах, где индицируется время и дата, соблюдается общий принцип индикации. При индикации времени разделительная точка всегда мигает медленно (Т=1,6 сек). При индикации даты разделительная точка всегда горит постоянно. Для выхода из режима управления часами (по пунктам 4.7.2 и 4.7.3) нажать кнопку "Отм" (Д).

4.8  Режим «Технологический доступ». 

В приборе предусмотрен пароль «Технологический доступ». Пароль имеет значение – 8888, изменить его нельзя. В этом режиме доступа не разрешено управление состоянием объекта. Технологический доступ предназначен для просмотра тревожных состояний зон, если имели место тревоги по зонам (память тревожных состояний зон). Просмотр возможен, если пароль набран в течение 20 мин., после наступления тревожных состояний. Просмотр производится после набора технологического пароля, в течение 10 сек. На цифровом индикаторе будет мигать [ пt ]  Индикаторы зон на клавиатуре, покажут состояния соответствующих зон.

Мигает нормально (синхронно с цифровым индикатором) – зона была нарушена. Текущее состояние – зона исправна.

Мигает часто  – зона была нарушена. Текущее состояние – зона не исправна.

Не горит – нарушения зоны не было. Текущее состояние – зона исправна.

Вспыхивает – нарушения зоны не было. Текущее состояние – зона не исправна.

4.9  Контроль напряжения питания

Прибор имеет в своем составе сетевой источник питания и резервную аккумуляторную батарею. Постоянно осуществляется контроль наличия напряжения сети и уровня напряжения на батарее. При наличии напряжения сети, происходит автоматическая подзарядка батареи. Состояние источника питания показывает двухцветный светодиод, расположенный на ПУ-8:

-  горит зеленый
- сеть есть, напряжение батареи в норме;

 -  мигает зеленый
- сеть есть, напряжение батареи ниже нормы (идет подзарядка);

-  горит красный
- сети нет, напряжение батареи в норме;

-  мигает красный
- сети нет, напряжение батареи ниже нормы.

При отсутствии напряжения сети, если напряжение батареи будет менее 10,2В, прибор отключится и перейдет в режим ожидания появления напряжения в сети.

Отключение прибора сопровождается отключением питания всех внешних модулей (в том числе пультов управления), выходов и ШС для уменьшения потребления от батареи.

Примечания:

1. Пропадание/восстановление сети фиксируется, если данное событие длится в течение не менее 1 минуты.

2. Напряжение на батарее проверяется каждые 30 минут, если батарея в норме и имеется сеть; каждые 2 минуты, если батарея разряжена и каждые 3 сек., если отсутствует сеть. Для проверки батареи сеть кратковременно (на 3 сек.) отключается.

4.10  Работа темперной линии

Прибор имеет защиту от вскрытия корпуса, так называемую темперную кнопку. При вскрытии прибора происходит следующее:

1. Выдается команда (код – 1111) для воздействия на программируемый выход.

2. Формируется извещение для передачи на пульт.

3. При срабатывании темперной линии, на устройстве, подключенном к КЛС, выдается сообщение вида «с.4х» (срабатывание темперной линии в устройстве на КЛС) на цифровые индикаторы всех ПУ, где Х, это системный номер устройства на КЛС, в шестнадцатеричном формате (показан в таблице в скобках). 

Все устройства, подключаемые на КЛС, имеют жестко закрепленные за ними системные номера, в соответствии с таблицей.

	№ устройства
	Тип устройства
	
	№ устройства
	Тип устройства

	0
	Зарезервировано
	
	8
	ПУ-8/ТМ-8 № 1

	1
	Зарезервировано
	
	9
	ПУ-8/ТМ-8 № 2

	2
	Телефонный коммуникатор № 1
	
	10(А)
	ПУ-8/ТМ-8 № 3

	3
	Телефонный коммуникатор № 2
	
	11(В)
	ПУ-8/ТМ-8 № 4

	4
	Приемник «Барьер-433» № 1
	
	12(С)
	Зарезервировано

	5
	Приемник «Барьер-433» № 2
	
	13(D)
	Зарезервировано

	6
	Зарезервировано
	
	14(E)
	Зарезервировано

	7
	Зарезервировано
	
	15(F)
	Зарезервировано


Примечание. Передача извещения производится только в момент срабатывания кнопки, но не чаще, чем 1 раз в 3 минуты.

4.11  Индикация значений температуры

В приборе предусмотрена возможность индикации значений температуры с датчиков, подключаемых к специальному контроллеру (по 2 датчика на один контроллер), который можно подключить к каналу связи АБИ. Поддерживается до 4-х датчиков с диапазоном измеряемых температур от –55 до +125 °С.

Индикация значений температур производится на цифровом индикаторе пульта управления ПУ-8. Переключение значений температур с различных датчиков производится с помощью нажатия на кнопку «Прог» (К). Переключение производится в следующем порядке – «время» - «температура t1» - «температура t2» - «температура t3» - «температура t4» - «дата» - «год». Если датчика нет, то соответствующее ему значение температуры не выводится, а выводится следующий параметр.

Значения температур выводятся на индикатор в виде «–12О» или « 25О». При этом в знаке «О», состоящем из 4-х сегментов, часть сегментов мигает. Количество мигающих сегментов - это номер датчика.

Так же возможно включение одного из 3-х возможных алгоритмов автоматического вывода значений на индикатор. Управление температурными датчиками производится в соответствии со значениями, установленными в ячейках №172, №174…177 (описано выше).

5  Эксплуатация ПРИБОРА

5.1  Подготовка прибора к использованию

5.1.1  Меры безопасности при подготовке прибора

5.1.1.1 При эксплуатации изделия следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

5.1.1.2  Источниками опасности в изделии являются:

-  контакты ~220В для подключения сети переменного тока;

-  контакты первичной обмотки силового трансформатора.

5.1.1.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения изделия от сети питания.

5.1.1.4 Корпус прибора должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления соединения между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,1Ом. Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

5.1.1.5 Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.

5.1.1.6 Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.1.2  Порядок установки

5.1.2.1 Составные части прибора (ППКОП, ПУ-8 или ТМ-8) устанавливаются на стенах или других конструкциях охраняемого помещения, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц. 

5.1.2.2 Световой оповещатель необходимо размещать в местах, хорошо просматриваемых хозорга-ном объекта после выхода их помещения.

5.1.2.3 Монтаж составных частей прибора и светового оповещателя производится в соответствии с РД 78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

5.1.2.4 Установку прибора производить в следующей последовательности:

- определить место установки ППКОП, ПУ-8 или ТМ-8;

- произвести разметку крепления, смонтировать элементы крепления;

- установить аккумуляторную батарею (АКБ) в ППКОП;

- установить ППКОП и пульты управления на элементы крепления.

5.1.2.5 Для прокладки шлейфов сигнализации рекомендуется использовать кабели марок КСПВ, КСПВГ, КВК-П-2, ПКСВ, ШВЭВ, НВМ-1.

5.1.2.6 Для подведения сетевого напряжения к ППКОП и для подключения звукового и светового  оповещения к прибору рекомендуется провод НВМ-05 П500 ГОСТ 17515-72. 

5.1.2.7 Для безопасности и удобства работы рекомендуется подключать ППКОП к сети 220В через отдельный автоматический выключатель.

5.1.2.8 Контрольные сопротивления шлейфов охраняемых зон подключаются последовательно с извещателями в наиболее удаленной от ППКОП точке.

5.1.2.9  Произвести монтаж соединительных линий, оборудования в соответствии с проектом.

5.1.2.10  Подключить внешние цепи (кроме сетевого шнура). Заземлить ППКОП.

5.1.2.11 Подключить провода питания 220В, внешние световые и звуковые оповещатели, питание извещателей.

5.1.2.12  Подключите, согласно полярности, аккумуляторную батарею.

5.1.2.13  Включите напряжение питания 220В.

5.2  Использование прибора

5.2.1  Включение прибора

После включения питания прибор переходит в режим стабилизации шлейфов. При этом индикатор ПУ-8 мигают попеременно. 

Через 4…255 секунд (интервал программируется), прибор из режима стабилизации переходит в то состояние, в котором он (прибор) находился перед последним отключением питания.

5.2.2  Режим доступа с помощью пульта управления ПУ-8
Для переключения прибора в режим доступа необходимо набрать код доступа (четырехзначное или шестизначное десятичное число, введенное в прибор при программировании). На каждое нажатие кнопки звуковой индикатор отвечает одиночным, коротким сигналом. В случае неправильного ввода кода доступа звуковой индикатор отвечает четырьмя короткими сигналами. Если три раза код доступа набран  ошибочно, прибор переходит в режим тревоги, на ПЦН передается извещение о подборе кода, включаются внешние звуковой и световой оповещатели (если это предусмотрено при программировании). Если код доступа набран верно, звуковой индикатор отвечает длинным одиночным сигналом, прибор переходит в режим доступа.

В режиме доступа можно ставить на охрану и снимать с охраны любые разрешенные (при программировании) шлейфы. Через 5 секунд после последнего нажатия кнопки ПУ-8, звуковой индикатор выдает двойной, короткий сигнал и прибор выходит из режима доступа. На ПЦН передается извещение о доступе конкретным пользователем с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану).
5.2.3  Режим доступа с помощью ключа “Touch Memory”

5.2.3.1  Считыватель подключенный к клеммам «ТМ» и «ИТМ».

Для постановки/снятия зон с помощью ключа, надо прикоснуться ключом к считывателю. Светодиод на считывателе будет мигать 10 сек. На ПУ-8 разделов загорится номер пользователя «п/НХХ» на 10 сек. Все зоны, доступные для управления пользователем, будут включены или выключены. По истечении 10 сек. прибор выходит из режима доступа. Передается извещение о доступе с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану). 

Алгоритм работы светодиода считывателя (если в приборе 2 объекта, светодиод отображает состояние 1-го объекта):

	Состояние светодиода
	Состояние объекта

	Погашен
	Объект находится в режиме “Снят с охраны”

	Горит
	Объект находится в режиме “Поставлен на охрану”

	Мигает в теч. 10 сек.
	Разрешен доступ к прибору, будет произведена постановка на охрану или снятие с охраны

	Мигает в теч. 0,5 сек.
	Прикосновение к считывателю не зарегистрированным ключом

	Мигает в теч. 3 мин.
	Была попытка подобрать ключ (считыватель заблокирован в течение 3 минут)


5.2.3.2  Считыватель подключенный к линии связи КЛС, параллельно ПУ-8.

Для постановки/снятия зон с помощью ключа надо прикоснуться ключом к считывателю. Светодиод на считывателе будет гореть 10 сек. (индикация состояния доступа). Все зоны, доступные для управления пользователем, будут включены или выключены. По истечении 10 сек. прибор выходит из режима доступа. Передается извещение о доступе с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану).

5.2.4  Режим задержки на выход

Если в режиме доступа поставить на охрану ШС запрограммированный как входная зона (обычно это 1-й ШС), то после выхода из режима доступа прибор переходит в режим задержки на выход. Звуковой индикатор выдает сигнал – два коротких один длинный, светодиод ПУ-8 соответствующий «входному» ШС мигает с частотой 1Гц. При этом прибор не реагирует на нарушение данного ШС и ШС, указанных при программировании как проходная зона. Время задержки на выход выбирается при программировании в пределах от 10 до 255 секунд. При нарушении входного ШС таймер задержки на выход останавливается до восстановления шлейфа. При восстановлении входного ШС таймер автоматически устанавливается на 8 секунд и запускается.

По истечении времени задержки на выход прибор переходит в режим охраны с входной дверью. На ПЦН передается извещение о постановке объекта на охрану.

5.2.5  Режим охраны с входной дверью

При постановке прибора на охрану с входной дверью включаются внешние световые оповещатели. Индикатор ПУ-8 индицируют состояние шлейфов. С периодичностью, указанной при программировании, на ПЦН передаются охранные импульсы, несущие информацию о состоянии прибора (ШС, АКБ, сетевое питание, внешний пульт управления).

5.2.6  Режим задержки на вход

При нарушении ШС запрограммированного как входная зона (обычно это 1-й ШС), в режиме охраны с входной дверью, прибор переходит в режим задержки на вход. Прибор передает извещение о нарушении данного ШС. Световой оповещатель мигает. Светодиод нарушенного ШС пульта управления мигает с периодом 1-2 секунды.

За время, указанное при программировании, необходимо набрать код доступа. Если за время задержки на вход не набран код доступа, прибор переходит в режим тревоги.

При нарушении шлейфов, определенных при программировании как проходные зоны, начинается задержка на вход, при условии, что уже имеется задержка на вход по входному ШС, иначе включится режим "Тревога".

5.2.7  Режим тревоги

При нарушении ШС, поставленных под охрану, прибор переходит в режим тревоги. При этом прибор передает извещение о нарушении шлейфа. Световой оповещатель мигает. Включается реле звонка (если это разрешено при программировании). С периодом, указанным при программировании, прибор передает на ПЦН тревожные извещения о нарушенных ШС.

При нарушении шлейфа тревожной кнопки в любом из режимов охраны прибор переходит в режим тихой тревоги. Прибор передает извещение о нажатии тревожной кнопки. Световые и звуковые оповещатели не включаются.

5.2.8  Снятие тревоги

Если в режиме тревоги набрать код доступа – прибор переходит в режим доступа. Передается извещение о снятии тревоги пользователем. Световые и звуковые оповещатели выключатся. 

5.2.9  Снятие под контролем

Если пользователя принуждают под угрозой применения силы (оружия) набрать код доступа, достаточно набрать "код доступа", отличный от истинного на ±1. Прибор отреагирует, как будто набран истинный код доступа, но на ПЦН передаст тревожное извещение о снятии под контролем.

5.2.10  Режим охраны без входной двери

Если, набрав код доступа, пользователь снимает с охраны 1-й ШС (если ему это разрешено при программировании), прибор переходит в режим охраны без входной двери.

Выключается световой оповещатель и на ПЦН передается извещение о снятии объекта с охраны. С периодичностью, указанной при программировании, на ПЦН передаются тестовые импульсы, несущие информацию о состоянии прибора.

5.2.11  Постановка объекта на охрану после получения подтверждения от пульта

Прибор имеет возможность переходить в режим «Охрана», т.е. передавать сообщение «Постановка на охрану» и включать выносной индикатор, только после получения подтверждения постановки с пульта.

5.3  Использование функций управления прибором с ПЦН

Возможны 2 способа организации процесса управления приборами с ПЦН.

1. Управление с центрального пульта – Сообщения с пульта принимаются по радиоканалу. Прибор допускает возможность управления своими функциями в автоматическом режиме и/или оператором. Данная функция работает только при использовании пультового оборудования и программного обеспечения, которое поддерживает работу в защищенных каналах связи (ПКП «Барьер 2007» с шифрованием данных, ПО «Guard3»). Для выполнения данной функции, к прибору, должен быть подключен ретранслятор.

2. Управление с локального пульта – Сообщения с пульта принимаются по сети АБИ. Прибор допускает возможность управления своими функциями в автоматическом режиме и/или оператором. Данная функция работает при использовании программного обеспечения «Guard-S» и адаптера «Барьер АБИ-СОМ».

Имеются следующие функции:

· Отвечает на запрос периодики с пульта (посылает внеочередное сообщение «Охранный» или «Тестовый»).

· Постановка объекта на охрану с подтверждением от пульта в автоматическом режиме.

· Постановка объекта на охрану с пульта оператором.

· Управление программируемыми выходами прибора, с пульта оператором.

Программирование данных функций производится в ячейках №№9,10 для 1-го объекта и в ячейках №№25,26 для 2-го объекта. По заводским установкам – все отключено. Ответ на запрос периодики с пульта передается всегда. Данные функции требуют настройки в пультовой программе.
5.3.1  Ответ на запрос периодики с пульта
Прибор передает внеочередной периодический сигнал по запросу с пульта. Передается периодический сигнал в зависимости от режима, в котором прибор находится. Может быть передан «Охранный импульс», «Тестовый импульс» или «Тревожный импульс». Запрос посылается пультом на объектовый прибор в автоматическом режиме, при отсутствии периодики с прибора длительное время, или по команде оператора. 

5.3.2  Постановка объекта на охрану после получения подтверждения от пульта

Прибор имеет возможность переходить в режим «Охрана», т.е. передавать сообщение «Постановка на охрану» и включать выносной индикатор, только после получения подтверждения постановки с пульта. Подтверждение постановки посылается с пульта в автоматическом режиме, при этом можно использовать «черный список» (имеется в настройках пультовой программы) для запрета постановки на охрану  некоторыми пользователями. 

5.3.3  Постановка объекта на охрану оператором пульта

Прибор имеет возможность переходить в режим «Охрана», т.е. передавать сообщение «Постановка на охрану» и включать выносной индикатор, после получения команды постановки на охрану с пульта. Команда может посылаться с пульта оператором, номер доступа (пользователя) с которым произойдет постановка на охрану, программируется в ячейке №10(26). 

5.3.4  Управление программируемыми выходами прибора оператором пульта

Прибор имеет возможность управления (включение/выключение) программируемыми выходами по командам оператора пульта. На прибор можно передать то 3-х команд. Алгоритм работы выходов будет определяться их настройкой в приборе, в соответствии с событиями для включения и/или выключения. При программировании выходов необходимо выбрать в списке событий, следующие команды: «команда №1» и/или «команда №2» и/или «команда №3». И соответственно их же надо выбирать в пультовой программе для управления.

5.3.5  Инструкция по организации на пульте двухсторонней связи по радиоканалу

 Требования к пультовому оборудованию:

1. К АБИ ПКП "Барьер-2007" версии не ниже V4.04 должен быть подключен пультовой передатчик, в настоящее время в качестве них могут работать приборы серии «Т»  как минимум «Барьер-6т». Данные в канале передачи сообщений от пульта к объекту – защищены.

2. Необходимо использовать пультовую программу «Guard3» версии не ниже «от 10 августа 2007г».

3. Системный номер пультового передатчика на АБИ должен соответствовать установленному в карточке объекта (в настройках обратной связи) в Конфигураторе (Guard3). Именно через передатчик с данным номером будет производиться передача сообщений на объект. В карточке объекта (в настройках обратной связи) необходимо установить какие сообщения следует передавать, и в каком режиме, автоматически и/или по команде оператора.

4. Если требуется передавать сообщения для разных объектов на разных частотах, то следует установить несколько «Барьер-6т» (у всех приборов должен быть разный системный номер на АБИ). Следует помнить, что номер 20 задействован в ПКП, 1...8 у ВПУ.

5. В пультовом передатчике следует установить номер объекта отличный от номера объекта на объектовых приборах, на которые будут посылаться сообщения с пульта (иначе пультовой передатчик будет сам исполнять принятые с ПКП сообщения).

Требования к объектовому оборудованию:

1. На объектовом ОРПУ версии не ниже Б8.60.10, для приема сообщений с пульта, должен быть подключен ретранслятор версии не ниже Р4.20.04, и разрешено обрабатывать соответствующие сообщения "с Центрального Пульта" (см. UniprogBarier для ОРПУ Б8.60, вкладки «Параметры объектов» и «Выхода»).

2. В ретрансляторе объект с номером объектового прибора должен быть «открыт».

5.3.6  Инструкция по организации на локальном пульте двухсторонней связи

 Требования к пультовому оборудованию:

1. К объектовой сети АБИ должен быть подключен адаптер «Барьер АБИ-СОМ». Данные в канале передачи сообщений от пульта к объекту – защищены.

2. Необходимо использовать пультовую программу «Guard-S».

Требования к объектовому оборудованию:

1. На объектовом ОРПУ версии не ниже Б8.60.10, должно быть разрешено обрабатывать соответствующие сообщения "с Центрального Пульта" (см. UniprogBarier для ОРПУ Б8.60, вкладки «Параметры объектов» и «Выхода»).

6  Описание конфигурации прибора по заводским установкам

Прибор содержит один объект (первый). Все ШС принадлежат 1-му объекту. В системе имеются только один ПУ-8, режим "Дом" отключен. Все восемь пользователей принадлежат 1-му объекту.

Выходы запрограммированы следующим образом: 

-  Выход 1 – реле повторитель светового оповещателя (лампа);

-  Выход 2 – реле “Сирена”;

-  Выход 3 – открытый коллектор для включения реле ПЦН;

-  Выход 4 – открытый коллектор для включения реле пожарной лампы;

-  Выход 5 – выход +12 В для сброса пожарных датчиков;

-  Выход 6 – выход +12 В для низковольтной сирены;

-  Выход 7 – выход управляемый первой кнопкой брелка;

-  Выход 8 – выход управляемый второй кнопкой брелка.

6.1  Описание конфигурации ШС 

Первый ШС - охранный (схема 1) для входной двери. Входной, отключаемый – с задержкой на вход 30 секунд, на выход 60 секунд. Во время задержки на вход/выход и в режиме "Тревога" звучит зуммер.

Второй ШС - охранный ШС (схема 1) для объемных извещателей. Проходной, отключаемый – с задержкой на вход/выход 30 секунд. Во время задержки на вход/выход и в режиме "Тревога" звучит зуммер.

Третий, четвертый, пятый и шестой ШС - охранные мгновенного действия (схема 1) для контактных извещателей. 

Седьмой ШС - охранный (схема 1) для тревожной кнопки. ШС не отключаемый, без задержки на вход/выход. В режиме "Тревога" звучит зуммер.

Восьмой ШС - пожарный, не отключаемый с активными (дымовыми) извещателями  (схема 2).  Режим "Внимание" включен.

6.2  Описание конфигурации доступа

Доступы №1…№24 и №49 принадлежат 1-му объекту, включены только №1 и №49 остальные отключены. 

Доступ №1 имеет пароль 1111, номер пользователя 1 и права “Пользователь”.

Доступ №49 имеет пароль 3333, номер пользователя 32 и права “Начальник”.

Доступ №50 принадлежат 2-му объекту, включен, но 2-й раздел отсутствует (нет закрепленных за ним пультов управлений и зон).

Доступ №50 имеет пароль 3333, номер пользователя 32 и права “Начальник”.

Доступы №1,2,49,50 имеют права на включение и выключение всех зон.

Доступы, №3…№48, отключены.

7  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать его конструкцию и правила эксплуатации.

7.2 Сведения о проведении регламентных работ заносятся в журнал учета регламентных работ и контроля технического состояния средств охранно-пожарной сигнализации.

7.3 Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

7.4 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться пунктом 5.1.1 "Меры безопасности при подготовке прибора" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

7.5 Предусматриваются следующие виды и периодичность технического обслуживания:

-  плановые работы в объеме регламента № 1 - один раз в месяц;

- плановые работы в объеме регламента № 2 - при поступлении с охраняемого объекта двух и более ложных тревог в течение 30 дней.
7.6 Работы проводит электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 4 разряда.
7.7  Перечень работ для регламентов приведен в таблицах 4 и 5.

7.8  Перед началом работ отключить прибор от сети переменного тока и резервного питания

7.9  Вся контрольно-измерительная аппаратура должна быть проверена.

7.10 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции проводов прибора в соответствии с таблицей 5, поз.3.

7.11 Один раз в год контролировать исправность аккумуляторной батареи и, при необходимо​сти, заменять ее новой (но не реже, чем один раз в пять лет).

ПЕРЕЧЕНЬ работ по регламенту № 1 (технологическая карта № 1)

	         Таблица 4 – Перечень работ по регламенту № 1

	Содержание

работ
	Порядок выполнения
	Приборы, инструмент, материалы
	Нормы и

наблюдаемые явления

	1. Внешний осмотр, чистка прибора
	1. Отключить прибор от сети переменного тока и от аккумуляторной батареи, удалить с поверхности ППКОП и ПУ-8 пыль, грязь и влагу
	Ветошь, кисть флейц
	

	
	2. Осмотреть прибор и удалить с него следы коррозии: поврежденные покрытия восстановить
	Ветошь, нитроэмаль, кисть флейц
	Не должно быть механических повреждений, коррозии

	
	3. При наличии резервных источников питания (АКБ) удалить с их поверхностей пыль, грязь, влагу.

Измерить напряжения резервных источников. В случае необходимости зарядить или заменить батареи.
	Ветошь, кисть флейц, прибор М890С
	Напряжение должно соответствовать паспортным данным на батарею

	
	4. Снять крышку с ППКОП и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, предохранителей пыль, грязь, следы коррозии
	Отвертка, ветошь, кисть флейц, 

бензин Б-70
	Не должно быть следов коррозии, грязи

	
	5. Проверить соответствие номиналу и исправность предохранителей
	
	

	
	6. Проверить качество заземления и целостность заземляющих проводов
	Прибор М890С
	

	
	7. Проверить соответствие подключения внешних цепей к клеммам прибора
	Отвертка
	Должно быть соответствие схеме внешних соединений

	
	8. Подтянуть винты на клеммах. При обрыве провода, нарушении изоляции – провод заменить.
	Отвертка
	

	2. Проверка работоспособности прибора
	Провести проверку работоспособности прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы
	
	


Примечание – Допускается замена измерительных приборов аналогичными по назначению и параметрам, если они обеспечивают необходимые пределы и точность измерений.
ПЕРЕЧЕНЬ работ по регламенту № 2 (технологическая карта № 2)

Таблица 5 – Перечень работ по регламенту № 2

	Содержание работ
	Порядок выполнения
	Приборы, инструмент, материалы
	Нормы и 

наблюдаемые явления

	1. Внешний осмотр, чистка ППКОП  и  ПУ-8
	Выполнить по пп. 1 - 8 технологической карты № 1
	
	

	2. Проверка работоспособ-ности прибора
	Провести проверку работоспособности прибора в соответствии с запрограммированным режимом работы
	
	

	3. Измерение сопротивления  изоляции проводов
	1. Отключить прибор от сети, резервного источника питания и от сигнальной линии
	
	

	
	2. Соединить между собой клеммы ШС(-), ШС(+), АКК(-), АКК(+) и клемму заземления корпуса.
	
	

	
	3. Измерить сопротивление изоляции между клеммой заземления и сетевой клеммой
	Мегомметр типа М4100.3, отвертка
	Сопротивление изоляции не менее 20 МОм


8  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

8.1 Перечень наиболее часто встречающихся или возможных неисправностей и способы их устранения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Перечень возможных неисправностей

	Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки
	Вероятная причина
	Метод устранения

	1. При включении сетевого источника не светится световой оповещатель
	1.  Нет напряжения в сети.

2. Перегорел предохранитель сетевого питания.

3. Не исправен световой оповещатель.
	1. Проверить наличие напряжения в сети.

2. Заменить предохранитель.

3. Заменить световой оповещатель

	2. В режиме выдачи тревожного извещения не включается звуковой оповещатель и/или не выдается сигнал тревоги на ПЦН
	Неисправна сирена или реле
	Заменить на исправные элементы

	3. Не горит ни один светодиод  ПУ-8
	Неисправен ПУ-8
	Заменить ПУ-8

	4. При подключении АКБ прибор не работает
	Нарушена полярность при подключении АКБ
	Подключить АКБ с учетом полярности

	5. При включении АКБ и сети 220В светодиод "Питание" ПУ-8 горит красным цветом
	1. Перегорел предохранитель трансформа-тора 0,25А

2. Короткое замыкание во вторичной или первичной цепях трансформатора.

3. Нет контакта в клеммных колодках или обрыв подводящих проводов.
	1. Заменить предохранитель.

2. Проверить исправность трансформатора. Заменить в случае неисправности.

3. Проверить контакты (подтянуть винты в случае необходимости); восстановить цело-стность проводов.


8.2 Ремонт прибора должен производиться в условиях технической мастерской персоналом, имеющим квалификацию не ниже 4-го разряда. При выполнении ремонтных работ необходимо соблюдать требования по защите интегральных микросхем от статического электричества. 
9  ХРАНЕНИЕ

9.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69. Приборы должны храниться в упаковке.

9.2 Хранить приборы следует на стеллажах.

9.3 Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

9.4 Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м.

9.5 При складировании приборов в штабели разрешается укладывать не более четырех коробок с приборами.

9.6 В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

10  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

10.1 Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспорт-ных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

10.2 Изделия должны транспортироваться, в части воздействия механических факторов, по усло-виям «Л» согласно ГОСТ 23170-78; в части воздействия климатических факторов – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

10.3 Приборы в упаковке выдерживают при транспортировании: 

-  транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

-  температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 (С;

-  относительную влажность воздуха до 98 % при температуре 35 (С.
Приложение А

(Обязательное) 

Эскиз внешнего вида ППКОП

Рисунок А.1 – Внешний вид ППКОП со снятой крышкой

1 - плата ППКОП; 

2 - аккумуляторная батарея; 

3 - блок питания; 

4 - корпус; 

5 - клеммные колодки; 

6 - разъем для подключения передатчика; 

7 - разъем программирования; 

8 - кнопка сброса; 

9 - сетевой выключатель; 

10 - сетевой предохранитель (0,25 А); 

11 - болт (винт) для подключения заземления; 

12 - разъем  для подключения темпера; 

13 - скоба для крепления аккумулятора.
Приложение Б

(Обязательное)

Схема электрическая подключения ППКОП при эксплуатации
Т1            -  Трансформатор

Клеммные колодки:

220В
-  Сеть 220В, 50Гц;

17В
-  Выход трансформатора 17В;

          
-  Общий провод (земля);

В1
-  Выход 1 (Силовое реле с одной группой переключающихся контактов);

В2
-  Выход 2 (Силовое реле с одной группой переключающихся контактов);

12V
-  Питание извещателей (+12В);

В3; В4
-  Выхода 3 и 4 (Выхода с открытым коллектором);

КЛ
-  КЛС (Клавиатурная линия связи);

В5
-  Выход 5 (Транзисторный ключ +12В, для подключения сирены (12В; 1,5А) или внешнего реле);

В6
-  Выход 6 (Транзисторный ключ +12В, для сброса пожарных датчиков или внешнего реле);

И1
-  Токовый выход для подключения выносного индикатора 1-го объекта;

И2
-  Токовый выход для подключения выносного индикатора 2-го объекта;

ИТМ
-  Светодиод контактного устройства;

ТМ
-  Контакт для ключа “Touch memory”;

1…8
-  Охранные шлейфы сигнализации;

Выходы 7 и 8 - выхода открытый коллектор (+12В; 100мА) для подключения дополнительных устройств (индикатор или дополнительные реле).

DL
-  Дифференциальная СЛС (АБИ).
DH
-  Дифференциальная СЛС (АБИ).
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