Описание прибора «Барьер-GSM-SMS».

«Барьер-GSM-SMS» предназначен для отправки сообщений  на мобильные телефоны стандарта GSM в виде SMS - сообщений. Прибор подключается кабелем, который входит в комплект поставки. 

Прибор имеет четыре варианта исполнения особенности, которых отражены на соответствующих рисунках. Первый и второй варианты - устаревшие, в данное время не выпускаются. Основное отличие состоит в том, что в 3 и 4 вариантах существует возможность обновления ПО устройства, с помощью ПО "Burner" (см. пункт "Обновление программного обеспечения"). Кроме того, держатель для 2-й SIM-карты может быть не установлен (работает с одной SIM-картой).

Дальнейшее описание общее для всех вариантов исполнения. При каких-либо различиях - указывается отдельно.

В настоящее время модем может быть подключен к следующим типам приборов: 

ППКОП «Барьер-6» (версии Б6.10.10 и старше);

ППКОП «Барьер-8» (версии Б8.60.05 и старше);

ППКОП «Барьер-16» (версии Б16.20.08 и старше).
ППКОП «Барьер-96(8,6)т»

SMS-сообщения могут отправляться в одном из 2-х видов: 

1. Обычное – Сообщение сохраняется в памяти телефона. 

2. Flash – Сообщение сразу выводится на экран, при сбросе теряется (в таком виде обычно передаются новости и различные объявления). 

Функции, выполняемые прибором: 

1. Передача сообщений с объектовых приборов на мобильные телефоны стандарта GSM в соответствии с настраиваемым фильтром и редактором сообщений. 

2. Передача сообщений различного назначения на разные телефоны (можно установить до 4-х телефонных номеров для 3 и 4 варианта, и до 3-х для 1 и 2). Например, при охране офиса, сообщения о нарушениях передавать охраннику, а сообщения о доступе передавать начальнику и охраннику. 

3. Имеется алгоритм контроля входных/проходных зон (применяется для уменьшения числа сообщений посылаемых при доступе к объекту). 

4. Программирование прибора производится с помощью ПК с установленным программным обеспечением UniProgBarier. Подключение к ПК на СОМ-порт, через кабель «Программатор Барьер-2000».  Для возврата к заводскому паролю для доступа с ПК, необходимо установить перемычку "П". Вид вкладок программатора отличается для 1 и 2 от 3 и  4, эти отличия не принципиальны. 

Прибор имеет широкие возможности по настройке фильтра отправляемых сообщений. Фильтр позволяет значительно экономить средства клиента, а также выбрать сообщения, которые наиболее интересны пользователю, в зависимости от того какие функции прибора наиболее важны. Кроме того, можно разные сообщения отправлять на разные телефоны. 

В прибор встроен редактор SMS-сообщений. Редактор позволяет, в стандартных сообщениях с номером зоны и номером пользователя, заменить номер текстом (не более 16 символов включая пробелы). Например, сообщение «Нарушение зоны 1» может выглядеть «Нарушение окно в спальне». Или сообщение «Доступ пользователь 3» может выглядеть «Доступ любимая теща». Слова «Нарушение» и «Доступ», а также постановка, снятие, нарушение пожарного, тревожная кнопка, являются ключевыми словами, и они будут в сообщении всегда. 

В приборе реализован алгоритм контроля входных/проходных зон. Контроль работает следующим образом, проверяется код сообщения, если это "нарушение ШС", и данный ШС установлен как входной, то запускается таймер «Задержки на вход» (устанавливается при программировании "Барьер GSM-SMS"). Сообщение о нарушении не посылается. Если в течение «Задержки на вход» с объектового прибора поступят сообщения от других входных, а так же от проходных зон, то они тоже не будут переданы. При поступлении сообщения "Доступ" или "Снятие", отправляется соответствующее сообщение ("Доступ" или "Снятие"). Если снятия не будет, то после завершения «Задержки на вход», будет передано сообщение "Нет сигнала снятия". Если установить значение задержки на вход равное 0, то алгоритм работать не будет, и все сообщения будут передаваться в виде SMS-сообщений.

Рисунок 1 – Маркировка на плате – "Барьер GPRS3". Вариант 1 – для подключения к технологическому разъему объектовых приборов. Вид со стороны установки SIM-карты.
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Рисунок 2 – Маркировка на плате – "GPRS-ABI". Вариант 2 – для подключения на АБИ. Вид со стороны установки SIM-карты (индикаторы расположены с другой стороны платы).

                  [image: image2.jpg]YpoBeHb Mnavkatop

curHana GSM-uHaunkartop
ABU
—ad
000 0O o0 |
CUCTeMHbBIN
NHOVKRTOP
simsoo | Qv
@unu
TexHonornyeckuia
PAERM sm 1© SM 2© N Mutanue, Bxoabl
P 1w wpu =~ |30H, ABA
. el
o of] (WOMD) -
ee|| SIM 1 B
oo - SIM_2 s a
O~ Os





Рисунок 3 – Маркировка на плате – "Барьер GPRS4". Вариант – 3 для подключения к технологическому разъему объектовых приборов. Вид со стороны установки SIM-карты.
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Рисунок 4 – Маркировка на плате – "GPRS-ABI-2".  Вариант 4 – для подключения на АБИ. Вид со стороны установки SIM-карты (индикаторы расположены с другой стороны платы).

                     [image: image4.jpg]YposeHb WHavkaTop

curHana GSM-uHagnkatop
ABN
—af
000 0 O o O N
CuctemHbIn
VMHOMKATOP
SIM300
N
TexHonorn4yeckuia ; MuTaHmMe, BXOb!
P3bem S 30m, ABM
as "
eell SIM 1 2
ool - SIM 2 5
oo - @
SM1Q eo SM2Q R





Особенности плат:

Вариант 1 и Вариант 2. Для  программирования программным обеспечением UniProgBarier необходимо перемычки одеть на "П", сняв их с "Р". После программирования необходимо переставить перемычки в положение "Р". Перемычка "Н" для Варианта 1 и "П"(около "L") для Варианта 2 - возврат к заводским установкам.

Вариант 3. Перемычка "L" - вход в режим обновления ПО устройства. Перемычка "П" - возврат к заводским установкам.

Вариант 4. Перемычка "L" - вход в режим обновления ПО устройства.

Перемычка "R" для Варианта 2 и Варианта 4 - подключение резистора 620 Ом на АБИ.

Рисунок 5 – Вкладка программатора "Общие параметры"
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Рисунок 6 – Вкладка программатора "Редактор сообщений"
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Индикаторы на плате.

SIM 1, SIM 2 - показывает с какой SIM картой работает модем. (Работает только SIM1)

GSM-индикатор - отображает режим работы модема в сети.


1. Погашен - модем находится в неактивном состоянии.


2. Мигает  - происходит инициализация модема, поиск сети, включение GPRS.


3. Вспыхивает редко - модем проинициализирован, сеть видит. Нормальный, рабочий         
режим.

Уровень сигнала - показывает уровень сигнала GSM.


1. Горит один или несколько индикаторов - указывает на уровень GSM-сигнала. Один 
индикатор - сигнал слабый, два - средний, три - сильный сигнал.


2. Все погашены - сигнал отсутствует.


3. Мигают все, три, индикатора - происходит поиск сети.

Системный индикатор - отображает режим работы модема.


1. Мигает красным - находится в режиме программирования с ПК.


2. Часто мигает красным - находится в режиме обновления программного обеспечения 
(прошивка кода программы).


3. Мигает зелёным - этот режим включается, сразу, после подачи питания. Указывает, что 
происходит начальная инициализация модема, проверка настроек, находящихся, в 
энергонезависимой памяти, поиск сети.



4. Вспыхивает зелёным - рабочий режим, начальная инициализация прошла успешно, 
ожидаются данные для передачи.


5. Перемигивается красным с зелёным - происходит передача SMS.

Для простоты работы рекомендуется отключить запрос PIN-кода для SIM-карт.

Охраняемые зоны.


На плате прибора имеются две клеммы для подключения зон, параметры работы которых, задаются с помощью программатора. 

Рисунок 7 – Вкладка программатора "Параметры зон"
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При сработке зоны, на пульт передаётся тревожное сообщение, а после устранения причины сработки - передастся сообщение о восстановлении соответствующей зоны. 

Обновление программного обеспечения (только для 3 и 4 варианта).

В модеме реализована возможность обновления программного обеспечения (прошивка кода программы). Для этого нужно подключить шнур программатора «Барьер-2000» в технологический разъём на плате, установить перемычку «L», запустить ПО «Burner» на ПК и подать питание на прибор, системный индикатор начнет часто мигать (0,2/0,2 сек). В программе «Burner» необходимо выбрать требуемый файл (расширение *.DVC) с более новой прошивкой и нажатием кнопки  «Загрузить в прибор» запустить процесс обновления прошивки. Процесс загрузки обычно происходит менее 1 минуты, по завершении выводится сообщение с результатом операции.










Параметры АБИ


Имеют значение только для АБИ-SMS





         Фильтр сообщений





Параметры для настройки алгоритм контроля входных/проходных зон





Телефонные номера, на которые передаются сообщения





Тип SMS сообщения





Фильтр сообщений





PIN-код для  SIM-карты





НР- нормально разомкнутый


НЗ- нормально замкнутый





Тип сообщения:


- нет сообщения


- Нарушение ШС


- Тревожная кнопка


- ПОЖАР





При сработке соответствующей зоны, сообщение будет с данным номером объекта, раздела, номером зоны.
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