Описание Интернет-клиента «Барьер-IC».

(описание предварительное для версии IC.01.01)

Интернет-клиент «Барьер-IC» (далее клиент) предназначен для приема сообщений от объектовых приборов из сети АБИ для последующей передачи их в системе КСПИ «Барьер-2000» на интернет-сервер «Барьер-IS». Для подключения к интернету необходима выделенная линия или телефонная линия с модемом ADSL. Подключение к интернету производится с помощью разъема RJ-45. 

Основное требование к точке доступа в интернет, наличие постоянного IP-адреса. Связь между приборами осуществляется при помощи протокола UDP, порты 100 и 101. Данные порты следует открыть в модеме ADSL (если он используется), в случае подключения к интернету по выделенной линии необходимо проследить чтобы данные порты были открыты у провайдера.

Клиент предназначен:

1. Для передачи сообщений от объектовых приборов имеющих канал связи АБИ, на интернет-сервер «Барьер-IS» через интернет. 

В настоящее время в качестве объектовых можно использовать следующие типы приборов: 

ППКОП «Барьер-8» (версии Б8.60.хх);

ППКОП «Барьер-16»;

ППКОП «Барьер-ТМ3»(версии ТМ3.20.хх);

ППКОП «Барьер-ТМ41»(версии ТМ41.20.хх).

2. Для приема сообщений от оператора и/или от пультовой программы «Guard2» в автоматическом режиме. В настоящее время поддерживаются запросы объектовых приборов оператором в случае пропажи их периодических сообщений. А также передача запроса объектового прибора за 30 сек. до формирования сообщения «Пропадание охранных/тестовых» в автоматическом режиме для повтора передачи данных сообщений с объектового прибора. Передача повторных сообщений от объектовых приборов может производиться как через интернет, так и по радиоканалу.

Рисунок 1 – Клиент (вид со стороны передней панели)


Индикаторы:

«Передача» – передача сообщения на сервер (мигает – идет процесс передачи, подтверждение приема не получено, погашен – передача завершена).

TX-АБИ (TX-А)– передача сообщения в сеть АБИ (на ПКП).

RX-АБИ (RX-А)– приём из сети АБИ (от ПКП).

TX-Ethernet (TX-E)–передача в сеть Ethernet.

RX-Ethernet (RX-E)– приём из сети Ethernet.

Link – горит при подключённом сетевом кабеле и нормальной работе Ethernet.

Питание – загорается при подаче питания на устройство. 

RJ-45 – разъем для подключения к сети Ethernet (интернет).

Рисунок 2 – Плата клиента (вид со стороны клемм подключения)


В клиенте реализована возможность запроса периодических сигналов. Суть запроса заключается в том, что при пропаже периодического сигнала от объекта, программа «Guard2» через сервер «Барьер-IS» посылает сообщение по интернету клиенту установленному на данном объекте, о необходимости повторить данный периодический сигнал. Клиент получив запрос, направляет его в АБИ на устройство c системным номером на АБИ, установленным при программировании. Получив запрос, объектовый прибор формирует сообщение в АБИ о своём состоянии (тестовый, охранный). Далее это сообщение по основному (радиоканал) и дополнительным каналам связи (в данном случае интернет) поступает  на пульт. 

В клиенте реализована возможность работы с 4 «серверами». Эта возможность позволяет разделить сообщения по типу и отправлять их на разные сервера или продублировать необходимые сообщения на несколько серверов. При получении сообщения с АБИ, клиент определяется какому  серверу его передавать. Это разделение происходит по типу сообщения: информационные, тревожные, периодические, системные. Разделение сообщений по типам сведено в таблицу 1.  Сообщения одного типа может быть передано по нескольким адресам, см. рисунок 3.

Таблица 1 – Разделение сообщений по типам.

	Тип 1

информационные
	Тип 2

тревожные
	Тип 3

периодические
	Тип 4

системные

	Конец осмотра;

Отметка наряда;

Доступ Установщика;

Восстановление на АБИ;

Восст.шлейф;

Восст.пож.зоны;

Восст. трв. кнопки;

Код 4+2;

Пропадание 220;

Восстановление 220;

Восстановление аккум.;

Сброс ЦПУ;

Начало задержки на вход;

Кнопка Тест.


	Доступ;

Постановка;

Снятие;

Тревожный;

Тревога нападение на объект;

Тревога вызов подкрепления;

Тревога №наряда;

Кнопка ЦКН;

Нет постового;

На ЛС двойник!!!;

Неисправность шлейфа;

Неисправность пож.зон;

Неисправность трв. кнопки;

Нарушение темперной линии клавиатуры;

Нарушение темп. линии раздела;

Пропал на АБИ прибор №;

Лог. неисправность на АБИ;

Подбор кода;

Нарушен шлейф;

Нарушение пожарной зоны;

Скрытая тревога;

"Внимание" пожарные зоны;

кнопка Пожар;

кнопка Милиция;

кнопка Скорая Помощь;

тревога на брелке;

Тревожная кнопка;

Пропажа мин.;

Пропажа трв.;

Пропажа тест.;

Разряд аккумулятора.
	Тестовый;

Минутный.


	Два прибора контролируют ЛС;

Сообщение №;

Ошибка №.


Программирование устройства.

Перед использованием, клиента необходимо запрограммировать. Процесс программирования осуществляется с ПК при помощи универсального программатора (УП) UniprogBarier. Для этого необходимо при выключенном питании присоединить кабель «программатор «Барьер-2000» к технологическому разъему сервера и СОМ-порту ПК, а затем включить питание, системный индикатор мигает (0,8/0,8 сек).

Заводской пароль доступа для программирования клиента: 123456.

Рисунок 3 – вид окна программатора.


[image: image1.jpg]UniProg: Gapbep-IC (IC01.01.01)
Ofiuee Konurypauwns Mpaop_avin 7

H1o

=lolx|

orep” (vww.cpopioner.ri) Y/

[comt ~][Werepner l[Baprep-ic

E )

eZEh A

omeon e e |

123456 Mapons ucramosua (100000..939595)

Mapavierpet s cemu ABH

T
e
—

Cucrenmesh Howep npudopa (0. 255)

Fastiep cemn

CheTens HoMep MPHGp3, © KoTOpOTO
nepeneres nepuoguecKA curan (0..255)

Mapanierpe nepenai coodiuert

Bpenaa Hakonnens coosuert
{wawepreron s 0.1 cex

01.255) 50

Coprupoea o vy cooBuerwti | IP1 | 1P2 | I3 |IP4
wipopriawionee | V|| [T

Tpesonsee | VT T

neproguecve | 7 |~ | |

cverenreie || ||

Hacrposii umepossna asrei

123486 Mapons aavwcrparop (0..939995)

- Hacporicu 1P

Papecknesra | 192
Mackanoncern | 255
Papecuncea | 152

IP-agpec cepeepa | 182

IP-agpec2 cepecpa | 182

1P-agpec 3 cepseps

1P-anpec 4 cepseps

W 1] s
75 [ &5 ] 0
CAR

T s
@ 1] 7

Bpensa wexay noBTOpaMY CooSieHl
M BOSHIKHOBEHUM OLLEKH Nepeat
[nawepserosi s 0.2 cex)

U4 n08TOpoS Coosuier oA
Eo3HHKHOBEHUM DLLKH NepeRa

- Cretwianese napanierpt
MéCapes [ 2 | 2 | 3

Uueno noeTopos ARF.

Uona noeTopos nepenat aarHsi

029 [E
0.2 5

i[5 6

0.5 5
o2 [





Обновление программного обеспечения.

В клиенте реализована возможность обновления программного обеспечения (прошивка кода программы). Для этого нужно подключить шнур программатора «Барьер-2000» в технологический разъём на плате, установить перемычку «П», запустить ПО «Burner» на ПК и подать питание на прибор, системный индикатор начнет часто мигать (0,2/0,2 сек). В программе «Burner» необходимо выбрать требуемый файл (расширение *.DVC) с более новой прошивкой и нажатием кнопки  «Загрузить в прибор» запустить процесс обновления прошивки. Процесс загрузки обычно происходит менее 1 минуты, по завершении выводится сообщение с результатом операции.

RJ-45





Передача





Пароль доступа для программирования сервера с ПК.





Rx-АБИ





Tx-Ethernet





Rx-Ethernet





Link





Tx-АБИ











Указать системный номер  объектового прибора на АБИ, с которого надо будет передавать периодическое сообщение по запросу с пульта.





Сообщения, принятые с АБИ отправляются по интернету не сразу, а после накопления в буфере. Чем меньше время накопления, тем меньше задержки передачи сообщений. Чем больше время накопления, тем экономнее расходуется трафик интернета.





Пароль для исключения подмены приборов. Должен быть установлен одинаковый во все приборы работающие через интернет совместно.





IP-адрес клиента, должен быть получен от провайдера.





Маска подсети и IP-адрес шлюза, при подключении к интернету через ADSL устанавливаются в соответствии с установками в ADSL-модеме. При подключении через выделенную линию, данные параметры следует уточнить у провайдера.





МАС-адрес это уникальный номер  устройства подключаемого в локальную сеть. Можно ввести любой, но обязательно отличный от  номеров других устройств (компьютеров) подключенных в одну локальную сеть. Следует уточнить у администратора сети или у провайдера.








Технологический разъем
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сброс
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RJ-45





12V           DH DL





Фильтр передаваемых сообщений. Какие сообщения, на какие IP-адреса передавать. См. таблицу 1 в описании.
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Питание





Internet Client Барьер-IC








IP-адреса серверов (до 4-х шт), на которые надо передавать сообщения.





Клеммы подключения к каналу связи АБИ и для питания клиента.


Не обозначенные клеммы не используются.





Индикатор системный
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