Описание ретранслятора «Барьер–Р2-2000».

Ретранслятор предназначен для работы совместно с ОРПУ ППКОП «Барьер-8», и использует его передатчик для передачи принятых сообщений. Программирование ретранслятора только с помощью встроенного программатора прибора «Барьер-8».

Ретранслятор может производить контроль «охранных» периодических сигналов поступающих от объектов (в соответствии с индивидуальной настройкой для каждого объекта), и передавать сообщения о пропаже охранной периодики.

Длина проводного канала связи может составлять не более 200 м. Подробное описание канала связи см. в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ). РУКОВОДСТВО ПО Эксплуатации проводного канала связи».

К одному ОРПУ может быть подключено до 8-ми ретрансляторов. При этом следует задать номер ретранслятора с помощью 3-х перемычек в диапазоне от 0 до 7. Этот номер имеет значение, если требуется идентифицировать номер канала по которому принято сообщение. А также задает смещение для системного номера устройства на канале связи АБИ (см. описание системной области памяти). При обрыве ретранслятора, ОРПУ формирует сообщение типа «Пропал прибор №1 на АБИ». Номер прибора это системный номер устройства на АБИ. Этот номер будет совпадать с номером установленным перемычками, только если системный номер, запрограммированный в режиме системного программирования, будет = 0 (заводская установка).

Таблица с положением перемычек (Нет – не установлена, Да – установлена).

	
	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	П1
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да
	Нет
	Да
	Нет

	П2
	Да
	Да
	Нет
	Нет
	Да
	Да
	Нет
	Нет

	П3
	Да
	Да
	Да
	Да
	Нет
	Нет
	Нет
	Нет


Ретранслятор может принимать и обрабатывать сообщения только с одним номером системы. Номер должен быть запрограммирован в 16-й банк области памяти (см. описание ниже). Так же возможно включение фильтра сообщений по номеру раздела. При включенном фильтре, ретранслятор будет принимать сообщения, только с разрешенными номерами разделов (не более 2-х). Если фильтр отключен, то принимаются сообщения с любым номером раздела.

Ретранслятор обрабатывает сообщения от всех объектов (номера от 1 до 2048) в соответствии с индивидуальными установками для каждого объекта. Каждому объекту в памяти ретранслятора соответствует одна ячейка (байт), которая может иметь следующие значения:

	Данные, в индивидуальной ячейке объекта
	Особенности работы охраняемого объекта через ретранслятор.

	0
	Все принятые сообщения передаются по радиоканалу, контроль периодики ретранслятором не производится.

	1…127
	Производится контроль периодики. Интервал контроля охранной периодики от 10 до 1270 сек. По истечении, которого передается сообщение о пропаже охранной периодики. Принятые охранные периодические сигналы передаются по эфиру следующим образом. 1-й сигнал после постановки объекта на охрану передается, а далее передается каждый 30-й принятый сигнал.  Остальные сообщения передаются по эфиру все.

	128…255
	Объект не обслуживается ретранслятором.


Все ячейки сгруппированы в банки по 128 ячеек (объектов). Всего доступно 16 банков с номерами 0…15 (таблица соотношений номеров объектов с номерами ячеек и банков памяти, находится в отдельном приложении).

ВНИМАНИЕ! В соответствии с заводскими установками в ретрансляторе, все объекты отключены, не обслуживаются.

Так же имеется банк памяти №16, в котором программируются рабочие параметры ретранслятора. Используются 9 ячеек описанные как системная область памяти, с адресами 000…008.

Ячейки всех банков памяти доступны с помощью режима программирования «ПР.2» в ОРПУ ППКОП «Барьер-8» см. документ «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ПРИБОРА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОГО ОХРАННО-ПОЖАРНОГО ППКОП 200032-8-1 "Барьер"». 

Описание режима программирования индивидуальных ячеек объектов 

(режим программатора №2 в ОРПУ «Барьер-8»).

После получения доступа «Установщик» в ОРПУ «Барьер-8», для перехода в режим нажмите на кнопку "Прог." (Д). На индикаторе загорится [1. ПР] – режим программирования №1.

Выбор режима программирования производится нажатием на кнопку "Прог." (К). На индикаторе производится последовательное переключение режимов программирования: [1. ПР], [2. ПР], [С. ПР], [П. ПР]. Выберите режим [2. ПР].
После выбора режима, нужно кн. «Все зоны» (К) установить режим индикации системного номера устройства на АБИ [2.000], или режим индикации номера банка памяти в устройстве [2.b00](b – мигает).

 Далее следует установить системный номер устройства, и номер банка памяти в устройстве. Системный номер устройства устанавливается в диапазоне от 0 до 255 кнопками «(», «(» или цифровыми. 

Приборы, подключенные к каналу АБИ, имеют номера присвоенные администратором сети, или заводские номера. Номер ретранслятора соответствует номеру установленному перемычками (см. описание выше), если не производилось изменение системного номера ретранслятора, как устройства на АБИ. Заводская установка – 000.

Номер банка памяти ретранслятора устанавливается в диапазоне от 00 до 16 цифровыми кнопками. В каждом банке памяти с номерами 00…15 имеется по 128 индивидуальных ячеек объектов. В банке 16 доступны 11 ячеек с системными параметрами ретранслятора.

Далее после нажатия на кнопку "Прог." (Д), начнется процесс получения доступа к ретранслятору, и чтения банка памяти. На индикаторах будет показан номер ячейки 000 (десятичный) – в мигающем режиме, при этом клавиатура блокируется до завершения процесса чтения (при попытках нажатия на кнопки, звучит двойной сигнал). По окончании процесса чтения будут доступны кнопки «(» и «(», после нажатия на любую из них, на индикаторах, будут доступны данные. Индикация и управление аналогично режиму программирования самого прибора «Барьер-8». Выход из режима и одновременно передача параметров на прибор (если были изменены) - нажатие на кнопку "Отмена" (Д). При этом цифровой индикатор должен находиться в режиме индикации номера ячейки, т.е. мигать. 
Примечания. 

Если прибор не реагирует на нажатия на кнопки «(» и «(» в течение более 10 сек. после запуска процесса чтения, значит доступ к ретранслятору не разрешен, по одной из двух причин. 

1. Указан неправильный системный номер ретранслятора на канале связи АБИ (прибора с набранным номером на АБИ нет). Надо указать правильный номер. Или заново запрограммировать системный номер.

2. Была попытка доступа с неправильным паролем «Установщик». Надо осуществить доступ с верным паролем или восстановить заводской пароль «Установщик» при помощи соответствующей процедуры, предусмотренной в ретрансляторе. 

Порядок восстановления заводского пароля «Установщик».

1. Снять перемычку «П» и включить питание ретранслятора.

2. Дождаться момента, когда загорятся два светодиода (красный и зеленый) одновременно. Произошло восстановление заводского значения пароля – 345678.

3. Установить перемычку «П» дождаться мигания зеленого индикатора. Ретранслятор готов предоставить доступ с любым паролем «Установщик». Заводской пароль позволяет получить доступ с любым паролем «Установщик» установленным в ППКОП «Барьер». При этом заводской пароль, автоматически будет заменен новым паролем, и следующий доступ будет возможен только с ним.

Описание режимов работы индикаторов.

На передней панели ретранслятора расположены 2 индикатора, зеленый и красный.

Зеленый индикатор мигает с периодом 1 сек. и показывает, что ретранслятор находится в рабочем состоянии. Мигание начинается через 30…40 сек. после подачи питания. Если индикатор не мигает, то возможно отключено питание, или ретранслятор не исправен.

Красный индикатор мигает при передаче или приеме сообщений по проводному каналу связи.

Описание системной области памяти ретранслятора.

Все данные, перед программированием, заносятся в программатор, в ячейки с номерами от 000 до 008.  В таблице 1 описана структура данных для системной памяти ретранслятора. 

Таблица 1.

	Номер ячейки
	Заводская установка
	Описание данных
	Примечание

	000
	8(00000000)

№0
	Системный номер прибора для работы в сети АБИ.
	Устанавливается в диапазоне 0…255. В сети не должно быть устройств с одинаковыми номерами. 

Реальный номер равен системному номеру + значение номера ретранслятора установленного перемычками.

	001
	 12345678

b000ххххх
	Код размера сети (флаги 1,2,3).
	См. таблицу 2.

	002
	h12(00010010)
	Пароль администратора сети.


	Имеет значение, если включено функционирование цифровой подписи. Пароль должен быть одинаков во всех устройствах сети.

	003
	h34(00110100)
	
	

	004
	h56(01010110)
	
	

	005
	h78(01111000)
	
	

	006
	 12345678

b00000000
	Системные флаги.

1 – Протокол АБИ функционирует с ЦИП или без нее. Эта функция во всех приборах сети должна быть запрограммирована одинаково. Если ЦИП включена, то прием / передача сообщений будет производиться только после завершения периода инициализации. Если ЦИП отключена, то прием / передача всех сообщений будет возможна сразу после включения питания.

0 – ЦИП отключена.

1 – ЦИП включена.

2-5 – Установить 0.

6 – Порядок фильтрации по номеру раздела.
0 – обслуживаются все номера разделов

1 – обслуживаются только номера разделов установленные в ячейке 008.

7-8 – Не используется.
	Бит 1 обязательно установить равным 0.

	007
	 12345678

b00000001
	1-4 – Не используется.
5-8 – Номер системы объектов, которые обслуживает ретранслятор 0…15.
	

	008
	 12345678

b00010000
	Номера разделов, которые обслуживает ретранслятор.

1-4 – Дополнительный номер раздела.
5-8 – Главный номер раздела.

Внимание! Значение индивидуальной ячейки используется при обработке сообщений только с «Главным номером» раздела установленного в битах 5-8. Для объекта с номером раздела в битах 1-4, все принятые сообщения передаются по радиоканалу. Если обслуживаются все номера разделов (бит 6 в ячейке 006, равен 0), то значение индивидуальной ячейки используется при обработке сообщений только от 1-го раздела (номера установленные в ячейке 008, значения не имеют). Для объектов с другими номерами разделов, все принятые сообщения передаются по радиоканалу.
	Для номеров разделов 1…16 устанавливать 0…15 соответственно.



	009
	
	Не используется
	

	010
	12345678

b00010000
	Сдвиг времени передачи сообщений 0…255. Сдвиг (мс) = Значение (0…255) х 62,5 мс.
	Сдвиг времени передачи, предназначен для обеспечения совместной работы нескольких ретрансляторов. Те из них, которые могут принимать сообщения одновременно от одного и того же объекта, и передавать на одной частоте, должны иметь разное значение сдвига.


Таблица 2. Код размера сети.

	Код размера сети.
	000х хххх
	001х хххх
	010х хххх
	011х хххх
	100х хххх
	101х хххх
	110х хххх
	111х хххх

	Размер сети (максимально возможный системный номер прибора в сети)
	31
	63
	95
	127
	159
	191
	223
	255

	Интервал контроля сети (сек) + 8 сек.
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40


х – не имеет значения.

Примечания.

1. Если в сети будет работать прибор, с номером большим чем указано в таблице, то отключение данного прибора будет не замечено, прибор при этом будет работоспособен. Но при активности данного прибора, в сети будут появляться сообщения об его пропажи и восстановления.

2. Если размер сети будет установлен больше, чем реально установлено приборов, сеть будет полностью работоспособна, но увеличится интервал опроса приборов.

3. Рекомендуется сразу установить такой размер сети (устанавливается одинаковый во все приборы), чтобы его хватило с учетом возможного увеличения приборов в сети. Иначе придется менять этот параметр во всех приборах, для обеспечения нормальной работы сети.
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