Описание ретранслятора «Барьер–Р3-2000».

(версия P3.10.01)

Ретранслятор предназначен для работы совместно с ОРПУ «Барьер-8» или ОРПУ «Барьер-16», подключается к каналу связи АБИ прибора, и использует его передатчик для передачи принятых сообщений. Подробное описание канала связи АБИ см. в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ). РУКОВОДСТВО ПО Эксплуатации проводного канала связи».

Ретранслятор предназначен для приема сообщений от объектовых приборов с форматом сообщений КСПИ «Барьер-2000» с последующей ретрансляцией на пульт. 

На заводе изготовителе, на этапе производства, ретранслятору задаются следующие свойства:

1. Диапазоны номеров объектов, которые сможет обслуживать ретранслятор в системе КСПИ «Барьер-2000» (до 4-х диапазонов).

2. Дополнительные возможности по приему сообщений в формате GPS и некоторые другие параметры.

Заданные свойства доступны для просмотра с помощью программатора UniProgBarier на странице «Системные параметры» после чтения данных с ретранслятора. Данные параметры недоступны для изменения.

Функции, выполняемые ретранслятором.

1. Прием сообщений от объектовых приборов в формате КСПИ «Барьер-2000 и передача их на пульт.

2. Ретранслятор может производить контроль периодических сигналов «Охранный импульс»  поступающих от объектов (в соответствии с индивидуальной настройкой для каждого объекта), и передавать сообщения о пропаже охранной периодики. Сообщение «Охранный импульс»   передается только 1-е, при запуске таймера контроля.

3. Ретранслятор может принимать и обрабатывать сообщения только с одним номером системы. Так же возможно включение фильтра сообщений по номеру раздела. При включенном фильтре, ретранслятор будет принимать сообщения, только с разрешенными номерами разделов (не более 2-х). Если фильтр отключен, то принимаются сообщения с любым номером раздела.
4. Ретранслятор обрабатывает сообщения от всех объектов (максимальный диапазон номеров от 1 до 2048) в соответствии с индивидуальными установками для каждого объекта. Диапазоны номеров объектов, которые может обслуживать ретранслятор, задаются на этапе производства. ВНИМАНИЕ! В соответствии с заводскими установками, все объекты отключены, не обслуживаются.
5. В качестве системного номера ретранслятора как устройства подключенного к сети АБИ, используется номер ретранслятора в системе. 
6. В качестве тестовых сигналов для контроля ретранслятора используется «Тестовый импульс» объектового прибора, к которому подключен ретранслятор.
7. Все параметры ретранслятора программируются с помощью ПК с программным обеспечением UniprogBarier, или специальным программатором. Программатор может быть всегда подключен к ретранслятору или подключаться на время программирования.
Порядок восстановления заводского пароля «Установщик».

1. Установить перемычку «П» и включить питание ретранслятора.

2. Дождаться момента, когда загорятся два светодиода (красный и зеленый) одновременно. Произошло восстановление заводского значения пароля – 345678.

3. Выключить питание ретранслятора и снять перемычку «П».

Описание режимов работы индикаторов.

На передней панели ретранслятора расположены 2 индикатора, зеленый и красный.

Зеленый индикатор загорается при включении питания или сбросе ретранслятора, через 10…15 сек. начинает мигать, с периодом 1 сек. Мигание показывает, что ретранслятор находится в рабочем состоянии. Если индикатор не мигает, то ретранслятор не исправен или не подключен к сети АБИ.

Красный индикатор загорается при включении питания или сбросе ретранслятора, через 5…10 сек. гаснет. Вспыхивает при передаче сообщений по сети АБИ. При передаче системных сообщений загорается короткими вспышками. При передаче сообщений принятых по радиоканалу, загорается на 0,25 сек.

PAGE  
1

