Описание приемо-передатчика «Барьер ТР433А».

(предварительное)

Приемо-передатчик «Барьер ТР433А» (в дальнейшем, устройство) предназначен для передачи сообщений из одной объектовой сети АБИ, где имеются, например, только ППКОП в другую сеть АБИ, где должно быть хотя бы одно ОРПУ для дальнейшей передачи сообщений на Центральную Станцию Мониторинга (ЦСМ).

Также возможно использование Приемо-передатчика «Барьер ТР433А» для организации локальной радиосети небольшого радиуса действия с помощью адаптера «Барьер-АБИ-СОМ», который может передавать сообщения непосредственно на компьютер с ПО «Guard-S». 

Устройство поддерживает как передачу сообщений от объектовых приборов, так и передачу сообщений от ЦСМ (или с локального пульта) на объектовые приборы.

С каждым устройством, имеющим режим ПРИЕМ, может работать до 256 устройств, с включенным режимом ПЕРЕДАЧА.

Устройство работает в безлицензионном диапазоне 433,050-434,790 МГц (мощность передатчика 10 мВт). Весь диапазон, разбит на 170 каналов. Номер канала выбирается пользователем. Дальность действия радиоканала до 600 м.
Все сообщения в системе подтверждаются ответом со стороны приемного устройства. Номер канала, на котором следует передать ответ, определяется автоматически. В случае не получения ответа, каждое сообщение может быть передано до 20 раз (программируется пользователем). Паузы между повторами 0,5…2,0 сек. (величина определяется случайно).

Для обеспечения связи между устройствами используется два идентификатора. 

· ID-устройства (0…1048575), программируется на предприятии, и представляет собой последовательные неповторяющиеся номера.

· Номер передатчика (0…255), программируется пользователем. 

Каждое устройство может быть запрограммировано пользователем для работы в одном из 2-х режимов или в обоих режимах одновременно:

· Режим Передача – предназначен, для передачи сообщений из одной объектовой сети АБИ, (где могут быть только ППКОП) в другую сеть АБИ, где имеется устройство с включенным режимом «Прием». Устройство в данном режиме может передавать сообщения по одному из 4-х каналов.

· Режим Прием – предназначен для подключения устройства в сеть АБИ, где должно быть хотя бы одно ОРПУ, или устройство передачи информации через Ethernet, GPRS, или адаптер «Барьер АБИ-СОМ» с компьютером для мониторинга объектовой сети АБИ (ПО Guard-S). Устройство, включенное в режиме «Прием», принимает сообщения от устройств, с включенным в режимом «Передача».

Таблица типов устройств работающих в данной системе.

	Режим устройства
	Назначение
	Передаваемая информация
	Принимаемая информация

	 Передача
	Для подключения к каналу связи АБИ объектового прибора 


	АБИ ( «Радиоканал»

Сообщения с признаком «От объекта», принятые с АБИ объектового прибора
	«Радиоканал»( АБИ

Сообщения с признаком «От ЦСМ», переданные «Барьер TP433А» с включенным режимом ПРИЕМ

	Прием
	Для подключения к каналу связи АБИ объектового прибора или к адаптеру «Барьер АБИ-СОМ»
	АБИ ( «Радиоканал»

Сообщения с признаком «От ЦСМ», принятые с АБИ (сообщения в АБИ поступили от устройства связи с ЦСМ)
	«Радиоканал»( АБИ
Сообщения с признаком «От объекта», переданные «Барьер TP433А» с включенным режимом ПЕРЕДАЧА


Рисунок 1. 

Описание органов управления и индикации, расположенных на плате устройства.
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Описание перемычек:

Т1 – Установлена – передача сообщения «Кнопка ТЕСТ» каждую 1 сек.

Т2 – Не используется.

В – Режим загрузки кода с помощью ПО Burner. Для входа в режим загрузки кода следует присоединить шнур-программатор к технологическому разъему установить перемычку и включить питание устройства.

Индикатор качества приема:

Зеленый – горит 0,8 сек – произведен прием сообщения.

Красный – мигает хаотично (может гореть постоянно) – имеются помехи в эфире. Прием сообщений производится.

Красный – мигает 0,1/3 сек – идет прогрев приемника (около 5 мин. после включения). Прием сообщений производится.

Смена цвета каждые 1,6 сек – Не произведена калибровка синтезатора (производится на заводе изготовителе).

Системный индикатор:

Мигает 0,2/0,2 сек – режим загрузки кода с помощью ПО Burner.

Мигает 0,8/0,8 сек – режим программирования с помощью ПО UniprogBarier. Для программирования следует подключить шнур программатор, затем включить питание.

Мигает сериями по 1…4 вспышки – значение уровня (1…4) последнего принятого сообщения.

Горит постоянно – Произведена запись заводского значения пароля «Установщик». 

Рисунок 2. 

Программирование устройства с помощью ПО «UniprogBarier».
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Для входа в режим программирования следует присоединить шнур-программатор к технологическому разъему и включить питание устройства.

Рисунок 3. 

Применение устройства для организации передачи сообщений через объектовый прибор (ОРПУ) на Центральную станцию мониторинга.


Рисунок 4. 

Применение устройства для организации передачи сообщений на локальную станцию мониторинга, с возможностью передачи сообщений на объектовые приборы (управление приборами) по командам оператора или автоматически с помощью ПО «Guard-S».


Рисунок 5. 

Применение устройства для совместного использования (дублирования) каналов передачи, разных охраняемых объектов для передачи сообщений на Центральную станцию мониторинга.


Индикатор Прием/Передача:


Зеленый – Готовность принимать сообщения или ответы.


Красный – Идет процесс передачи сообщения или ответа (не более 40 мс).








Разъем для подключения ВЧ-антенны





Объектовый прибор (ОРПУ) частота №2











Радиоканал 433,050…434,790 МГц (170 каналов), дальность, до 600 м





Устройство передачи через интернет











Устройство передачи через интернет











Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включены режимы ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧА)





Номер передатчика. По данному номеру передатчик будет получать от приемного устройства ответы и сообщения от ЦСМ .





Включение режима «Передача»





Стандартные параметры для подключения к сети АБИ





Т1 Т2 M  B





Клеммы подключения к каналу связи АБИ и для питания устройства.





Собственные сообщения: срабатывание темперной линии, сообщения о неисправностях в АБИ, и т.п.





Номер канала, на котором принимаются сообщения (если режим «Прием» включен) и ответы в данном устройстве





Включение режима «Прием»





ID приемного устройства, установленное на предприятии изготовителе. Данное устройство в режиме «Прием» будет принимать сообщения только от устройств, у которых в режиме «Передача» установлен данный ID в параметрах каналов.





Всего может быть подключено до 256 устройств «Барьер ТР433А»








Адаптер 


«Барьер АБИ-СОМ»





Сеть АБИ или объектовый прибор





ID приемного устройства. По данному номеру передатчик будет передавать сообщения. Следует установить ID приемного устройства, которое установлено на предприятии изготовителе в устройстве, которое будет использоваться для приема.





Сеть АБИ или объектовый прибор





Объектовый прибор (ОРПУ)











Радиоканал 433,050…434,790 МГц (170 каналов), дальность, до 600 м





Всего может быть подключено до 256 устройств «Барьер ТР433А»








Сеть АБИ или объектовый прибор





Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включен режим ПЕРЕДАЧА)





Сеть АБИ или объектовый прибор





Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включен режим ПЕРЕДАЧА)





Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включен режим ПРИЕМ)





СОМ-порт

















Компьютер локального пульта (до 300 объектов)














Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включен режим ПЕРЕДАЧА)





Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включен режим ПЕРЕДАЧА)





Возможные каналы для передачи сообщений. Если номер канала =0, то канал считается отсутствующим. Сообщения передаются в соответствии с номером повтора и в соответствии с имеющимися каналами, до 1-й удачной передачи (получен ответ). Например имеется 3 канала (1,2 и 3) и установлено 10 повторов. Тогда 1-й повтор передается с параметрами 1-го канала, 2-й с параметрами 2-го, 3-й с параметрами 3-го, 4-й опять с параметрами 1-го канала, 5-й с параметрами 2-го, и т.д.








Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включен режим ПРИЕМ)





Передача сообщений из сети АБИ на центральный пульт





Передача сообщений другого объекта и собственных на центральный пульт








Радиоканал 433,050…434,790 МГц (170 каналов), дальность, до 600 м





 





Приемопередатчик «Барьер ТР433А» (включены режимы ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧА)





Передача сообщений другого объекта и собственных на центральный пульт





Объектовый прибор (ОРПУ) частота №1











Площадки для восстановления заводского пароля «Установщик» (расположены с обратной стороны платы)





Разъем для подключения темперной линии








Технологический разъем.





R





12V DL DH





Индикатор качества приема.





Перемычка для подключения оконечного резистора на АБИ.





Системный индикатор. 
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