4.6  Режим задержки на “Вход”

При нарушении 1-го шлейфа в режиме охраны с входной дверью, прибор переходит в режим задержки на вход. Прибор передает информацию о нарушении 1-го шлейфа (число посылок программируется). Световой оповещатель мигает. Светодиод 1-го ШС пульта управления мигает с периодом 1-2 секунды.

За время, указанное при программировании, необходимо набрать код доступа.

Если за время задержки на вход не набран код доступа, прибор переходит в режим тревоги.

При нарушении шлейфов, определенных при программировании как проходные зоны в режиме задержки на вход, прибор в режим тревоги не переходит.

4.7  Режим тревоги

При нарушении ШС, поставленных под охрану, прибор переходит в режим тревоги. При этом прибор передает извещение о нарушении шлейфов. Световой оповещатель мигает. Включается реле звонка (если это разрешено при программи-ровании). С периодом, указанным при программировании, прибор передает на ПЦН тревожные извещения о нарушенных ШС.

При нарушении шлейфа тревожной кнопки в любом из режимов охраны прибор переходит в режим тихой тревоги. Прибор передает извещение о нажатии тревожной кнопки. Световые и звуковые оповещатели не включаются.

4.8  Снятие тревоги

Если в режиме тревоги набрать код доступа – прибор переходит в режим доступа. На пульт централизованного наблюдения передается извещение о снятии тревоги пользователем. Световые и звуковые оповещатели выключатся.

4.9  Снятие под контролем

Если пользователя принуждают под угрозой применения силы (оружия) набрать код доступа, достаточно набрать "код доступа", отличный от истинного на ±1. Прибор отреагирует, как будто набран истинный код доступа, но на ПЦН передаст тревожное извещение о снятии под контролем.

4.10  Режим охраны без входной двери
Если, набрав код доступа, пользователь снимает с охраны 1-й ШС (если ему это разрешено при программировании), прибор переходит в режим охраны без входной двери.

Выключается световой оповещатель и на ПЦН передается извещение о снятии объекта с охраны. С периодичностью, указанной при программировании, на ПЦН передаются тестовые импульсы, несущие информацию о состоянии прибора.

ЗАО НПО “Пионер”
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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного исполь-зования прибора приемно-контрольного охранно-пожарного ППКОП 200032-8-1 "Барьер".

1  Устройство и работа прибора

1.1 Управление прибором осуществляется с помощью пульта управления ПУ-8 и встроенной системы допуска на 50 паролей “Доступа”. Пароли “Доступа” могут принадлежать какому либо одному разделу, и имеют возможность управления прибором только с ПУ-8, принадлежащих одноименному разделу. Каждому паролю “Доступа” может соответствовать 1 ключ “Touch Memory”.

1.2 Осуществив доступ, можно управлять только теми ШС, которые закреплены за данным паролем “Доступа”. Каждому паролю “Доступа” можно присвоить номер пользо-вателя от 1 до 32, который отображается на ПУ-8 и передается по каналам связи. Каждому пользователю может соответствовать несколько паролей “Доступа”. В буфере событий ППКОП все действия пользователя фиксируются под его паролем “Доступа” от 1 до 50.

1.3 Прибор имеет защиту от подбора кода: при трехкратном неверном наборе кода прибор выдает сигнал тревоги.

1.4 При пропадании сетевого напряжения питания прибор, с подключенными к нему извещателями, автоматически переходит на резервное питание. При восстанов-лении сетевого напряжения 220В происходит подзарядка резервного источника питания.

1.5 К прибору подключаются два световых оповещателя (светодиода) по одному на раздел. 

2.  Пульт управления ПУ-8




Рисунок 1 – Пульт управления ПУ-8

2.1  На пульте управления находятся 16 кнопок.

2.2  Пульт управления имеет следующие органы сигнализации (см. рис. 1):

-   цифровой индикатор, показывающий текущее время и дату;

-  светодиоды, показывающие состояние охраняемых зон; 

-  светодиод контроля питания;

4.2  Режим доступа с помощью пульта управления ПУ-8

Для переключения прибора в режим доступа необходимо набрать код доступа (четырехзначное или шестизначное десятичное число, введенное в прибор при программировании). На каждое нажатие кнопки звуковой индикатор отвечает одиноч-ным, коротким сигналом. В случае неправильного ввода кода доступа звуковой индикатор отвечает четырьмя короткими сигналами. Если три раза код доступа набран ошибочно, прибор переходит в режим тревоги, на ПЦН передается извещение о подборе кода, включаются внешние звуковой и световой оповещатели (если это предусмотрено при программировании). Если код доступа набран верно, звуковой индикатор отвечает длинным одиночным сигналом, прибор переходит в режим доступа.

В режиме доступа можно ставить на охрану и снимать с охраны любые разре-шенные (при программировании) шлейфы. Через 5 секунд после последнего нажатия кнопки ПУ-8, звуковой индикатор выдает двойной, короткий сигнал и прибор выходит из режима доступа. На ПЦН передается извещение о доступе конкретным пользователем с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану).
4.3 Режим доступа с помощью считывателя ключа “Touch Memory”

Для постановки/снятия зон с помощью ключа, надо прикоснуться ключом к считывателю. Светодиод на считывателе будет мигать 10 сек. На пультах управления разделов загорится номер пользователя «п/НХХ» на 10 сек. Все зоны, доступные для управления пользователем, будут включены или выключены. По истечении 10 секунд прибор выходит из режима доступа.  На ПЦН передается сигнал доступа с информацией о состоянии ШС (снят/поставлен на охрану). 

Особенности включения пожарного ШС

При включении пожарного ШС кнопкой всегда подается команда на включение соответствующего реле для сброса ШС (выход для реле  должен быть сконфигурирован соответствующим образом). А так же всегда начинается отсчет 5-и секундной задержки, после которой ШС готов к работе (соответствующий светодиод загорается сразу). Задержка будет всегда, даже если реле отсутствует. В течение этих пяти секунд ШС не чувствителен к срабатыванию.

При восстановлении ШС, и при наличии авто-сброса при срабатывании активных пожарных извещателей, задержка на включение ШС (5 сек.) так же имеется.

Задержка введена для того, чтобы включение реле для сброса ШС (время включения не устанавливать более 4 сек.) не приводило к ложному срабатыванию.

4.4  Режим задержки на “Уход”

Если в режиме доступа поставить на охрану 1-й ШС, то после выхода из режима доступа, прибор переходит в режим задержки на уход. Звуковой индикатор выдает сигнал – два коротких один длинный, светодиод пульта управления соответствующий 1-му ШС мигает с частотой 1Гц. При этом прибор не реагирует на нарушение 1-го ШС и ШС, указанных при программировании как проходная зона. Время задержки на уход выбирается при программировании в пределах от 10 до 150 секунд. При нарушении 1 ШС таймер задержки на уход останавливается до восстановления шлейфа. При восста-новлении 1-го ШС таймер автоматически устанавливается на 8 секунд и запускается.

По истечении времени задержки на уход прибор переходит в режим охраны с входной дверью. На ПЦН передается извещение о постановке объекта на охрану.

4.5  Режим охраны с входной дверью

При постановке прибора на охрану с входной дверью включаются внешние световые оповещатели. Светодиоды ПУ-8 индицируют состояние шлейфов. С перио-дичностью, указанной при программировании, на ПЦН передаются охранные импульсы, несущие информацию о состоянии прибора (ШС, АКБ, сетевое питание, внешний пульт управления).

3.6.3 Режим корректировки точности хода часов. Точность хода можно довести до ± 2 секунды в год. При установке коэффициента коррекции индикатор горит постоян-но. Коэффициент коррекции хода часов устанавливается в диапазоне от –9999 до +9999 цифровыми кнопками. Знак показывает точка в младшем разряде. Если часы отстают, то следует устанавливать коэффициент со знаком "+" (точка горит), если часы идут вперед, то со знаком "–" (точка погашена). Знак устанавливается кнопкой “Все ШС” (К). Коэффициент рассчитывается по формуле: К = Т * 1000 / 0,244. Где Т – Время (сек) отклонения хода часов в час.

Примечание - Во всех режимах, где индицируется время и дата, соблюдается общий принцип индикации. При индикации времени, разделительная точка всегда мигает медленно (Т=1,6 сек). При индикации даты, разделительная точка всегда горит постоянно. Для выхода из режима управления часами (по пунктам 3.6.2 и 3.6.3), нажать кнопку "Отм" (Д).

3.7  Контроль напряжения питания

Прибор имеет в своем составе сетевой источник питания и резервную аккуму-ляторную батарею. Постоянно осуществляется контроль наличия напряжения сети и уровня напряжения на батарее. При наличии напряжения сети, происходит автома-тическая подзарядка батареи. Состояние источника питания показывает двухцветный светодиод, расположенный на ПУ-8:

-  горит зеленый - сеть есть, напряжение батареи в норме;

 -  мигает зеленый - сеть есть, напряжение батареи ниже нормы (идет подзарядка);

-  горит красный - сети нет, напряжение батареи в норме;

-  мигает красный
 - сети нет, напряжение батареи ниже нормы.

При отсутствии напряжения сети, если напряжение батареи будет менее 9,5В, прибор отключится и перейдет в режим ожидания появления напряжения в сети.

Отключение прибора сопровождается отключением питания всех внешних модулей (в том числе пультов управления), выходов и ШС для уменьшения потребления от батареи.

Примечания:

1. Пропадание/восстановление сети фиксируется, если данное событие длится в течение не менее 1 минуты.

2. Напряжение на батарее проверяется каждые 30 минут, если батарея в норме и имеется сеть; каждые 2 минуты, если батарея разряжена и каждые 3 секунды, если отсутствует сеть. Для проверки батареи сеть кратковременно (на 3 секунды) отключается.

4  Использование прибора

4.1  Включение прибора

После включения питания прибор переходит в режим стабилизации шлейфов. При этом светодиоды ПУ-8 мигают попеременно. После набора кода доступа, или автоматически через 120 секунд, прибор из режима стабилизации переходит в то состояние, в котором он (прибор) находился перед последним отключением питания. Если нарушен шлейф, находившийся под охраной в момент отключения прибора, прибор перейдет в режим тревоги по данному шлейфу (После программирования в режим охраны без первого шлейфа).


- светодиод "Пожар" мигает при нарушении пожарной зоны и при экстренном вызове пожарной охраны;

- светодиод “Охрана” показывает состояние охранных зон, мигает часто в режиме “Тревога”, мигает нормально в режиме “Задержка на вход”, горит в режиме “Поставлен на охрану”;

- зуммер сопровождает нажатия кнопок и сигнализирует о состоянии охранных зон.

2.3 Следует различать два вида нажатий на кнопки: короткое нажатие (К) – действие выполняется после отпускания кнопки, и длинное (Д) -  действие выполняется при удержании кнопки в нажатом состоянии более 2 секунд.

2.4 Каждый ПУ-8 может принадлежать какому либо одному разделу. Управление разными разделами может осуществляться одновременно, но только со своих пультов управления. Управление одним разделом может осуществляться только с одного из принадлежащих ему ПУ-8 (остальные на время управления – блокируются).

2.5 При включении питания начинают мигать все светодиоды зон. Через 4 секунды включится светодиод "Питание". Если светодиод "Питание" не включился, значит, ПУ-8 не принадлежит ни одному разделу. Светодиоды зон будут мигать в течение интервала, установленного в ячейке №146 (если ПУ-8 не принадлежит ни одному разделу, то будут мигать бесконечно). В этом режиме ППКОП не реагирует на состояние зон. Если сразу после включения питания на цифровом индикаторе, загорелось сообщение [с.00], значит, неисправен канал связи. 

2.6 Появление сообщения [с.00] во время работы ППКОП (это может произойти при значительных помехах на канале связи, например, при его большой протяженности – 100 м и более), не приводит ни к каким последствиям. Оно означает, что не выполнено последнее действие (например, не прошло нажатие кнопки). Это извещение информа-ционное, и оно исчезнет при получении доступа, или при выводе другого извещения на индикатор (если, конечно, канал связи исправен). Если вместе с сообщением [с.00] звучит зуммер (прерывистый звук с периодом 0,2 секунды), значит, канал связи неисправен. При коротком замыкании на линии звук будет продолжаться, пока это состояние сохраняется. Если обрыв, то звук включится через 70 секунд после последнего извещения на линии, и будет продолжаться в течение 60 секунд. И так будет повторяться через каждые 70 секунд, пока не появятся какие либо извещения.

2.7 На цифровом индикаторе, в режиме запрещенного доступа, всегда отобража-ется текущее время. При нажатии кнопки "Прог" происходит смена индикации времени на индикацию даты, а затем года. 

2.8 Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течение 5-и секунд, после нажатия на кнопку "Прог".

3  Управление прибором 

3.1  Включение прибора

3.1.1 При включении питания начинается задержка, для приведения всех подклю-ченных к прибору извещателей и других устройств в рабочее состояние. Значение задержки программируется. В течение этого интервала мигают светодиоды ШС на всех подключенных пультах управления, а кнопки управления не действуют. Управление прибором всегда начинается с набора одного из 51-го возможных паролей доступа: 1 пароль "Установщик" - 6 знаков, 50 паролей ‘Доступ 1 – 50” – 4 или 6 знаков, каждый из которых может иметь функцию “Пользователь” или “Начальник”. Функция “Начальник”, позволяет управлять сервисными функциями того раздела, которому принадлежит данный пользователь. При доступе паролем "Установщик" возможно только программирование прибора. 
3.1.2 Доступ паролем "Установщик" возможен с любого ПУ-8, при этом все ШС на обоих разделах должны быть сняты с охраны (выключены). Паролями “Пользователь”, доступ возможен только с пультов управления, закрепленных за данным разделом. 

3.1.3 При наборе пароля в любое время можно нажать "Отмена" и набор пароля начнется с начала. Если в течение 5 секунд не будет нажатий на кнопки, то набор пароля сбросится (прозвучит двойной сигнал зуммера). Пароль можно будет набирать сначала. При правильном наборе и разрешении доступа, зуммер ПУ-8 включится на 2 секунды и на индикаторе будет гореть знак вида доступа («У» – "Установщик", «НХХ» – "Начальник №ХХ", «пХХ» – "Пользователь №ХХ"). Далее, если набран пароль "Установщик", 5-ти секундный интервал между нажатиями кнопок заменяется 3-х минутным. Если пароль "Пользователь" – на 10-ти секундный, пароль "Начальник" - на 60 секунд.

3.1.4 Все нажатия на кнопки всегда сопровождаются короткими звуковыми сигна-лами. Если прозвучит длинный сигнал, то нажатие на данную кнопку в данный момент не имеет значения или ПУ-8 заблокирован. Блокировка ПУ-8 происходит, если с какого либо пульта управления принадлежащего данному разделу, уже ведется управление, или пульт управления не принадлежит ни одному разделу.

3.1.5 При доступе с помощью ключей “Touch Memory”, на индикаторах ПУ-8 (принадлежащих разделу), так же будет показан знак вида доступа (на 10 сек), но доступ к сервисным функциям не будет разрешен, даже если ключ принадлежит пользователю с функциями “Начальник”. При этом все ШС, закрепленные за данным пользователем, будут включены или выключены (за исключением круглосуточных ШС). 

3.1.6 При касании считывателя любым ключом светодиод, расположенный на считывателе, загорается на 0,5 секунд. При касании зарегистрированным ключом поль-зователя светодиод мигает в течение 10 секунд.

3.1.7 Светодиоды ШС на пультах управления всегда показывают текущие состояния ШС, но только принадлежащие тому же разделу, что и пульт управления. Остальные будут погашены, не зависимо от их состояния:

	Состояние светодиодов зон на ПУ-8
	Охранная зона
	Пожарная зона

	
	Режим работы
	Звук  на ПУ-8
	Режим работы
	Звук  на ПУ-8

	Не горит
	Зона выключена и исп-равна (или не принад-лежит данному разделу)
	Нет
	Зона выключена и исп-равна (или не принадле-жит данному разделу)
	Нет

	Горит постоянно
	Зона включена и нахо-дится в режиме “Охрана”
	Нет
	Зона включена и нахо-дится в режиме “Контроль”
	Нет

	Мигает   часто (период = 0,4 с)
	Нарушение данной зоны – режим “Тревога”
	Равномер-

ный звук, с периодом 1с
	Режим “Пожар”
	Равномерный звук, с периодом 1 с

	Мигает нор-мально (период = 1,6 c)
	Идет задержка на вход / уход
	Звук - 2с,

с периодом 1,6с
	Режим “Пожар 1”
	Серии по 3 сигнала (0,4с каждый) с пау-зой между сериями -

 2 с

	Вспыхивает (период = 3с, горит = 0,2 с)
	Зона выключена и неис-правна, включение ее заблокировано – до исправления (если зона проходная, то включе-ние возможно)
	Нет
	Если зона была включена, то режим “Неисправность”. Если зона отключена, то просто показывает неисп-равное состояние зоны и включение ее будет забло-кировано – до исправления
	Если режим “Неисп-равность”, то серии по 2 сигнала (0,1с каждый) с паузой между сериями – 2с. Если зона отключена, то звука нет



3.4  Режим "Дом"

Включенный режим "Дом" означает, что определенные ШС всегда находятся в режиме "Охрана-Дом", то есть их нельзя выключить. При этом на цифровом индикаторе (в трех разрядах) горит буква «Д». Режим предназначен для охраны помещения, в котором находятся люди. При этом возможно только временное снятие с охраны проходных ШС на время входа/ухода в помещение.

В этом режиме системой управляют с помощью одной кнопки "Дом" (включение/выключение режима "Дом" с помощью набора кода доступа). Управление доступно только с пультов управления, для которых эта функция разрешена. Нажатие на кнопку переводит систему в режим "Снятие с охраны на время входа/ухода". ШС, которые определены как проходные, переходят в режим задержки входа/ухода на установленное время (остальные остаются в охране). По истечении времени задержки на вход/уход происходит автоматическая постановка в режим "Охрана-Дом". Не дожидаясь окончания задержки, ее можно прервать и перевести систему в режим "Охрана-Дом" нажатием на кнопку "Дом".

При нарушении проходного ШС начнется задержка на вход (может сопровож-даться звуком зуммера), которая закончится режимом "Тревога". Чтобы режим "Тревога" не включился, надо набрать пароль и, если требуется, снова включить режим "Дом".

Для полного снятия с охраны в режиме "Дом" (для выключения режима) следует снять с охраны объект обычным способом, то есть через пароль доступа.

3.5  Экстренный вызов специальных служб
При необходимости экстренного вызова пожарной охраны, скорой медицинской помощи или милиции необходимо три раза нажать на соответствующую кнопку (при наличии периферийных дополнительных модулей).

Данные функции можно запретить/разрешить индивидуально для каждого раздела.

3.6  Управление часами реального времени.

3.6.1 Нажатие на кнопку “Прог” (К) позволяет для просмотра, переключать индикацию текущего времени, текущей даты и текущего года. Если кнопка “Прог” не нажимается в течение 5 секунд, то происходит автоматический переход на индикацию текущего времени. Данные отображаются в следующем формате:

Текущее время – [21.30] или [   9.05], часы – минуты, разделительная точка мигает (Т=1,6 сек.), первый не значащий 0 не горит. 

Текущая дата – [01.02], число – месяц, разделительная точка горит постоянно.

Текущий год – [   г.02], год, буква «г.» горит постоянно.

Мигание разделительной точки не синхронизировано с текущим временем, то есть по ней нельзя, например, считать секунды.

Если прибор переходит на питание от аккумулятора, то индикация времени гаснет. В этом случае значение времени отображается только в течение 5-и секунд, после нажатия на кнопку “Прог”.

3.6.2 Режим установки значений текущего времени, даты, года. Набрать пароль "Начальник". Нажать кнопку "Прог" (Д), на индикаторе появятся мигающие показания текущего времени, ввести новые показания. При установке последней цифры (единицы минут), происходит точный запуск часов с начала минуты. Нажать "Прог", индикатор переключиться в режим показаний даты (число – месяц) и с ПУ-8 выставить новые показания. Следующее нажатие кнопки "Прог" переводит индикацию в режим показаний года, установить новое показание. Следующее нажатие кнопки "Прог" переводит индикацию в режим корректировки точности хода часов.


Таблица 1 – Коды событий и системных ошибок

	Код
	Характеристика события (системной ошибки)

	00
	Пульт управления не получает отклик от прибора или обрыв канала связи (ошибка). В буфер не помещается.

	01
	Разряд батареи менее 9,5 В

	02
	Неверный пароль – 4 попытки

	03
	Постановка на охрану в режиме "Дом"

	04
	Снятие с охраны в режиме "Дом"

	05
	Набран пароль доступа “Под принуждением”

	06
	Обнаружено два одинаковых объекта на 3-х проводном канале связи (ошибка)

	07
	Нет передатчика на 3-х проводном канале связи (ошибка)

	08
	Включение режима "Дом" паролем

	09
	Выключение режима "Дом" паролем

	0А
	Доступ “Установщик”

	0В
	Было произведено изменение паролей раздела

	0С
	Разряд батареи менее 10,8 В

	0D
	Заряд батареи до нормального напряжения

	0Е
	Пропажа сети

	0F
	Восстановление сети

	1х
	Включение ШС х=№ (1-8). 19 – включение кнопкой "Все ШС"

	2х
	Выключение ШС х=№ (1-8). 29 – выключение кнопкой "Все ШС"

	3х
	Объект х=№ (0-F) не отвечает (ошибка)

	4х
	Несанкционированное воздействие на объект х=№(0-F)

	5х
	Тревога ШС х=№ (1-8)

	6х
	Восстановление ШС х=№ (1-8)

	7х
	Срабатывание дневного ШС х=№( 1-8)

	8х
	Номер “Доступа” (радио-брелка, ключа внешнего считывателя) 

1-256 с которым был осуществлен доступ (х = старшая тетрада)

	9х
	Номер “Доступа” (радио-брелка, ключа внешнего считывателя) 1-256 с которым был осуществлен доступ (х = младшая тетрада)

	Ах
	Режим "Неисправность" пожарного ШС х=№(1-8)

	Вх
	Режим "Пожар 1" пожарного ШС х=№ (1-8)

	Сх
	Режим "Пожар"  пожарного ШС х=№ (1-8)

	Dx
	Обнаружено два одинаковых прибора на канале связи для пультов управления х=№ прибора (0-F) (0…15)

	Ех
	Резерв

	F0
	Доступ после набора цифрового пароля

	F1
	Доступ со встроенного считывателя “Touch Memory”

	F2
	Доступ с внешнего считывателя “Touch Memory”

	F3
	Команда с радио-брелка.

	F4
	Попытка подбора ключа “Touch Memory”

	F5
	Команда от автосигнализации (байт кода команды – 8х:9х)

	F6-FF
	Резерв


3.3  Управление в режиме запрещенного доступа

Может осуществляться без набора пароля, то есть доступно всем лицам, находя-щимся в охраняемом помещении.

3.1.8 На каждом ПУ-8 имеется светодиод “Пожар”. Он показывает текущие состояния всех пожарных ШС, имеющихся в приборе и принадлежащих тому же разделу, которому принадлежит данный пульт управления.

Светодиод “Пожар” имеет следующую логику работы:

	Состояние светодиода “Пожар”
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех пожарных зон, принадлежащих данному разделу
	Приори-тет сос-тояния

	Мигает часто (период = 0,4 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Пожар” 
	1

	Мигает нормально (период = 1,6 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме “Пожар 1”
	2

	Вспыхивает (период = 3с, горит = 0,2 с)
	Какая либо зона находится в режиме “Неисправ-ность” (если зона имеет включенное состояние)
	3

	Не горит
	Включены не все пожарные зоны, закрепленные за разделом (или их вообще нет)
	4


3.1.9 На каждом ПУ-8 имеется светодиод “Охрана”. Он показывает текущие состояния всех охранных ШС, имеющихся в приборе и принадлежащих тому же разделу, которому принадлежит пульт управления.

Светодиод “Охрана” имеет следующую логику работы:
	Состояние светодиода “Охрана”
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех охранных зон, принадлежащих данному разделу
	Приоритет состояния

	Мигает часто (период = 0,4 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме “Тревога” 
	1

	Мигает нормально (период = 1,6 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме “Задержка на вход”
	2

	Не горит
	Включены не все охранные зоны, закрепленные за разделом и отмеченные в ячейках №136 или №137
	3

	Горит постоянно
	Включены (или идет “задержка на уход”) все охранные зоны, закрепленные за разделом и отмеченные в ячейках №136 или №137
	4


3.1.10 К прибору подключаются два выносных светодиода. Каждому разделу соответствует свой светодиод. 

Каждому светодиоду может соответствовать (полностью повторять логику работы) какой либо из выходов. Режимы работы светового  оповещателя, в зависимости от состояния закрепленных за ним зон, приведены в таблице:

Режим работы светового оповещателя:

	Состояние выносного светодиода
	Порядок воздействия на светодиод, состояний всех закрепленных за ним зон

	Не горит
	Не включена какая либо (или все) из зон, прикрепленная к светодиоду. Или какая либо из зон находится в режиме “Задержка на уход”.

	Горит постоянно
	Все зоны включены и исправны

	Мигает часто (период = 0,4 сек.)
	Какая либо зона находится в режиме “Тревога”, или для пожарных зон в режимах “Пожар” или “Пожар 1” или “Неисправность” 

	Мигает нормально (период = 1,6 сек.)
	По какой либо охранной зоне идет задержка на вход


3.2 Управление в режиме разрешенного доступа 

"Пользователь" или "Начальник"

При получении доступа “Пользователь” или “Начальник” можно получить возможность управления следующими функциями:


1. После набора любого правильного пароля, нажав на кнопки 1–8 можно включить/выключить (поставить/снять с охраны) любую доступную зону. 


2. Нажатием на кнопку “Все зоны” можно включить/выключить (поставить/снять с охраны) одновременно все доступные зоны. Можно разрешить включать/выключать зоны только нажатием на кнопку  “Все зоны”.


3. Можно включить функцию автоматического включения/выключения зон сразу после набора пароля. 


4. Нажатием на кнопку “Дом” можно включить/выключить режим “Дом”. Управ-ление режимом “Дом” доступно только с ПУ-8, для которых эта функция разрешена.


5. После окончания доступа, всегда начинает работать функция “Память тревож-ных состояний зон”. Если в интервале между постановкой и снятием объекта на/с охраны, происходили тревожные срабатывания включенных зон, то после окончания доступа, после выключения зон, будет производиться индикация тревожных состояний этих зон (мигание соответствующего светодиода). Индикация будет продолжаться в течение установленного интервала (1 – 255 сек), или до нажатия на кнопку “Отмена” (К).

Примечание - Доступные зоны означает - все зоны, закрепленные за данным пользователем из числа зон, принадлежащих разделу. 

При доступе в режиме "Начальник" дополнительно доступны 

следующие функции:

1. Режим установки новых паролей и записи ключа “Touch Memory”. 

Имеется возможность установить новые пароли “Доступ” для любого из пользователей закрепленных за тем же разделом, что и набранный пароль “Начальник”. После получения доступа “Начальник”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Отм" (К), на индикаторе установится признак «пХХ.» пароля "Доступа", далее нажимая на кнопку "Отм" (К) (или «(» - меньше и «(» - больше) можно установить признак любого принадлежащего данному разделу пароля "Доступ", от «п01.» до «п50.». Остановившись на нужном пароле можно набрать новое значение, нажимая на цифровые кнопки. Первая цифра не должна быть 0. В процессе нажатия на цифровые кнопки на индикаторе загораются соответствующие цифры. При наборе последней цифры, ее значение начинает мигать и через 5 секунд новое значение пароля запишется в память. В процессе набора нового пароля (вплоть до окончания мигания последней цифры) можно всегда нажать на кнопку "Отм" (или «(»; «(») при этом сохранится старый пароль, а на индикаторе загорится признак следующего пароля. Если в этом режиме к считывателю приложить ключ “Touch Memory”, то произойдет запись ключа для данного пользователя. При этом светодиод на считывателе будет мигать в течение 3 секунд.

Нажатием на кнопку “Все зоны” (Д) можно удалить цифровой пароль и ключ “Touch Memory”.

Примечания:

1. Установка паролей и запись ключей “Touch Memory” возможна только в режиме доступа “Начальник”.

2. В процессе перебора паролей на индикаторе отображаются только их признаки, сами значения – не отображаются. Выход из режима - нажатие на кнопку "Отм" (Д).


3. В приборе имеется возможность установить 50 различных паролей доступа и записать 50 ключей “Touch Memory”, но количество пользователей не может быть более 32. То есть все пароли делятся между двумя разделами, например, пополам по 25 каждому разделу, а пользователям устанавливаются номера от 1 до 25 на каждом разделе. Можно также один и тот же номер пользователя присвоить нескольким паролям “Доступа” (в этом случае для одного пользователя можно записать несколько ключей “Touch Memory”).
4. Любой пароль не должен начинаться с цифры – 0. Не должно быть двух паролей подряд, например: 5687 и 5688.

5. Доступы №49 и №50 имеют особое свойство. Они могут быть всегда восста-новлены как пользователи №32 с паролем 3333 для 1-го и 2-го раздела соответственно (заводская установка). Управление восстановлением производится из режима доступа “Установщик” (см. ячейку №127). Это свойство позволяет восстановить работоспособ-ность прибора, если по ошибке были удалены все пароли доступов. Поэтому их рекомендуется использовать только, если недостаточно остальных 48-ми доступов. А также рекомендуется удалять пароли доступов №49 и №50 после программирования системы доступа, или поменять их на какие либо другие пароли.

2.  Режим "Просмотр журнала событий". 

Данная функция доступна только в режиме доступа "Начальник". В журнале хранится 999 последних событий с указанием даты и времени. Набрать пароль хозяина, кнопками ( и ( просмотреть журнал.  Быстрый переход  к первому или последнему событию осуществляется длительным нажатием данных кнопок. Кнопкой "Дом" переключается индикация событие / номер события. Нажатием кнопки "Прог" можно посмотреть время и дату события. Длительным нажатием кнопки "0" можно очистить журнал. Коды событий приведены в таблице 1.
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Кнопка отмены неправильного набора пароля
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Кнопка просмотра журнала событий и экстренного вызова пожарной охраны
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Кнопка включения / выключения режима "Дом"
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Кнопка просмотра журнала событий и экстренного вызова милиции
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Светодиод контроля питания
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1 – 0 кнопки ввода пароля и выбора охра-няемых зон
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Кнопка программирования
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Кнопка быстрой постановки / снятия с охраны
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