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1  Управление в режиме разрешенного доступа 

"Установщик"

При получении доступа "Установщик" можно получить возможность управления следующими функциями:

1. Программирование прибора.

2. Программирование и управление модулем, подключенным к провод-ному каналу связи.

3. Режим “Тест”, для измерения сопротивления подключенных ШС, а так же для проверки работоспособности выходов, выносных индикаторов.

4. Установка свойств доступов (пользователей).

Для получения доступа “Установщик” необходимо произвести следующие действия:

- снять с охраны все зоны, кроме круглосуточных, набрав на пульте  управления ПУ-8 пароль “Пользователь” или “Начальник”;

- набрать на пульте управления ПУ-8 пароль “Установщик” (заводская установка – 345678), при этом на цифровом индикаторе должна загореться буква “У”.

Режим “Программирование прибора”

В данном режиме производится программирование ППКОП “Барьер”. Для программирования доступны ячейки с номерами от 000 до 199.


При необходимости изменения заводских установок в любой из ячеек,  необходимо зайти в режим программирования.

Вход в режим “Программирование прибора”

После получения доступа “Установщик”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Прог" (К), на индикаторе установится адрес 000. Далее можно набирать адрес ячейки от 000 до 199 (цифровыми кнопками), или нажать на кнопку ( или ( (установится соответственно предыдущий или следующий адрес). Значение адреса – мигает. Далее кнопкой "Дом" можно переключать на индикаторе значения адрес - мигает  / данные – горит. Значения данных или адреса отображаются на цифровом индикаторе в десятичном виде, а на светодиодах ШС всегда отображаются данные в шестнадцатеричном виде (маска 8-ми битов). Набираются данные цифровыми кнопками 1-8, каждая кнопка управляет своим битом и соответствующим индикатором. Значения данных и адреса можно так же установить последовательным перебором, кнопками ( и (. Запись новых данных происходит при смене режима индикации данных на режим индикации номер (кнопка "Дом"). Выход из режима - нажатие на кнопку "Отмена" (Д).



7 Описание конфигурации прибора по заводским установкам

Прибор содержит 1 раздел (первый). Все ШС принадлежат 1 разделу. В системе имеются только один пульт управления, режим "Дом" отключен. Все восемь пользователей принадлежат 1 разделу.

Выходы запрограммированы следующим образом: 

-  Выход 1 – реле повторитель светового оповещателя (лампа);

-  Выход 2 – реле “Сирена”;

-  Выход 3 – открытый коллектор для включения реле ПЦН;

-  Выход 4 – открытый коллектор для включения реле пожарной лампы;

-  Выход 5 – выход +12 В для сброса пожарных датчиков;

-  Выход 6 – выход +12 В для низковольтной сирены;

-  Выход 7 – выход, управляемый первой кнопкой брелка;

-  Выход 8 – выход, управляемый второй кнопкой брелка.

Описание конфигурации ШС
Первый ШС - охранный (схема 1) для входной двери. Входной, отключае-мый – с задержкой на вход 30 секунд, на уход 60 секунд. Во время задержки на вход/уход и в режиме "Тревога" звучит зуммер.

Второй ШС - охранный ШС (схема 1) для объемных извещателей. Про-ходной, отключаемый – с задержкой на вход/уход 30 секунд. Во время задержки на вход/уход и в режиме "Тревога" звучит зуммер.

Третий, четвертый и пятый ШС - охранные мгновенного действия (схема 1) для контактных извещателей. 

Шестой ШС - охранный (схема 1) для тревожной кнопки. ШС не отключае-мый, без задержки на вход/уход. В режиме "Тревога"  звучит зуммер.

Седьмой ШС - пожарный, не отключаемый с активными (дымовыми) изве-щателями  (схема 3).  Режим "Пожар 1" отключен.

Восьмой ШС - пожарный, не отключаемый с активными (дымовыми) изве-щателями  (схема 3).  Режим "Пожар 1" включен.

Описание конфигурации доступа
Доступы №1…№24 и №49 принадлежат 1-му разделу, все включены. 

Доступ №1 имеет пароль 1111, номер пользователя 1 и права “Пользова-тель”, а доступ №2 имеет пароль 2222, номер пользователя 2 и права “Пользователь”.

Доступы №3…№24 имеют номера пользователей от 3 до 24 соответст-венно, права “Пользователь”, но пароли не установлены.

Доступ №49 имеет пароль 3333, номер пользователя 32 и права “Начальник”.

Доступы №25…№48 и №50 принадлежат 2-му разделу, все включены, но 2-й раздел отсутствует (нет закрепленных за ним пультов управлений и зон).

Доступы №25…№48 имеют номера пользователей от 1 до 24 соответ-ственно, права “Пользователь”, но пароли не установлены.

Доступ №50 имеет пароль 3333, номер пользователя 32 и права “Начальник”.

Все доступы имеют права на включение и выключение всех зон.
2  Способы восстановления работоспособности 

ППКОП в случае утраты паролей доступа

В данной версии инструкции описана только ячейка №127, с помощью которой можно произвести восстановление работоспособности прибора в слу-чае утраты паролей доступа и ключей “Touch Memory”.

1. Установкой в 1 бита 4 ячейки №127 можно удалить пароли пользова-телей и коды ключей “Touch Memory” для всех доступов.

2. Установкой в 1 битов 5 и 6 ячейки №127 можно установить для доступов № 49 и № 50 права “Начальник” для 1-го и/или 2-го объекта соответс-твенно. Доступ разрешается пользователем №32 с паролем 3333.

3. Для восстановления заводского значения пароля "Установщик" име-ется перемычка с обозначением «П». С помощью нее производится также прикрепление пульта управления №1 к первому разделу. Для проведения дан-ных действий необходимо:

-  Выключить прибор и установить перемычку;

-  Включить прибор на несколько секунд;


-  Выключить прибор и удалить перемычку; 

-  Прибор готов к работе.

4. Установкой в 1 бита 8 ячейки №127 можно восстановить все пара-метры по заводским установкам. Делать это рекомендуется только в крайнем случае, так как при этом изменяются важные индивидуальные установки, например, номер прибора на канале связи АБИ и номера системы, объекта и раздела, передаваемые по каналам связи.

5. Заводские установки свойств пользователей производятся только для паролей “Доступа” 1 и 2. Остальные не изменяются.

Доступ 1 – пароль «1111», права “Пользователь”, принадлежит 1 раз-делу, доступ ко всем зонам, № пользователя 1.

Доступ 2 – пароль «2222», права “Пользователь”, принадлежит 1 раз-делу, доступ ко всем зонам, № пользователя 2.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 127 (0010 0010)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Биты управления


1 – Не используется.
2 – 0 – Разрешена установка часов в режиме доступа “Начальник”.

      1 – Запрещена.

3 – 0 – Разрешено программировать ППКОП только с помощью специального программатора.

      1 – Разрешен доступ “Установщик” с ПУ-8 и программирование с помощью специального программатора.

4 – 1 – Удалить пароли и коды ключей для всех доступов.

5 – 1 – Установить для доступа № 49 права “Начальник” для 1-го объекта. Доступ разрешается пользователем № 32 с паролем 3333.

6 – 1 – Установить для доступа № 50 права “Начальник” для 2-го объекта. Доступ разрешается пользователем № 32 с паролем 3333.

7 – Не используется.

8 – 1 – Установить конфигурацию ППКОП по заводским установкам.

Примечания:

1. Биты 4…8 доступны для установки только в режиме доступа “Установ-щик”, с помощью ПУ-8 (со специального программатора не доступны). 

2. Биты 4, 5, 6 и 8 всегда устанавливаются в 0 при сбросе системы или при включении питания. Предназначены для восстановления работоспо-собности прибора в случае неправильного программирования прибора.

3. После установки флагов 4…8, надо переключиться в режим индикации номера ячейки, а затем выйти из режима “Установщик”. При этом произойдет сброс системы, установятся заводские установки. При установке флага 4, 5, 6 или 8, надо выключить питание прибора, и включить его снова.

3  Режим "Программирование и управление модулем, подключенным к проводному каналу связи”

Модуль – это микроконтроллерное устройство, имеющее порт для подключения к одному из 2-х каналов связи, имеющихся в ППКОП “Барьер”. 

Режим предназначен для программирования и подачи команд управле-ния для устройств различного назначения (объектовые приборы, приемники, адресные метки, коммуникаторы и т.п.). Для управления и программирования доступны все устройства, подключенные к проводным каналам связи, при этом необходимо знать номер устройства, к которому требуется получить доступ.

Поддерживаются 4 режима программирования различного назначения:

1. Режим программирования № 1. Программирование устройств, под-ключенных к каналу связи “для пультов управления”.

2. Режим программирования № 2. Программирование устройств, под-ключенных к каналу связи АБИ.

3. Режим программирования № С. Программирование системных уста-новок для устройств, подключенных к каналу связи АБИ. Использование дан-ного режима обязательно для некоторых приборов, а так же при эксплуатации сети с защитой передаваемых данных. Для ППКОП “Барьер” и контроллеров ретрансляторов (КР) не является обязательным.
4. Режим программирования №П. Программирование пользовательских установок для устройств, подключенных к каналу связи АБИ. Данный режим применяется для некоторых простых устройств, не имеющих собственного режима программирования. Для ППКОП “Барьер” и КР не используется.
После получения доступа “Установщик”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Прог" (Д). На индикаторе загорится [1. ПР] – режим программи-рования № 1.

Выбор режима программирования производится нажатием на кнопку "Прог" (К). На индикаторе производится последовательное переключение режимов программирования: [1. ПР], [2. ПР], [С. ПР], [П. ПР].


         Для схемы № 2 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допус-тимого сопротив-ления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,6
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,1 – 5,0
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Сработал один извещатель
	5,1 – 7,2 

или 1,3 – 3,0
	“ПОЖАР 1”
	Мигает нормально

	Сработало два и более извещателей
	7,3 – 9,9 

или 0,6 – 1,2
	“ПОЖАР”
	Вспыхивает

	Обрыв (или сработало бо-лее 8-ми извещателей)
	более  9,9
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Мигает часто



           Схема № 3 предназначена для включения только активных извещателей (с питанием по проводам ШС). Можно подключить большое коли-чество активных извещателей с общим током потре-бления не более 6,5 мА. Резистор Rд (около 2,2 кОм) надо подобрать из условия, чтобы ток в ШС при срабатывании одного извещателя Д2, был около 8мА. Сопротивление Rш надо подобрать в зависимости от количества извещателей, общее сопротивление ШС в нормальном состоянии должно быть около 3,9 кОм. Зона должна быть запрограммирована как “Пожарная”. Соответствующий бит в ячейке № 031 должен быть установлен.

Для схемы № 3 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допус-тимого сопротив-ления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Короткое замыкание
	менее 0,6
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Погашен

	Сработало два и более извещателей
	0,6 - 1,2
	“ПОЖАР”
	Вспыхивает

	Сработал один извеща-тель
	1,3 - 3,0
	“ПОЖАР 1”
	Мигает нормально

	Нормальное состояние
	3,1 – 9,9
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Обрыв
	более 9,9
	“НЕИСПРАВНОСТЬ”
	Мигает часто


Примечание - Пороги срабатываний при настройке удобно отслеживать в режиме “Тест” (см. режим доступа “Установщик”). В этом режиме имеется возможность измерить сопротивление каждого ШС по встроенному тестеру. Тестер показывает значение сопротивления выбранного ШС в диапазоне от 0,6 до 9,9 кОм на цифровом индикаторе пульта управления.


6  Описание шлейфов сигнализации (ШС)

Все восемь шлейфов сигнализации прибора равноправны и могут быть запрограммированы на разные режимы работы (тип ШС). Напряжение питания ШС – 12В. 

Все ШС могут работать в одном из двух основных режимов – “Охранная зона” или “Пожарная зона”. Охранная зона может работать с одной схемой включения извещателей, а пожарная с одной из 2-х схем включения. Вид схемы включения для пожарной зоны устанавливается в ячейке № 031. Для каждой зоны можно установить минимальное время, при котором происходит фиксация сработки/восстановления – 70 или 350 мс (см. ячейку № 030).

Типовые схемы включения охранных и пожарных извещателей:

          Схема №1 предназначена для подключения контактных охранных извещателей (Д1) или активных извещателей типа “Окно” (Д2) с общим током потреб-ления не более 5 мА. Резистор Rд (около 2,2 кОм) надо подобрать из условия, чтобы ток при сработке извещателя Д2 был более 5 мА. Если необходимо подключить боль-шое количество активных извещателей, то следует увели-чить сопротивление Rш так, чтобы сопротивление зоны в нормальном состоянии было в пределах 3,5…5,0 кОм. Зона должна быть запрограммирована как “Охранная” (т.е. бит пожарной зоны должен быть снят).

Для схемы № 1 регистрируются следующие состояния:

	Состояние зоны
	Диапазон допустимого сопротивления зоны (кОм)
	Режим работы прибора
	Состояние светодиода в режиме “Тест”

	Сработал активный извещатель (Д2)
	менее 3,1
	“ТРЕВОГА”
	Погашен

	Нормальное состояние
	3,1 – 6,0
	“ОХРАНА”
	Горит постоянно

	Сработал контактный охранный извещатель (Д1)
	более 6,0
	“ТРЕВОГА”
	Мигает часто



          Схема №2 предназначена для одновременного включения пассивных (контактных) и активных (с питанием по проводам ШС) пожарных извещателей. Можно подключить любое количество контактных извещателей и некоторое количество активных извещателей с общим током потребления не более 2мА (обычно не более 5 шт.). Резистор Rд (около 2,2 кОм) надо подобрать из условия, чтобы ток в ШС при срабатывании извещателя Д2 был около 8 мА. Зона должна быть запрограммирована как “Пожарная”. Соответствующий бит в ячейке №031 должен быть сброшен.
Режим программирования № 1

После выбора режима, нужно кнопкой “Все зоны” (К) установить режим индикации системного номера (адреса) модуля [1.000], или режим индика-ции номера банка памяти модуля [1.b00](b – мигает).

Далее следует установить системный номер (адрес) модуля и номер банка памяти модуля. Системный номер модуля устанавливается в диапазоне от 0 до 15 кнопками «(», «(» или цифровыми. 

Приборы, подключенные к каналу связи “для пультов управления” имеют жестко закрепленные за ними номера.

Номер банка памяти модуля устанавливается в диапазоне от 00 до 99 цифровыми кнопками. В каждом банке памяти может быть до 128 ячеек. Количество банков и ячеек в них, определяется документацией на конкретный прибор.

	Тип устройства
	№ устрой-ства
	Номера доступных банков памяти
	Примечание

	Нет устройства
	0
	
	

	Считыватель “Touch  memory”
	1
	00
	Имеются функции управления модулем

	Телефонный коммуникатор № 1
	2
	00
	

	Телефонный коммуникатор № 2
	3
	00
	

	Приемник № 1 (433,92 МГц)
	4
	00
	Имеются функции управления модулем

	Приемник № 2 (433,92 МГц)
	5
	00
	Имеются функции управления модулем

	Приемник – ретранслятор № 1
	6
	00
	

	Приемник – ретранслятор № 2
	7
	00
	

	ПУ-8 № 1
	8
	
	Не программируется

	ПУ-8 № 2
	9
	
	Не программируется

	ПУ-8 № 3
	10
	
	Не программируется

	ПУ-8 № 4
	11
	
	Не программируется

	Резерв
	12
	
	

	Резерв
	13
	
	

	Резерв
	14
	
	

	Резерв
	15
	
	


Далее, после нажатия на кнопку "Прог" (Д), начнется процесс получения доступа к модулю и чтения блока памяти модуля. На индикаторах будет показан номер ячейки 000 (десятичный) – в мигающем режиме, при этом пульт управления ПУ-8 блокируется на 3 сек. для завершения процесса чтения (при попытках нажатия на кнопки звучит двойной сигнал). По окончании процесса чтения будут доступны кнопки «(» и «(», после нажатия на любую из них, на индикаторах будут доступны данные. Индикация и управление данными анало-гично режиму "Программирование прибора". Выход из режима и одновременно передача параметров на прибор (если были изменены) – нажатие на кнопку "Отмена" (Д). 
Примечание - Порядок управления функциями модуля описан в докумен-тации на соответствующий модуль. 
Режим программирования № 2

После выбора режима, кнопкой “Все зоны” (К) установить режим индика-ции системного номера (адреса) модуля [2.000], или режим индикации номера банка памяти модуля [2.b00](b – мигает).

Далее следует установить системный номер (адрес) модуля и номер банка памяти модуля. Системный номер модуля устанавливается в диапазоне от 0 до 255 кнопками «(», «(» или цифровыми. 

Приборы, подключенные к каналу АБИ, имеют номера присвоенные администратором сети или заводские номера.

Номер присваивается прибору в “Режиме программирования системных установок для АБИ”. Или в режиме программирования конкретного прибора (например, ячейка №131 в ППКОП “Барьер”).

	Тип прибора
	Заводской номер
	Номера доступных банков памяти
	Примечание

	ППКОП “Барьер” V8.1
	8
	
	Не программируется

	ППКОП “Барьер” V8.3
	9
	
	Не программируется

	ППКОП “Барьер-ТМ41(42)”
	4
	00
	

	Контроллер ретранслятора “Барьер”
	31
	00
	


Номер банка памяти модуля устанавливается в диапазоне от 00 до 99 цифровыми кнопками. В каждом банке памяти может быть до 128 ячеек. Количество банков и ячеек в них определяется документацией на конкретный прибор.

Далее, после нажатия на кнопку "Прог" (Д), начнется процесс получения доступа к модулю и чтения блока памяти модуля. На индикаторах будет показан номер ячейки 000 (десятичный) – в мигающем режиме, при этом пульт управления ПУ-8 блокируется до завершения процесса чтения (при попытках нажатия на кнопки звучит двойной сигнал). По окончании процесса чтения будут доступны кнопки «(» и «(», после нажатия на любую из них, на индикаторах будут доступны данные. Индикация и управление аналогично режиму "Программирование прибора". Выход из режима и одновременно передача параметров на прибор (если были изменены) - нажатие на кнопку "Отмена" (Д). 
Примечания: 

1. Порядок управления функциями модуля описан в документации на соответствующий модуль.

2. Если прибор не реагирует на нажатия на кнопки «(» и «(» в течение более 10 секунд после запуска процесса чтения (интервал зависит от размера области памяти конкретного модуля), значит, доступ к модулю не разрешен по одной из двух причин:

а) Указан неправильный системный номер модуля на канале АБИ (прибора с набранным номером на АБИ нет). Надо указать правильный номер, или заново запрограммировать системный номер;


Таблица 2 -Таблица регистров, определяющих свойства доступов:

	Имя регистра и его назначение
	Значение данных 

(номера светодиодов зон)
	Способ установ-

ки  данных

	«F1» - Битовый регистр № 1
	1 – 0 – пользователь принадлежит 1 разделу.

       1 – пользователь принадлежит 2 разделу.

2 – 0 – 4-х значный цифровой пароль.

1 – 6-ти значный цифровой пароль.

3 – 0 – функция “Начальник” отключена.

1 – функция “Начальник” включена.

4 – 0 – пользователь отключен.

1 – пользователь включен.

5,6 – Номер команды для управления выходом от кнопки № 1 радио-брелка.

7,8 – Номер команды для управления выходом от кнопки № 2 радио-брелка.

Коды команд управления выходами
00 – Нет команды (нет воздействия на выход).

01 – Команда № 1

10 – Команда № 2

11 – Команда № 3
	Нажатием на цифровые кноп-ки «1 – 8» про-изводится упра-вление соответ-ствующим свето-диодом зоны



	«F2» - Битовый регистр № 2
	1 – 0 – данный доступ не имеет прав для изменений свойств доступов.

1 – имеет права для изменения свойств доступов, принадлежащих тому же разделу.

2,3,4 – Номер команды для управления ППКОП от кнопки № 1 радио-брелка.
5 – Резерв.

6,7,8 – Номер команды для управления ППКОП от кнопки № 2 радио-брелка.

Коды команд управления прибором

000 – Нет команды.

001 – Постановка на охрану / Снятие с охраны.

010 – Постановка на охрану.

011 – Снятие с охраны.

100 – Предупреждение о входе на охраня-емый объект.

101 – Нет команды.

110 – Тревожный сигнал.

      111 – Постановка на охрану / Предупреж-дение о входе на охраняемый объект.
	

	«оп» - зоны, доступ-ные для включения
	1…8 – 1 – зоны, доступные для включения данным пользователем.

0 – зоны, не доступные для включения.
	

	«оF» - зоны, доступ-ные для выклю-чения
	1…8 – 1 – зоны, доступные для выключения данным пользователем.

0 – зоны, не доступные для выключения.
	

	«номер 1…32» - но-мер пользователя
	Номер данного пользователя, для отобра-жения на пультах управления и для передачи по каналам связи.
	Устанавливается кн. («(» и «(»)


5  Режим установки свойств доступов (пользователей)

После получения доступа “Установщик”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Отм" (К), на индикаторе установится признак «пХХ.» пароля "Доступа", далее нажимая на кнопку "Отм" (К) (или «(» - меньше и «(» - больше) можно установить признак любого принадлежащего данному разделу пароля "Доступ", от «п01.» до «п50.». 

Далее можно перейти в режим установки свойств доступов. Для этого необходимо нажать на кнопку “Дом” (К). На цифровом индикаторе установится «ХХ.F1», параметры для выбранного пароля “Доступа”.

Далее можно установить все параметры для данного пароля “Доступа”. Для установки параметров доступно 5 регистров (см. таблицу 2). Все регистры имеют символьное имя, которое отображается на цифровом индикаторе в виде «ХХ.ИИ» (ХХ - Номер доступа 1…50, ИИ - Имя). Данные, записанные в регистре, отображаются на индикаторах зон. Для программирования регистров надо выбрать требуемый регистр нажатием на кнопку “Дом” (К).

Нажатием на кнопку “Все зоны” (Д) можно удалить цифровой пароль и ключ “Touch Memory”, принадлежащий выбранному доступу. 

Примечания:

1. Запись установленных в регистр данных производится при переклю-чении имени регистра. В любой момент, нажав на кнопку “Отм” (К), можно перейти к программированию установок для следующего доступа. 

2. В ППКОП имеется возможность установить 50 различных паролей доступа и записать 50 ключей “Touch Memory”, но количество пользователей не может быть более 32. То есть все пароли делятся между двумя разделами, например, пополам, по 25 каждому разделу, а пользователям устанавливаются номера от 1 до 25 на каждом разделе. Можно также один и тот же номер пользователя присвоить нескольким паролям доступа (в этом случае для одного пользователя можно записать несколько ключей “Touch Memory”).

3. Установка паролей и запись ключей “Touch Memory” возможна только в режиме доступа “Начальник”.


б)  Была попытка доступа с неправильным паролем “Установщик”. Надо осуществить доступ с верным паролем или восстановить заводской пароль “Установщика” при помощи соответствующей процедуры, предусмотренной в модуле. Заводской пароль позволяет получить доступ с любым паролем “Установщик”, установленным в ППКОП “Барьер”. При этом заводской пароль автоматически будет заменен новым паролем и следующий доступ будет возможен только с ним.

Режим программирования № С (программирование системной памяти для функционирования канала связи АБИ)

После выбора режима, нужно нажав на кнопку “Все зоны” (Д) войти в данный режим. На индикаторах будет показан номер ячейки 000 (десятичный) – в мигающем режиме. Индикация и управление аналогично режиму "Программи-рование прибора".  

Следует иметь в виду, что в данном режиме не производится считывание данных с модуля, то есть данные, которые записаны в прибор, являются секретными и не могут быть прочитаны. Можно только записать новые данные, для замены ранее записанных данных. При первом включении модуля в нем уже записаны заводские системные установки. Структура области системной памяти, в т.ч. и заводских системных установок, описана в документации на конкретное устройство, а так же в документе “Руководство по эксплуатации проводного канала связи АБИ”.

После установки всех данных, надо нажать на кнопку "Дом" (Д), при этом произойдет передача системных установок по каналу АБИ. Будет запрограмми-рован модуль, подключенный к каналу АБИ и находящийся в режиме “специальный АБИ”. При этом на модуле, на короткое время, загорится индика-тор «АБИ». То есть из всех модулей, подключенных к каналу, только один может находиться в режиме “специальный АБИ”. Если ППКОП “Барьер” будет находиться в данном режиме, то подготовленные системные установки будут записаны в него.

При эксплуатации ППКОП “Барьер” с контроллером ретранслятора, без подключения к каналу АБИ других устройств, системную область памяти можно не программировать (использовать заводские установки).


Описание области системной памяти ППКОП “Барьер”.

	Номер ячейки
	Заводская установка
	Описание данных

	0
	8(00001000)
	Системный номер прибора для работы в сети. 

От 0 до 255.

	1
	12345678

b0000хххх
	Код размера сети (биты 1,2,3)

	2
	h12(00010010)
	Системный пароль

	3
	h34(00110100)
	

	4
	h56(01010110)
	

	5
	h78(01111000)
	

	6
	12345678

b00000000
	Системные флаги конфигурации

	7
	12345678

b00000000
	Не используется

	8
	12345678

b00000000
	Не используется


х – не имеет значения.

Системные биты.

1 – Протокол АБИ функционирует с ЦИП (ЦИП – цифровая подпись) или без нее. Эта функция во всех приборах сети должна быть запрограм-мирована одинаково. Если ЦИП включена, то прием/передача извещений будет производиться только после завершения периода инициализации. Если ЦИП отключена, то прием/передача всех извещений будет возможна сразу после включения питания.

0 – ЦИП отключена.

1 – ЦИП включена.

2-5 – Установить 0.

6 – Указывает, где находится системный номер и код размера сети.

0 – Системный номер в ячейке №131, код размера сети в ячейке №138.

1 – Системный номер и код размера сети из системной памяти.

7-8 – Не используется.

Режим программирования № П (программирование пользовательских установок устройств, подключенных 

к каналу АБИ)

Для ППКОП “Барьер” и контроллера ретранслятора не используется.
После выбора режима нужно, нажав на кнопку “Все зоны” (Д) войти в данный режим. На индикаторах будет показан номер ячейки 000 (десятичный) – в мигающем режиме. Индикация и управление аналогично режиму "Программи-рование прибора".

Следует иметь в виду, что в данном режиме не производится считывание данных с модуля, то есть данные которые записаны в прибор, являются секрет-ными и не могут быть прочитаны. Можно только записать новые данные, для замены ранее записанных данных. При первом включении модуля в нем уже записаны заводские установки. Структура данных, в т.ч. и заводских установок, описана в документации на конкретный модуль.

После установки всех данных, надо нажать на кнопку "Дом" (Д), при этом произойдет передача данных по каналу АБИ. При этом на модуле, на короткое время загорится индикатор «АБИ». Будет запрограммирован модуль, подклю-ченный к каналу АБИ и находящийся в режиме “специальный АБИ”. То есть из всех модулей, подключенных к каналу, только один может находиться в режиме “специальный АБИ”. 

Для выхода из любого режима достаточно удерживать кнопку "Отмена", нажатой в течение 2 секунд (при выходе из режима "Установщик" происходит полный сброс системы). Короткое нажатие - отмена начатых, но незавершен-ных действий, например, начало набора нового значения адреса или пароля.

4  Режим "Тест"
После получения доступа “Установщик”, для перехода в режим нажмите на кнопку "Все ШС" (Д). На цифровом индикаторе загорится буква «t», и через 1 сек. начнется индикация значения сопротивления ШС. Значение сопротивления выбранного ШС индицируется в диапазоне от 600 Ом до 9,9 кОм. Номер выб-ранного ШС можно посмотреть, нажав на кнопку “Прог” (К), номер индицируется в течение 2 секунд после нажатия на кнопку. Выбор ШС для измерения сопро-тивления производится нажатием на кнопку “Все зоны” (К).

Значение отображается в следующем виде: от 600 до 999 Ом [t.ХХХ], от 1 кОм до 9,99 кОм [tХ.ХХ]. Сопротивление менее 600 Ом отображается как [t.000], более 9,9 кОм – [t.оо]. Время установления индикации значе-ния сопротивления не более 3 секунд. Обновление индикации – каждую 1 сек.

Нажимая на соответствующие кнопки, можно включать/выключать различные функции (см. табл. 1). Светодиоды ШС показывают состояния ШС (см. раздел "Описание шлейфов сигнализации"). При переходе ШС из одного состояния в другое на ПУ-8 звучит звуковой сигнал длительностью 5 секунд.

Выход из режима - нажатие на кнопку "Отмена" (Д).

Таблица 1 – Функции, включаемые кнопками ПУ-8 в режиме “Тест”

	Кнопка
	Управляемая функция

	0
	Питание внешних извещателей (в т.ч. питание пультов управления) 

	1
	Выход 1

	2
	Выход 2

	3
	Выход 3

	4
	Выход 4

	5
	Выход 5

	6
	Выход 6

	7
	Выход 7

	8
	Выход 8

	9
	Вкл / Выкл двух выносных индикаторов

	Все ШС
	Выбор номера ШС для индикации сопротивления

	Дом
	Вкл / Выкл сети

	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 1 (на 3-х проводном канале связи)

	«(»
	Тестовый сигнал с передатчика 2 (на 3-х проводном канале связи)

	Отмена
	Тестовый сигнал с передатчика на 4-х проводном канале связи

	Прог.
	Просмотр номера ШС, для которого индицируется сопротивление


Примечание - Светодиоды ШС начинают показывать состояния ШС сразу после набора пароля "Установщик".
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Схема 3
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