Дополнения в документы для «Барьер-8.3» для дополнения их функциями, до «Барьер 8.4»

(изменения выделены цветом).

1. Программирование выходов.

Таблица кодов команд

	Команды, имеющие привязку к зонам (вместе с командой формируется маска о состоянии зон)

	Код
	Наименование
	Маска о состояниях всех зон, на момент формирования команды

	0000
	Нет команды
	

	0001
	Начало режима "Тревога" или «Пожар» по одной из зон.
	Все зоны, находящиеся в этот момент в режиме "Тревога" или «Пожар».

	0010
	Срабатывание зоны не в режиме охрана
	Все неисправные, на этот момент, зоны

	0011
	Начало задержки на вход или снятие зоны с охраны
	Все зоны с задержкой на вход, в данный момент, или выключенные

	0100
	Начало режима "Внимание" или «Неисправность» пожарных зон или «Тревога» по дневной зоне.
	Один бит, соответствующий номеру зоны, перешедшей в соответствующий режим.

	0101
	Постановка зоны на охрану после окончания задержки на уход
	Все включенные зоны, с исключением зон, имеющих в данный момент задержку на уход

	0110
	Восстановление зоны
	Все включенные зоны, с исключением зон, имеющих задержки на вход/уход и находящихся в режиме "Тревога"

	0111
	Восстановление или включение пожарной зоны
	Один бит, соответствующий номеру пожарной зоны в момент восстановления, или в момент включения


2.  Ячейка №139.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	Ячейка 139 (0010 0000)

	
	
	
	
	
	
	
	
	Биты конфигурации


1, 2 – Порядок передачи значения текущего времени по АБИ. Если к АБИ подключены устройства, которым нужно текущее время для своей работы (например, принтер), то необходимо, чтобы какое либо устройство, передавало по АБИ информацию о текущем времени. Необходимо проследить, чтобы это было только одно устройство.

00 – не передавать значение времени.

1x – передавать значение времени каждую 1 мин.

01 – передавать значение времени каждые 10 мин.

3 – 1 – Есть формирование периодического сигнала с объектового прибора, с номером, указанным в ячейке № 140.

Если номер в ячейке 140 равен номеру в ячейки 131, то передача периодики будет производиться с данного ППКОП. Этот режим применяется при использовании ППКОП без канала связи АБИ (заводская установка).

Если номер в ячейке 140 неравен номеру в ячейки 131, то ППКОП формирует запрос периодического сигнала с прибора на АБИ, системный номер которого указан в ячейке №140. Этот режим может применяться при использовании ППКОП с подключением к АБИ, для передачи периодики, например, с какого-либо прибора «Барьер ТМ-4х». Также ППКОП будет формировать собственную периодику по внешнему запросу с АБИ.

0 – Периодический сигнал (или запрос периодического сигнала с прибора на АБИ) в ППКОП не формируется, но ППКОП будет формировать собственную периодику по внешнему запросу с АБИ. Этот режим удобно использовать при работе ППКОП с подключением к АБИ, с устройством «Барьер АБИ-АРМ», для обеспечения последовательного конвейера периодических сообщений со всех приборов подключенных к АБИ.

4 – 1 – Контроль телефонной линии включен. Если телефонная линия не подключена, то будет запрещено включение зон.

0 – Контроль телефонной линии отключен.

5 – 1 – Контроль сети АБИ включен. Эту функцию надо включать, если в сети, кроме данного ППКОП имеются еще приборы. Функция может быть включена только в одном приборе на АБИ (иначе будет фиксироваться ошибка – “Два прибора контролируют ЛС”).

0 – Контроль сети АБИ отключен.

6 – 1 – Передавать собственный сигнал "Сброс ЦПУ" при включении питания.

0 – Не передавать.

7 – 1 – Есть слежение за процессом контроля сети АБИ. При отсутствии процесса контроля в сети, будет фиксироваться ошибка – “Нет сигналов контроля ЛС” (каждые 4 мин.). Устанавливать только, если данный ППКОП работает в сети АБИ, а контроль сети осуществляет другой прибор.

0 – Нет слежения. 

8 – Не используется.

3. Новый раздел.

Подключение ППКОП к ПК с установленным программным обеспечением «КСПИ Барьер-2000».

ППКОП может передавать сообщения на СОМ-порт ПК через шнур программатора «Барьер». Программатор следует подключать к технологическому разъему, расположенному на плате ППКОП.

ППКОП взаимодействует через шнур программирования с ПК, следующим образом:


1. Если на ПК запустить «Loader», подключить к ПК ППКОП, а затем включить ППКОП, то ППКОП будет посылать сообщения с АБИ (и свои собственные) в «Loader». Индикатор на плате, в этом режиме, вспыхивает с интервалом 3 сек. ППКОП находится в рабочем режиме.

2. Если, при нахождении ППКОП в режиме передачи сообщений на «Loader», выключить ПК (или закрыть «Loader»), то ППКОП будет продолжать, находится в это режиме, и при последующем запуске «Loader», сообщения будут передаваться снова.

3. Если «Loader» не запускать, а просто подключить шнурок к ППКОП, а затем включить ППКОП, то ППКОП установиться в режим программирования с ПК. Индикатор на плате в этом режиме,  мигает равномерно.

При передаче сообщений на ПК (в « Loader»), ППКОП находится в рабочем режиме, т.е. сохраняются все охранные функции ППКОП, в том числе и передача сообщений по радиоканалу и по АБИ.







