Описание прибора «Барьер GSM-S».

(версия GSMS.01.02)

Прибор предназначен для отправки сообщений  с приборов подключенных к дифференциальному каналу связи АБИ, на мобильные телефоны стандарта GSM в виде SMS - сообщений. А также для формирования сообщений при размыкании НЗ контактов, подключенных к специальным входам прибора «Барьер GSM-S» (2 входа). НЗ контакт должен быть подключен к входу и на общий провод.

Передача сообщений осуществляется через телефон модели «SIEMENS – C35» (может поставляться с прибором). Телефон подключается кабелем (входит в комплект поставки) к разъему на плате.

В настоящее время в качестве объектовых можно использовать следующие типы приборов: 

ППКОП «Барьер-8» (версии Б8.60.хх);

ППКОП «Барьер-16»;

ППКОП «Барьер-ТМ3»(версии ТМ3.20.хх);

ППКОП «Барьер-ТМ41»(версии ТМ41.20.хх).

SMS-сообщения могут отправляться в одном из 2-х видов:

· Обычное – Сообщение сохраняется в памяти телефона.

· Flash – Сообщение сразу выводится на экран, при сбросе теряется (в таком виде обычно передаются новости и различные объявления).

Функции, выполняемые прибором:

· Передача сообщений с объектовых приборов на мобильные телефоны стандарта GSM в соответствии с настраиваемым фильтром и редактором сообщений.

· Передача сообщений при срабатывании НЗ контактов подключенных к специальным входам. Тип передаваемого сообщения программируется.

· Передача сообщений различного назначения на разные телефоны (можно установить до 3-х телефонных номеров). Например, при охране офиса, сообщения о нарушениях передавать охраннику, а сообщения о доступе передавать начальнику и охраннику.

· Имеется алгоритм контроля входных/проходных зон (применяется для уменьшения числа сообщений посылаемых при доступе к объекту).

· Возможность передачи сообщений от нескольких приборов подключенных к каналу связи АБИ. В каждом сообщении передается номер объекта. Следует учитывать, что редактор сообщений работает только для одного объекта (номер объекта устанавливается при программировании).

· Постоянная подзарядка аккумулятора телефона.

· Программирование прибора производится с помощью ПК с установленным программным обеспечением UniProgBarier. Подключение к ПК на СОМ-порт, через кабель «Программатор Барьер-2000».

Прибор имеет широкие возможности по настройке фильтра отправляемых сообщений. Фильтр позволяет значительно экономить средства клиента, а также выбрать сообщения, которые наиболее интересны пользователю, в зависимости от того какие функции прибора наиболее важны. Кроме того, можно разные сообщения отправлять на разные телефоны. 

В прибор встроен редактор SMS-сообщений. Редактор позволяет, в стандартных сообщениях с номером зоны и номером пользователя, заменить номер текстом (не более 18 символов включая пробелы). Например, сообщение «Нарушение зоны 1» может выглядеть «Нарушение окно в спальне». Или сообщение «Доступ пользователь 3» может выглядеть «Доступ любимая теща». Слова «Нарушение» и «Доступ», а также постановка, снятие, нарушение пожарного, тревожная кнопка, являются ключевыми словами, и они будут в сообщения всегда.

В приборе реализован алгоритм контроля входных/проходных зон. Контроль работает следующим образом, проверяется код сообщения, если это "нарушение ШС", и данный ШС установлен как входной, то запускается таймер «Задержки на вход» (устанавливается при программировании "Барьер GSM-SMS"). Сообщение о нарушении не посылается. Если в течение «Задержки на вход» с АБИ поступят сообщения от других входных, а так же от проходных зон, то они тоже не будут переданы. При поступлении сообщения "Доступ" или "Снятие", отправляется соответствующее сообщение ("Доступ" или "Снятие"). Если снятия не будет, то после завершения «Задержки на вход», будет передано сообщение "Нет сигнала снятия". Если установить значение задержки на вход равное 0, то алгоритм работать не будет, и все сообщения будут передаваться в виде SMS-сообщений.

Краткое описание дифференциального канала связи АБИ

Канал связи предназначен, для соединения в одну сеть приборов различного назначения. Например, для передачи сообщений с объектового прибора ППКОП по каналу GSM через прибор «Барьер GSM-S». Для корректной совместной работы данных приборов необходимо для обоих приборов установить разные системные номера (по заводским параметрам, разные приборы имеют разные системные номера).

Канал связи состоит из 2-х проводов имеющих условные названия – DН (верхний) и DL (нижний). Одноименные клеммы (DH и DL) всех приборов должны быть соединены вместе. Канал предназначен, для построения участков сети протяженностью до 1000 м, сопротивление каждого провода не должно превышать 200 Ом, а емкость между проводами не должна быть более 200 нФ. На каждом конце линии связи должны быть включены согласующие резисторы 620 Ом (имеется в приборе, для его подключения используется перемычка “R”). Ответвления на линии не желательны, но практически допустимы при незначительной длине, без установки на них дополнительных резисторов. Для построения более протяженных линий связи, или для ответвлений большой протяженности, надо использовать специальные устройства – репитеры. 
Описание индикаторов на приборе.

1. индикатор «АБИ» погашен, индикатор «GSM» медленно мигает зелёным  –  рабочий режим (ошибок в работе нет);

2. индикатор «АБИ» погашен, индикатор «GSM» быстро мигает зелёным  в течении 10..20 сек. –  идёт процесс передачи SMS-сообщения, ошибок в работе нет;

3.индикатор «АБИ» погашен, индикатор «GSM» быстро мигает зелёным  постоянно   –  ошибки в работе прибора с мобильным телефоном (телефон - выключен, обрыв кабеля и т.д.);

4. индикатор «АБИ» редко вспыхивает ​ –  неисправность в канале связи АБИ;

5.  индикатор «АБИ» часто мигает ​– режим программирования с ПК;

Восстановление заводского пароля для доступа к прибору с ПК.


Перемычка "П" - служит для восстановления заводского пароля для доступа с программатора. Для восстановления пароля необходимо надеть перемычку и подать питание на прибор. Загорятся все индикаторы на  1-2 сек., затем погаснут, через 1-2 сек. загорится только один светодиод  - индикатор «АБИ». Заводской пароль восстановлен.
Схема распайки кабеля для подключения телефона "Siemens С35" к прибору "Барьер-GSM-S". Может потребоваться для подключения других моделей телефонов к прибору.
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