Описание программатора для ППКОП «Барьер-8» (Кондор-8).

Программатор предназначен для программирования функций прибора ППКОП «Барьер» V8.3 перед установкой его на охраняемый объект. В программаторе имеется 6 страниц (см. рис. 1), которые можно выбирать в произвольном порядке для занесения (изменения) параметров. После установки всех параметров можно запрограммировать ППКОП или сохранить параметры в виде файла (*.bin). В дальнейшем, сохраненные файлы можно будет использовать для программирования других ППКОП.

ППКОП «Барьер» подключается к компьютеру на СОМ-порт (СОМ1 или СОМ2) через шнур-программатор "Барьер-2000". Параметры в программу программатора можно заносить и без подключения ППКОП, например, с целью сохранения их в файле. Затем сохраненный файл можно будет использовать для программирования приборов предназначенных для охраны объектов схожего типа, меняя только некоторые параметры (например № объекта).

Рис. 1.

[image: image1.png]Yucno o6 vexTos:
 opun

 pea



[image: image2.png]Cnoco6 NporpaMMupoBaHies NpuGop-
& Yepes cnew, nporpaumatop

€ C Knamuarypui wnw sepes cew, nporpaunatop.



[image: image3.png]Mapons yeranosuyma: [345678



[image: image4.png]Yerpolictea Ana onpocs

Pacumpenie 0

Pacumpeme 1

Tipuenn Ne1(433,92MT)
Tipuenn N=2(433,92MT )
Tipuenu perpancastop Nz

Tpuewmicperpancnarop Ne

[$Buopars sce

r
=

KommyrmKatop Ne1 [

KommynmKatop Ne2 [

.
.
.
-

ny.snet
nv.sne2
nv-snes
nvsnes
Pacumperne 12
Pacumperne 13
Pacumpenie 13

Pacumpenme 15

Fomuesum nce

B U R R B E




[image: image5.png]


[image: image6.png]Janepxia Ha yxoa (cerc) —3anepaia Ha Bxop (ceic)

o o
wf o
o o





[image: image7.png]Taiiep BoceTaHORN. WHAWKLYM J0H(1-285Mmt) [0

BpeNs MHANKALH TPEBOHBIX COCT. 30
(1-255cexc) (nasars YpesomHbix cocTosmMi 10H)

e son,cocr. oropoi nepeasérea a som et 1





Карта памяти.

Все операции с ППКОП или с файлами производятся при помощи карты памяти. Для открытия карты, нажмите кнопку «Карта памяти…», расположенную в верхней строке окна программатора (см. рис. 1). Карта памяти имеет 5 кнопок управления (см. рис. 2), и окно с данными для ячеек №0…199 для ППКОП. Данные в окне соответствуют данным, описанным в инструкции по программированию ППКОП «Барьер», и являются дополнительной информацией. 

Данные в окне карты памяти недоступны для редактирования, они обновляются автоматически в следующих случаях:

1. При открытии карты, параметрами установленными в окне программатора.

2. При чтении данных с прибора, параметрами, установленными в самом приборе.

3. При загрузке данных из файла, параметрами, записанными ранее в файл.

При поступлении новых данных в карту памяти они сразу обновляют параметры на страницах окна программатора. Закрыв карту памяти можно начать редактировать параметры.

Рис. 2
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Описание параметров для программирования ППКОП.

Страница 1 – «Параметры прибора».

Параметры прибора общие для 2-х объектов (если ППКОП разделен на 2 объекта).
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Страница 2 – «Параметры для связи».

На данной странице устанавливаются параметры для передачи сообщений по четырем возможным каналам связи:

· по радиоканалу в системе КСПИ «Барьер 2000»

· по коммутируемой телефонной линии в системе КСПИ «Барьер 2000»

· по проводному каналу связи (АБИ) в системе КСПИ «Барьер 2000»

· по занятой телефонной линии в системе СПИ «Фобос-3»
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Параметры, определяющие работу ППКОП в СПИ «Фобос-3» (для «Кондор-8»).
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Термин «Зона» относится к реальным зонам от 1 до 8, имеющимся в ППКОП «Барьер». Термин «ШС» относится к номерам от 1 до 4, которые могут быть присвоены любым из реальных зон от 1 до 8, и которые используются при отображении реальных зон в СПИ «Фобос-3».

Примечания для параметров определяющие работу ППКОП в СПИ «Фобос-3».

1. По заводской установке, состояния ШС 1…3 передаются на ПЦН «Фобос-3», как состояния зон 1…3, а состояние ШС4, как состояния зон 4…8. Но можно установить соответствие ШС 1…4, любых из зон 1…8.

2. Если к разным номерам ШС в системе «Фобос-3» прикрепить одну и туже зону, то эта зона будет считаться закрепленной за младшим номером.

3. При прикреплении к одному ШС нескольких зон, состояние «Тревога» по любой из зон, будет иметь приоритет.

4. При прикреплении к одному ШС нескольких зон, состояние «Взят» будет передано, если все прикрепленные зоны, находятся в состоянии «Включены» и по ним нет задержек на уход.

5. При наличии событий «Скрытая тревога» или «Подбор кода», сообщения по соответствующему ШС передаются как «Взят-Тревога», вне зависимости от состояния зон прикрепленных к данному ШС. 

Страница 3 – «Конфигурация объектов».

ППКОП «Барьер» может быть запрограммирован для охраны 1-го или 2-х объектов (разделов). Выбор кол-ва объектов производится на странице 1. На данной странице производится установка параметров допускающих иметь разные значения для разных объектов. 

[image: image26.png]Tpasa pocryna

@ Tonszoarens

 Havanshk




[image: image27.png]Kapta namatn(MNrnKon "Bapbep™)

0= 11110000
1000 1000
2= 11110000
3=00110000
4=1100 111
5=0110 0000
6= 0000 0000
7=0001 1111
8=00010100
9=0001 1110
10
1
12
3
u

L 3o

S arpyanrs s i,

| B3 Corparuurs » gasine.

Sanucars & ApuGop..

& cun:

© npu6op:





[image: image28.png]W Bocympaenen  [locTyn Ne |1 — Tonsosarens e (1-32) [1




[image: image29.png]Moctyn updposLIM naponem
6 C

s rapons: [i111 4]

Hieno HaKos B LuppoBoN napone





[image: image30.png](OMaHAbI KHOMOK PaAMO-Openka

Ynpasneme ssixoaami

—

Ll L«

—

Ynpasnenue Nnkon

—

Ll L«

—





[image: image31.png]Bbixog Ne1 M il‘




[image: image32.png]Pewum padorel Bbixoaa-

s

 BumocHoit wawiatop 1-r0 0ueiaa  BumocHoit wawiatop 2.r0 0 ueraa




[image: image33.png][~CoBbITnA Ha BKAKOYEHIHE

) oy e e m—

v: [T

[-Bomosars Bbixog, ecau-
° Boe LLIC w3 Macio1 yaoBAeTBOPAIOT YCROBMIO KoMaNA

¥ Xotn Gb1 oy LIC M3 MaCKat YA0BMETBOPAET YCMOBMIO KoMAHAS!





Страница 4 – «Зоны (ШС)».

В ППКОП «Барьер» имеется 8 универсальных зон, которые можно запрограммировать для различных режимов работы. На данной странице производится установка параметров всех зон. Перед началом установки параметров надо выбрать зону для программирования.
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Страница 5 – «Пользователи».

На данной странице производится установка паролей и прав пользователей. Перед началом установки параметров надо выбрать окно для требуемого номера доступа. В ППКОП «Барьер» имеется 50 номеров доступа. Окно номера доступа содержит параметры, определяющие свойства пользователя, в т.ч. и его номер. Для каждого из номеров доступа надо установить номер пользователя от 1 до 32. То есть на каждом объекте (разделе) может быть до 32 пользователей, но не более чем 50 в сумме. Номера пользователей на обоих объектах могут быть одинаковыми, но номера доступов могут принадлежать только одному объекту.
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Страница 6 – «Выходы».

В ППКОП «Барьер» имеется 8 универсальных выходов имеющих общую систему программирования. Выхода отличаются только аппаратной реализацией (см. руководство по эксплуатации ППКОП «Барьер»). На данной странице производится настройка выходов для различных вариантов использования. Перед началом установки параметров надо выбрать номер выхода.
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Закрытие карты памяти





Загрузить данные из файла, в котором они были ранее сохранены.





Сохранить данные в файле, для дальнейшего использования.





Записать данные из карты памяти, в ППКОП, подключенный на СОМ2. При нажатии на кнопку появляется дополнительное окно, в которое требуется занести пароль «Установщик».





Считать данные в карту памяти, с ППКОП, подключенного на СОМ2. При нажатии на кнопку появляется дополнительное окно, в которое требуется занести пароль «Установщик».








� EMBED PBrush  ���





Выбор количества объектов, которое должен обслуживать данный прибор.





� EMBED PBrush  ���





Разрешение программировать ППКОП с клавиатуры. Или только через данный программатор. 





� EMBED PBrush  ���





Следующий доступ к программированию ППКОП, возможен только с помощью пароля «Установщик» установленного в этом окне.





� EMBED PBrush  ���





Окно для включения опроса приборов подключенных к проводному каналу связи «для клавиатур». Рекомендуется включать опрос только для приборов расположенных вне охраняемого периметра.





Номер охраняемого объекта. Передается по радиоканалу, через телефонный коммуникатор и по АБИ для отображения на АРМе (100/1).





Номер системы КСПИ  (назначается поставщиком КСПИ).





Контроль наличия приборов в сети АБИ.


Эту функцию надо включать, если в сети, кроме данного ППКОП имеются еще приборы. Функция может быть включена только в одном приборе на АБИ (иначе будет фиксироваться ошибка – «Два прибора контролируют ЛС»).





Передавать или не передавать собственные сообщения по АБИ.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Величины таймеров задержки на уход для охранных входных или проходных зон или в режиме «Дом». Номер таймера выбирается для каждого ШС индивидуально на странице «Зоны (ШС)».





Величины таймеров задержки на вход для охранных входных или проходных зон. Номер таймера выбирается для каждого ШС индивидуально на странице «Зоны (ШС)».





� EMBED PBrush  ���





Интервал от момента включения прибора, до начала выполнения им своих функций. Интервал должен перекрывать время готовности к работе подключенных датчиков.





Интервал от момента восстановления зоны после сработки, до момента окончания тревожной индикации по сработавшей зоне (в т.ч. и на выносном индикаторе). Если установить 0, то окончание тревожной индикации, сразу после восстановления.





Если данный флаг установлен, то восстановление зоны произойдет по завершению таймера. Если не установлен, то зона будет находиться в состоянии «Тревога» до ее выключения пользователем.





Интервал памяти тревожного состояния зон, в течение которого после окончания доступа «Пользователь» или «Начальник», будет производиться индикация тревожного состояния зон (на клавиатурах), если указанные состояния имели место до набора пароля доступа. 


Например, между постановкой объекта на охрану и его снятием было состояние тревога, по каким либо зонам.
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1. Нажмите на данную кнопку для установки значения текущего времени и даты в ниже расположенные окошки с данными. Или наберите значения в окошках самостоятельно.





2. Нажмите на данную кнопку для записи значения текущего времени и даты из окошек, в карту памяти. Операцию установки времени надо производить непосредственно перед записью данных в ППКОП. 


Точную установку (до 1 сек) и калибровку часов (с точностью до +/- 2 сек. в год) можно выполнить только с клавиатуры ППКОП.





Флаг запрета установки времени по доступу «Начальник» с помощью клавиатуры ППКОП.
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Системный номер данного прибора для работы в проводном канале связи (АБИ). При эксплуатации ППКОП только с КР необходимо поставить номер в диапазоне 0…15. Подробное описание см. в специальном руководстве по эксплуатации АБИ.





Размер сети АБИ (максимально возможный номер прибора на АБИ). Подробное описание см. в специальном руководстве по эксплуатации АБИ.
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Окно для выбора номера объекта (раздела) для установки параметров для выбранного объекта. В начале выбирается 1-й объект, затем устанавливаются параметры для него. Далее выбирается 2-й объект, и те же параметры устанавливаются для 2-го объекта.  Если выбран один объект, то для 2-го объекта можно установить только параметры для его выносного индикатора.








Привязка зоны к определенному объекту. Если зона не принадлежит ни одному из объектов, то она находится в выключенном состоянии. 


Зона может принадлежать обоим объектам одновременно, но зона должна быть обязательно охранной и входной. Например, общая входная дверь для двух независимых объектов охраны.
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Наличие передачи сообщений по телефонной линии, если к ППКОП подключены 1 или 2 телефонных коммуникатора.





Наличие передачи сообщений от данного объекта (раздела) по каналам связи КСПИ «Барьер-2000».
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Разрешение использовать функции быстрого вызова.
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Установка номера задержки на уход в режиме «Дом», если режим разрешен.
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Выбор клавиатур для данного объекта. Каждая из клавиатур может принадлежать только одному объекту.





Разрешение для работы клавиатуры в режиме «Дом». Можно установить только для клавиатур принадлежащих данному объекту.
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При установка флага, включение и выключение зон производится автоматически, сразу после набора кода доступа.





При установке флага разрешено управление зонами индивидуально. Иначе только с помощью кнопки «Все ШС».
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При установке флага разрешено управление зонами с помощью радио-брелка.





Время звучания зуммера в режиме «Тревога» или «Пожар» (можно установить в сек. или мин.).





Интервал для зон двойного нарушения. Имеет значение, если какие либо ШС запрограммированы как зоны двойного нарушения.





Время звучания зуммера в режиме «Колокольчик». Устанавливается в диапазоне от 0,1…25,5 сек. (1…255 / 10) Имеет значение, если какие либо ШС запрограммированы как зоны двойного нарушения.





Индикация номера выхода работающего по алгоритму выносного индикатора данного объекта. Не устанавливается в данном окне. Устанавливается на странице «Выходы».
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Номер раздела  –  часть номера объекта. Передается по радиоканалу и по АБИ для отображения на АРМе (100/1).








Флаг наличия передачи периодического сигнала с данного объекта. Периодический сигнал может быть передан только с одного объекта.





� EMBED PBrush  ���





Окно для выбора номера зоны, для которой будут устанавливаться параметры.
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Интервал от момента сработки зоны, до момента передачи сигнала «Восстановление зоны», при условии, что зона по окончании данного таймера была исправна. Иначе восстановление зоны произойдет при реальном  ее восстановлении.  Окончание тревожной индикации по сработавшей зоне (в т.ч. и на выносном индикаторе), произойдет в соответствии с алгоритмом, установленным для восстановления индикации зоны (см. выше).


Примечание. При наличии восстановления пожарной зоны, возможен ее авто-сброс с помощью программируемого выхода.





У каждого объекта имеется выносной индикатор. Принадлежность индикатора объекту, условна.  Каждую зону можно подключить на любой из индикаторов, не зависимо от принадлежности к объекту. Т.е. можно оба индикатора использовать, даже если имеется только один объект. Например, на один индикатор выводится информация по охранным зонам, а на другой по пожарным.





Данная установка определяет формирование команды «Постановка на охрану», а также соответственно переключение периодики с тестовой на охранную, и наоборот.


Здесь должны быть отмечены зоны, которые должны быть обязательно включены при постановке на охрану. Только при этом условии будет передаваться сигнал «Постановка», иначе только «Доступ». Как минимум, одна из зон обязательно должна быть проходной или входной.


Пример. Помечены 1,2,3,4 зоны. При постановке были включены 1 и 2 зоны, сигнала «Постановка» не будет.


Примечание. Обычно достаточно отметить  входную и проходные зоны.








Разрешение для выбранных зон работать в режиме «Дом», т.е. управление кнопкой «ДОМ».
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Включение зуммера в клавиатурах. Определяется, в каких клавиатурах будет звучать зуммер при срабатывании данной зоны. Если ни один из флагов не установлен, зуммер звучать не будет.
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Установить флаг, если выбранная зона является охранной, и будет выполнять функцию «Тревожная кнопка».





Номер зоны, состояния которой передаются как состояния зоны 1. Можно установить только для одной зоны. Если в ППКОП имеется только 1 объект, то установить №1.


Если в ППКОП имеется 2 объекта, то зона 1 (реальная) и зона, установленная в данном окне, должны принадлежать разным разделам, и должны быть запрограммированы как входные зоны для каждого раздела. Состояния установленной зоны, будут передаваться по радиоканалу под номером – зона 1.


Примечание. Этот параметр применяется для корректной работы приемного пульта «Барьер-2000», если в ППКОП имеется 2 объекта.   Данный параметр надо установить для зоны принадлежащей 2-му объекту. Установка не влияет на отображение состояния установленной зоны на клавиатуре ППКОП.
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Определяет момент восстановления индикации тревожного состояния выбранной зоны. Или по окончании таймера восстановления индикации, или по окончании таймера восстановления зоны.


Таймер восстановления индикации находится на 1-й странице. Таймер восстановления зон, находится на данной странице (индивидуальный для каждой зоны).
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Установка параметров выбранной охранной зоны.





Зона круглосуточная (не отключаемая).





Перекрывающаяся зона (пометить не менее 2-х зон принадлежащих одному объекту). Переход в состояние тревога только при одновременной сработке не менее 2-х из помеченных зон. Зоны принадлежащие разным разделам, друг на друга не влияют.





Зона двойного нарушения. Переход в состояние тревога происходит только при 2-х кратной сработке одной и той же зоны в течение интервала установленного на 2-й странице.





Зону, помеченную как «Зависимая» можно включать только после включения всех зон, помеченных как «Прикрепленная». Если прикрепленные зоны не поставлены на охрану, то нельзя поставить на охрану зависимые зоны.





Минимальная длительность сработки зоны, которая будет зафиксирована. Изменение состояния на меньшее время, останется не замеченным.





Зона при сработке которой начинается задержка на вход. Номер таймера для отсчета задержки на вход/уход устанавливается в окне для проходных зон.





Выбор задержки на вход/уход.


Если по данной зоне требуется задержка на вход/уход, то установить один из 3-х номеров таймера задержки. Если задержка не требуется, то установить «Нет». Интервалы задержек 1…255 сек. устанавливаются на 1-й странице. 


Примечание. Если данная зона проходная (не входная), то отсчет задержки на уход начинается после окончания задержки на уход по входной зоне.





Параметр действует только для входных зон.


При установленном флаге, постановка на охрану произойдет через 8 сек. после приведения зоны в исправное состояние (например, закрытие двери). При вновь нарушенной, а затем восстановленной зоне, отсчет 8 сек. начнется сначала. Если включить исправную зону, то постановка на охрану произойдет по окончании соответствующей задержки + 8 сек, если при этом зону нарушить, то постановка на охрану произойдет так же через 8 сек после ее восстановления. Другие зоны объекта, помеченные как проходные (но не входные), начнут отсчет задержки на уход, после окончания задержки на входной зоне (если их несколько, то после окончания задержки на последней входной зоне).





Беспроводная зона, это зона которая подключена к специальному радиопередатчику. Информация о зоне принимается через приемник  «Барьер-433». Состояние данной зоны отображаются на соответствующем индикаторе клавиатуры.





Включение зуммера при отсчете задержки на вход / уход по выбранной зоне.





Алгоритм работы выбранной зоны в выключенном состоянии. При фиксации тревожного состояния,   произойдет только включение сирены и/или зуммера. Можно выбрать следующие режимы работы:


Дневная зона с сиреной с задержкой на вход/уход, зуммер без задержки.


Отключенное состояние (зона полностью снята с охраны). Применяется для режима охраны без дневных зон.


Режим «Колокольчик» с включением зуммера. Установка длительности звучания на 2-й странице.


Дневная зона с зуммером без задержки на вход/уход.


Дневная зона с зуммером с задержкой на вход/уход.


Дневная зона с сиреной без задержки на вход/уход.


Дневная зона с сиреной с задержкой на вход/уход.
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Установка параметров выбранной пожарной зоны.





Зона круглосуточная (не отключаемая).





Установкой флага помечается зона с активными дымовыми датчиками. Если флаг не установлен, то зона с контактными датчиками. Схемы включения показаны в инструкции по эксплуатации.





Порядок работы зоны при сработке датчиков. 


Если флаг установлен, то при сработке одного датчика переход в режим «Пожар-1», при сработке не менее 2-х датчиков переход в режим «Пожар». 


Если флаг сброшен, то при сработке одного датчика переход в режим «Пожар».





Наличие сброса датчиков подключенных в данную зону. Сброс необходим, если имеются активные пожарные датчики с питанием по шлейфу сигнализации. Сброс происходит, после восстановления зоны, с помощью программируемого выхода, через который происходит питание пожарной зоны.





Порядок работы зоны в режиме «Пожар».


Флаг установлен – если включение в режим «Пожар» произошло после сработки 1-ого датчика, то при сработке 2-ого датчика произойдет продление режима (и передача нового сообщения по радиоканалу).


Флаг сброшен – зона будет реагировать на новые сработки только после завершения режима «Пожар».


Примечание. Данный режим можно применить при отсутствии режима «Пожар-1». При сработке 1-го и 2-го датчиков будут переданы одинаковые сообщения «Пожар».





Флаг установлен – включение зуммера на клавиатурах при переходе в режимы «Пожар», «Пожар-1» и «Неисправность зоны».


Флаг сброшен – включение зуммера на клавиатурах только в режиме «Пожар».


Примечание. Зуммер будет звучать только если его включение разрешено на данной странице программатора (см. описание выше).





Минимальная длительность сработки зоны, которая будет зафиксирована. Изменение состояния на меньшее время, останется не замеченным.








� EMBED PBrush  ���





Страница 6





Страница 1





Страница 2





Страница 3





Страница 4





Страница 5





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





Кнопка сброса пароля доступа.








Окно выбора номера доступа, для которого будут устанавливаться свойства. Всего доступно 50 номеров доступа, которые могут быть произвольным образом распределены по объектам ППКОП.








Пароль доступа для выбранного номера доступа.
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Принадлежность данного доступа конкретному объекту. Каждый доступ может принадлежать, только одному объекту.
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Выбор зон доступных для управления (постановка и снятие) выбранным номером доступа.


Примечание. Если зоны не принадлежат тому же объекту что и пользователь, то они будут недоступны для выбора.





Номер пользователя, присвоенный данному номеру доступа. Именно этот номер передается по каналам связи КСПИ «Барьер-2000» и отображается на клавиатуре в рабочем режиме.


Примечания. 


Если установить пользователь №4, то доступ данного пользователя будет передаваться по КСПИ как «Техник».


Можно установить одинаковый номер пользователя для разных доступов, например для того, чтобы можно было иметь несколько ключей «Touch Memory» для одного номера пользователя, или если доступы принадлежат разным объектам (разделам).








Если флаг не установлен, то параметры установленные в данном окне доступа, не будут задействованы.
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Любое из указанных событий приведет к включению выхода.
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Окно выбора номера выхода, для которого будут устанавливаться параметры.








Выбор функции «Выносной индикатор» (точная копия выхода для выносного светодиодного индикатора, например для работы лампы). Для работы по алгоритму «Выносной индикатор», могут быть выбраны только по одному выходу для каждого объекта.


Выбор «Обычный» означает, что выход можно запрограммировать для выполнения различных функций.





Кнопка для упрощения процесса программирования выхода. Рекомендуется с нажатия на нее, начинать процесс программирования выхода.  


При выборе функции производится автоматическое заполнение командами и условиями указанные окна, а также флага «Инверсия» и условия «Режим включенного состояния выхода» (см. далее). Все данные установленные на страницу при помощи данной кнопки, можно индивидуально корректировать при необходимости.





Условие (И / ИЛИ) для событий, имеющих отношение к зонам (ШС). Если событие не имеет отношения к зонам, то условия недоступны для выбора.





Любое из указанных событий приведет к выключению выхода.





Условие (И / ИЛИ) для событий, имеющих отношение к зонам (ШС). Если событие не имеет отношения к зонам, то условия недоступны для выбора.





Установка принадлежности выхода к объекту. Выход может принадлежать как одному объекту, так и обоим. Например, для подключения общей сирены.


Принадлежность выхода не имеет значения, если выбраны только события имеющие отношение к зонам.





Установка зон, которые имеют воздействие на выход (через события). Если все выбранные события не имеют отношения к зонам, то маска зон не имеет значения.








Порядок выключения выхода. Выход можно выключить тремя способами:


Только при наступлении одного из выбранных событий на выключение.


Только по установленному таймеру (от 0,1 сек до 255 мин.).


По одному из выше перечисленных способов. По тому, условие которого будет выполнено первым.


Примечание. Можно также выбрать условие «Не выключать», в этом случае выход останется включенным до сброса или выключения питания ППКОП.





Значение таймера для выключения выхода, если выбрано условие использующее таймер для выключения.


Примечание. Если выход управляет сбросом питания пожарных зон, то не следует, устанавливать таймер больше чем 4 сек.





Данный флаг инвертирует работу выхода. Если флаг установлен, то если выход по алгоритму работы должен быть выключен, значит, реле подключенное к выходу будет включено. И наоборот, если выход должен быть включен, то реально реле будет выключено.


Примечание. Инверсия обязательно применяется при настройке выхода для управления питанием и сбросом активных датчиков. Для выхода управления питанием датчиков, не следует устанавливать величину таймера выключения, более 4 сек.





Выбор типа включенного состояния выхода. Можно выбрать непрерывное включение или один из 3-х типов прерывистого включения, с разным значением времени включенного состояния и паузы. 
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Слежение за сигналами контроля сети формируемыми другим прибором в сети. При пропаже сигналов контроля формируется сообщение «Нет сигналов контроля сети».
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Передавать или не передавать сообщения принятые с АБИ через телефонные коммуникаторы.
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Передавать или не передавать периодический сигнал по КСПИ «Барьер-2000», с ниже указанными интервалами. 





Номер прибора на канале связи АБИ, с которого будет передаваться  периодический сигнал. Периодический сигнал может быть передан только с одного прибора. Для передачи сигнала с данного ППКОП, необходимо установить номер, равный системному номеру данного ППКОП.





Интервал передачи периодического сигнала в зависимости от режима работы ППКОП, с которого передается периодический сигнал.
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Количество информационных посылок (повторений) в сообщениях передаваемых по радиоканалу, в зависимости от типа сообщения.
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Данное сообщение формируется при подаче питания на ППКОП или при его сбросе. Передается в системе КСПИ «Барьер 2000».





Выбор числа знаков в цифровом пароле








Выбор одного из 4-х ШС СПИ «Фобос-3» с номером которого, будет отображаться соответствующее сообщение.
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Номера восьми возможных зон ППКОП, состояния которых будут передаваться в системе «Фобос-3» под номерами ШС 1…4. «Фобос-3» может отображать только состояние 4-х ШС. Данное поле данных позволяет закреплять до 8-ми зон за одним ШС системы «Фобос-3».
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Установка вида данного доступа. На клавиатуре будет отображаться символом «Н» или «п» соответственно. Права доступа будут в соответствии с данной установкой.





При включении контроля, ППКОП не разрешит включение зон, если телефонная линия будет неисправна или не подключена. При этом на клавиатуре будет мигать индикатор «Линия».





Установка параметров и кода ключа «Touch Memory» (DS1990A). Следует установить все цифры и латинские буквы, обозначенные на корпусе ключа.





Кнопка сброса кода ключа. 
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Выбор команды для управления выходами при нажатии на соответствующие кнопки на радио-брелке. Соответствующий выход должен быть запрограммирован на работу с такими же командами.





Выбор команды для управления ППКОП при нажатии на соответствующие кнопки на радио-брелке. При этом должен быть установлен флаг «Снимать (ставить) с охраны с помощью радио-брелка» на странице «Конфигурация объектов». При выборе «Тревожный сигнал» команда будет передаваться в любом случае.
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