8  ХРАНЕНИЕ  И  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69. 

Приборы должны храниться в упаковке.

8.2 Упакованные приборы могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолетов.

8.3 Приборы должны транспортироваться, в части воздействия механических факторов, по условиям «Л» согласно ГОСТ 23170-78; в части воздействия климатических факторов – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150-69. 

8.4 Приборы в упаковке выдерживают при транспортировании: 

-  транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120;

-  температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 (С;

-  относительную влажность воздуха до 98 % при температуре 35 (С.
9  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ




10  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ




11  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1 ЗАО НПО "Пионер" гарантирует соответствие прибора требованиям технической документации при соблюдении потребителем правил  транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных в ЮБИЛ.411000.003 ПС.
11.2 Гарантийный срок эксплуатации  – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки потребителю.

11.3  Гарантийный срок хранения - 24 месяца со дня изготовления.

Адрес предприятия-изготовителя:

454126 г. Челябинск, ул. Витебская, 4, ЗАО НПО “Пионер”

тел./факс  (3512) 32-11-38
ЗАО НПО "Пионер"

Прибор комбинированный

“Барьер АТМ-75” 

ПАСПОРТ

ЮБИЛ.411000.003 ПС

Челябинск

1  НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Прибор комбинированный “Барьер АТМ-75” (далее – прибор) предназначен для измерения частоты передатчика; излученной и отраженной мощности передатчика; настройки и согласования антенн путем измерения коэффициента стоячей волны (КСВ) антенно-фидерного тракта и измерения напряжения АКБ при включенном передатчике.

1.2 Прибор рассчитан на эксплуатацию внутри отапливаемых помещений с темпе-ратурой окружающей среды от +5 до +40 ºС при относительной влажности воздуха не выше 93 % при температуре +40 ºС.

Содержание агрессивных примесей в окружающей среде не допускается.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1  Пределы измерения:

-  КСВ






1  - ∞
-  мощности, Вт





2  - 15

-  частоты, МГц





20 - 200
-  напряжения, В





9 - 15

2.2  Диапазон рабочих частот передатчика, МГц:

-  при измерении КСВ




20 - 500

-  при измерении мощности




100 - 200 

2.3  Волновое сопротивление, Ом



75

2.4  Средний срок службы прибора, лет, не менее

8 

2.5  Габаритные размеры прибора без упаковки, мм

145×93×30

2.6  Масса прибора без упаковки, кг, не более

0,3

3  КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки прибора входит:

-  прибор комбинированный “Барьер АТМ-75”, шт.

1

-  упаковочная тара (пакет из полиэтиленовой пленки)
1

-  кабель длиной 500 мм 




1

-  паспорт






1
   

4  УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПРИБОРА
4.1 Прибор конструктивно выполнен в виде пластмассового корпуса и съемной крышки. Внешний вид прибора и органы управления приведены на рисунке 1:
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Рисунок 1 – Внешний вид и органы управления прибора

1 - индикатор;  2 - кнопка выбора режима измерения; 3 - кнопка сброса; 4 - кнопка “Пуск”; 

5 - разъем для подключения антенного кабеля; 6 - разъем для подключения кабеля 

передатчика; 7 - гнездо для подключения разъема управления передатчиком
4.2  Работа прибора

4.2.1  Подключение прибора

Подключить разъем управления передатчика в гнездо “ПРД” прибора.

Выход передатчика с помощью кабеля, входящего в комплект поставки, подклю-чить к разъему “ПЕРЕДАТЧИК”.
В разъем “АНТЕННА” подключить кабель антенны или эквивалент антенны.

Подключить прибор к АКБ.

4.2.2  Режим разового измерения

Передатчик включается только на время измерения.

Выбор режима измерения:

1. После подачи напряжения питания прибор автоматически переходит в режим разового измерения

2. Нажимая кнопку “РЕЖИМ” выбрать измеряемые параметры, которые отобра-жаются на индикаторе в виде: F, n, o, S, bat.

Описание измеряемых параметров:

F – частота передатчика;

n – излученная мощность передатчика;

o – отраженная мощность передатчика;

S – КСВ антенны;

bat – напряжение АКБ при включенном передатчике.

3. Для измерения параметров нажать кнопку “ПУСК”.
4. Переключение отображения параметров производится кнопкой “РЕЖИМ”.

5. При нажатии на кнопку “СБРОС” происходит очистка индикатора.

4.2.3  Режим постоянного измерения

Передатчик включен постоянно.

Обновление измеренных параметров происходит с периодом не реже, чем один раз в секунду.

Выбор режима измерения:

1. Нажать кнопку “ПУСК” и, удерживая ее, подать напряжение питания на прибор. Прибор переходит в режим постоянного измерения.

2. Кнопкой “РЕЖИМ” выбрать измеряемый параметр.

3. Для измерения выбранного параметра нажать кнопку “ПУСК”. 
ВНИМАНИЕ!

1. Включать передатчик без выходной нагрузки (антенны или эквивалента антен-ны с соответствующим волновым сопротивлением)  ЗАПРЕЩЕНО.

2. При работе в режиме постоянного измерения в течение более 20 – 30 секунд возможен ВЫХОД ПЕРЕДАТЧИКА ИЗ СТРОЯ.

5  МАРКИРОВКА ПРИБОРА

5.1  Маркировка прибора содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование или условное обозначение прибора;

-  заводской номер;

-  год и месяц выпуска.

6  УПАКОВЫВАНИЕ ПРИБОРА

6.1 Прибор вместе с сопроводительной документацией упаковываются в пакет из полиэтиленовой пленки.

7  ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

7.1 Ремонт приборов должен производиться специалистами предприятия – изготовителя (ЗАО НПО "Пионер"). 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  ОБ  УПАКОВЫВАНИИ


 Прибор комбинированный                 АТМ-75                   №


        наименование изделия                            обозначение                заводской номер


Упакован (а)                             ЗАО НПО "Пионер"


                                                    наименование или код изготовителя


согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической доку-ментации


_____________________                ________________              _____________________


           должность                               личная подпись                  расшифровка подписи


	" ___ " _________________ 200 _ г.











СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


 Прибор комбинированный            АТМ-75                         №


        наименование изделия                    обозначение                         заводской номер


изготовлен и принят в соответствии с требованиями действующей техничес-кой документации и признан годным для эксплуатации


Начальник ОТК


	МП   


                                 личная подпись                                     расшифровка подписи


	          " ____ " _______________ 200 _ г.
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