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Описание приборов «Барьер DT», «Барьер GSM-DT», «Барьер D» 
(предварительное, версия 02) 

 
Приборы данной серии предназначены для считывания информации с коммуникатора 

охранного прибора (в формате DTMF) и дальнейшей ее передачи по различным каналам связи на  
центральный пульт оборудованный ПКП «Барьер-2000».  

Приборы различаются по конструктивному исполнению и по техническим характеристикам. Все 
характеристики сведены в таблицу. 

Параметр Барьер DT Барьер GSM-DT Барьер D 
Конструктивное исполнение Металлический корпус 

270х250х85 мм 
Пластиковый корпус 
145х95х32 мм 

Пластиковый корпус 
75х75х32 мм 

Передача сообщений по 
радиоканалу (146…174 МГц) 

Порт для передатчика 
(ПРД1). Имеется место для 
крепления в корпусе 

Нет 
Порт для передатчика 
(ПРД1). Без мест для 
крепления. 

Передача сообщений по 
каналу GSM/GPRS 

Один из модемов «Барьер 
GSM-TR» или «Барьер GSM-
ABI». Имеется место для 
крепления в корпусе 

Модем «Барьер GSM-TR» 
интегрирован на плату 
прибора. Сохраняется 
возможность подключения 
модема «Барьер GSM-ABI» 

Один из модемов «Барьер 
GSM-TR» или «Барьер GSM-
ABI». Без мест для 
крепления. 

Передача сообщений по 
телефонной линии 

Имеется возможность установить телефонный информатор 
«Барьер ИТ» на плату прибора Нет 

Прием/Передача сообщений 
по дифференциальному 
каналу АБИ 

Да 

Встроенный источник 
бесперебойного питания Да Нет 

Питание от сети 220В Да Не предусмотрено 
Наличие встроенной 
аккумуляторной батареи 12В, 7А/ч Не предусмотрено 

Питание от внешнего 
источника постоянного тока. Не предусмотрено 12В +/- 1,8В 0,5 А 12В +/- 1,8В 1А 

Примечание.  
1. Описание модема интегрированного на плату прибора «Барьер GSM-DT» смотреть по описанию 

модема «Барьер GSM-TR». Совпадают все технические характеристики и параметры 
программирования. Программирование модема в приборе «Барьер GSM-DT» производится в 
окне программатора для «Барьер GSM-TR» отдельно от самого «Барьер GSM-DT». Т.е. прибор 
«Барьер GSM-DT» не имеет вкладки с параметрами для GSM/GPRS настроек  в своем окне 
программатора «UniprogBarier-2». 

2. Данное описание не относится к прибору «Барьер Д», который поддерживается программатором 
«UniprogBarier-1». 

 
Подключение к коммуникатору охранного прибора. 

 
Прибор на клемме «IN» эмулирует «телефонную линию» предназначенную для подключения 
коммуникатора охранного прибора. Напряжение питания 48 В. Электрические параметры данной 
линии соответствуют параметрам линий стандартных телефонных станций.  
 
Прибор может работать с  коммуникатором охранного прибора в одном из 2-х режимов. 
 
Режим 1. Установлен параметр «выдать ответ телефонной станции (425 Гц ) и ожидать набор 
номера». При программировании коммуникатора охранного прибора обязательно установить 
телефонный номер в виде любой одной цифры и режим набора номера «тоновый». Установить 
параметр «длительность передачи сигнала телефонной станции (425 Гц) при подключении прибора» 
не менее 4000 мс. 
 
Режим 2. Установлен параметр «выдать признак подключения станции мониторинга (без 
набора номера)».  Данный режим рекомендуется применять для более быстрой передачи 
сообщения от коммуникатора охранного прибора. Но с условием что, подключаемый прибор 
позволяет это делать. Установить параметр «задержка перед передачей признака подключения 
станции мониторинга», с которой подключаемый прибор будет надежно работать (обычно около 
1500 мс). 
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После «занятия» линии коммуникатором охранного прибора (и возможного «дозвона»), прибор 
эмулирует подключение центральной станции.  
 Выдает признак подключения станции мониторинга HAND/SHAKE (1400/2300Гц) 
 Принимает информацию в формате ADEMCO Contact ID (DTMF) 
 Выдает сигнал подтверждения ACK (1400 Гц) 

 
Прибор может работать с любым коммуникатором охранного прибора, поддерживающим 

данный формат передачи данных. Проверена работа с приборами "С2000-ИТ", «NX-8», «Hunter-
Pro», «Matrix», «PowerMax» (см. файл <Примеры подключения к Барьер-DT.pdf>). При «занятии» 
линии коммуникатором охранного прибора загорается индикатор «COM», при приеме DTMF-
сообщения данный индикатор часто мигает. 

 
Примечание для «Барьер DT» и «Барьер D». Если используется радиоканал, то следует иметь 
в виду, что передача осуществляется в кодировке «Т». Номер объекта передается тот, что 
установлен в охранном приборе. Также следует учитывать возможности передачи номера прибора в 
соответствии с файлом активации программатора «UniprogBarier-2». Например, если программатор 
позволяет установить «Номер объекта» в приборе «Барьер DT» не более 2048, то и в подключаемом 
охранном приборе не следует устанавливать номер более разрешенного. 

 
Встроенный источник бесперебойного питания (только для «Барьер DT»). 

 
Источники питания: 
-  сеть переменного тока, В        220+22/-33 
-  частота, Гц          50±1 
-  аккумуляторная батарея напряжением, В     12±1,8 
Контроль аккумуляторной батареи: 
-  напряжение в конце заряда, В        13,8±0,1 
-  напряжение, при котором выдается сообщение о восстановлении батареи, В 13,2±0,1 
-  напряжение, при котором выдается сообщение о разряде батареи, В  10,8±0,1 
-  напряжение отключения прибора, В       10,2±0,1 
Ток заряда аккумуляторной батареи, мА, не более    300  
Энергопотребление прибора, не более: 
-  мощность от сети переменного тока 220В; 50 Гц, В·А    25 
-  ток от АКБ (без внешних потребителей по выходу “12В”), мА   160 
Напряжение питания на выходе, В       12±1,2 
Суммарный ток потребления внешних устройств не более,А   0,5  
 
Индикатор «POWER» имеет следующие режимы работы: 
Горит зеленый - сеть есть, батарея заряжена до напряжения более 13,0 В. Или включено 

питание прибора (или нажата кнопка “Сброс”), при напряжении батареи 10,8…13,0 В (идет процесс 
зарядки АКБ). 

Мигает зеленый – сеть есть, идет процесс зарядки батареи. Напряжение батареи менее 13,0 
В. 

Горит красный – сети нет, напряжение батареи 10,8…13,0 В. 
Мигает красный – сети нет, напряжение батареи менее 10,8 В. 
Имеется электронная защита от неправильного подключения АКБ, перегрузки источника 

питания, от короткого замыкания (КЗ) на линии питания +12В. При подключенном АКБ защита 
срабатывает при токе в линии +12 В, более 1,5…2 А. При этом передается сообщение «КЗ линии 
питания +12 В», и в течение 10 сек. будет мигать индикатор «Питание» двумя цветами. 

 
Режимы работы индикаторов 

 
На передней панели прибора расположены 5 индикаторов. 
«Питание», «СОМ», «АБИ», «GSM», «LINE». Режимы работы индикатора «Питание» описаны в 

разделе «Встроенный источник бесперебойного питания».  
Индикатор «COM»: 
Загорается при «занятии» линии коммуникатором охранного прибора. Мигает в процессе 

приема сообщения от коммуникатора. 
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Индикатор «LINE»: 
Загорается при наличии номинального напряжения (25…60 В) на клеммах подключения к 

телефонной линии коммуникатора «Барьер ИТ». Индикатор погашен, если линия отключена. Мигает 
часто при попытках передачи сообщения на центральную станцию мониторинга. Гаснет на 2 сек 
если получено подтверждение об успешной передаче. 

Индикатор «АБИ»: 
Загорается, на 1 сек при передаче сообщения по АБИ, на 0,3 сек при приеме сообщения с АБИ. 

Мигает часто, если в настройках включена передача по АБИ, но не было ни одной успешной попытки 
приема / передачи сообщения (АБИ физически отключено). Если включена передача по АБИ, то  
индикатор будет мигать после включения питания, или при нажатии на кнопку «Сброс», около 10 сек. 

Индикатор «GSM»: 
Загорается, на 1 сек при передаче сообщения через внешний модем «Барьер GSM-TR». 

Имеется только в приборах «Барьер DT» и «Барьер D». В приборе «Барьер GSM-DT» вместо него 
имеется индикатор «MODEM», алгоритм работы которого см. в описании для модема «Барьер GSM-
TR». 

 
На плате прибора расположены два индикатора: 

 Индикатор порта ВЧ-передатчика расположен около разъема подключения передатчика. 
Индикатор загорается примерно на 1,5 сек. при передаче сообщения.  

 Системный индикатор «SYS» всегда показывает режим работы прибора. 
 

Индикатор «SYS»  Режим работы прибора 
Мигает равномерно, с 
периодом 3,2 сек. 

Рабочий режим прибора. Выполняются все функции. 

Мигает равномерно, с 
периодом 0,8 сек. 

Режим программирования прибора с ПК.  

Вспыхивает на 
короткое время, 
каждые 3,2 сек. 

Рабочий режим прибора. Выполняются все функции, а также 
дополнительно включен протокол передачи сообщений через модем 
«Барьер GSM-TR», подключенный к соответствующему разъему 
прибора.  
Вход в режим – подключить прибор к прибору модем, а затем включить 
питание или нажать на кнопку “Сброс”.  

Горит постоянно  Режим восстановления работоспособности прибора 
Мигает часто Режим загрузки кода программы (перепрошивка) прибора. 
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Рисунок платы прибора «Барьер DT». 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
+12V – Выход +12В для питания внешних устройств 
IN – Вход для подключения коммуникатора охранного прибора (линия «телефонной станции») 
┴  – Общий  
DL,DH – Дифференциальная линия связи АБИ. 

2 провода для 
подключения к 
трансформатору 
питания (~17 B) 

2 провода для 
подключения к 
АКБ 12В, 7А/ч 

+12V  ┴  IN  DL  DH +12V ┴ 

Порт для 
подключения 
передатчика 

Индикатор 
порта 
передатчика 

Кнопка 
«Сброс» 

Кнопка 
«Тест» 

Клеммы для подключения 
внешних устройств 

Перемычка «R» для подключения 
оконечного резистора на АБИ 

Перемычка «IN». Установить для 
включения усиления выходных 
сигналов. Не следует использовать без 
необходимости. 

Разъем для 
программирования 

Разъем для подключения 
модема «Барьер GSM-TR» 

Разъем для 
подключения 
индикаторов 

Разъем для 
подключения 
темперной линии 

Перемычка 
«BURNER». Для 
обновления кода 
прибора. 

Напротив данного места 
с другой стороны платы 
расположены 2 
отверстия. Это 
перемычка «П». 

Индикатор системный 

Разъемы для 
подключения 
«Барьер ИТ» 
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Рисунок платы прибора «Барьер GSM-DT». 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

IN – Вход для подключения коммуникатора охранного прибора (линия «телефонной станции») 
┴  – Общий 
1,2 – Входы для дополнительных шлейфов сигнализации ШС1 и ШС2 (аналогично как в модеме «Барьер GSM-TR»). 
+12V – Выход +12В для питания внешних устройств 
DL,DH – Дифференциальная линия связи АБИ. 
 

Программирование с помощью ПО «UniprogBarier-2». 
 
С помощью программного обеспечения «UniprogBarier-2», имеется возможность 

программирования всех доступных функций прибора. Для программирования необходим компьютер 
и универсальный кабель-программатор «Барьер-СОМ» или «Барьер USB-COM». Заводской пароль 
для доступа – 345678. Для программирования необходимо подключить кабель к разъему 
программирования прибора и к компьютеру. Затем включить питание прибора. При переходе в 
режим программирования, индикатор «SYS» начнет мигать, с периодом 0,8 сек. ВНИМАНИЕ! При 
подключении компьютера следует отключать питание прибора, иначе прибор может быть 
поврежден. 

ВНИМАНИЕ. Программирование модема в приборе «Барьер GSM-DT» производится в окне 
программатора для «Барьер GSM-TR» отдельно от самого «Барьер GSM-DT». Для этого на плате 
«Барьер GSM-DT» имеются 2 разъема для подключения кабель-программатора, каждый для своего 
устройства. Индикатор «SYS» также у каждого устройства свой. 

IN     ┴     1      2    DL   DH +12V  ┴ 

Клеммы для подключения 
внешних устройств 

Перемычка «R» для 
подключения оконечного 
резистора на АБИ 

Перемычка «IN». Установить для 
включения усиления выходных 
сигналов. Не следует 
использовать без необходимости. 

Разъем для программирования 
прибора «Барьер GSM-DT» 

Разъем для программирования модема 
«Барьер GSM-TR» 

Перемычка «L». Для 
обновления кода модема 
«Барьер GSM-TR». 
Перемычка «BURNER». Для 
обновления кода прибора 
«Барьер GSM-DT». 

Под темперной кнопкой с другой 
стороны платы расположены 2 
отверстия. Это перемычка «П». 

Индикатор «MODEM» (см. 
описание для «GSM-TR») 

Индикатор «SIM1» (см. 
описание для «GSM-TR») 

Индикатор «SIM2» (см. 
описание для «GSM-TR») 

Индикатор «ABI» 

Индикатор «LINE» 

Индикатор «СОМ» 

Разъем для 
GSM антенны  

Индикатор системный 
модема «Барьер GSM-TR» 

Индикатор 
системный 
прибора 
«Барьер GSM-
DT» 

1-я SIM-
карта 

2-я SIM-
карта 

Темперная кнопка 

Разъемы для 
подключения 
«Барьер ИТ» 

Системный индикатор 
модема M10 
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Режим доступа «Техник» для настройки ВЧ-передатчика (для «Барьер DT» и «Барьер D») 
 

В режиме доступа «Техник», при нажатии на кнопку «Тест» производится включение несущей на 10 сек. 
для проверки (настройки) ВЧ-передатчика. При этом включается индикатор порта передатчика. 

Для перехода в режим доступа «Техник» необходимо ввести пароль 4+4. Вводится он с помощью кнопки 
«Тест» расположенной на плате прибора. Пароль можно начинать вводить, после того как загорится 
индикатор «Питание».  

При первом нажатии на кнопку начнет мигать индикатор «LINE», надо нажать 4 раза с паузой не более 2 
сек. Затем выдержать паузу 2 сек,  начнет мигать индикатор «COM», надо снова нажать 4 раза на кнопку с 
паузой не более 2 сек. Если пароль набран верно, то через 2 сек после последнего нажатия произойдет 
переход в режим доступа «Техник». При этом начнет мигать индикатор «GSM». Если пароль неправильный, то 
произойдет выход в рабочий режим, и пароль можно будет набирать с начала. 

Выход из режима производится автоматически, если не было нажатий на кнопку «Тест» в течение 1 
мин., или после выключения питания.  

 
Восстановление заводского пароля доступа «Установщик» для программирования. 

 
При потере пароля доступа для программирования, существует процедура восстановления 

заводского  пароля доступа «Установщик» - 345678. 
Для восстановления пароля, необходимо: 

1. Включить прибор в рабочем режиме (не в режиме программирования); 
2. Установить перемычку «П» и дождаться включения индикатора «SYS»; 
3. Запись заводского пароля для доступа с помощью «UniprogBarier-2» произведена – 345678; 
4. Выключить питание прибора и снять перемычку «П». Прибор готов к работе. 
 
Примечание. Перемычка «П» находится в труднодоступном месте с обратной стороны платы, т.е. 
плату прибора необходимо снять со стоек корпуса. При включении прибора со снятой платой, 
необходимо соблюдать меры предосторожности. Место расположения перемычки см. на рисунке. 

 
Обновление программного обеспечения прибора с помощью ПО ««UniprogBarier-2»». 

 
Функция загрузки кода программы (прошивка прибора) позволяет заменять при 

необходимости, программное обеспечение прибора на более свежую версию (например, при 
нахождении ошибок), или при необходимости изменения свойств самого прибора. Замена 
программного обеспечения прибора производится самим покупателем. Данная операция 
производится с помощью компьютера и программы, «UniprogBarier-2», а так же универсального 
кабеля программатора «Барьер СОМ» или «Барьер USB-COM».  
 
Особенности обновления для прибора «Барьер DT». 

Подключить кабель в разъём программирования, установить перемычку «BURNER», нажать на 
темперную кнопку, и подать питание на прибор, системный индикатор начнет мигать с периодом 0,2 
сек (после этого кнопку можно отпустить). Название файла <DT_45K22_vXX.DVC>. 

 
Особенности обновления для прибора «Барьер GSM-DT». 

Данный прибор содержит в своем составе 2 контроллера, ПО которых обновляется раздельно 
разными файлами. Кабель надо подключать к разным разъемам. 

1-й контроллер – разъем «GSM». Подключить кабель в разъём программирования «GSM», 
установить перемычку «L», и подать питание на прибор, системный индикатор «SYS» начнет мигать 
с периодом 0,2 сек. Название файла <GSM-TR2-24FJ64GA004-vXX.DVC >. 

2-й контроллер – разъем «DTMF». Подключить кабель в разъём программирования «DTMF», 
установить перемычку «BURNER», нажать на темперную кнопку, и подать питание на прибор, 
системный индикатор «SYS2» начнет мигать с периодом 0,2 сек (после этого кнопку можно 
отпустить). Название файла <GSM_DT_45K22_vXX.DVC >.  

 
В программе «UniprogBarier-2» необходимо выбрать порт, запустить «Burner» (Прибор / 

Burner) выбрать требуемый файл (расширение *.DVC) с более новой прошивкой и нажатием кнопки 
«Загрузить в прибор» запустить процесс обновления прошивки. Длительность процесса загрузки 
обычно менее 1 минуты, по завершении выводится сообщение с результатом операции. Подробно 
описано в инструкции по использованию программатора «UniprogBarier-2». 


