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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования, транспортирования и технического обслуживания прибора приемно-контрольного охранного ОРПУ "Барьер-4". Описание соответствует версии указанной на титульной странице. Если у покупателя имеется версия прибора, отличающаяся от указанной, то следует ознакомиться с документом об истории внесенных изменений и исправлений. Версия прибора указывается на этикетке. Также ее можно посмотреть при подключении прибора к программатору UniProgBarier.

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА ПРИБОРА

1.1 Назначение

1.1.1  Прибор ОРПУ "Барьер-4" (далее – прибор) предназначен для централизованной и автономной охраны жилых и коммерческих объектов путем контроля состояния 4-х шлейфов сигнализации (ШС), с передачей тревожных извещений на пульт централизованного наблюдения (ПЦН КСПИ “Барьер-2000”) по радиоканалу. Для каждой зоны имеется возможность установить тип сообщения о срабатывании, и номер объекта.

1.1.2 Прибор рассчитан на эксплуатацию внутри отапливаемых помещений с температурой окружающей среды от +5 до +40 ºС при относительной влажности воздуха не выше 93 % при температуре +40 ºС.

Содержание агрессивных примесей в окружающей среде не допускается.

1.1.3  Пример записи обозначения изделия при заказе и в документации:

«Прибор  приемно-контрольный  охранно-пожарный ОРПУ  "Барьер-4"»  в 

составе …. (комплектация – в соответствии с заказом).


Рисунок 1 – Внешний вид прибора со снятой крышкой


	1 – плата прибора;

2 – аккумуляторная батарея;

3 – трансформаторный блок;

4 – корпус;

5 – передатчик ПРД;

6 – разъем для подключения антенны;

7 – разъем для подключения передатчика;

8 – разъем для подключения программатора;
	9 – сетевой выключатель;

10 – клеммы для подключения зон, клеммы питания датчиков

11 – сетевой предохранитель (0,5 А)

12 – клеммные колодки;

13 – клемма для подключения заземления;

14 – кнопка «ТЕСТ».


Рисунок 2 – Разметка для крепления прибора

1.2  Технические характеристики

1.2.1  Количество шлейфов сигнализации


4

1.2.2  Режимы работы:

-  охрана;

-  пожар;

-  тревога.

1.2.3  Параметры шлейфов сигнализации:

-  напряжение питания шлейфов, В



12±1,5

-  сопротивление проводов ШС, кОм, не более


1

-  сопротивление между проводами ШС, кОм, не менее

20

-  сопротивление между каждым проводом ШС и

заземлением, кОм, не менее





20
-  контрольное сопротивление  ШС, кОм


3,9

1.2.4  Время нарушения ШС:

-  при котором сигнал "тревога" не выдается, мс, не более
70

-  при котором сигнал "тревога" выдается, мс, не менее

80

1.2.5  Время технической готовности прибора, с

8

1.2.6  Источники питания:

-  сеть переменного тока, В




220+22/-33

-  частота, Гц






50±1

-  аккумуляторная батарея напряжением, В


12 ±1,2

1.2.7  Контроль аккумуляторной батареи:

-  напряжение в конце заряда, В




13,8±0,1

-  напряжение, при котором выдается сообщение о разряде 

батареи, В







11±0,2

-  напряжение отключения прибора, В



10±0,2

1.2.8  Ток заряда аккумуляторной батареи, мА


250-300

1.1.9  Рабочая частота, МГц




146 - 174

1.2.10  Выходная мощность ПРД, Вт, не более


10

1.2.11  Вид модуляции





ЧМ

1.2.12  Максимальная девиация частоты передатчика, кГц
5

1.2.13  Уровень побочных излучений, мкВт, не более

2,5

1.2.14  Энергопотребление прибора, не более:

-  мощность от сети переменного тока 220, 50 Гц, В·А

25

-  ток от АКБ (без внешних потребителей по выходу “12В”), мА
160

1.2.15  Конструкция прибора обеспечивает степень защиты оболочки IP 20 по ГОСТ 14254-96.

1.2.16 Конструктивное исполнение прибора обеспечивает его пожарную безопасность по ГОСТ 12.2.006-87 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации.  

1.2.17 Прибор сохраняет работоспособность и не выдает ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех второй степени жесткости по НПБ 57-97.

1.2.18 Уровень электромагнитных помех, создаваемых прибором, соответствует требованиям НПБ 57-97 для технических средств, эксплуатируемых в жилых зданиях.

1.2.19  Средняя наработка на отказ прибора, ч, не менее
18000

1.2.20 Вероятность возникновения отказа, приводящего к ложному срабатыванию, не более 0,01 за 1000 часов работы.

1.2.21  Средний срок службы прибора, лет, не менее

8 

1.2.22  Габаритные размеры прибора без упаковки, мм, 

не более






          212×270×85

1.2.23  Масса прибора без упаковки (без АКБ), кг, не более
3

1.3  Комплектность

Базовый состав комплекта поставки прибора приведен в таблице1.

Таблица 1 – Базовый комплект поставки прибора

	Обозначение
	Наименование
	Кол-во
	Примечание

	 ЮБИЛ.425513.007

 ЮБИЛ.464211.001

 ЮБИЛ.425513.007 ПС

 ЮБИЛ.464211.001 ПС


	 Прибор приемно-контрольный охранный

 ОРПУ “Барьер - 4” в составе:

 Передатчик ПРД1

 Корпус

 Плата 

 Резистор С2-23-0,125 3,9 кОм  5 %

 Паспорт на прибор 

 Паспорт на передатчик

 Упаковочная тара
	1

1

1

4

1

1

1
	

	 ЮБИЛ.425513.007 РЭ
	 Руководство по эксплуатации
	1
	


Примечания:

1. Количество комплектов ОРПУ поставляется согласно заказам. 

2. Аккумуляторная батарея (12В; 4А·ч) поставляется по согласованию с заказчиком.

1.4  Устройство и работа прибора

1.4.1 Устройство прибора

1.4.1.1 Прибор "Барьер-4" конструктивно выполнен в виде металлического корпуса с откидывающейся крышкой. Внешний вид прибора, составные части, габаритные размеры приведены на рисунке 1. На обратной стороне корпуса имеются два отверстия, с помощью которых прибор крепится на стене в рабочем положении. Установочные размеры приведены на рисунке 2.

1.4.1.2  Основными функциональными узлами прибора являются:

- плата прибора;

- передатчик ПРД1;

- трансформаторный блок;

- аккумуляторная батарея.

1.4.1.3  В приборе предусмотрены следующие функции:

- световая индикация текущего состояния ШС на индикаторах (№ 1…4, рис 1);

- световая индикация контроля питания (индикатор «П», рис. 1);

- световая индикация режима работы прибора (системный индикатор, рис. 1); 

- программирование прибора с компьютера по RS-232 (с помощью программатора).

1.4.1.4 Прибор обеспечивает электропитание извещателей с параметрами:

-  напряжение питания, В








12±1,5

-  суммарный потребляемый ток, А, не более






0,5

1.4.1.5 Питание  прибора  осуществляется  от сети 220 В, а также от встроенного АКБ 4 А·ч, или внешнего источника питания, подключаемого к проводам АКБ.

1.4.1.11 Для проверки работоспособности прибора предусмотрены периодические извещения:

-  тестовые – если прибор включен;

-  тревожные – если прибор работает в режиме тревоги.

1.4.1.12 Для удобства пользования в приборе предусмотрен режим программирования.

Параметры, программируемые пользователем:

-  номер объекта охраны

-  количество посылок в эфире;

-  тип ШС (тревожная кнопка, охранный ШС, пожарный ШС, и др.);

-  номер ШС.


1.4.1.13 Шлейфы сигнализации имеют два состояния – нормальное и состояние "Тревога" (или «Пожар»). Во включенном состоянии восстановление ШС, при срабатывании, происходит после перехода ШС в нормальное состояние, но не ранее чем через установленный интервал. 

1.4.1.14  Имеется режим доступа для включения несущей, с целью проверки (настройки) ВЧ-передатчика. 

1.4.1.15  Поддерживается программирование  с помощью ПК, программатором «UniprogBarier».

1.4.2  Режимы работы индикаторов

Индикаторы зон (4 шт.) расположены справа от клеммника. Если индикатор горит постоянно – значит, зона находится в режиме контроль, мигает – зона находится в режиме «Тревога».

Системный индикатор расположен на плате прибора (в верхнем правом углу) и всегда показывает режим работы прибора.

	Режим работы прибора
	Состояние системного индикатора 

	Рабочий режим прибора. Выполняются все функции.
	Мигает равномерно с периодом 6,4 сек.

	Режим программирования прибора с ПК. 

Вход в режим – подключить шнур программатора «Барьер-2000» и включить питание или нажать на кнопку «Сброс».

Выход из режима – отсоединить шнур программатора, и включить питание или нажать на кнопку «Сброс».
	Мигает равномерно с периодом 0,4 сек.

	Прибор отключен или КЗ на линии питания +12В  или неисправен.
	Погашен.


Индикатор порта ВЧ-передатчика расположен слева от клеммника. Индикатор загорается примерно на 1,5 сек. при передаче сообщения.

1.4.3  Встроенный источник бесперебойного питания

1.4.3.1 В прибор встроено зарядное устройство (Umax=13,8-0,1В; Iзар.max=0,3-0.1 А) для зарядки АКБ.

1.4.3.2 Прибор автоматически отслеживает состояние резервного питания и передает эту информацию на пульт централизованного наблюдения (ПЦН).

Установлены следующие значения уровня контроля напряжения аккумуляторной батареи:

13,0 В – передача сообщения «Восстановление АКБ»,

10,8 В – передача сообщения «Разряд АКБ»,

10,2 В – отключение прибора, переход в энергосберегающий режим (ожидание появления 220 В).

1.4.3.3 При пропадании сетевого напряжения питания прибор, с подключенными к нему активными извещателями, автоматически переходит на питание от  АКБ. 

1.4.3.4  В приборе предусмотрена защита АКБ от переразряда.

При падении напряжения на АКБ до (10±0,2)В прибор автоматически отключает питание извещателей (Ud) и переходит в режим защиты АКБ от переразряда (режим SLEEP) с малым энергопотреблением. 

Потребляемый ток в режиме SLEEP не более 6 мА.

Из режима SLEEP прибор выходит при восстановлении сетевого напряжения питания.

В случае замены АКБ при отсутствии сетевого напряжения, прибор из режима SLEEP можно вывести с помощью кнопки сброс.

1.4.3.5  Индикатор «П» на плате прибора, имеет следующие режимы работы:

Горит зеленый – сеть есть, батарея заряжена до напряжения более 13,0 В. Или включено питание прибора (или нажата кнопка «Сброс»), с напряжением батареи 10,8…13,0 В (идет процесс зарядки батареи).

Мигает зеленый – сеть есть, идет процесс зарядки батареи. Напряжение батареи менее 13,0 В.

Горит красный – сети нет, напряжение батареи 10,8…13,0 В.

Мигает красный – сети нет, напряжение батареи менее 10,8 В.

1.4.3.6  Имеется электронная защита от неправильного подключения АКБ, и от КЗ на линии питания +12В. При подключенном АКБ защита срабатывает при токе в линии +12 В, более 1,5…2 А. При этом передается сообщение «КЗ линии питания +12 В», и в течении 10 сек будут вспыхивать индикаторы зон и индикатор «П».

1.4.4  Режим доступа «Техник» для настройки ВЧ-передатчика

В режиме доступа, при нажатии на кнопку «Тест» производится включение несущей на 10 сек. для проверки (настройки) ВЧ-передатчика. При этом включается индикатор порта передатчика.

Для доступа необходимо ввести пароль 4+4. Вводится он с помощью кнопки «Тест» расположенной на плате прибора.  Пароль можно начинать вводить после завершения таймера готовности прибора. При первом нажатии на кнопку начнет мигать индикатор 1-й зоны, надо нажать 4 раза с паузой не более 2 сек. Затем выдержать паузу 2 сек,  начнет мигать индикатор 2-й зоны, надо снова нажать 4 раза на кнопку с паузой не более 2 сек. Если пароль набран верно, то через 2 сек после последнего нажатия произойдет переход в режим доступа, и будет передано сообщение «Доступ 4 пользователь» (т.е. ТЕХНИК). Если пароль неправильный, то произойдет выход в рабочий режим, и пароль можно будет набирать с начала.

Выход из режима производится автоматически, если не было нажатий на кнопку «Тест» в течение 1 мин., или после выключения питания. 

1.4.5  Работа темперной линии

Прибор имеет защиту от вскрытия корпуса, так называемую темперную кнопку. При вскрытии прибора формируется извещение, которое передается по КСПИ “Барьер-2000”.

1.4.6  Восстановление работоспособности прибора в случае утраты пароля доступа с ПК

Для восстановления заводского значения пароля "Установщик" (345678) имеется перемычка с обозначением «П». Для восстановления пароля надо установить перемычку, включить питание (или нажать на кнопку «сброс» при включенном питании). Пароль будет восстановлен. При входе в режим, системный индикатор будет часто мигать. После этого нужно выключить питание, снять перемычку, и включить питание, прибор перейдет в рабочий режим.

1.4.7  Функция загрузки кода программы.

Функция загрузки кода программы (прошивка прибора) позволяет заменять при необходимости, программное обеспечение прибора на более свежую версию (например, при нахождении ошибок), или при необходимости изменения свойств самого прибора. Замена программного обеспечения прибора производится самим покупателем. Данная операция производится с помощью компьютера и программы, загрузчика кода «Burner», а так же шнура программатора «Барьер-2000».

Для входа в режим надо установить перемычку «П» (также как при восстановлении пароля) и включить питание, прибор перейдет в режим загрузки кода программы. При входе в режим, системный индикатор будет часто мигать.

Для обновления кода используется специальный файл с расширением *.dvc. Файл высылается покупателю прибора по запросу.

Внимание!!! При превышении 10 попыток записи неверного кода в прибор, произойдет нарушение работоспособности прибора. Восстановить работоспособность прибора будет невозможно!

Программа «Burner» доступна на сайте http://www.npopioner.ru/ на странице «Продукция» в разделе «Программное обеспечение».

1.5  Маркировка и пломбирование прибора

1.5.1  Маркировка прибора содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование или условное обозначение прибора;

-  заводской номер;

-  год и месяц выпуска;

1.5.2  На корпусе прибора нанесено обозначение элемента заземления.

1.5.3 Возле сетевых клемм и выхода сетевого провода прибора должна наноситься надпись, содержащая значения номинального напряжения и тока.

1.5.4  Маркировка потребительской тары прибора содержит:

-  наименование предприятия-изготовителя;

-  наименование или условное обозначение прибора;

-  год и месяц упаковывания.

1.5.5 После установки прибора на объекте съемная крышка прибора пломбируется эксплуатирующей организацией.

1.6  Упаковывание прибора

1.6.1 Прибор упаковываются в индивидуальную потребительскую тару - коробку из картона.

1.6.2  Упаковывание и консервация прибора выполнены по ГОСТ 9.014 – 78.

1.6.3 Техническая и сопроводительная документация, упакованная в пакет из полиэтиленовой пленки, укладывается в коробку с прибором.

2  ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИБОРА

Программирование прибора осуществляется с помощью специализированного программного обеспечения «UniProgBarier» и компьютера. Прибор подключается к компьютеру с помощью шнура-программатора «Барьер-2000».

Для программирования прибора необходимо:

1. Выключить питание программируемого прибора.

2. Подключить кабель программатора к СОМ-порту компьютера и разъему прибора.

3. Запустить программатор «UniProgBarier».

4. Включить питание программируемого прибора.

3  ОПИСАНИЕ ШЛЕЙФОВ СИГНАЛИЗАЦИИ (ШС)
3.1 В приборе предусмотрена работа с четырьмя шлейфами сигнализации. Все ШС всегда находятся во включенном состоянии.

3.2 1, 2, 3 и 4 ШС через контрольное сопротивление 2,2 кОм подключаются на клемму +12В. 

3.3 Любой шлейф сигнализации (или все 4 ШС) можно запрограммировать как “Тревожная кнопка”.

3.4 Если какой либо из шлейфов не используется, соответствующий контрольный резистор необходимо оставить в колодке. 

Индикаторы 1-4 (рис.1) всегда показывают текущие состояния ШС:

-  горит постоянно – ШС включен и находится в норме;

· мигает часто (Т=0,4 с) – нарушение данного ШС – тревога.

3.5 Прибор имеет 4 не отключаемые зоны. Каждая зона может быть запрограммирована для одного из 8-ми режимов передачи сообщения в КСПИ «Барьер-2000»:

	Режим зоны

(сообщение о нарушении)
	Наличие сообщения о восстановлении
	Воздействие на периодику
	Наличие номера зоны
	Наличие номера пользователя
	Примечания

	Нарушение ШС
	восстановление ШС
	Есть
	Есть
	Нет
	

	Тревожная кнопка
	восстановление тревожной кнопки
	Есть
	Есть
	Нет
	

	Нарушение пожарной зоны «ПОЖАР»
	восстановление пожарной зоны
	Есть
	Есть
	Нет
	

	Кнопка «ПОЖАР»
	Не передается
	Нет
	Нет
	Нет
	

	Кнопка «МИЛИЦИЯ»
	Не передается
	Нет
	Нет
	Нет
	

	Кнопка «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
	Не передается
	Нет
	Нет
	Нет
	

	Кнопка ЦКН (цепь контроля наряда)
	Не передается
	Нет
	Нет
	Нет
	

	Кнопка тревога на радио-брелке
	Не передается
	Нет
	Есть
	Есть
	Номер зоны передается как номер брелка

	СНЯТИЕ с охраны
	ПОСТАНОВКА на охрану
	Нет
	Есть
	Есть
	


3.6  Для каждой зоны программируется любой порядковый номер (1…255), и любой номер объекта (1…2047). Для зоны «Кнопка тревога на радио-брелке», программируется номер пользователя.

3.7 Для каждой зоны можно задать время авто-восстановления зоны, а также при необходимости время продления тревожного состояния индикации, после восстановления зоны. 

3.8 Всегда передается «Тестовый» периодический сигнал, если какая либо из зон находится в режиме тревога, то передается «Тревожный» периодический сигнал. «Тестовый» периодический сигнал передается только с номером объекта 1-й зоны.

4  УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРОМ 

4.1. Включение прибора

После включения питания прибор переходит в режим стабилизации шлейфов. Запускается установленный интервал готовности прибора к работе (заводская установка 5 сек). При этом загорается двухцветный индикатор 5 (рис.1), который отображает состояние напряжения питания. На ПЦН может передаваться извещение "Сброс ЦПУ".

4.2  Контроль напряжения питания

Прибор имеет в своем составе сетевой источник питания и резервную аккумуляторную батарею. Постоянно осуществляется контроль наличия сети и уровня напряжения на батарее. При наличии сети, происходит автоматическая подзарядка батареи. Состояние источника питания показывает индикатор 5 (рис.1), расположенный на плате прибора:

-  горит зеленый
- сеть есть, напряжение батареи в норме;

-  мигает зеленый 
- сеть есть, напряжение батареи ниже нормы (идет подзарядка);

-  горит красный
- сети нет, напряжение батареи в норме;

-  мигает красный
- сети нет, напряжение батареи ниже нормы.

При отсутствии сети, если напряжение батареи будет менее 10 В, прибор отключится и перейдет в режим ожидания появления напряжения в сети.

Отключение прибора сопровождается отключением питания всех внешних модулей, выходов и ШС для уменьшения потребления от батареи.

Примечания:

1. Пропадание/восстановление сети фиксируется, если данное событие длится в течение не менее двух минут.

2. Напряжение на батарее проверяется при передаче тестовых извещений. Для проверки батареи под нагрузкой питание от сети  кратковременно (на 8 секунды) отключается.

5  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

5.1  Подготовка прибора к использованию

5.1.1  Меры безопасности при подготовке прибора к использованию

5.1.1.1 При эксплуатации изделия следует руководствоваться положениями "Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

5.1.1.2  Источниками опасности в изделии являются:

-  контакты ~220 В для подключения сети переменного тока;

-  контакты первичной обмотки силового трансформатора.

5.1.1.3 Все монтажные работы и работы, связанные с устранением неисправностей, должны проводиться только после отключения прибора от сети питания.

5.1.1.4 Корпус прибора должен быть надежно заземлен. Значение сопротивления соединения между заземляющим болтом и контуром заземления не должно превышать 0,1 Ом. Запрещается использовать в качестве заземления трубы отопительных систем.

5.1.1.5 Запрещается использовать предохранители, не соответствующие номинальному значению.

5.1.1.6 Монтаж и техническое обслуживание прибора должны производиться лицами, имеющими опыт в эксплуатации и обслуживании радиосистем и имеющими квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.

5.1.2  Порядок установки

5.1.2.1 Прибор устанавливается на стене или других конструкциях охраняемого  помещения, защищенных от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений и доступа посторонних лиц.

5.1.2.2 Монтаж прибора производится в соответствии с РД 78.145-93 "Правила производства и приемки работ. Установка охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации".

5.1.2.3 Установку прибора производить в следующей последовательности:

-  определить место установки прибора;

-  произвести разметку крепления, смонтировать элементы крепления;

-  установить прибор на элементы крепления.

5.1.2.4 Для прокладки шлейфов сигнализации рекомендуется использовать кабели марок КСПВ, КСПВГ, КВК-П-2, ПКСВ, ШВЭВ, НВМ-1.

5.1.2.5 Для подведения сетевого напряжения к прибору рекомендуется кабель НВМ-05 П500 ГОСТ 17515-72. 

5.1.2.6  Для безопасности и удобства работы рекомендуется подключать прибор к сети 220 В через отдельный автоматический выключатель.

5.1.2.7 Контрольные сопротивления шлейфов охраняемых зон подключаются последовательно с извещателями в наиболее удаленной от прибора точке.

5.1.2.8 Произвести монтаж соединительных линий, оборудования в соответствии с проектом.

5.1.2.9 Подключить внешние цепи (кроме сетевого шнура) согласно приложения А. Заземлить прибор.

5.1.2.10  Подключить антенну передающую к антенному гнезду прибора.

5.1.2.11  Подключить провода питания 220 В, питание извещателей.

5.1.2.12  Установить аккумуляторную батарею (АКБ) в корпус прибора;

5.1.2.13 Подключите, согласно полярности, аккумуляторную батарею (АКБ).

5.1.2.14  Включите напряжение питания 220 В.

ВНИМАНИЕ! 


1. Вскрывать прибор без представителя обслуживающей организации ЗАПРЕЩЕНО.


2.  Включение прибор без антенны или эквивалента антенны Rэ = (50 – 75) Ом ЗАПРЕЩЕНО.

5.2  Использование прибора

При нарушении шлейфов сигнализации, прибор переходит в режим тревоги. Индикаторы, соответствующие сработавшим зонам 1…4 мигают. С периодом, указанным при программировании, прибор по радиоканалу передает на ПЦН (КСПИ “Барьер-2000”) тревожные извещения о нарушенных шлейфах. 

Все 4 зоны прибора равноправны. Для каждой зоны имеется возможность установить тип сообщения о срабатывании, номер зоны и номер объекта.

При нарушении любого шлейфа прибор передает сообщение установленного типа по радиоканалу на ПЦН (КСПИ “Барьер-2000”), с соответствующим номером зоны, и назначенным ей номером объекта (для каждой зоны можно назначить свой номер объекта).  После восстановления зоны может быть передано (зависит от выбранного типа зоны, см. п 3.5), сообщение «Восстановлен шлейф №х» или другое соответствующее выбранному типу зоны, или совсем не передается. 

5.3  Типичные варианты использования прибора

1. Установка до 4-х тревожных кнопок и/или круглосуточных охранно-пожарных зон, на 1…4, рядом расположенных объекта. При этом все объекты могут иметь разные номера.

2. Подключение к прибору «Барьер-4», и соответственно к КСПИ «Барьер-2000», какого либо устройства или прибора стороннего производителя, используя выхода (контакты реле) этого прибора, как ШС. В Guard3 можно назвать каждый шлейф по своему усмотрению.

6  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

6.1  Общие сведения

6.1.1 Эксплуатационно-технический персонал, в обязанности которого входит техническое обслуживание прибора, должен знать его конструкцию и правила эксплуатации.

6.1.2 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться пунктом 5.1.1 "Меры безопасности при подготовке прибора к использованию" данной инструкции, а также "Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации".

6.1.3 Работы должен проводить электромонтер охранно-пожарной сигнализации с квалификацией не ниже 4 разряда.

6.1.4 Не реже одного раза в год проводить проверку сопротивления изоляции прибора.

6.1.5 Один раз в год контролировать исправность аккумуляторной батареи и, при необходимо​сти, заменять ее новой (но не реже, чем один раз в пять лет).

6.1.6 Ремонт приборов должен производиться специалистами предприятия-изготовителя.

7  ХРАНЕНИЕ

7.1 Условия хранения должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150-69. 

Приборы должны храниться в упаковке.

7.2  Хранить приборы следует на стеллажах.

7.3  Расстояние между стенами и полом хранилища, а также между приборами должно быть не менее 0,1 м.

7.4  Расстояние между отопительными устройствами и приборами должно быть не менее 0,5 м

7.5  В помещении должны отсутствовать пары агрессивных веществ и токопроводящей пыли.

8  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

8.1 Упакованные изделия могут транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и в герметизированных отсеках самолета.

8.2 Изделия должны транспортироваться, в части воздействия механи-ческих факторов, по условиям «Л» согласно ГОСТ 23170-78; в части воз-действия климатических факторов - по условиям хранения 5 ГОСТ 15150 – 69.

8.3 Приборы в упаковке выдерживают при транспортировании: 

-  транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте ударов от 80 до 120 в мин или 15000 ударов с тем же ускорением;

- температуру окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50 (С;

- относительную влажность воздуха до 98 % при температуре 35 (С.
8.4 Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 месяцев.

Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения приборов при перевозках за счет сроков сохранности в стационарных условиях.

Адрес предприятия-изготовителя:


454126 г. Челябинск, ул. Витебская, 4, оф. 307,  ЗАО НПО “Пионер”


тел./факс  (351) 234-95-24

Приложение А

(Обязательное)

Схема электрическая подключения прибора при эксплуатации



Т1
-  Трансформатор

Клеммные колодки:

220В
-  Сеть 220 В, 50 Гц

-  Общий провод

12V
-  Питание извещателей (+12В) и общий для шлейфов сигнализации

1…4
-  Шлейфы сигнализации (-12 В)






























П



































7





126





2





3





9





212





270





5





1





1





4





3





2





10

















Кнопка � HYPERLINK  \l "_1.4.4__Режим" ��ТЕСТ�











� HYPERLINK  \l "_2__ПРОГРАММИРОВАНИЕ" ��Разъем 


программирования�

















Индикатор включения �HYPERLINK  \l "P_1_4_2"��порта передатчика�














Системный �HYPERLINK  \l "s_1_4_2"��индикатор�





Джампер �HYPERLINK  \l "_1.4.5__Восстановление"��восстановления� пароля "Установщик"








+





4





6





7





8





13





12





11





Разъем порта подключения передатчика
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