Описание бесперебойного источника резервного питания 

«Барьер БИРП-4-АБИ».

(для версии v11.01 от 21.06.2012)

Назначение изделия.

Бесперебойный источник резервного питания «Барьер БИРП-4-АБИ» (далее – БИРП) предназначен для питания систем охранно-пожарной сигнализации. 

БИРП имеет возможность передачи сообщений о наличии сетевого питания и состояния аккумуляторных батарей на пульт централизованного  наблюдения (ПЦН КСПИ “Барьер-2000”), по специальной линии связи (АБИ), через приборы ОРПУ «Барьер-8», ОРПУ «Барьер-96» или через GSM модемы.

БИРП программируется с ПК программатором «UniprogBarier-2». Имеет свой номер объекта в системе КСПИ “Барьер-2000”. Рекомендуется устанавливать номер объекта, какого либо объектового прибора, например, который получает питание от данного БИРПа. 
БИРП может эксплуатироваться без подключения к АБИ, в качестве обычного бесперебойного источника питания, без какого либо программирования. 
БИРП рассчитан на эксплуатацию внутри отапливаемых помещений с температурой окружающей среды от +5 до +40 ºС при относительной влажности воздуха не выше 93 % при температуре +40 ºС.

Содержание агрессивных примесей в окружающей среде не допускается.

Прибор рассчитан на круглосуточный режим работы.

Пример записи обозначения изделия при заказе и в документации:

«Бесперебойный источник резервного питания «Барьер БИРП-4-АБИ»» в составе … (комплектация – в соответствии с заказом).

Технические характеристики.

Источники питания:

-  сеть переменного тока, В








220+22/-33

-  частота, Гц










50±1

-  количество аккумуляторный батарей, шт





2

-  напряжение аккумуляторных батарей, В





12,0±2,2

Контроль аккумуляторных батарей:

-  напряжение в конце заряда, В







13,8±0,1

-  напряжение, при котором выдается 

сообщение о разряде батарей, В







10,8±0,1

-  напряжение отключения прибора, В






10,2±0,1

Выходной ток, А не более








1,4

Ток заряда аккумуляторных батарей, мА, не более




600


Скорость передачи информации по линии связи АБИ, бит/с



9600

Количество программируемых контрольных входов, шт



2

Режимы работы прибора.

БИРП имеет несколько режимов работы:

1. Рабочий режим с подключением к линии связи АБИ. В этом режиме передаются сообщения на ПЦН о наличии сети и состоянии аккумуляторных батарей, а также об аварийном состоянии устройства. Контроль данного режима с помощью индикатора «АБИ».

2. Рабочий режим без подключения к АБИ. В этом режиме БИРП выполняет свои функции по питанию внешних устройств. Контроль наличия сети и состояния аккумуляторных батарей только по индикаторам «Сеть» и «АКБ».

3. Контроль перегрузки и аварийного состояния БИРПа по индикаторам «Перегрузка» и «Авария».

4. Режим программирования БИРПа с помощью программатора «UniprogBarier-2». 

5. Режим установки заводского пароля доступа (345678), для программирования с ПК в случае его утраты. 

Режим индикатора «SYS» расположенного на плате прибора.

	Состояние индикатора «SYS» 
	Режим работы БИРПа

	Мигает равномерно, с периодом 3,2 сек.
	Рабочий режим прибора. 

	Погашен.
	Прибор не включен, находится в «спящем» режиме или неисправен


	Мигает равномерно, с периодом 0,4 сек.
	Режим программирования прибора с ПК программатором «UniprogBarier-2». 

Вход в режим – подключить шнур программатора “Барьер-2000” и включить питание.

Выход из режима – отсоединить шнур программатора, и включить питание.

	Горит постоянно.
	Режим установки заводского пароля доступа (345678), для программирования с ПК. 

Вход в режим – замкнуть контакты «П», в рабочем режиме (расположены под кнопкой «TEST»).

Выход из режима – Включить питание со снятой перемычкой «П».

	Мигает очень часто
	Включен режим обновления кода прошивки «Burner». 


Описание источника бесперебойного питания.

Установлены следующие значения уровня контроля напряжения аккумуляторной батареи:

Более 13,2 В – передача сообщения “Восстановление АКБ”;

Менее 10,8 В – передача сообщения “Разряд АКБ”;

Менее 10,2 В – отключение прибора, переход в энергосберегающий режим (ожидание появления 220 В).

При включении питания, все индикаторы загораются на время, около 2 сек, для проверки исправности индикаторов. Затем каждый индикатор имеет свое назначение.

Имеется электронная защита от неправильного подключения АКБ, и от КЗ на линии питания +12В. При подключенном АКБ защита срабатывает при токе в линии +12 В, более 3 А. При этом передается сообщение “КЗ линии питания +12 В”, и в течение 12 сек. будет часто мигать индикатор «Авария».

	Индикатор
	Режим прибора

	Сеть
	Горит постоянно – Есть сеть 220В

Погашен – Нет сети 220В

	АКБ
	Горит постоянно - Напряжение больше 13.2 В (батареи полностью заряжены)

Мигает с периодом 1,6 сек - Напряжение меньше 13.2 В

Мигает с периодом 0,2 сек - Напряжение меньше 10.8 В

	АБИ
	Погашен - нет АБИ или еще не определен или режим программирования

Мигает с периодом 1,6 сек - АБИ обнаружен, но еще не готов к работе

Горит постоянно - АБИ готов к работе (загорается, примерно через 10…40 сек, после подачи питания с подключением к АБИ).

	Перегрузка
	Погашен – нормальный режим работы.

Мигает очень часто - Ток потребления близок к максимально допустимому. Необходимо снизить ток потребления на выходе +12В.

	Авария
	Погашен – нормальный режим работы.

Мигает очень часто - Выход +12 В отключен. Короткое замыкание или перегрузка на выходе +12В. Если причина устранена, то отключенное состояние продолжается, около 12 сек.


Контроль работоспособности БИРПа.

Контроль работоспособности БИРПа производится с помощью передачи сообщения «Тестовый импульс». Интервал передачи сообщения программируется. 

При включении питания и/или при сбросе прибора, может быть передано сообщение «Сброс ЦПУ». Наличие данного сообщения программируется.

Работа темперной линии.

БИРП имеет защиту от вскрытия корпуса, так называемую темперную кнопку. При вскрытии/закрытии крышки прибора формируется сообщение «Срабатывание/Востановление темперной линии» с системным номером БИРПа на АБИ. Если темперная линия останется разомкнутой, то каждые 4 мин. будет передаваться сообщение «Срабатывание темперной линии».
Краткое описание дифференциального канала связи АБИ.

Канал связи предназначен, для соединения в одну сеть приборов различного назначения. Например, БИРП может передавать свои сообщения по радиоканалу через объектовый прибор ОРПУ, имеющий канал связи АБИ. 

Канал связи состоит из 2-х проводов имеющих условные названия – DН (верхний) и DL (нижний). Одноименные клеммы (DH и DL) всех приборов должны быть соединены вместе. Канал предназначен, для построения участков сети протяженностью до 1000 м, сопротивление каждого провода не должно превышать 200 Ом, а емкость между проводами не должна быть более 200 нФ. На каждом конце линии связи должны быть включены согласующие резисторы 620 Ом (имеется в приборе, для его подключения используется перемычка “R”). Ответвления на линии не желательны, но практически допустимы при незначительной длине, без установки на них дополнительных резисторов. Для построения более протяженных линий связи, или для ответвлений большой протяженности, надо использовать специальные устройства – репитеры. 

Подробное описание канала связи содержится в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ), руководство по эксплуатации проводного канала связи (версия протокола 1.2 - дифференциальный)».

Функция загрузки кода программы с помощью ПО «UniprogBarier-2».

В приборе реализована возможность обновления программного обеспечения (прошивка кода программы). Для этого нужно подключить универсальный кабель-программатор «Барьер-СОМ» или «Барьер USB-COM» в разъём программирования, нажать на кнопку «TEST», и подать питание на приемник (темперная линия должна быть замкнута), системный индикатор «SYS» начнет мигать с периодом, 0,2 сек. 

В программе «UniprogBarier-2» необходимо открыть окно «Прибор / Burner» выбрать требуемый файл (расширение *.DVC) с более новой прошивкой и нажатием кнопки  «Загрузить в прибор» запустить процесс обновления прошивки. Длительность процесса загрузки обычно менее 1 минуты, по завершении выводится сообщение с результатом операции.

Для обновления кода используется специальный файл с расширением *.dvc. Файл высылается покупателю прибора по запросу.

Внимание!!! При превышении 10 попыток записи неверного кода в прибор, произойдет нарушение работоспособности прибора. Восстановить работоспособность прибора можно будет только на заводе изготовителе!

Схема электрическая подключения источника резервного питания БИРП «Барьер АБИ-4» при эксплуатации. 
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Питание прибора от импульсного источника питания 14,2В / 2А
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Разъем для темперной кнопки











Кнопка «TEST» для входа в режим «Burner»





Выхода 12V 





Батарея №2 12В / 7Ач





Разъем для платы индикаторов





Подключение к каналу связи АБИ





Разъем программирования





Подтягивающее сопротивление для канала связи АБИ
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Контакты «П» восстановления пароля доступа для программирования находится под кнопкой «TEST».
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