Пульт «Барьер ПКП16».

(инструкция пользователя – предварительная)

1. Назначение прибора.

Пульт подключается к АБИ объектовых приборов (ППКОП/ОРПУ), предназначен для использования в качестве локального пульта для контроля состояния охраняемых объектов по проводной сети АБИ. При подключении к конвертору «Барьер АБИ-МС» можно использовать для контроля объектовых приборов работающих в составе МикроСотовой сети «Барьер МС».

Пульт рекомендуется применять в качестве локального пульта охраны, если по каким либо причинам установка компьютера с ПО «Guard-s» не целесообразна или невозможна.

Технические характеристики (для варианта в корпусе клавиатуры ПУ-16):

· Количество объектов – 16.

· Количество зон контролируемых для каждого объекта – 16.

· Режим квитирования сообщений.

· Энергонезависимый буфер для хранения сообщений – до 509 событий. Чтение журнала с помощью ПО UniprogBarier.

· Контроль тестовых/охранных импульсов с установкой таймеров по каждому объекту.

· Контроль интервала снятия с охраны.

· Программирование с помощью ПО UniprogBarier.

· Напряжение питания – 12 В

Для контроля большего количества объектов можно параллельно подключать необходимое количество пультов.

Пульт имеет алгоритм квитирования тревожных сообщений. Информация о времени квитирования помещается в энергонезависимый буфер. Для фиксирования времени квитирования и времени поступления сообщений пульт имеет встроенные часы.

2. Рабочий режим.

Принятые от охраняемых объектов сообщения помещаются в энергонезависимый буфер. При приеме сообщений требующих квитирования, или сообщений которые изменяют режим работы объектового прибора, изменяется режим работы индикаторов «Охраняемые объекты» (каждый объект имеет свой индикатор) и режим работы звукового излучателя.

Сообщения, которым требуется квитирование, при приеме которых включается звуковой сигнал, делятся на 2 типа:

Тревожные – Срабатывание зон, пропажа охранной периодики, нет сигнала снятия и др. Звучит звуковой сигнал, с периодом 1,6 сек.

Информационные – Пропажа 220 В, разряд АКБ, неисправности аппаратуры на объекте и др. Звучит звуковой сигнал, с периодом 0,1сек/3 сек (звук/пауза).

В рабочем режиме можно производить следующие действия:

· Просмотр значения текущего времени и состояний всех объектов в режиме «Все объекты».

· Детальный просмотр состояния конкретного объекта в режиме «Состояние объекта».

· Квитирование сообщений конкретного объекта в режиме «Состояние объекта».

· Сброс тревог зон объекта, если с объекта не пришло восстановление зон. Работает в режиме «Состояние объекта».

· Снятие объекта с охраны (на самом пульте), если с объекта не пришло снятие (например, пропали охранные периодические сигналы). Работает в режиме «Состояние объекта».

Каждый объект имеет собственную кнопку управления/квитирования. При каждом нажатии на кнопку происходит переключение режимов «Все объекты» / «Состояние объекта». Звуковой излучатель звучит при нажатии на кнопки.

2.1. Режим «Все объекты».

Двухцветный индикатор «Охраняемый объект» (красный/зеленый) в режиме «Все объекты» отражает текущее состояние объекта, и имеет следующие режимы работы (расположены в порядке приоритета: 1 – младший, 7 – старший).

1. Погашен (0) – объект отключен (прибор отсутствует или объект снят с охраны и отключен контроль периодики или с прибора не поступает никаких сообщений в течение интервала контроля тестовой периодики).

2. Вспыхивает зеленый (1) – объект находится в режиме «Снят с охраны» (идут тестовые)  или принято, какое либо сообщение от объекта (будет вспыхивать в течении интервала установленного для контроля тестовых)

3. Горит зеленый (2) – объект находится в режиме «Охрана» (идут охранные)

4. Мигает зеленый с периодом 2 сек (3) – Идет задержка на вход

5. Вспыхивает красный (4) – Режим «Предупреждение» - есть сообщения для квитирования (пропажа 220; разряд АКБ; пропали тестовые, охранные; неисправности на АБИ и КЛС; Доступ «Установщик») 
6. Мигает красный с периодом 1 сек (5) –  Режим «Тревога» (срабатывание зоны;  нет снятия; тревога «Темпер»; скрытая тревога; Подбор кода; КЗ линии питания +12 В)

Индикатор «Питание» отражает текущее состояние источника питания (если БИРП подключен на АБИ). Горит зеленый – сеть и АКБ в норме; мигает зеленый – идет зарядка АКБ; горит красный – сети нет, АКБ в норме; мигает красный – сети нет, АКБ разряжен.

Индикатор «ПОЖАР» мигает, когда у какого либо объекта пожарные зоны находятся в режимах «Пожар», «Внимание» или «Неисправность». Отражает текущее состояние зон (гаснет при приеме сообщений «Восстановление пожарной зоны»).

Цифровой индикатор показывает текущее время [Часы.Минуты]. Для просмотра значения даты и года, необходимо нажать на любую из кнопок объектов длительно (1,5 сек), далее при коротком нажатии на любую кнопку, будет производиться переключение режима отображения на цифровом индикаторе последовательно, Дата / Год / Время. Формат индикации следующий: Время [Часы.Минуты] – точка мигает; Дата [Число.Месяц] – точка горит постоянно; Год [г.Значение]. Пауза между нажатиями не должна быть более 5 сек. Через 5 сек после последнего нажатия, кнопки будут выполнять функции управления объектами, а на индикаторе будет отображаться текущее время.

2.2. Режим «Состояние объекта».
2.2.1. Просмотр состояния выбранного объекта.

Двухцветный индикатор «Охраняемый объект» мигает часто красный/зеленый – общие органы индикации отражают состояние выбранного объекта.

16 вертикальных сегментов цифрового индикатора (см. рис 2) отражают текущие состояния зон выбранного объекта. Горит – зона включена; погашен – отключена; мигает – «Тревога» охранной зоны; вспыхивает 1 раз – «Неисправность» пожарной зоны; вспыхивает 2 раза – «Внимание» пожарной зоны; вспыхивает 3 раза – «Пожар» пожарной зоны. Состояния данных индикаторов зависит от принятых сообщений с объекта.

Индикатор «Питание» отражает текущее состояние источника питания выбранного объекта охраны. Горит зеленый – сеть и АКБ в норме; мигает зеленый – идет зарядка АКБ; горит красный – сети нет, АКБ в норме; мигает красный – сети нет, АКБ разряжен. Состояние данного индикатора зависит от принятых сообщений с объекта.

4 точки в разрядах цифрового индикатора показывают наличие в буфере событий не квитированных тревожных или информационных сообщений выбранного объекта (тревожные сообщения выделены в таблице). Состояния данных индикаторов зависит от принятых сообщений с объекта, гашение индикаторов при квитировании сообщений объекта.

Таблица сообщений, которым требуется квитирование.

	
	1 разряд
	2 разряд
	3 разряд
	4 разряд

	Мигает с периодом 0,8 сек (высший приоритет)
	Режим «Тревога» охранной зоны
	Режим «Тревога» тревожной кнопки
	Нет сообщения «Снятие»
	Пропажа «Охранных»

	Вспыхивает 3 раза
	КЗ линии питания 12В
	КЗ или обрыв линии АБИ
	Скрытая тревога
	Повтор тревог зон

	Вспыхивает 2 раза
	Разряд АКБ
	Пропажа прибора на линии АБИ
	Подбор кода снятия
	Нарушение темперной линии прибора

	Вспыхивает 1 раз (низший приоритет)
	Пропажа 220В
	Пропажа прибора на линии КЛС
	Доступ «Установщик»
	Пропажа «Тестовых»


Индикатор «ПОЖАР» мигает, когда у выбранного объекта имеются не квитированные зоны в режимах «Пожар», «Внимание» или «Неисправность». Гашение индикатора при квитировании сообщений объекта.

Примечание. Сообщения, выделенные в таблице, а также сообщения о нарушении пожарных зон являются «Тревожными», т.е. сопровождаются звучанием звукового излучателя, с периодом 1,6 сек. Остальные сообщения требующие квитирования являются «Информационными» и сопровождаются звучанием звукового излучателя, с периодом 0,1сек/3 сек (звук/пауза).

2.2.2. Квитирование сообщений выбранного объекта

Если в буфере имеются сообщения требующие квитирования, то всегда звучит звуковой сигнал. 

Для квитирования сообщений и выключения звукового сигнала необходимо поднести ключ «Touch Memory» (пока не используется) или нажать на кнопку выбранного объекта длительно (1,5 сек), порядок определяется программированием пульта. Произойдет квитирование одновременно всех тревожных сообщений объекта с соответствующей записью в журнал. При этом выключится звуковой сигнал (если нет тревожных сообщений по другим объектам).

2.2.3. Сброс тревог зон объекта.

Сброс тревог зон объекта, если с объекта не пришло восстановление зон, производится нажатием на кнопку выбранного объекта длительно (1,5 сек), при условии что по объекту все сообщения квитированы. Т.е. первое нажатие квитирует сообщения, а 2-е нажатие сбрасывает тревоги. Соответствующие сегменты, на цифровом индикаторе, будут показывать включенные состояния зон.

2.2.4. Снятие объекта с охраны.

Снятие объекта с охраны на пульте, если с объекта не пришло снятие (пропали охранные периодические сигналы), производится нажатием на кнопку выбранного объекта длительно (1,5 сек), при условии что сообщение о пропаже охранной периодики были получены и квитированы не менее 3-х раз. При этом индикатор объекта гаснет (при переключении в режим «Все объекты»). Если с объекта поступят сообщения, то индикатор объекта загорится в соответствии с режимом объекта.

2.2.5. Контроль  охранного или тестового периодического сообщения.
Если объект, включен в режим охраны, и с него поступают охранные периодические сообщения (при условии что в пульте включен «Контроль охранных»), то при пропаже данных сообщений и окончании установленного интервала, происходит событие «Пропажа охранных», включение звукового сигнала и включение индикатора объекта в соответствующий режим (мигает красным). После квитирования данного режима, индикатор объекта загорается зеленым (при переключении в режим «Все объекты»). Новое событие «Пропажа охранных» может произойти только после окончания интервала контроля охранных. Таймер интервала контроля охранных запускается с начала, при  поступлении сообщения «Охранный периодический сигнал» от объекта, или при квитировании каких либо сообщения объекта. Если сообщения о пропаже охранной периодики были квитированы не менее 3-х раз (за период охраны), то можно произвести «Снятие объекта с охраны на пульте» (см. п 2.2.4.). После снятия, индикатор объекта гаснет (при переключении в режим «Все объекты»), и далее контроль охранных приостанавливается. Если с объекта поступят сообщения, то индикатор объекта загорится в соответствии с режимом объекта и контроль охранных возобновиться (если объект поставлен на охрану). Новое событие «Пропажа охранных» может произойти только после постановки объекта на охрану (индикатор объекта горит зеленым).
Если объект снят с охраны, и с него поступают тестовые сообщения (при условии что в пульте включен «Контроль тестовых»), то при пропаже данных сообщений и окончании установленного интервала, происходит событие «Пропажа тестовых», включение звукового сигнала и включение индикатора объекта в соответствующий режим (вспыхивает красным). После квитирования данного режима, индикатор объекта гаснет (при переключении в режим «Все объекты»), и далее контроль тестовых приостанавливается. Если с объекта поступят сообщения, то индикатор объекта загорится в соответствии с режимом объекта и контроль тестовых возобновиться (если объект снят с охраны). Новое событие «Пропажа тестовых» может произойти только после окончания интервала контроля тестовых. Таймер запускается при поступлении любого сообщения от объекта.

Рис. 1. Вид передней панели пульта. 



3. Функции общих элементов индикации объектов.

Рис. 2. Функции дисплея в режиме «Все объекты».


Рис.3. Функции дисплея в режиме «Состояние объекта» (режим квитирования).



4. Служебный режим.

Данный режим предназначен для доступа к управлению некоторыми функциями пульта:

1. Управление часами реального времени.

2. Очистка буфера событий.

Для входа в режим необходимо нажать на кнопку «Темпер» 5 раз в течение не более 2 сек (для этого необходимо вскрыть корпус). На цифровом индикаторе загорится «ПАР».  Далее следует набрать пароль входа в служебный режим (заводская установка, 345678, кнопка «10» это цифра 0, кнопки 11…16 не участвуют в наборе пароля). При переходе в режим «Служебный» все индикаторы объектов, мигают «красный/зеленый». После этого становится доступно управление ниже перечисленными функциями.

Для выхода из режима «Служебный» в рабочий режим, нажмите на кнопку «16» длительно. Для сброса набранного пароля и начала набора нового, нажмите на кнопку «16» (К).

4.1. Управление часами реального времени.

Для входа в режим необходимо нажать на кнопку «12». Далее можно выбирать корректируемый параметр, нажимая на кнопку «12» в следующей последовательности: Время / Дата / Год / Коррекция. Затем кнопками «1…10» установить значение параметра (кнопка «10» это цифра 0). При установке параметра «Время», при вводе значения единиц минут, начинается отсчет минут с 1-й секунды.

Коэффициент коррекции позволяет довести точность хода часов до +/- 2 сек. в год. Коэффициент устанавливается в диапазоне от –9999 до +9999 цифровыми кнопками. Знак показывает точка в младшем разряде. Если часы отстают, то следует устанавливать коэффициент со знаком "+" (точка горит), если часы идут вперед, то со знаком "–" (точка погашена). Знак устанавливается кнопкой «11». Коэффициент рассчитывается по формуле: К = Т*1000 / 2,635. Где Т – Время (сек) отклонения хода часов в сутки. При установке коэффициента коррекции индикатор горит постоянно.

Внимание. При отключении питания часы останавливаются. Коэффициент коррекции храниться в энергонезависимой памяти.

4.2. Очистка буфера событий.

Для входа в режим необходимо нажать на кнопку «15». На цифровом индикаторе загорится «Б.ххх», где ххх – количество сообщений в буфере. Для очистки буфера нажать на кнопку «15» длительно.
Внимание. В данном режиме сообщения прием сообщений не производится.

5. Дополнительные режимы.

5.1. Режим программирования.

Программирование пульта поддерживается с помощью программного обеспечения UniprogBarier-2. Для программирования необходим компьютер и шнур-программатор «Барьер СОМ» или «Барьер USB-COM». Для программирования необходимо подключить шнур к технологическому разъему и к компьютеру. Затем включить питание пульта. При переходе в режим программирования, индикаторы «1 объект» и «9 объект» мигают, с периодом 0,5 сек.

5.2.  Функция загрузки кода программы.

Функция загрузки кода программы (прошивка прибора) позволяет заменять при необходимости, программное обеспечение прибора на более свежую версию (например, при нахождении ошибок), или при необходимости изменения свойств самого прибора. Замена программного обеспечения прибора производится самим покупателем. Данная операция производится с помощью компьютера и программы, загрузчика кода «Burner», а так же шнура программатора «Барьер СОМ» или «Барьер USB-СОМ».

Для входа в режим необходимо подключить шнур к технологическому разъему и к компьютеру,  установить перемычку «L» и включить питание, прибор перейдет в режим загрузки кода программы. При входе в режим, индикатор «Пожар» будет часто мигать. Для обновления кода используется специальный файл с расширением *.dvc. Файл высылается покупателю прибора по запросу.

Внимание!!! При превышении 10 попыток записи неверного кода в прибор, произойдет нарушение работоспособности прибора. Восстановить работоспособность прибора можно  будет только на заводе изготовителе! Программа «Burner» доступна на сайте http://www.npopioner.ru/ на странице «Продукция» в разделе «Программное обеспечение».

5.3.  Восстановление работоспособности прибора.

При потере пароля доступа для программирования, существует процедура восстановления пароля. Для установки заводского значения пароля для доступа к прибору с помощью UniprogBarier-2, имеется перемычка «П». Для восстановления пароля, необходимо:

· Выключить прибор и установить перемычку;

· Включить прибор, при этом загорятся индикаторы «1 объект» и «9 объект». Запись заводского пароля (345678) произведена;

· Выключить прибор и снять перемычку. Прибор готов к работе.

питание





пожар





1           2       3           4         5           6        7           8





9          10      11         12      13         14      15         16





1…16 индикаторы текущего состояния зон: Горит – включена


Погашен – отключена


Мигает – тревога по охранной зоне


1 всп – Неисправность


2 всп – Внимание 


3 всп – Пожар 





1 – Нет тестовых


2 – Темперная лин.


3 – Повтор тревог





1  – Дост. «Установщик»


2  – Подбор кода


3  – Скрытая тревога





Тревога     Трев.КН    НЕТ СНЯТИЯ    НЕТ ОХР





Индикатор текущего состояния питания выбранного объекта:


Горит зеленый – сеть и АКБ в норме.


Мигает зеленый – идет зарядка АКБ.


Горит красный – сети нет, АКБ в норме.


Мигает красный – сети нет, АКБ разряжен








Индикатор ПОЖАР: 


мигает, когда у выбранного объекта имеются не квитированные зоны в режимах «Пожар», «Внимание» или «Неисправность».





Точки в разрядах индикатора (квитировать)





Тревога        Трев.КН       НЕТ СНЯТИЯ      НЕТ ОХР





пожар





питание





Индикатор ПОЖАР: 


мигает, когда у какого либо объекта имеются зоны в режимах «Пожар», «Внимание» или «Неисправность».





1  – пропажа 220В


2  – разряд АКБ


3  – КЗ 12В





1  – Пропажа на КЛС


2  – Пропажа на АБИ


3  – КЗ на АБИ 








Точки в разрядах индикатора (квитировать)





Текущее время или режим установки часов 





Индикатор состояния питания пульта:


Горит зеленый – сеть и АКБ в норме.


Мигает зеленый – идет зарядка АКБ.


Горит красный – сети нет, АКБ в норме.


Мигает красный – сети нет, АКБ разряжен








1  – Пропажа на КЛС


2  – Пропажа на АБИ


3  – КЗ на АБИ 








1  – пропажа 220В


2  – разряд АКБ


3  – КЗ 12В





1  – Дост. «Установщик»


2  – Подбор кода


3  – Скрытая тревога





1 – Нет тестовых


2 – Темперная лин.


3 – Повтор тревог





пожар





пИТАНИЕ





Зоны     1      2     3     4      5     6     7    8





ЗОНЫ 9    10    11  12     13  14    15  16





Охраняемые объекты





1           2          3           4          5           6          7         8





9          10        11         12        13         14        15         16





1





2





3





4





5





6





7





8





9





10





11





12





13





14





15





16





Сброс/


выход





(0)





Буфер событий





Часы





Знак кор.





Надписи событий под точками соответствуют равномерному миганию соответствующей точки. Надписи событий с цифрами соответствуют миганию с определенным (1…3) количеством вспышек.
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