Описание различий и способов прошивки ПКП «Барьер 2000»

Внимание! Данные версии пультов поддерживаются ПО «Guard3» начиная с версии от 17.04.2009г. Перед прошивкой ПКП, обязательно обновите ПО «Guard3».

Для Версии v4.2х (начальная версия v4.21)
Данная версия предназначена для обновления пультов ПКП «Барьер 2000», начиная с версии 3.02 и заканчивая версией 4.15. Обновление можно произвести с помощью ПО «Burner». Программа Burner имеется на сайте, http://www.npopioner.ru/section.php?s=1&id=78. Версию пульта можно посмотреть, нажав на кнопку «МЕНЮ».

Описание процедуры прошивки ПКП "Барьер 2000".

(для пультов, начиная с версии 3.02 и заканчивая версией 4.15)
Поддерживаются 2 типа «железа» пульта:

1. К разъему расположенному около разъема питания подключается ВПУ.

2. К разъему расположенному около разъема питания подключается СОМ-порт компьютера.

Тип 1 – Пульт разобрать, на плате есть технологический разъем, воткнуть шнурок программатора, поставить перемычку около красного индикатора. После включения питания индикатор часто заморгает - можно шить. После прошивки не забыть снять перемычку.

Тип 2 – Пульт разобрать, на плате есть технологический разъем, воткнуть шнурок программатора, поставить перемычку «L» около красного индикатора,  плюс есть еще одна перемычка L/P. Установить ее в положение L (после прошивки можно оставить). После включения питания индикатор часто заморгает - можно шить. После прошивки не забыть снять перемычку «L» около красного индикатора.

Выбрать файл <PKP_6525_v4_2х.dvc> или <PKP_6527_v4_2х.dvc> в зависимости от типа контроллера (неправильным файлом прошиваться не будет)

После прошивки стереть буфер событий через МЕНЮ / Пароль (заводской 1234) / Очистка буфера сообщений. Запрограммировать пульт с помощью программатора UniprogBarier-2 (описание см. ниже).

Для Версий v5.хх (начальная версия v5.01)
Данная версия предназначена для обновления пультов ПКП «Барьер 2000» версий до 4.хх, на заводе изготовителе или при изготовлении новых пультов. Данная версия имеет только одно отличие от версии v4.21. Режим прошивки включается из «Меню» и используется тот же шнур (с обозначением RS-232) что и для работы с ПО «Guard3». Т.е. надо использовать штатное соединение с компьютером и пульт не надо разбирать. Порядок включения режима прошивки описан в документации на ПКП. Используются файлы <PKP_6525_v5_хх.dvc> или <PKP_6527_v5_хх.dvc> в зависимости от типа контроллера (неправильным файлом прошиваться не будет)

Для Версий v6.хх (начальная версия v6.01)

Новое «железо» с поддержкой USB (разъем на корпусе ПКП) или СОМ-порта. Имеется прослушивание радиоканала (электронная регулировка громкости). По остальным характеристикам – копия ПКП версии v5.xx. Режим прошивки работает также как и в версии v5.хх. Используется файл <PKP_6527_v6_хх.dvc>

Примечания. 

· Версию пульта можно посмотреть, нажав на кнопку «МЕНЮ». 

· Версии v4.21 и v5.01 имеют одинаковое «железо», различаются только способом обновления программного обеспечения с помощью ПО «Burner».

