Руководство по эксплуатации пульта управления ПУ-8 (версия ПУ8.60).

Пульт управления предназначен для работы совместно с объектовыми приборами серии «Барьер». Порядок использования ПУ, описан в документации на конкретный прибор.

Пульт управления ПУ конструктивно выполнен в виде пластмассового корпуса и съемной крышки. Внешний вид ПУ, органы управления и сигнализации приведены на рисунке.

На обратной стороне корпуса имеются два отверстия, с помощью которых ПУ крепится на стене.

Пульт управления имеет следующие органы сигнализации:

· цифровой индикатор, показывающий информацию в зависимости от типа прибора и от режима прибора к которому ПУ подключен;

· индикаторы, показывающие состояние охраняемых зон; 

· двухцветный индикатор контроля питания;

· индикатор "Пожар" мигает при нарушении пожарной зоны и при экстренном вызове пожарной охраны;

· зуммер сопровождает нажатия кнопок и сигнализирует о состоянии охранных зон (режим звучания зависит от типа прибора к которому ПУ подключен). 

Пульт управления имеет дополнительные возможности, которые можно использовать только если имеется их поддержка в приборе к которому ПУ подключен:

· отображение/корректировка на цифровом индикаторе текущего времени, даты, будильников;

· отображение на цифровом индикаторе значений температуры замеренных термодатчиками, подключенными к прибору.

Следует различать два вида нажатий на кнопки: короткое нажатие (К) - действие выполняется после отпускания кнопки, и длинное (Д) - действие выполняется при удержании кнопки в нажатом состоянии более 2 сек.

Все ПУ подключаются параллельно, к одноименным контактам клеммника на плате прибора. 

Питание ПУ осуществляется по каналу связи. Если сразу после включения питания на цифровом индикаторе загорелось сообщение [с.00], значит, неисправен канал связи. 

При подключении двух и более пультов управления с одинаковыми номерами, работа этих ПУ блокируется.

Примечание. При смене номера ПУ необходимо кратковременно выключать питание прибора.

Появление извещения [с.00] во время работы прибора (это может произойти при значительных помехах на канале связи, например, при его большой протяженности – 100 м и более) не приводит ни к каким последствиям.

Оно означает, что не выполнено последнее действие (например, не прошло нажатие кнопки). Это извещение информационное и оно исчезнет при получении доступа, или при выводе другого извещения на индикатор (если, конечно, канал связи исправен). Если вместе с извещением [с.00] звучит зуммер (прерывистый звук с периодом 0,2 сек.), значит, канал связи неисправен. При коротком замыкании на линии звук будет продолжаться, пока это состояние сохраняется. При обрыве линии звук включится через 70 сек. после последнего извещения на линии и будет продолжаться в течение 60 сек. И так будет повторяться через каждые 70 сек., пока не появятся какие либо извещения.

Номер ПУ от 1 до 8 устанавливается при помощи 3-х перемычек (см. рисунок), расположенных на плате ПУ (поставляется с № 1). Каждая перемычка имеет свой коэффициент, 1, 2 и 4. Номер ПУ = сумме коэффициентов установленных перемычек, + 1. Если все перемычки сняты, то Номер ПУ = 1 (0+1).

Установленный номер отображается на индикаторах зон в течение 1 сек. при включении питания, непосредственно перед началом “бегущего” состояния индикаторов. 

Вскрывать ПУ без представителя обслуживающей организации запрещено.
Внутри ПУ имеется клеммник для подключения проводов питания и канала связи. 
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1 – 0 кнопки ввода пароля и выбора охра-няемых зон





Кнопка включения / выключения режима "Дом"





Кнопка отмены неправильного набора пароля





Кнопка быстрой постановки / снятия с охраны





Кнопка программирования





Кнопка экстрен-ного вызова ско-рой помощи





Кнопка просмотра жур-нала событий и экстрен-ного вызова милиции





Светодиоды состояния  охраняемых зон





Светодиод "Пожар"





Светодиод контроля питания





Цифровой индикатор
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Вид на ПУ-8 со снятой задней крышкой
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