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Описание ретранслятора. 
 
Ретранслятор предназначен для работы совместно с ОРПУ «Барьер КР» (предпочтительно) или «Барьер-8», и 
использует его передатчик для передачи принятых сообщений. Может производиться обработка сообщений от 
объектовых приборов принятых в кодировке «Барьер 2007» (серия «т» с защищенным каналом связи) 
имеющих номер объекта в диапазоне от 1 до 29999. Для сообщений принятых в кодировке «Барьер 2000» 
возможные номера объектов 1…2048.  
 
При подключении к пультовому оборудованию ОРПУ «Барьер КР» можно реализовать обратную связь с 
прибором, к которому подключен ретранслятор, с ПЦН. 
 
Ретранслятор обрабатывает сообщения от всех объектов (номера от 1 до 29999) в соответствии с 
индивидуальными установками для каждого объекта. Каждому объекту в памяти ретранслятора соответствует 
набор параметров: 
1. Производить прием сообщений объекта – Объект включен или отключен. 
2. Контроль периодики – включен или отключен. 
3. Значение таймера контроля периодики – устанавливается в диапазоне 10…630 сек или 1…63 мин. 
 
Ретранслятор поддерживается универсальным программатором UniprogBarier-2, где кроме страницы с 
параметрами доступными для программирования ретранслятора, имеется страница с уникальными для 
каждого пульта системными параметрами, которые программируются на заводе изготовителе. 
 
На заводе изготовителе, на этапе производства, в системную область записываются следующие параметры: 
1. Возможность работы ретранслятора в кодировке «Барьер-2007» и/или «Барьер-2000». 
2. Диапазоны номеров объектов, которые сможет обслуживать ретранслятор в кодировке «Барьер-2000» (до 

4-х диапазонов по каждому из доступных разделов). 
3. Диапазоны номеров объектов, которые сможет обслуживать ретранслятор в кодировке «Барьер-2007» (до 

256 диапазонов по 256 объектов). 
 
Заданные свойства доступны для просмотра с помощью программатора UniProgBarier-2 на странице 
«Системные параметры» после чтения данных с ретранслятора. Данные параметры недоступны для 
изменения клиентом.  
 
К одному ОРПУ может быть подключено до 8-ми ретрансляторов (при условии, что общее кол-во 
передаваемых ОРПУ сообщений не будет более 25 шт/сек). При этом следует задать номер ретранслятора в 
диапазоне от 1 до 8. Этот номер задает системный номер устройства на канале связи АБИ, а также 
используется в кодировке «Барьер 2007» для идентификации номера ретранслятора принявшего сообщения в 
ПО «Guard3». Длина проводного канала связи может составлять до 1000 м. Подробное описание канала связи 
см. в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ). Руководство по эксплуатации проводного канала 
связи (Версия протокола 1.2 - дифференциальный)». 
 
Назначение контактов разъема расположенного на корпусе ретранслятора (DB9). 
№ контакта Назначение 

1 +12 В – для питания ретранслятора 
2 Общий – для питания ретранслятора и шнура-программатора «Барьер 2000» 
3 DL – дифференциальный канал связи АБИ 
4 DH – дифференциальный канал связи АБИ 
5 Для подключения динамика прослушивания радиоканала 
6 Для подключения динамика прослушивания радиоканала 
7 СОМ (TX) – СОМ-порт для шнура-программатора «Барьер 2000» 
8 СОМ (RX) – СОМ-порт для шнура-программатора «Барьер 2000» 
9 +5 В – для питания шнура-программатора «Барьер 2000» 
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Особенности работы с ПО «Guard3». 
 
При обрыве ретранслятора, ОРПУ формирует сообщение типа «Пропал на АБИ прибор: №1» со своим 
номером объекта, «…прибор: №1» это системный номер устройства на АБИ. Этот номер будет совпадать с 
номером ретранслятора. Рекомендуется в карточке объекта ПО «Guard3», в редакторе сообщений АБИ 
зарегистрировать для системного номера ретранслятора на АБИ, что данное устройство – ретранслятор. 
Тогда, например сообщение «Пропал на АБИ прибор: №1» будет выглядеть как «Пропал на АБИ прибор: 
Pетранслятор» (см. рисунок ниже). 
 

 
 
 

Функции, выполняемые ретранслятором. 
 
1. Прием сообщений от объектовых приборов в кодировке «Барьер-2007» и/или в кодировке «Барьер-

2000», и передача их на пульт.  
2. Прием сообщений от других ретрансляторов в кодировке «Барьер-2007», и передача их на пульт или на 

другие ретрансляторы. Примечание: ретрансляция сообщений «от ретранслятора к ретранслятору» 
возможна, только если объектовый прибор посылает сообщения в кодировке «Барьер-2007», и к 
ретранслятору подключено ОРПУ серии «т». 

3. Прием сообщений от пульта в кодировке «Барьер-2007» для передачи их на объектовые приборы серии 
«т». Поддержка канала передачи «От центрального пульта к прибору», имеется только в приборах серии 
«т». Если принятое сообщение «от пульта» имеет номер объекта равный номеру установленному в ОРПУ, 
то данное сообщение не ретранслируется, а будет исполнено самим ОРПУ.  

4. Всего в одной системе на одной частоте может работать до 8-ми ретрансляторов, т.е. можно обеспечить 
ретрансляцию сообщений максимум через 10 участков для одной линии, или организовать несколько 
линий с меньшим числом участков. Если в системе имеется несколько частот, то количество 
ретрансляторов может быть до 8-ми на каждую частоту. Каждый ретранслятор в системе имеет свой 
номер, а так же программируемый фильтр, где указываются номера ретрансляторов, сообщения от 
которых он принимает. Для каждого направления передачи («От прибора к пульту» и «От пульта к 
прибору»), имеется свой фильтр. 

5. Ретранслятор может производить контроль «охранных» периодических сигналов поступающих от 
объектов (в соответствии с индивидуальной настройкой для каждого объекта), и передавать сообщения о 
пропаже охранной периодики. Может контролироваться периодика не более чем у 2048 объектов в 
диапазоне номеров 1…29999. У каких объектов из всего диапазона объектов контролировать периодику 
задается с помощью определения 8 диапазонов, по 256 номеров в каждом. При контроле периодики 
следует учесть, что начало контроля (запуск таймера контроля) производится после приема 1-го охранного 
импульса, запуск таймера с начала, производится при приеме любого сообщения от прибора. По эфиру 
передается только 1-й охранный импульс, последующие охранные импульсы не передаются. Остановка 
таймера контроля производится при приеме сообщений «Снятие», «Доступ» или «Тестовый импульс». 

6. Для кодировки «Барьер 2000» принимаются сообщения только с одним номером системы (системный 
параметр). Так же возможно включение фильтра сообщений по номеру раздела. При включенном 
фильтре, ретранслятор будет принимать сообщения, только с разрешенными номерами разделов (не 
более 2-х). Если фильтр отключен, то принимаются сообщения с любым номером раздела, если не 
запрещено в системных параметрах. 

7. Можно включить/выключить алгоритм определения уровня помехи. Алгоритм работает следующим 
образом, если некоторый (по заводской уст. более 8) уровень сигнала имеется непрерывно в эфире в 
течение некоторого интервала времени (по заводской уст. 12 сек.), то ретранслятором формируется 
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сообщение «Помеха в эфире», уровень которого равен уровню помехи. Сброс таймера производится если 
хотя бы 0,1 сек помеха не определялась. 

8. Ретранслятор обрабатывает сообщения от всех объектов (максимальный диапазон номеров от 1 до 29999) 
в соответствии с индивидуальными установками для каждого объекта. Диапазоны номеров объектов, 
которые может обслуживать ретранслятор, задаются на этапе производства. Диапазоны номеров объектов 
задаются индивидуально для кодировок «Барьер-2007» и «Барьер-2000». ВНИМАНИЕ! В соответствии с 
заводскими установками, все объекты отключены, не обслуживаются. 

9. В качестве системного номера ретранслятора как устройства подключенного к сети АБИ, используется 
номер ретранслятора в системе.  

10. В качестве тестовых сигналов для контроля ретранслятора используется «Охранный» или «Тестовый» 
импульс объектового прибора, к которому подключен ретранслятор. 

11. Все параметры ретранслятора программируются с помощью ПК с программным обеспечением 
UniprogBarier-2. Программатор может быть всегда подключен к ретранслятору или подключаться на 
время программирования. 

 
Основные технические и функциональные характеристики ретранслятора.  

 
 Рабочие частоты приемников и передатчиков: 26,96 МГц; диапазон 146-174 МГц  
 Информативность прибора (количество видов извещений, передаваемых по радиоканалу), ед 256  
 Максимальное количество вариантов извещений по радиоканалу 255  
 Емкость буфера в передатчике 200 извещений  
 Электропитание: от источника питания прибора "Барьер-8т"  
 Наличие тестовых импульсов для контроля радиоканала Да  
 Измерение уровня сигналов, принимаемых от объектовых устройств 15 уровней  
 Диапазон рабочих температур, °С –10 …+ 40  
 Габаритные размеры, мм, не более 180×150×50  
 Масса кг, не более 1,0 

 
Описание режимов работы индикаторов. 

 
На передней панели ретранслятора расположены 2 индикатора, зеленый и красный. 
 
Зеленый индикатор загорается при включении питания или сбросе ретранслятора, через 10…15 сек. начинает 
мигать, с периодом 1 сек. Мигание показывает, что ретранслятор находится в рабочем состоянии. Если 
индикатор не мигает, то ретранслятор не исправен или не подключен к сети АБИ, или производится 
чтение/запись данных с помощью ПО UniprogBarier-2.  
 
В любом случае если зеленый индикатор горит постоянно, то это значит, что ретранслятор не передает 
принятые сообщения. При этом если ретранслятор находился в режиме чтения с помощью ПО UniprogBarier-2, 
то принятые сообщения будут переданы после завершения процесса чтения. По окончании записи данных с 
помощью ПО UniprogBarier-2, ретранслятор будет сброшен. 
 
Красный индикатор загорается при включении питания или сбросе ретранслятора, через 5…10 сек. гаснет. 
Вспыхивает при передаче принятых сообщений по сети АБИ. 
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Использование программатора UniprogBarier-2. 
 
Программатор может быть всегда подключен к ретранслятору или подключаться на время программирования. 
Для входа в режим программирования необходимо подключить шнур-программатор «Барьер 2000» к 
технологическому разъему (требуется снятие крышки корпуса) или к разъему расположенному на шнуре 
«АБИ» поставляемом с ретранслятором. Питание ретранслятора при подключении шнура, отключать не 
требуется, (питание может быть всегда подключено). 
 
 
 
                                 

 

 
 
 
 

                                                                      
 
 
 
 

 

Задержка для передачи 
принятого сообщения, 
используется при 
параллельной работе 
нескольких 
ретрансляторов на 
одной передающей 
частоте. Следует 
установить разные 
значения. 

Элементы управления 
таблицей объектов. 
Используются при 
заполнении таблицы  
параметрами 

Элементы управления поиском нужного 
объекта в таблице. 

Фильтры для 
организации передачи 
сообщений от одного 
ретранслятора к 
другому. 

Окно, в котором 
отображается текущее 
состояние всей таблицы 
объектов.  
Красная рамка – указывает 
на участок, который  
непосредственно в данный 
момент отображается в 
таблице. 
Синий столбец – имеются 
группы объектов, по 
которым возможен контроль 
периодики. 
Серый столбец – имеются 
объекты, по которым 
включен контроль 
периодики. 
Черный столбец – имеются 
включенные объекты. 

Таблица установленных 
параметров для объектов. 
Номер объекта это цифры с 
лева + с верху таблицы. 
Пустая клетка – объект 
отключен. 
Черная точка – объект 
включен. 
Значение таймера – объект 
включен с контролем 
периодики (можно 
установить только для 
объекта, клетка которого 
окрашена в синий цвет). 

Данные на вкладке «Системные параметры» 
записываются на заводе изготовителе, и не доступны 
для изменения. При чтении отображаются значения 
установленные в ретрансляторе. При выборе заводской 
конфигурации отображаются значения из файла 
активации. 

Пароль для доступа к 
программированию 
ретранслятора 
(заводской – 345678). 

Элементы управления для установки 
одинаковых параметров для одного 
или группы объектов. В окно «указание 
номеров объектов» можно записывать 
номера объектов через запятую, или 
если нужно указать диапазон, то через 
тире. 

8 возможных диапазонов по 256 зон, для которых можно 
установить контроль  охранной периодики. Ячейки 
объектов, которые попадают в диапазон, окрашиваются 
в таблице объектов. На примере, можно установить 
контроль периодики для объектов 200…455 и 
1500…1755. Если установлен 0, то диапазон не 
определен. 

Таймер контроля охранной периодики. 
Можно установить в одном из 2-х 
диапазонов 10…630 сек, с точностью 
10 сек или 1…63 мин, с точностью 1 
мин.  

Кнопки с инструкцией по управлению таблицей объектов и 
для очистки окна указаний номеров объектов.  

Кнопки для включения и выключения объектов,  а также 
для включения контроля периодики объектов, номера 
которых установлены в «окне указаний номеров объектов». 
Примечание. Контроль периодики можно включить только 
для объектов, которые попадают в диапазоны номеров (8 
групп по 256 номеров), которым может быть разрешен 
контроль охранной периодики. Включение производится с 
установленными параметрами таймера контроля 
периодики. Если объект не входит в диапазоны объектов, 
то будет произведено простое включение объекта. 
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Функция загрузки кода программы (прошивка прибора) позволяет заменять при необходимости, программное 
обеспечение прибора на более свежую версию (например, при нахождении ошибок), или при необходимости 
изменения свойств самого ретранслятора. Замена программного обеспечения прибора производится самим 
покупателем. Данная операция производится с помощью компьютера и программы, «UniprogBarier-2», а так 
же универсального кабеля программатора «Барьер СОМ» или «Барьер USB-COM». 
 
Платы с надписью ВПУ-03 и более ранние: 
Снять металлическую крышку корпуса. Подсоединить кабель программатор к технологическому разъему, 
поставить перемычку "П". После включения питания красный (квадратный) индикатор часто заморгает, значит, 
включен режим загрузки кода. После прошивки не забыть снять перемычку. 
 
Платы с надписью ВПУ-04 (на плате есть реле): 
Снять металлическую крышку корпуса. Подсоединить кабель программатор к технологическому разъему, 
переставить перемычку из положения "P" в положение "L1". После включения питания красный (квадратный) 
индикатор часто заморгает, значит, включен режим загрузки кода. После прошивки не забыть поставить 
перемычку в положение "P". 
 
Для обновления кода используется специальный файл с расширением *.dvc. Файл высылается покупателю 
прибора по запросу. 
 
Открытие окна загрузки кода для обновления ПО (предварительно выбрать порт). 

 
 
Открыть файл с расширением *.dvc и загрузить его в прибор. 

 
 
Внимание!!! При превышении 10 попыток записи неверного кода в прибор, произойдет нарушение 
работоспособности прибора. Восстановить работоспособность прибора будет невозможно! 
 


