Расширитель зон/выходов «Барьер-РШС16».

(версия РШС16.10.07)

Расширитель предназначен для увеличения количества подключаемых зон, а так же увеличивает количество программируемых выходов в объектовых приборах средней и большой емкости. В настоящее время расширитель поддерживается следующими объектовыми приборами:

1. ОРПУ/ППКОП «Барьер-96» начиная с версии Б96.10.14. 

Питание расширителя может осуществляться как от источника питания встроенного в объектовый прибор, так и от любого другого источника питания напряжением 10,4…15,0 В. Ток, потребляемый расширителем, не превышает 0,2 А. Значение тока указано с учетом потребления обмоток 2-х реле, но без учета потребления зоны находящейся в коротко замкнутом состоянии.

Расширитель имеет в своем составе следующие узлы.

· Дифференциальный канал связи АБИ.

· 8 клемм для подключения охранно-пожарных зон.

· 8 индикаторов для отображения текущего состояния зон (клемм).

· 4 программируемых выхода.

· Индикатор «Питание».

· Разъем для программирования расширителя с помощью UniprogBarier-2.

Подключение к дифференциальному каналу связи АБИ.

С помощью дифференциального канала связи АБИ, производится подключение расширителя к прибору. При подключении следует указать в расширителе системный номер объектового прибора, с которым данный расширитель должен работать. Допускается подключение к одному прибору нескольких расширителей. Количество подключаемых расширителей принципиально не ограничено, а определяется только  потребностью прибора в дополнительных ресурсах (клеммах для подключения ШС и выходах).

Так же следует указать системный номер самого расширителя как устройства подключенного к АБИ (может быть любым). Подробное описание канала связи содержится в документе «Асинхронный битовый интерфейс (АБИ), руководство по эксплуатации проводного канала связи (версия протокола 1.2 - дифференциальный)».

К одному каналу связи можно подключить любое количество объектовых приборов со своими расширителями (при соблюдении общего правила для АБИ – не более 256 устройств).

В объектовом приборе, к которому подключается расширитель (или расширители), необходимо включить «Контроль сети».

Если объектовый прибор передает свои сообщения по КСПИ «Барьер-2000», то в программе Guard2 следует настроить в карточке объекта «Редактор сообщений АБИ». Необходимо установить название расширителя в сообщении о возможной его пропаже, для адекватного восприятия его оператором. Например, «Пропал прибор – ШС с 9 по 16», установить цвет красный + квитирование (выделено жирным – это то, что будет выведено произвольным текстом, слова «Пропал прибор» будут выводиться всегда). Если сообщение не редактировать, то будет выведено стандартное сообщение, «Пропал прибор №хх» с системным номером пропавшего прибора на АБИ.

Описание клемм для подключения охранно-пожарных зон.

В расширителе имеется 8 универсальных клемм для подключения 8…16 охранно-пожарных зон (по одинарной и/или «сдвоенной технологии»). Программирование клемм в расширителе (назначение схемы подключения ШС, установка времени реакции на срабатывание), производится аналогично программированию в объектовом приборе (см. главу «Описание ШС» в инструкции по эксплуатации объектового прибора).

Дополнительно, каждой клемме в расширителе (1…8) следует назначить ее порядковый номер (физический номер клеммы), по которому она будет определяться в объектовом приборе. Номера с 1 по 8 жестко закреплены за клеммами в самом объектовом приборе. В заводских параметрах расширителя установлены номера клемм с 9 по 16. Если установить номер 0, то клемма будет считаться неиспользуемой. Если установить номер от 1 до 8 или более 16, то объектовый прибор не сможет замерить ее сопротивление в режиме тестера. 

Физический номер клеммы необходим только для корректного ее определения при замере сопротивления зоны или зон, которые к ней подключены, с помощью встроенного в объектовый прибор тестера (см. главу «Управление прибором в режиме Тестер» в инструкции по эксплуатации объектового прибора). Определение состояний зон при работе прибора производится в соответствии с физическим номером зоны, присвоенным каждой зоне, аналогично как в объектовом приборе. Физический номер клеммы, при выполнении зонами расширителя своих охранно-пожарных функций, значения не имеет.

Свойства зон устанавливаются при программировании объектового прибора, аналогично зонам, подключенным к клеммам самого прибора.

На расширителе имеются 8 индикаторов состояний клемм. Данные индикаторы всегда показывают текущее состояние зоны (или 2-х зон одновременно, если подключены по «сдвоенной технологии»)  подключенной к соответствующей клемме. Данные индикаторы можно использовать при наладке системы.

	
	Охранная

одинарная
	Охранная

«Сдвоенная технология»
	Пожарная

универсальная
	Пожарная

«Только для активных датчиков»

	Горит постоянно
	Охрана
	Обе зоны в режиме Охрана
	Контроль
	Контроль

	Погашен
	КЗ
	КЗ
	КЗ
	КЗ

	Мигает часто
	Тревога
	Основная зона (3,9к) в режиме Тревога
	Обрыв
	Обрыв

	Мигает нормально
	–
	Дополнительная зона (6,8к) в режиме Тревога
	Внимание
	Внимание

	Вспыхивает
	–
	Обе зоны в режиме Тревога
	Пожар
	Пожар


Режим, в котором находятся зоны, отображается на ПУ объектового прибора, в соответствии с объектом которому зона принадлежит, и в соответствии со своим порядковым номером. Т.е. зоны, подключенные к расширителю, не отличаются от зон подключенных непосредственно к клеммам прибора.

Описание программируемых выходов.

В расширителе имеется 4 универсальных программируемых выхода. Выхода имеют разную аппаратную реализацию.

· Выхода 1 и 2 – реле с группой переключающихся контактов.

· Выход 3 – ключ –12В (ОК), переключение максимального тока с помощью перемычки, 10/100 мА.

· Выход 4 – ключ +12 В, 0,5 А.

Программирование выходов расширителя осуществляется в объектовом приборе. Возможности программирования выходов расширителя, аналогичны возможностям программирования выходов самого прибора.

Каждому выходу в расширителе (1…4) следует назначить порядковый номер (физический номер выхода), по которому он будет управляться с объектового прибора. Не следует устанавливать номера, которые жестко закреплены за выходами, имеющимися в объектовом приборе. Например, номера с 1 по 10 жестко закреплены за выходами в приборах «Барьер-96». В заводских параметрах расширителя установлены физические номера выходов с 11 по 14. Если установить номер от 0 до 10 или более 16, то приборы «Барьер-96» не смогут управлять данным выходом, выход будет считаться отсутствующим. 

Объектовый прибор может управлять выходами в разных расширителях, для этого достаточно присвоить выходам не повторяющиеся физические номера. Если присвоить одинаковые номера, то выхода будут управляться одновременно.

Выхода расположенные в расширителе удобно использовать для сброса питания пожарных зон подключенных к данному расширителю, а так же для питания удаленных выносных индикаторов и различных табло.

Описание режимов индикатора «Питание».

Индикатор «Питание» (зеленого цвета) показывает наличие напряжения питания на расширителе, а также индицирует некоторые режимы работы.

· Мигает нормально – Расширитель нормально работает, связь с объектовым прибором имеется. Связь устанавливается, примерно через 10 сек после включения объектового прибора. 

· Горит постоянно – Нет связи с объектовым прибором (не подключен к АБИ). 

· Мигает часто – Включен режим программирования с ПК (расширитель не выполняет своих функций).

· Погашен – Нет питания.

Порядок использования расширителя.

Для использования расширителя его следует запрограммировать и подключить к объектовому прибору через канал связи АБИ. После включения питания расширитель переходит в режим стабилизации шлейфов. Запускается интервал готовности расширителя к работе (см. ячейку №1). При этом индикаторы зон мигают попеременно. Через 5 секунд (заводская установка) после включения питания, из режима стабилизации расширитель переходит в рабочий режим.

Если в расширителе правильно запрограммирован системный номер объектового прибора, то примерно через 10 сек. начнет мигать индикатор «Питание» с периодом 2 сек.. 

Если в расширителе имеются выхода с включенным режимом «Инверсия» (включается при программировании объектового прибора), то они будут включены, до завершения интервала готовности.

Программирование с помощью программатора UniProgBarier-2.

С помощью программного обеспечения UniProgBarier-2, имеется возможность программирования расширителя. Для программирования необходим компьютер и шнур-программатор «Барьер-2000». Для программирования необходимо подключить шнур к технологическому разъему и к ПК. Затем включить питание расширителя. При переходе в режим программирования, индикатор «Питание» начнет мигать, с периодом 0,5 сек.
Обновление программного обеспечения модема с помощью ПО ««UniprogBarier-2»».

Функция загрузки кода программы (прошивка прибора) позволяет заменять при необходимости, программное обеспечение модема на более свежую версию (например, при нахождении ошибок), или при необходимости изменения свойств самого модема. Замена программного обеспечения прибора производится самим покупателем. Данная операция производится с помощью компьютера и программы, «UniprogBarier-2», а так же универсального кабеля программатора «Барьер СОМ» или «Барьер USB-COM». 

Для этого нужно подключить кабель в разъём программирования, установить перемычку «П», и подать питание на модем, системный индикатор начнет мигать с периодом 0,4 сек. В программе «UniprogBarier-2» необходимо выбрать порт, запустить «Burner» (Прибор / Burner) выбрать требуемый файл (расширение *.DVC) с более новой прошивкой и нажатием кнопки  «Загрузить в прибор» запустить процесс обновления прошивки. Длительность процесса загрузки обычно менее 1 минуты, по завершении выводится сообщение с результатом операции.

Подробно описано в инструкции по использованию программатора «UniprogBarier-2».
Схема электрическая подключения прибора «Барьер-РШС16» при эксплуатации. 


Клеммные колодки:



- Общий провод (земля);

12V
- Питание прибора (от внешнего источника +12В), напряжение питания извещателей, зон;

В1
- Выход №1 (реле);

В2
- Выход №2 (реле);

В3
- Выход №3 – ключ –12В (ОК), переключение максимального тока с помощью перемычки, 10/100 мА;
В4
- Выход №4 – ключ +12 В, 0,5 А.
1…8
- Клеммы №1…№8 для подключения охранно-пожарных зон №1…№16;

DH
- Дифференциальная линия связи (АБИ) – «верхний» провод;

DL
- Дифференциальная линия связи (АБИ) – «нижний» провод.
100/10 мА
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Индикаторы клемм











Разъем программирования





Контроллер





Подтягивающее сопротивление для канала связи АБИ
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Индикатор питание





Перемычка восстановления пароля доступа для программирования и обновления ПО (Burner)








Переключение тока для выхода В3





























Резисторы для основного ШС 3,9 кОм.


Резисторы для дополнительного ШС 6,8 кОм.
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