Рекомендации по подключению штатных датчиков уровня топлива к мобильному блоку «Автобарьер» (версии v14.31 и v13.31) .

Приборы выпускались в 3-х модификациях (версии приборов можно уточнить при программировании с помощью ПО UniprogBarier или при подключении приборов к программе мониторинга): 

· «Авто-1» (v11.xx) - модификация без поддержки замера уровня топлива.

· «Авто-3» (v13.xx) - модификация с поддержкой подключения штатных датчиков уровня топлива. Предназначен для подключения к автомобилю с напряжением бортовой сети 12В и с датчиком, напряжение с которого меняется в диапазоне 0…5 В. Для повышения точности измерения на автомобилях с бортовой сетью 24В, следует подключить Rp=180к. Для датчика, напряжение с которого может достигать 10В, следует подключить Rd=68к. Схема подключения резисторов указана на рисунке для «Авто-3».

· «Авто-4» (v14.xx) - модификация с поддержкой подключения штатных датчиков уровня топлива. Имеют встроенные высокоточные резисторы 180к и 68к. Рассчитан для подключения к автомобилю с напряжением бортовой сети 24В и с датчиком, напряжение с которого меняется в диапазоне 0…10 В.  Для повышения точности измерения на автомобилях с бортовой сетью 12В, следует паяльником запаять перемычку на специальные контакты рядом с резистором Rp=180к (отключаем резистор). Для датчика, напряжение с которого не превышает 5В, следует паяльником запаять перемычку на специальные контакты рядом с резистором Rd=68к (отключаем резистор). Резистор Rd=68к на плате обозначен как R67, Резистор Rp=180к на плате обозначен как R66 (см. фото).

Внимание! Выбранный тип подключения требует правильной настройки датчика уровня в программаторе.
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Внимание! Для Авто-4 v14.31 и v13.31. Применять  ПО Автобарьер, начиная с версии от 25.03.2010. Напряжение, замеряемое на аналоговом входе №2 (напряжение питания датчика уровня) передается в ПО Автобарьер. Для правильного замера следует установить переключатель 12/24В в ПО UniprogBarier в зависимости от величины напряжения ботовой сети. А также специальную перемычку на контакты рядом с резистором Rp=180к (см. описание выше).

Внимание! Для снижения погрешности измерения уровня топлива на автомобилях с бортовой сетью 24В рекомендуется установить в разрыв провода подключаемого к ключу зажигания (цепь контроля положения ключа) резистор сопротивлением 15…22к. Также следует установить резистор сопротивлением 47…68к между выводом разъема подключения автосигнализации и общим проводом, даже если данное подключение не используется.

Вариант Авто-3 и Авто-4 (для версий v13.хх и v14.хх)







Плата Авто-4
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Плата Авто-4_1
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Разъем X1:


1. (черн.)Общий 


2. (красн.)Вход "Питание"


3. (фиол.)Тревожка


4. (зел.)Вход "Автосигнализация"


5. (голуб.)Вход "Ключ зажигания"


6. (сер.)Выход на индикатор "Сигнал GPS"


7. (бел.)Выход на индикатор "Сигнал GSM"


8. (фиол.)Тревожка
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датчик расхода (прямой)





датчик расхода (обратный)


























Цифровой вход №3 (датчик)
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Ключ зажигания





Автосигнализация








Тревожная кнопка





Контактные площадки перемычки для восстановления заводского пароля (расположены с нижней стороны платы)





Назначение перемычек:


LG/LM – Функция загрузки кода программы (прошивка прибора).


П – Восстановление заводского значения пароля.


Б – Вкл/Выкл Li-oN батареи.


S – Не используется.





Разъем Х5: Программируемые входы


1. (оранж.) Аналоговый вход №1 (датчик уровня топлива ДУ1)


2. (черн.) Аналоговый вход №2 (напряжение питания датчика уровня, в большинстве случаев бортовое питание)


3. Цифровой вход №1 (датчик расхода – прямой)


4. Цифровой вход №2 (датчик расхода – обратный)


5. (кор.) Цифровой вход №3 (датчик)


6. (син.) Аналоговый вход №3 (датчик уровня топлива ДУ2). Имеется только в «Авто-4».


Примечание: 


Цифровые входы 1 и 2 имеют подтягивающие резисторы, подключенные к внутреннему аккумулятору, поэтому цепи, подключаемые к данным входам должны иметь состояния «отключен» и «подключен к общему проводу» (например ОК или контакты). 


Цифровой вход 3 имеет подтягивающий резистор, подключенный к общему проводу, поэтому цепь, подключаемая к данному входу должна иметь состояние «отключен» и «подключен к цепи питания».


Аналоговый вход №1 замеряет напряжение в диапазоне от 0 до 5 В, №2 - от 0 до 15 В. Поэтому если напряжение выше, то его следует подавать через дополнительное сопротивление. Для бортовой сети напряжением 24В, следует подключить Rp=180к. Для датчика, напряжение с которого может достигать 10В,   следует подключить Rd=68к. Подключенные резисторы связаны с настройкой датчика уровня в программаторе. В Авто-4 дополнительные сопротивления расположены внутри блока. Описание их подключения см. ниже на рисунках.





Разъем Х4: используется для подключения  программатора «UniprogBarier» или загрузчика кода «Burner».


1. Не используется


2. Выход питания +5B


3. Технологический


4. Технологический


5. Технологический


6. Общий


7. TX – COM


8. RX.– COM


9. Не используется


10. Не используется





Разъем Х3: используется для подключения  программатора «UniprogBarier», загрузчика кода «Burner» или бортового компьютера с ПО поддерживающим протокол NMEA 0183. 


1. (оранж.) Выход питания +5B


2. (черн.)Общий


3. ТХ – протокола NMEA


4. (кор.)RX.– COM


5. (син.)TX – COM





И1.2   И3.2





+ 10…36 В (бортовое питание)





Разъем Х2: используется для подключения различных датчиков и вспомогательного оборудования.


1. (красн.)Выход питания +5B


2. (черн.)Общий


3. (зел.)RS-485-A


4. (роз.)RS-485-B


Примечание (для Х2). Выход питания +5B и внутренний приемопередатчик  RS-485 не имеет резервирования от Li-oN батареи, поэтому если устройство, подключенное к RS-485, имеет собственный резервный источник питания, то выход питания следует сделать входом (для этого надо удалить специальную перемычку), и подать на него +5 В с внешнего устройства.





Индикаторы:


И1 – Индикатор «ТХ» (красный) дублируется на выводе 2 разъема Х1.


И2 – Системный индикатор (желтый).


И3 – Индикатор режима работы прибора (зеленый), дублируется на выводе 3 разъема Х1.


И4 – Двухцветный индикатор «Модем».


А1 – Разъем для подключения антенны GPS приемника (отсутствует если антенна установлена внутри).


А2 – Разъем для подключения антенны GSM модема.
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